| LAMPA HYBRYDOWA LED 40W | SLUP 6M | PANEL FOTOWOLTAICZNY |

Turbina wiatrowa

Lampa hybrydowa to specjalnie skonstruowany maszt wyposazony w lampe LED zasilang
panelami slonecznymi i turbing wiatrowa. Lampy hybrydowe stosowane sa szczegélnie tam gdzie
nie ma mozliwosci przylaczenia do sieci energetycznej lub podtaczenie do niej jest nieoplacalne.
Wyposazony w akumulatory zestaw zasilania solarnego i wiatrowego, zapewnia o$wietlenie bez
koniecznosci podiaczania lampy przewodem do Zrédia zasilania elektrycznego.

Oferowany zestaw sklada si¢ z kompletu elementow:

- Stalowy maszt wysokosci 6 m z prefabrykowanym betonowym fundamentem
- Konstrukcja wsporcza mocujaca panele stoneczne i turbing wiatrowa

- Uliczna lampa LED

- Panel fotowoltaiczny 280W

- 3 lopatowa turbina wiatrowa 300W

- 2 akumulatory zelowe 12V 150Ah

- 2 skrzynie hermetyczne

- Regulator tadowania solarnego L.S2024120LPLW

- Regulator tadowania wiatrowego

Oferowane komponenty zestawu w zaleznosci od ich aktualnej dostgpnosci, moga ulec zmianie na
produkty innych producentéw o podobnych lub lepszych parametrach.

Jak dziala lampa hybrydowa Energia sloneczna docierajaca do modutéw fotowoltaicznych oraz
energia wiatrowa napierajaca na turbing, przetwarzane sa na elektrycznos¢, ktora taduje
akumulatory zasilajace lampe¢ LED. Dodatkowa turbina wiatrowa wspomaga panele stoneczne w
pochmurne dni, zapewniajac ciaglo$¢ dostawy energii. Wytwarzany w ten sposob prad jest na tyle
duzy ze bez problemu zapewnia energi¢ do $wiecenia lampa przez calg noc, nawet w trudnych
zimowych warunkach pogodowych.

Sterowanie oswietleniem Lampa LED potaczona jest do akumulatoréw przez regulator tadowania
stonecznego. Zadaniem regulatora jest bezpieczne przekazywanie energii do akumulatoré6w oraz
uruchamianie lampy w odpowiednim czasie. Mozliwe jest zaprogramowanie systemu tak, aby
lampa uruchamiata si¢ o dokladnie wyznaczonej porze lub zgodnie z zegarem astronomicznym.
Dodatkowo jasnos¢ swiecenia mozna dostosowaé, zeby lampa oszczedzala energi¢ $wiecac stabiej
w wyznaczonych godzinach a w czasie kiedy potrzeba jej najwigcej, lampa $wiecita z maksymalng
mocg. Do zaprogramowania i uruchomienia systemu stuzy sterownik RC-11 (do kupienia osobno).
Sterowa¢ systemem mozna rowniez aplikacjg na smartphone z wbudowang tacznoscia IR lub
akcesoryjng przystawka, oraz przez bluetooth w wybranych regulatorach dostepnych poza
zestawem.

Rozwigzania konstrukcyjne Zestaw sklada si¢ z specjalnie wzmocnionego stupa na ktérego
szczycie mocowana jest konstrukcja wsporcza. Do konstrukcji przykrecane sa 1 lub 2 panele
fotowoltaiczne oraz opcjonalnie turbina wiatrowa. Akumulatory potaczone w uklad 24V,
umieszczane sg w hermetycznych skrzyniach, ktore zakopywane sa pod ziemig zapewniajac
stabilne warunki pracy.




