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OSWIADCZENIE  Chelm, Listopad 2021r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz
z pdzniejszymi zmianami) Ja nizej podpisany oswiadczam, ze materialy (opracowanie) do zgtoszenia
przebudowy drogi dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej w m. Krasne oraz budowa kanatu
technologicznego™ opracowany na zlecenie Meritum Pawet Lachowski ; ul. Hrubieszowska
102/3 22-100 Chetm zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Opracowat: mgr inz. Pawet Lachowski LUB/0042/0WOD/11 drogi
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AN L UBELSKA
~+. _ OKREGOWA

+ :
B! Z B A 'Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/146/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /,§ 121 § 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Pawel LACHOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 27 sierpnia 1985r. w Zamosciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0042/0WOD/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ Izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
|

Czld':/‘:ek

/

mgr inz. Je asperek

Otrzymuja:

) e -

71,/ Pan Pawel Lachowski
Wola Tuczepska 7,
22425 Grabowiec

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa

MERITUM Pawet Lachowski.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
" w specjalno$ci drogowej

Pan Pawel LACHOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 /, uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej bez ograniczefi uprawniaja do kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

)
*C%L/ /

[ .
y €.

mgr inz. 'a- Kasperek mgr ing/
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1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej w m. Krasne oraz budowa kanatu
technologicznego”.

1.2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewoddztwie Lubelskim na miejscowosci Krasne
w powiecie chetmskim, zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie znajduje sie na 1
stronie niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu iformy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[4]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 roku Nr 14 poz. 60
wraz z pdzniejszymi zmianami)

[5]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[6]. Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych, z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

[7]. R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

1.4. Inwestor.

Zamawiajgcy:

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryczny

1.5. Ogoblna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1. Zagospodarowanie terenu.

Teren pod planowanie przedsiewziecie otoczony jest zabudowag luzng, stanowigca budynki
jednorodzinne oraz budynki gospodarcze.

1.5.2. Uktad drogowy.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega przez m. Krasne stanowigce budynki
jednorodzinnie i gospodarcze. Na przewazajgcym odcinku drogi stanowig pola uprane. Powierzchnia
terenu jest lekko falista, nachylona ku istniejacego terenu ktére odprowadzajg wode z pasa drogowego.

Przedmiotowe drogi gminne administrowane sg przez Gmine Rejowiec Fabryczny o nr
115761L oraz odcinki A-B i C-D. W rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
art. 2 pkt. 2 sq to drogi twarde. Gtéwny odcinek drogi posiada nawierzchnige asfaltowg
0 szerokosci okoto 3,00 m. Boczne odcinki A-B i C-D posiadajg nawierzchnie z kruszywa kamienno-
betonowego o szerokosci okoto 3,00m.

12 MERITUM Pawet Lachowski.
ul. Hrubieszowska 102/3, 22-100 Chelm
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Nawierzchnie istniejacych drdg jest zdegradowana przez wystepujacy ruch pojazdéw. Posiada
w swej strukturze liczne ubytki i wymaga natychmiastowej przebudowy. Droga przebiega przez tereny
lokalnie zamieszkane oraz zapewniajg dojazd po przylegtych pdl uprawnych.
1.5.3. Komunikacja zbiorowa.
Nie dotyczy
1.5.4. Ruch pieszy i rowerow.
W stanie istniejacym ruch pieszych oraz rowerdéw odbywa sie przy krawedzi drogi gminne;j.
1.5.5. Zadrzewienie.
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie grupa roslinnosci wysokiej oraz niskiej.
1.5.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W zakresie inwestycji zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna,
oSwietleniowa oraz wodociggowa.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsigwziecia planuje sie:
e  Przebudowe drogi gminnej,
e  Przebudowe indywidualnych zjazdéw,
e  Budowe kanatu technologicznego,
e /miana lokalizacji hydrantu,

1.7. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych.

1.7.1. Branza drogowa.
Rozwigzania sytuacyjne
Ze wzgledu na wystepowanie boczny drog zadanie zostato podzielone na odcinki A-B i C-D.

Droga gminna o nr 115761L

Projekt zaktada poszerzenie istn. jezdni do 5,50m poprzez wbudowaniu poszerzenia po obu
stronach drogi na przedmiotowym odcinku w km od 0+000 do 0+900.

W km od 0+900 do 1+008,12 zastosowano jezdnie o szeroko$ci 5,00m, ze wzgledu na
uspokojenie ruchu na danym odcinku zgodzie z (D.U .z 2016 r. poz.124 z pézn. zm. §15 .4).
Wg decyzji Srodowiskowej droga przebiega przez teren zabudowane. W celu poprawny bezpieczenstwa
ruchu drogowego wprowadzano takze oznakowanie pionowe (organicznie do 30 km/h). Oznakowanie
zostato zawarte w projekcie statej organizacji ruchu wg. odrebnego projektu.

Charakterystyka drogi:

e klasa drogi,L” (Lokalna),
o ilos¢ pasdw ruchu - 2,
e droga dwukierunkowa — wg. projektu zagospodarowania terenu,
o ilos¢ jezdni-1,
e chodnik - brak,
e mijanki — brak
e zabudowa - teren zabudowany zgodnie z rozporzadzeniem,
e pobocza utwardzone kruszywem tamanym -2 x 0,75 m,
e jezdnia z betonu asfaltowego odcinek o szeroko$ci — 5,50m,
poszerzenia na fukach poziomych — nie wstepujg,
predko$¢ projektowa VP = 50 km,

MERITUM Pawet Lachowski 13
ul. Hrubieszowska 102/3, 22-100 Chetm
tel. 660 947 855 e-mail: meritum.chelm@op.pl
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e Kkategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
o przekrdj szlakowy,
e spadek daszkowy 2%,
e odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wod opadowych do istniejacych trendw
Zielonych,
Odcinek A-B
Projekt zaktada poszerzenie istn. jezdni do 5,50m poprzez wbudowaniu poszerzenia po obu
stronach drogi na przedmiotowym odcinku w km od 0+000 do 0+902,75
e klasa drogi ,L" (Lokalna),
o ilos¢ pasdw ruchu - 2,
e droga dwukierunkowa — wg. projektu zagospodarowania terenu,
o ilos¢ jezdni-1,
e chodnik - brak,
e mijanki — brak
e zabudowa - teren zabudowany zgodnie z rozporzadzeniem,
e pobocza utwardzone kruszywem tamanym —2 x 0,75 m,
e jezdnia z betonu asfaltowego odcinek o szeroko$ci — 5,50m
e poszerzenia na tukach poziomych — nie wstepuja,
o predkos¢ projektowa VP = 50 km,
e kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
o przekrdj szlakowy,
e spadek daszkowy 2%,
e odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wod opadowych do istniejacych trendw
zielonych,
Odcinek C-D
Projekt zaktada przebudowe istn. jezdni do 4,50 m na przedmiotowym odcinku w km od 0+000
do 0+630,82. Na odcinku zastosowano jezdnie o jednym pasie ruchu, przeznaczonym w obu kierunkach
zgodnie z (D.U .z 2016 r. poz.124 z pézn. zm. §14 .3). Zgodnie z (D.U .z 2016 r. poz.124
z pozn. zm. §15 .5) zastosowano mijanki. Widocznos¢ ww. odcinka jest dobra ze wzgledu na
powierzchnie terenu, ktéra jest lekko falista. Przyszli uzytkownicy bedg wzajemnie sie widzieli, co
pozwoli na ominieci si¢ pojazdéw w wyznaczonych do tego miejsce (na mijankach).
klasa drogi ,D” (Dojazdowa),
o ilos¢ paséw ruchu -1,
e droga dwukierunkowa — wg. projektu zagospodarowania terenu,
o losCjezdni-1,
e chodnik - brak,
e mijanki — o szeroko$ci 5,00m zgodnie z (D.U .z 2016 r. poz.124 z p6zn. zm. §126)
e zabudowa - teren zabudowany zgodnie z rozporzadzeniem,
e pobocza utwardzone kruszywem tamanym —2 x 0,75 m,
e jezdnia z betonu asfaltowego odcinek o szeroko$ci — 4,50m
e poszerzenia na tukach poziomych — nie wstepuja,
o predko$¢ projektowa VP =50 km,
e Kkategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
o przekrdj szlakowy,

14 MERITUM Pawet Lachowski.
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e spadek daszkowy 2%,
e odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wod opadowych do istniejacych trendw
zielonych,
Przebudowa drogi nie bedzie zagrazata ani nie naruszata istniejgc obiektéw kultu religijnego
(kapliczek i krzyzy przydroznych).
1.7.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Poszerzenia:

o warstwa dolna podbudowy ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa wykonana w wytwarni
betonéw - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm,

o warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,

Naktadka wzmacniajaca jezdnie

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubo$¢ po zageszczeniu 4 ¢m,

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 4 ¢cm,

Zjazdy indywidualne, bitumiczne:

o warstwa dolna podbudowy ze stabilizacji gruntu cementem o0 Rm=2,5 MPa wykonana w wytworni
betonéw - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm,
o warstwa goérna z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm,

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,

Pobocza:

o warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ po zageszczeniu — 8cm,

Szczegdlowe rozwiazania sytuacyjne przedstawiano na zatgczonej dokumentacji graficznej
stanowigcej integralng cze$¢ projektu zagospodarowania terenu.

1.7.3. Przebudowa zjazdow
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowe zjazdoéw indywidualnych szeroko$ci od 4,00
do 4,50m wyokraglone tukiem o promieniu 3,00m
1.7.4. Przepusty drogowe
Nie dotyczy
1.7.5. Budowa kanatu technologicznego
W ramach zadania zaplanowana budowe kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6.2
,Zarzadca drogi jest obowigzany do budowy kanafu technologicznego w pasie drogowym w trakcie
przebudowy drég publicznych”. W projekcie zatozono budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu)
ztozonej z jednej rury ostonowej HPDE 110 mm, trzech rur HDPE 40 mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur 7x12 w zwojach. Pofgczenia rur nalezy wykona¢ w studniach kablowych SKR za pomocg
odpowiednich ztgczek skrecanych lub obwoddw linowych.
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Wszystkie skrzyzowania z istn. infrastrukturg nalezy przeprowadzac reczenie. W trakcie prac
nalezy zwraca szczeg6lng uwage na elementy lokalizacyjne (tasma). W przypadku zblizen
z infrastrukturg nalezy zatozy¢ stosowe zabezpieczenia.

1.7.6. Ogrodzenia

Na podstawie przyjetych rozwigzan sytuacyjnych i konstrukcyjnych zatozono przestawanie
istn. ogrodzen poza obszar kolizji. Nowa lokalizacja ogrodzen wg. odrebnej opracowania.

1.8. Infrastruktura techniczna.

1.8.1. Odwodnienie.

Rozwigzania projektowe nie spowodujg zalewania terenow sasiednich, zgodnie z § 102 + 108
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016 r poz. 124
z pdzn. zm.). Wody opadowe zostang rozsaczone w obrebie poboczy i skarp korpusu drogowego.

1.8.2. Sie¢ telekomunikacyjna.

W ramach planowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ zabezpieczania istniejace] sieci
teletechnicznej poprzez zabezpieczenie rurami ochronnymi istn. kabli podziemnych. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczania istn. kabli teletechnicznych.

1.8.3. Siec wodociagowa.

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ zmiany lokalizacji istniejacych hydrantow do granicy
pasa drogowego. Zmiana lokalizacji istn. hydrantu zlokalizowane jest na odcinku drogi C-D w km
0+522,89 oraz na odcinku A-B w km 0+357,23. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Nalezy odkopac istniejacy miejsce zamontowanego hydrantu na koncu gminnej sieci wodociggowej
o Srednicy fi 90. Demontaz hydrantu Odkreci¢ $ruby od kré¢ca mocujace hydrant (zdemontowaé
hydrant) w miejsce zdemontowanego hydrantu dokreci¢ kolano zeliwne ,zasuwe z kro¢cem zeliwnym
dt.50cm zamontowaé wykrecony hydrant. Przed montazem w rurociggu hydrant nalezy oczyscic,
a wnetrze przeptuka¢ woda, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Hydrant powinien by¢
zamontowany W rurociggu w pozycji pionowej, na kolanie ze stopka, odpowiednio N80 lub N100, lub na
trojniku (aby po napetnieniu wodg nie obcigzat rurociggu); kolanko lub tréjnik nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym. Skuteczno$¢ oprdzniania hydrantu z wody szczatkowej przez otwor
odwodnienia zalezy od przepuszczalno$ci gruntu. Zaleca sie utworzenie warstwy przepuszczalnej wokot
podstawki hydrantu w tym celu podstawke hydrantu (w ktdrej znajduje sie otwér odwadniajacy) nalezy
obsypac grubym zwirem.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Ze wzgledu na specyfike rob6t oraz rodzaj opracowania (materiaty-opracowanie do zgtoszenia
przebudowy drogi) przedmiotowe zadania nie kwalifikuje sie do uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wg. Rozporzgadzania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. poz. 1722 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey.

1.8.4. Siec elektroenergetyczna

W zakresie inwestycji wystepujg sie elektroenergetyczne napowietrzna i niskiego napigcia
wraz z przytaczami elektroenergetycznymi.
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W ramach inwestycji zachodzi  konieczno$¢  przebudowy istn.  przylgczy
elektroenergetycznych. W tym celu zostat opracowany projekt branzy elektroenergetycznej na
przebudowe sieci ktory zostanie uzgodniony z przez PGE Dystrybucja S.A Oddziat Zamo$¢, Rejon
Energetyczny Chetm. Projekt sieci elektroenergetycznej zostanie opracowany wedtug odrebnego
opracowania.

Prace zostang wykonane przed rozpoczeciem robot drogowych.

1.8.5. Zagospodarowanie zieleni.
Projekt nie przewiduje wycinke istniejacych drzew i krzewow. Inwestycja nie koliduje
z projektowana rozwigzaniami.

1.9. Dane o terenie na ktérym jest projektowany obiekt budowlany.

1.9.1. Plan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr XIV/68/03 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia
2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rejowiec Fabryczny ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego Nr. 54 poz. 1054 z
dnia 24.03.2004 r.

1.10. Rejestr zabytkow.
Inwestycja nie znajduje sie w rejestrze zabytkdw.
1.11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

1.12. Hatas drogowy na etapie prowadzenia robét.

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane z zakresie
branz nie wptynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego
przedsiewziecia. Budowa nowej nawierzchni ograniczy hatas pochodzacy od styku kot z jezdnia.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie emis;i
hatasu. Gtownymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda;

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i inne),

e Zmiana ciggtosci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajaca na
czasowym wytaczeniu czesci przebudowywanych odcinkéw drog gminnych z ruchu —
roboty przeprowadzane beda potéwkami jezdni, przez co ruch znacznie sie ograniczy, lecz
ze wzgledu na utrudnienia w ruchu, matg predko$¢ podrozy przez odcinek przebudowy
zwigkszy sie emisja hatasu.

Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych
prac. Biorac pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robét nalezy uzy¢ do tego niezbednego sprzetu
nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwo$ci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robét.

Charakter emisji hatasu bedzie:

e Punktowy - pojedyncze maszyny,
e Okresowy — czas trwania budowy.

Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia robdt wytacznie w bezposrednio

przylegtej strefie zabudowy mieszkalne;.
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Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie
moga tylko w ciagu dnia (tj. od godz. 69° do godz. 220%0).

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgarn mechanicznych moze wystepowac
W zwigzku z pracq sprzetu i zageszczarek. Ze wzgleddw technologicznych przewiduje sie wykorzystanie
frezarek, walcdw wibracyjnych, ktére oprécz emisji hatasu generowaC bedg takze drgania ciggte
zar6wno o niskiej jaki i wysokiej czestotliwosci. Ucigzliwo$¢ zwigzana z prowadzonymi robotami bedzie
miata wigc charakter okresowy tj. w okresie wykonywania robot.

1.13. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowane] inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu.

Planowane przedsiewzigcie nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji i bedzie miato charakter okresowy.

1.14. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezer weglowodoréw ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajacych z drogi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego wraz osadnikiem uchroni wody
podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

1.15. Zdrowie ludzi.

Inwestycja drogowa nie wptywa niekorzystnie na bezpieczenstwo kierowcdw, pasazerdw,
pieszych oraz innych uczestnikdw ruchu drogowego.

1.16. Zanieczyszczenie gleb.

Wptyw na powierzchnig terenu zaznaczaC bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji roznorodnych
robdt ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztatcenia gornej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn

budowlanych),

¢ |okalne zanieczyszczenia (teren budowy),

o lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy

sprzetu technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu
budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢
gromadzenie zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania
powierzchni terenu w celu powtérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu
rekultywaciji.

Na czas budowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,
baze materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robdt ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych
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wykopow. Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana
rekultywacja terenu polegajaca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi
poprzez:

. Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,

o Czasowe zmiany uzytkowani czesSci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycj,

o Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wod opadowych - roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym
drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne
i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

1.17. Informacja o zabytkach i Srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w Srodowisku naturalnym a w rejonie robét nie
ma obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od
konserwatora zabytkow. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami. Nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew i krzewow zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2018r poz. 1614 z p6zn. Zm.)

1.18. Opinia geotechniczna - roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla
badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwszq kategorie geotechniczng. Na
przedmiotowy odcinku wykonane zostanie wykonane wyréwnanie terenu i profilowanie istniejgce;
nawierzchni.

1.19. Decyzja Srodowiskowa

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U z dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 71 tekst jednolity)
sporzadzono decyzje Srodowiskowg. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjg Srodowiskowa.

1.20. Obszar oddziatywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko. Obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 77, 46, 54 ,9, 45 obreb
Krasne

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 . poz. 1422);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

Uwzglednienie interesdw osdb trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnoSci:
e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntdbw do posesji za posrednictwem
przebudowywanych
Zjazdu.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej.
Zabezpieczanie wszystkich urzadzer uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie
z zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

e QOchrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas.

e QOchrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi
beda speiniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r.w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami
oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez
w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,
ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu istniejacego od
projektowanego nalezy bezposrednio korygowa¢ w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem
robot — zglosi¢ do witasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego. Nalezy scisle
przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z wiasciwymi instytucjami,
dotaczonych do niniejszej dokumentaciji technicznej. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych. W strefie ewentualnie
istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich
zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.
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Powyzsze prace nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji wtasciwych robot drogowych,
przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajgcych i Inwestora robdt.

Na podstawie Art. 20 ust.2 ,Prawa budowlanego” oraz przyjetych rozwigzan i zakresu
opracowania, projektowana inwestycja nie wymaga sprawdzenia.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Lachowski
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Obiekt:

»Przebudowa drogi gminnej w m. Krasne oraz budowa kanatu technologicznego "

Adres:
Obiekt usytuowany na dziatkach nr ewid. 77, 46, 54, 9, 45 obreb Krasne

Inwestor:

Gmina Rejowiec Fabryczny,
22-170 Rejowiec Fabryczny,
ul. Lubelska 16

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Opracowat:
mgr inz. Pawet Lachowski
zam. ul. Pofaniecka 13/9
22-100 Chetm
Listopad 2021r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg
zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej w m. Krasne oraz budowa kanatu technologicznego"
Zakres robot:
oznakowanie miejsca robot,
roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi i osi elementow
zagospodarowania terenu,
e - wyrdwnanie istniejacego terenu
e - wykonanie warstw konstrukcyjnych - asfaltowych,

e - wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- porzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robdt zanikajacych i odbior koncowy robot.

- inwentaryzacja robét zanikajacych i powykonawcza,

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W pasie drogowym na danym odcinku wystepujg nastepujace media:
e kablowa sie¢ teletechniczna
o elektroenergetyczna siec kablowa i napowietrzna,

e sieC wodociggowa

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robét od wejscia w teren do ich
zakonczenia wraz z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,

- mozliwos¢ porazenia pradem przy wykopach nad liniami elektroenergetycznymi ewentualnie
niezainwentaryzowanymi na mapie,

- zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracje,

- zagrozenia dla Srodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen

po robotach.

1.4. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia rohét
Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych,  linii
telekomunikacyjnej jezeli takowe istniejg. Wyrownania terenu nad i pod liniami elektroenergetycznymi,

linig telekomunikacyjng nalezy prowadzic recznie.

MERITUM Pawet Lachowski 23
ul. Hrubieszowska 102/3, 22-100 Chetm
tel. 660 947 855 e-mail: meritum.chelm@op.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogami, nalezy wykonac
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot. Miejsce robot oznakowac i zabezpieczyC.
Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi, taSmg ostrzegawcza.

W miare mozliwo$ci umozliwi¢ dojazd do posesiji.

1.5. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie
Materiaty budowlane dostarczac i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi

do danego rodzaju materiatow.

1.6. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy
Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju

pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét. Powinien by¢ przeprowadzony
przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia
roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystepujacych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakofczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a
takze  potwierdzony przez pracownika na pidmie wraz z odnotowaniem tego
w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okre$lenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
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stosowac Srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ,,BIOZ” przez Kierownika budowy.
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CZESC RYSUNKOWA

26

MERITUM Pawet Lachowski.
ul. Hrubieszowska 102/3, 22-100 Chelm
tel. 660 947 855 e-mail: meritum.chelm@op.p!



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkéw

Plan orientacyjny skala 1:10 000  rys. 0.1

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. 1.0-1.4

Przekroje normalne skala 1:50 rys2.1i2.2

Szczegot hydrantu skala 1:20 rys 3.1
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UZGODNIENIA

28

MERITUM Pawet Lachowski.
ul. Hrubieszowska 102/3, 22-100 Chelm
tel. 660 947 855 e-mail: meritum.chelm@op.p!



