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1 Dane ogodle

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest zadanie pn.. ,Budowa drogi gminnej 115795L na dziafce nr 408

w migjscowosci Krasne”.

1.2 Adres inwestyciji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Wojewddztwie Lubelskim, w powiecie

chetmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny w Krasnym. Zestawienie nieruchomosci pod planowane

przedsiewzigcie znajduje sig na 1 stronie niniejszego opracowania.

1.3 Podstawa opracowania projektu

(1].
2]
3.

(4].

(5].

[6].

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dragach publicznych (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach:

zatacznik 1 (Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach) (Dz.
U. 2 2003r. Nr 220, poz. 2181),

zatgcznik 2 (szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki
ich umieszczenia na drogach.

Zasady wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami i przepisami w zakresie

projektowania | wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannosci.

1.4 Inwestor

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryczny
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2 Charakterystfka ruchu na drodze

Na przedmiotowym odcinku ruchu odbywa sig lokalny. Poruszaja sie wigkszosci pojazdy
osobowe oraz rolnicze. Wzmozony ruchu pojazdow rolniczych mozna zauwazy¢ w czasie

wiosennych i jesiennych prac polowych.
2.1 Ukfad drogowy

W strefie przebudowywanej drogi wystepuje droga powiatowa 1815L,
2.2 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
» budowe nawierzchni drogi gminnej nr 115795L,
e przebudowe istn. zjazdow zwyklych,

e wykonania oznakowania pionowego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

Planowana inwestycja wplynie na poprawe 2zycia mieszkancow zlokalizowanej przy
przedmiotowej drodze poprzez dojazd do przylegltych posesji. Nowa nawierzchnia drogi oraz
elementow pasa drogowego poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu oraz estetyke obiektu

budowalnego jakim jest droga.
3 Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu
3.1 Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy.

Obszar pod planowane przedsigwzigcie przebiega przez droge gming 115795L ktéra stanowi
zabudowg budynkow zagrodowych (jednorodzinne wraz z zabudowa gospodarcza). Do prywatnych
posesji zlokalizowane sa zjazdy zwykle gruntowe. Nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej
115795L stanowi utwardzony grunt. Stan nawierzchni jest zty. Wystepuja liczne ubytki oraz
deformacije strukturaine.

3.2 Ruch pieszy i rowerowy
Ruchu pieszych i rowerowy odbywa sie po krawedzi jezdni drogi gminnej.
4 Stan projektowany

4.1 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 4.1 Charakterystyczne elementy obiektu

L.p. Parametry Opis
1 | Kategoria drogi D (dojazdowa)
2 | Kategoria ruchu KR1
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3 | Klasa drogi Ulica

4 | Skrajnia drogi 4,50 m

5 | Obcigzenie (nosnos¢ | 115 kN/o$

nawierzchni)

6 | Predkos¢ projektowa | 30 km/h

7 | Przekroj drogi 11

8 [ Jezdnia drogi 3,50 m

9 | Pobocza 0,75 m — grunt kat. |-l stabilizowany mechanicznie gr 15 cm

10 | Zjazdy 4,00 m wraz z skosem zatamania 1:1,5 — nawierzchni z betonu
asfaltowego

11 | Odwodnienie Powierzchniowe do terenéw zielonych, wykonanie
odcinkowych drenow.

Projekt zaktada wykonanie drogi gminnej nr 115795L na diugo$ci 80 m. ZatoZzono wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,50 m. Poczatek opracowania nalezy dowigzac
(sytuacyijnie i wysokosciowo) do istn. nawierzchni na styku pas drogowego drogi powiatowej 1815L.
Na odcinku zastosowano przekroj 1/1 o jednym pasie ruchu przeznaczonym w obu kierunkach.
zgodzeni z (D.U .z 2022 r. w sprawie przepisow techniczo-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, poz.1518 ).

Zaplanowano wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego przez Wykonawce kat. I-ll, ktory
nalezy zagesci¢ mechanicznie ze spadkiem 8% w kierunku terenéw przylegtych. Ponadto w ramach
zadania przewidziano wykonanie odcinkowych drenéw, wzdtuz krawedzi jezdni o wymiarach 30,0
x 50,0 cm wypetniony tluczniem kamiennym frakcji 40/63 mm oraz owinigty geotekstylem
w kilometrazu strona prawa (0+062,88 — 0+076,88) oraz w kilometrazu strona lewa (0+052,00 -
0+077,00).

Uksztattowanie wysokosciowe drogi gminnej wynika gtownie z przebiegu istniejace;
nawierzchni drogi oraz z zapewnienia wiasciwego odwodnienia. Projektujac niwelete, starano sie
zapewni¢ wiasciwg grubo$¢ wymaganej warstwy wzmacniajacej istniejacej nawierzchni drogi a tym

samym minimalizacjg robét ziemnych zwigzanych z wykonanie nasypow.
5 Projektowane oznakowanie
5.1 Projektowana organizaciji ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do obowigzujac
przepisow. Ze wzgledu na budowe odcinka drogi gminnej zastosowano oznakowanie pionowe

| poziome. Wszystkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej ( rys 1).

5.2 Oznakowanie pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej I (drugiej) generacij,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii

8|Strona




PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Z dnia; l}bca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych /Dz.U. nr 170, poz,_”13-93i oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
| warunkow ich umieszczania na drogach, w grupie wielkosci znakow $rednich. Dla znakow A-7, B-
2, B-20, D-6 (a,b) zawsze obowigzuje stosowanie foli odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach metalowych o przekroju okraglym i zalecane
srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni (odleglosé
mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy), na wysokosci 2,0 m (od poziomu
terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich

sasiedztwie na wysokosci co najmniej 2,2 m.
5.3 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, odblaskowe, zgodnie z ww.
rozporzadzeniem. Oznakowanie wykona¢ zgodnie z warunkami okresSlonymi w szczegblowej
specyfikacji robot drogowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach oraz
Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég — POD-97 (IBDIM).

e Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:
» wspotczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien ) - 0,32,
e powierzchnia wspdiczynnika odblasku (widzialnos¢ w nocy) — 150 [med/m2 1x],

* wskaznik szorstkosci (SRT) - 50.

Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/,

6 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie zamierza si¢ wprowadzi¢ niniejszq
organizacje ruchu do dnia 31.12.2024 r.

7 Zasady umieszczania znakow
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8 Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Nazwa Wielkos¢ Szt
D-1 Srednie 2
B-20 Srednie 1
T-0 (koniec
n;w;e_rzchm Male 1
bitumicznej)
A-30

Male 1

Oznakowanie poziome

Nazwa |' Dlugos¢ Pow. mal. .
P-1e I 8,1587 0,98
P-4 34,54 8,29
P-12 3,539 1,07
P-7d 40,00 4,80

Catkowita pow. malowania = 15,84

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Szt.

U-3d Projektowane | 1.00

U-3c | Projektowane | 1.00
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 10 000 rys. 0.1
Projekt statej organizaciji ruchu skala 1:500  rys. 1
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proj krawedZ pobocza

o= == ™ | istn pas drogowy drogi powiatowej

wm ™ cfn pas drogowy drogi gminnej

| proj nawierzchnia zjazdu z BA

proj. krawedZ jezdni

| proj. nawierzchnia jezdni z BA

@ - znaki pionowe istniejgce

- znaki pionowe projektowane

Bt — — — sfn. oznakowanie poziome

S proj. 0znakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Nozwao | Stan Warstwa | Wielkose | Szt,
B-20 | Projektowane | goPionowe | Srednie |1
D-1 Pro jektowane | goPionowe | Srednie |2
=0 Pro jektowane | gaPlonowe | Mate 1
A-30 | Projektowone | gaPlonowe | Mate 1

Oznokowanie poziome _

Nazwa | Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P=ig Pro jektowone | 3.5390 747
P-4 Pro jektowane | 34.5438 8.29
P-7d | Projektowane | 40.0037 4.80
P=lg Projektowane | 81527 0.98
P-17 | Istnie jace 20.0000 3.16

Urzodzenia bezpieczenstwa

| | Nozwo | Dt./Szt,
| [U-3b |1.00
| |U=-3a | 100
Zamawapacy Wykonawea:
Gmina Rejowiec Fabryczny P.PH.UNr3" Dorota Fomalska
22-170 Rejowiec Fabryczny ul. 2wirki | Wigury 6
ul, Lubelska 16 22-600 Tomaszow Lubelski
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