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1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg

zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej 115795L na dziatce nr 408 w migjscowosci Krasne”.
1.1 Inwestor

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

2 Informacja BIOZ.

2.1 Zakres i kolejnos¢ robot:

. Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje  zadania
w nastepujacej kolejnosci:
21.1 Wszystkie branze
roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
= rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujacych z inwestycia,
= geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
= dostawa materialow,
= wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan trasy projektowanych sieci,
drogi z istniejacymi sieciami,
. = uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z budowa,,
= inwentaryzacja powykonawcza,
21.2 Branza drogowa
= zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,
= roboty rozbiorkowe istniejacych konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnikow wraz
Z transportem,
= wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem,
= zabezpieczenie wkopow,
= wykonanie nasypow,
= wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdéw,

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu.

3|Strona
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Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osdb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2.2 Wykaz istniejac obiektéw budowlanych

= sgsiadujgca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym
= jezdnia drogi gminnej, powiatowe)j,
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elekiroenergetyczna, gazociggowa,

wodociagowa).

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

* jezdnia drogi gminnej i powiatowej,
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociggowa,

wodociagowa).
2.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot:

= wykonanie wykopow pod obiekty inzynierskie, przebudowywane sieci i koryto drogowe,

= zatadunek, roztadunek, montaz rur - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

= prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym

= ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

= nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

= zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu,

= wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

= uderzenie pracownika w wykopie spadajacg bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),
2.5 Instruktaz pracownikow

Instruktaz na stanowisku pracy wediug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rob6t. Powinien by¢ przeprowadzony
przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia

roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
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pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Zakoriczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi
podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy muszq posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie,
szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
= wstrzymanie pracy,
= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
. = zabezpieczenie miejsca zagrozenia,
= ewentualne usunigcie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:
= podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
| brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.

2.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
. z wykonywania robo6t budowlanych.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki:

= oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych,

= stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

= zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejScia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych),

= wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukeji dostosowac do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatoéw
i innych obciazen w sasiedztwie wykopow),

= ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
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= przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,
= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
* Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysyltat sygnat
dzwiekowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzic dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz rysunki

i ewentualne inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

mgr inz, Dariysr £}t =
uprawnienia budi

mem“’ﬁf@iﬂlﬁﬁ & e inia
W 8pecjalnosg; _ niczer .




ZARZAauC POV IATU

W CHELMIE
Flac Niepodleg '2éci 1 Chetm, dnia 25 czerwca 2024 r.
22-100 Cheim

WI1.7111.134.2024

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2024 r. o uzgodnienie potaczenia drogi gminne;j

Nr 115795L z drogg powiatowg Nr 1815L w ramach realizacji przez Gming Rejowiec Fabryczny

zadania pt. ,Budowa drogi gminnej nr 115795L na dzialce nr 408 w miejscowosci Krasne, , Zarzad

Powiatu w Chelmie informuje, Ze wyraza zgodg na powyzsze na nizej podanych warunkach:

1) projekt i wykonanie konstrukcji drég zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

2) inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),,

3) koszty budowy lub modernizacji urzadzen infrastruktury technicznej naziemnych
i podziemnych kolidujacych z przedmiotowg inwestycja oraz nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek
wykonania wszelkich prac, inwestor tez na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Niniejsze warunki s wazne na okres 3 lat od daty ich wydania.

Do wiadomosci:

P.P.P.H.U Nr 3 Dorota Fornalska

ul. Zwirki i Wigury 6 Zup. Z ﬂ\w{rrla y?\\r T
22-600 Tomaszow Lubelski mar in3MbeL Bedtlivia

email: d.ﬁfewicz@n.’.p! yrektor Wydziatu Infrastrukiury
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HEEMSKI

aloéci 1 Chelm. dnia 02 lipca 2024 r.

Wojt Gminy Rejowiec Fabryezny
ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryezny

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2024 r. o uzgodnienie geometrii drogi gminnej

nr 115795Lw zwiazku z realizacja zadania pt.: .Budowa drogi gminnej nr 115795L na dzialce

. nr 408 w miejscowosci Krasne™ zgodnie z §3 ust. 1 pkt.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w zalaczeniu

przesyla si¢ uzgodniong dokumentacjg.

Dyrektor Wydziatu Infrastruktury
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Orange Polska P.P.HUNr3

Hurt Dorota Fomalska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Zwirki i Wigury 6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-600 Tomaszow Lubelski

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 22 marca 2024 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 6080 /IB/24
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 115795L na dzialce 408 w miejscowosci Krasne- zakres ukazany na

dotaczonej do pisma mapie sytuacyjnej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek  w zwigzku z pro$ba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do projektu :

»Przebudowa drogi gminnej nr 115795L na dzialce 408 w miejscowosci Krasne- zakres ukazany na
dotaczonej do pisma mapie sytuacyjnej”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange PolskaS.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa integralng

czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystapieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznoéci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

3. Lokalizacje podziemnych urzqdzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych ( w szczegéino$ci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura | Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru.

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Orange Polska Spolka Akcyna : sedziba | adressm w Warssawie (02-336) przy Al Jerozolmekich 180, wpsana do Fepstu P b (= oo przez Sad Feyj y cla most. Warszawy
Al Wydsial Gospodanczy Krjowego Rejestru Sadowego pod numerem (00001 0681, FEGON 012100784 NIP 526-(2-50-295, 2 poknytym w catodci kaphalem zakind oM 3.907.072.07 Ktych




4. Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska poprzez:

« w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem nommatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych- w przypadku wypfycenia- staraniem i na
koszt inwestora dokonac ich poglebienia;

« w miejscu krzyzowania projektowanych wjazdow/drogi - siec telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przy
pomocy rur dwudzielnych; konce rur wyprowadzi¢ min 0,5 poza obrys utwardzen; uszczelni¢

« w strefie projektowanych wykopéw sie¢ doziemng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

W strefie projektowanych prac w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowa¢ nomatywne odlegiosci zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0OPL-004. Zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy

5. W przypadku braku mozliwosci spelnienia uwarunkowan z punktu 4 nalezy wystapi¢ do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

6. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone .
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKAS.A,, .
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wy ptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokoéé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do s prawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;




10.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okres$lonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencig.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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\ ' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 22 444 33 33

Gazownia w Chelmie P.P.H.U. ,Nr 3" Dorota Fornaiska
ul. Piwna 5, 22-100 Cheim ul. Zwirki i Wigury 6
tel. 22 444 33 33 22-600 Tomaszéw Lubelski

gazownia.chelm@psgaz.pl

Wasz znak: Cheim 25.03.2024 r.
Nasz znak: PSGLU.0071.764.047.1.24

Dot.: uzgodnienie przebudowy drogi gminnej w m. Krasne dz. 408 gm. Rejowiec Fabryczny

. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Lublinie, Gazownia w Cheimie uzgadnia przebudowe drogi gminnej nr 115795L
w m. Krasne dz. 408 (zgodnie z zalgczong mapg) z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie obejmujagcym projektowang przebudowe znajduje si¢ gazociag
$redniego ci$nienia z rur PE.

2. Projektowanie | realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig gazows,
winny by¢ wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury
gazownicze] ze szczegdllnym uwzglednieniem zapisbw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013 r.).

3. Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie gazociggu z zachowaniem
dotychczasowych rzednych terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowe;j
polegajacej na jej zaglebieniu tak, aby zachowaé przykrycie na poziomie
ok. 0,8 + 1,0 m. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odlegtosci
nalezy wystapic o niezalezne warunki techniczne przebudowy gazociggow.

. 4. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami
w przypadku prowadzenia praz eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu

i przytaczy zachowaé szczegOllng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace

prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chetmie (po

wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przylgczy lub armatury).

Bezpieczng odlegtoscig prowadzenia prac jest 0,5 m.

6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona

niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

7. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié¢ w formie

pisemnej Gazownie w Chetmie.

8. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym. 2G
Z powazaniem 4 INALEM

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 200  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Damentowa 15 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
100 Tarnéw 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142738518 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy 10 488 917 050 2/ www.psgaz.pl
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GMINA REIOVWEC FABRYCZ!
23~ 170 Reiowies Pabryea
. Lubelska 45

Rejowiec Fabryczny, 15.07.2024 r.

Dotyczy: Budowa drogi gminnej 1157951 na dzialce nr 408 w miejscowosci Krasne

Gmina Rejowiec Fabryczny wiasciciel gminnej sieci wodociggowej uzgadnia pozytywnie
projekt budowlany dotyczacy zadania Budowa drogi gminnej 115795L na dzialce nr 408 w
miejscowosci Krasne pod wzgledem kolizji z gminna siecia wodociggowa.

Ponadto wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem o wskazanie naziemnych elementow infrastruktury wodociggowej (skrzynek, zasuw
wodociggowych, studzienek).

. W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na koniecznos¢ regulacji
wysokosci wszelkich naziemnych elementow infrastruktury wodociagowe;.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci wodociagowej wykonywac zgodnie
z normami. przepisami, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Gminy Rejowiec
Fabryczny.

W przypadku uszkodzenia, a w szczegoInosci w wyniku niedotrzymania wymagan wykonawca

robot dokona naprawy na wlasny koszt uszkodzonych sieci.




