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OSWIADCZENIA

Tomaszdéw Lubelski, lipiec 2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 roku
z pbzniejszymi zmianami) Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadnia:
»,Budowa drogi gminnej 115795L na dziafce nr 408 w miejscowosci Krasne” opracowany na
Zlecenie P.P.H.U. Nr 3 Dorota Fornalska ul. Zwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszow Lubelski zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w stanie
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1 Dane ogole

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa pn.: ,Budowa drogi gminnej 115795L na dziatce nr 408

w miejscowosci Krasne”.
1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Wojewodziwie Lubelskim, w powiecie
chetmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny w miejscowosci Krasne. Zestawienie nieruchomosci pod

planowane przedsigwzigcie znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z poz. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.)

[3]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — (z pozn. zm.).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
Z pdzniejszymi zmianami).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie
przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drég publicznych.

[6]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne)
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[8]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
463, 694, 720),

[9]. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170
poz.1393 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[10]. R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit Warszawa 2006,

[11]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D.

[12]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-M
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2 Przeznaczenie obiektu budowalnego oraz jego charakterystyczne parametry

techniczne.

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowana droga bedzie przeznaczona dla pojazdow silnikowych, rowerzystow oraz

pieszych zamieszkujacych sasiednie tereny z przedmiotowg droga.

2.2 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:

o budowe nawierzchni drogi gminnej nr 115795L,

e przebudowe istn. zjazdow zwyklych,

e wykonania oznakowania pionowego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

e uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot budowanych.

Planowana inwestycja wplynie na poprawe Zycia mieszkancow zlokalizowanej przy

przedmiotowej drodze poprzez dojazd do przylegtych posesji. Nowa nawierzchnia drogi oraz

elementow pasa drogowego poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu oraz estetyke obiektu

budowalnego jakim jest droga.

2.3 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 2.1 Charakterystyczne elementy obiektu

Lp. Parametry Opis
1 | Kategoria drogi D (dojazdowa)
2 | Kategoria ruchu KR1
3 | Klasa drogi Ulica
4 | Skrajnia drogi 450 m
5 | Obcigzenie (nosnoS¢ | 115 kN/o$
nawierzchni)
6 | Predkos¢ projektowa 30 km/h
7 | Przekréj drogi 1/1
8 | Jezdnia drogi 3,50 m
9 | Pobocza 0,75 m — grunt kat. |-l stabilizowany mechaniczniegr 15cm |
10 | Zjazdy 4,00 m wraz z skosem zatamania 1:1,5 — nawierzchni z betonu
asfaltowego
11 | Odwodnienie Powierzchniowe do terenow zielonych, wykonanie

odcinkowych drenow.

8|Strona




PROJEKT TECHNICZNY

3 Rozwiazania okreslajace forme architektoniczna i funkcje obiektu oraz

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stan architektoniczny drogi nie zmieni si¢ znaczaco w stosunku do stanu istniejacego. Nowa
jezdnia zmieniajg zagospodarowanie terenu w stosunku do stanu istniejgcego. Nowy uktad jezdni
wplynie na bezpiecznie poruszanie sie po przedmiotowym odcinku. Ponadto mieszkancy
sasiadujacych z drogq odczujg poprawe ze wzgledu na zmniejszenie hatasu oraz zanieczyszczen
w postaci pylu itp.).

3.1 Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy.

Obszar pod planowane przedsigwzigcie przebiega przez droge gming 115795L ktora stanowi
dojazd do pol oraz zabudowan budynkéw zagrodowych (jednorodzinne wraz z zabudowg
gospodarcza). Do prywatnych posesji zlokalizowane sg zjazdy zwykte gruntowe. Nawierzchnia
przedmiotowej drogi gminnej 115795L stanowi utwardzone podioze. Powierzchnia terenu jest nie
znaczenie zroznicowana wysokosciowo i jej rzedne w obrebie przedmiotowej inwestycji wahajq sie
w granicach od ok. 200.21 do ok. 201.02 m n.p.m.

3.2 Zadrzewienie.

Szata roslinna rosnaca w pasie drogowym to przede wszystkim formacje drzew i krzewow

w grupach o zroznicowanej powierzchni.
4 Stan projektowany

Projekt zaklada wykonanie drogi gminnej nr 115795L na diugosci 80 m. Zatozono wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,50 m. Poczatek opracowania nalezy dowigzac
(sytuacyjnie i wysoko$ciowo) do istn. nawierzchni na styku pas drogowego drogi powiatowej 1815L.
Na odcinku zastosowano przekroj 1/1 o jednym pasie ruchu przeznaczonym w obu kierunkach.
zgodzeni z (D.U .z 2022 r. w sprawie przepisow techniczo-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, poz.1518 ).

Zaplanowano wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego przez Wykonawce kat. I-Il, ktory
nalezy zagesci¢ mechanicznie ze spadkiem 8% w kierunku terenow przylegtych. Ponadto w ramach
zadania przewidziano wykonanie odcinkowych drenow, wzdiuz krawedzi jezdni o wymiarach 30,0
x 50,0 cm wypelniony tluczniem kamiennym frakcji 40/63 mm oraz owinigty geotekstylem
w kilometrazu strona prawa (0+062,88 — 0+076,88) oraz w kilometrazu strona lewa (0+052,00 -
0+077,00).

Uksztattowanie wysokosciowe drogi gminnej wynika glownie z przebiegu istniejgce;

nawierzchni drogi oraz z zapewnienia wiasciwego odwodnienia. Projektujac niwelete, starano sie
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zapewnic¢ wiasciwg grubo$¢ wymaganej warstwy wzmacniajacej istniejacej nawierzchni drogi a tym

samym minimalizacje robét ziemnych zwigzanych z wykonanie nasypow.
4.1 Zjazdy

W ramach zadania przewidziano przebudowe istniejacych zjazdow zwyklych do posesii.
Zalozono wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego o szerokosci 4,00 m ze skosem 1:1,5.

4.2 Rozbiorki

Wszystkie nieprzydatne dla Zamawiajacego elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
wywiez¢ z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada zezwolenie na
gospodarowanie odpadami oraz sprzet pozwalajacy na odbior i transport odpadow w Ssposob
bezpieczny dla $rodowiska. Odpady komunalne powstale w trakcie realizacji inwestycji nalezy

przekaza¢ do utylizacji lub na wtasciwe wysypiska Smieci.
4.3 Odwodnienie

Wody opadowe (z opadow atmosferycznych) z budowanej drogi zostang poprowadzone
powierzchniowo poprzez nadanie spadkow podiuznych i poprzecznych i odprowadzone do terenow
zielnych w pasie drogowym drogi gminnej. Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie
odcinkowych drenéw, wzdluz krawedzi jezdni o wymiarach 30,0 x 50,0 cm wypelniony tuczniem
kamiennym frakcji 40/63 mm oraz owinigty geotekstylem w kilometrazu strona prawa (0+062,88 -
0+076,88) oraz w kilometrazu strona lewa (0+052,00 - 0+077,00).

5 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

5.1 Kategoria geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z. 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycje, zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslone jako proste.
5.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

K1 Konstrukcja drogi gminnej

B warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,

B warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gruboS¢ po zageszczeniu 5 cm,

B podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5 mm)
— Srednia grubos¢ warstwy 20 cm,

. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizacji cementem Cas— gruboSC po zageszczeniu
25 cm,
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K2 Konstrukcja pobocza

. grunt kategorii -1l stabilizowany mechanicznie — grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm.

K3 Konstrukcja zjazdu

a warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,

B podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5 mm)
— $rednia grubo$¢ warstwy 15 cm,

« podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizacji cementem Cau— grubo$¢ po zageszczeniu
15 cm.

6 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkows, decydujacq
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcjg, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;
Zakres aktualizacji mapy dla projektowanego odcinka drogi obejmuje nastepujace elementy
uzbrojenia terenu:
e Siec telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,

e Siec gazowa,
7 Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegolnymi przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

Uwagi koricowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050

i przepisami araz warunkami BHP.
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Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie _zabezpieczyc
wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wlasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzic wykopami
kontrolnymi, ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujq urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu
istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowa¢ w porozumieniu z projektantem
a przed zasypaniem robot - zglosi¢ do wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.
Nalezy écisle przestrzega¢ ustaler i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych
z wlasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajgcych. W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego - nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wiasciwych robot
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym

instytucji uzgadniajacych i Inwestora robét.

mgr i Fiilewicz Sprawdzajacy
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Lublin, dma 17 caerwea 2024 ¢
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PROJEKT TECHNICZNY

LUB-691-821-75T *

Pan Danusz Filewicz 0 numerze ewidencyjnym LUB/BD/0141/24

adres :amieszhkana

jest crlonkiem Lubelskiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywinej

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Intwisccrenie :0Ttlo wygenerowane elektromiCInie | OpEtrIone DeipieCTy™ pOCpisem eleitromicrym
werglosary™ Prry POmMOCY wainego basifiowanego certyfiaty w amiu 2024-07-01 rodu prrex

joanna Gierotm, Praewodniczecy Rady Lubetkig Okregowe] by IRTymierow Budownictwe
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PROJEKT TECHNICZNY

% LUBELSKA
~ OKREGOWA
I 2 B A
T INZYNIEROW Lublin, duia 31 maja 2016 1.
BUDOWNICTWA

LONR.0OKK131/10172014

DECYZJA

Na podstnwse: arl. 24 sl 1 pht 2 ustawy = dasi 15 grudnds 2000 £, 0 ssmorzqdach zawodowych architektdw ormz infymicrow
hodownictwa /1. | D 1L 22004 e poz. 1946 /,arh. 12 nst. 213, art. 12 ust, de plt 1, aot, 14 wst, 1 pht Jh ustawy & duia 7 lipea [994 ¢
Prawo budowlira / . |, Dz UL 2 2013 . poz 1409 ye 2. /, § 13 ust. 4 pki, 112 moporzpdzenia Mmists Infrastoaktary § Rorwoga = dnm
11 wazesnia 2014 1. w spravas semudeilnych Rmkci techniozych w budownictwie / Dz, U, 2 2014 1. poz. 1278 /, po ustalenin, ze zostaly
spainfone warnnki w zekiesic preyectowanis rawodoweso oz zlogeniu eyzaming et uprawitenis bodovliee 2 wynikosn poxytyanym

E] Pani Dorota Lucja FORNALSKA
magister inZynier
windzopa doia 6 lipea 1974 r. w Tomaszowie Lubelskim
ouzZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0004/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiite 2 uwzglginieniem w calodsl zdnin strony, na podstawio sl 107 § 4 K p.o odsgpuje iy od uzesdnicels decysll
2akres nadarych nprawniet budowlnnych wekazano na odwrocke decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji ninisiaze) stuty odwolanic do Krajows) Komisfi Kwalifikeeyjnej Polskici Jeby Insvaicndw Budowaictwa w Warszawio, 72
pesrednswem Chaggowel Xomiyl Kwalifikacyne) Lubelskosj Oluggowe] Izhy Inzyuierdw Budownictwa w Liblnio, w tasiic 14 dni od
daty jej doapezenia

Skiad orzeknjacy Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej
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22600 Tommaehw Lubelskl
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PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
o= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyprym.
LUB-4LA-YYG-5BU *

Pani Dorota tucja Fornalska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0051/13
adres zamieszkania ul. Ligowskiego 30/4, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie rostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnu 20240402 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubeliskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Igodnie 1 art. T8 [t_

§ 1. De zach & iczrey formy crynnosn pravwne; wy ia woli w e | opatrzenie go
Ewaiifilkon podp b zrym
QZ_MMMWW e € jest ro T DEwadch wioh dosnmmymn w foree e

. P
PO -

" t 'mMMummmmm
strorse Poisoe; mm“pﬁqﬁu

ktugac sie ¢ b ey Okregowe; krby inrynierow
Budownactwa.
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CZESC RYSUNKOWA

20|




Spis rysunkow

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu
Profil podtuzny drogi

Przekroj normalny

PROJEKT TECHNICZNY

21|

skala 10000 rys. 0.1
skala 1:500  rys. 1.1
skala 1:50/500 rys 2.1
skala 1:50 rys 3.1
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Za zqgodnosc kopii mapy do celow __
u.m&.miatwa Z oryginatem e, O

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA |.500

Geo-Lne Karill Swiecak
21-070 Cycow, Ludwindow 14
NIP; 5050127461,
Regon: 369871541
tel 736683716

powtit chelmski

Jednostka ewidencyfna: 060308 2 Refowiec Fabriczny

Obrgh: 0004 Krasne

~dziatka 408

Uktad wspolrzgdnych prastokgtnych plaski "2000"
Uklad wysokodciowy "PL-EVRF2007-NH"
Nr zgloszenia 6640 1435 2024
Zakres aktualizacfi mapy oznaczono na mapie kolorem zielonym
- Mapa wykonana bez ustalen stuzebnosct gruntowych wykazanych w KW.
- Nie wyklucza sig istniera urzgadzen podziem
ktore mie zostaly sgloszone do inwentanzagi powvkonawcze)

Data sporzgdzemia. 15.07.2024 r
Nazwa wykonawey  Geo-Line Kamil Swiecak
Wykonal: Geodeta uprawniony in2. Kamil Swiecak. nrupr. 23755
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LEGENDA:

M o wm ™= = | st pas drogowy

proj. rura ostonowa

RIV proj. krawed pobocza
| proj. nawierzchnia zjazdu z BA
— | proj. kraweds jezdni
: proj. nawierzchnia jezdni z BA .
I istn. nawierzchnia jezdni z BA _
P PHU.N" Dorota Fomalsks
Temal zadania Sladum projektu.__|Data:
e o iy PAB | 07.2024
Nazwa rysurka: Rysines o Sl
Plan sytuacyjny 1.1 1:500
Autorzy Imisy | nazwisko Podpis Nr uprawnien Specialnost
Projektant mgr inz. Dariusz Flewicz ) LUBOO/PWBDI24 | intyisci drogows
Sprawrzajacy g int. Dorota Fomalska CALe LUBDOOAPBDIE [ ntyia dogows

(
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LEGENDA:

[——| proi niweleta drog
n istnigjacy teren

T_..o:— UQQ*:N_.; J\W Zjazd zwykly - strona lewa/prawa

J \ W skrzyzowanie - strona lewa/prawa

P \ ﬂ min/max punkty niwelety

(+024.55
Db 50
(+080.63

= (+0R0 00

dowiazenie do drogi
wiatowe| 18150

+ ~ L] o o i o = +
RZEDNE NIWELETY | § 2 : : 3 : 3 - t
NIWELETA - TEREN | % g = S . 2 S S :

R=500.00m <

L=2136m

H=500.00m
L=3130m

ELEMENTY NIWELETY
RZEDNE TERENU

ELEMENTY PLANU s

L
o /‘,

]

F200.334
1200.53+
-200.634
-200.4

~200.4 04
F200.4 44
200.684

= 3848

ODLEGLOSCI g g g 3 3 2 2 g 2 Taravons e
KM | HM 0 () Sty iy
0+000.00 0+080.00 ul. Lubelska 16 d i -
Temat zadania Stadium proeid: _ |Data
— :
Narwa rysuni Rysunek r: Skala
Profil podiuzny drogi gminnej 2.1 1:50/500
Adorzy ypw—— Poges N ugrawnen | Specainost
Projecant gy n2. Darus: Flewicz [) | Lusoooupwnas ftyvess sogove
Sorawdzaigey mge 2. Dorola Fomalska iy LUBDOMPBD/1G [yneds drgowa
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K2 Konstrukcja pobocza | K2 Konstrukcja pobocza
"—._.J._....‘ Konstrukcja drogi gminne | K1 Konstruhkcja dl’DEI gﬂhnﬁt:
i1 ’ 1=
=
] PRZEKROJ 2-2 3=
&| |5
o
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2 skala 1:50 =
a
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= A 1 =
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I
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Dren
Huczef kamnny &0/63mm
owiiety geotekstylem

K1 Konstrukeja drog g

Huczen kaminny L0/63mm
| awiniety geateks!ylem

Szczegot konstrukcyjny
skala 1:20

20 0 86 |
8.00% <-200% |
o Lt s g =

]
K1 Konstrukcja drogi gminnej | |
K2 Konstrukcja pobocza I

K1 Konstrukcja drogi gminnej
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1IS 50/70 - 4cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1EW 50/70 - Scm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5) - 20cm
L. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Cy,, - 25cm
K2 Konstrukcja pobocza
1. grunt kat. I-ll stabilizowany mechaniczenie - 15cm
Zamawacy Inwestor Wykonawea:
: . P.PH.U.Nr3" Dorota Fomalska
MWFM ul. Dwirki | Wigury 6
22-170 Rejowiec Fabryczny 22600 Tomaszow Lubelski
ul. Lubelska 16
Temal zadania Stadium projekiu Data
Budowa drogi gminnej 115795L na dzialce nr 408
ot osrnc bl PAB | 07.2024
w misjscowosci Krasne.
Nazwa rysunku Rysunek nr. Shala
Przekroje normaine 31 1:50
Autorzy Imeg | nazwisko Pn*‘s Nr uprawnien Specjainode
Projestant mgr 2. Dariusz Flewicz ) LUBDOO4PWED24 |  trogows
Speawdzacy mgr in. Dorota Fomalska \fu 1 LUB/OOOAPBOIE | - drmgowa




