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IOBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa w terenie pagérkowatym
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
2| kalkulacja | Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji kpl
d.1| wiasna ruchu na czas budowy
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
2 K3 Konstrukcja zjazdéw zwykly z asfaltu
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu w gr.kat.V-VI
14,493 m2 14,493
RAZEM 14,493
4] KSNR 6 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.2| 0109-01 cementem C3/4 gr. 15cm
14,493 m2 14,493
RAZEM 14,493
5| KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2| 0113-05 | niezwigzanej kruszywem C90/3 (frakcji 0/31,5) - srednia
grubosci po zageszczeniu 15¢cm
14,209 m2 14,209
RAZEM 14,209
6| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.2| 1005-06 | bitumicznych pod w-we scieralng
14,209 m2 14,209
RAZEM 14,209
7] KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfalt. kationowq szybkorozpadowg m2
d.2| 1005-07 | nawierzchni drogowych pod w-we sScieralng
14,209 m2 14,209
RAZEM 14,209
8 KSNR 6 | Warstwa scieralna z AC 16 (warstwa Scieralna grubosci m2
d.2| 0309-02 |6,0cm)
13,93 m2 13,930
RAZEM 13,930
3 Dren - Strona prawa - 14m, Strona lewa 25m
9| Kalkulacja | Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego m3
d.3| wlasna tamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
03*05*14+03*05*25 m3 5,850
RAZEM 5,850
10[ KNR 9-11 | Geowioknina ukiadana wzdluz do osi drogi sposobem m2
d.3| 0201-04 | recznym
14 + 25 m2 39,000
RAZEM 39,000
4 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczernistwa ruchu drogowego i
11| KNR 2-31 | Montaz stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych szt.
d.4| 0702-01 ocynkowanych o sr. 60 mm wraz z zakupem rur
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 2-31 | Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych wrazz | szt.
d.4| 0703-04 | zakupem tarcz znakow i mocowan
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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b Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego - i .
13] KNR 2-31 | Montaz slupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01 ocynkowanych o $r. 60 mm wraz z zakupem rur
- szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR 2-31 | Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych wrazz | szt.
d.5| 0703-04 | zakupem tarcz znakow i mocowan
- szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/ KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0204-02 |zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne
1,77 + 8,29 + 4,80 + 0,98 m2 15,840
RAZEM 15,840
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