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PRZEDMIAR

Lp. Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz. spec.
przed- | techn.
miaru
Przebudowa boiska przy Zespole Szkét w Pawtowie
1|4511272 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
0-8
1.1]4511110 Roboty w zakresie burzenia
0-9
1.1.1) KNNR 6 |ST-B Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0808-08
analogia
<stup6w do siatkéwki i koszy do koszykéwki>4*2+2 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.1.2/KNNR 6 |ST-B Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0802-06
5.65*23.90+1.40*3.90+1.00*2.80 m2 143.295
16.75*27.80 m?2 465.650
RAZEM 608.94
5
1.1.3lKNNR 6 |ST-B Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
poz.1.1.2 m?2 608.945
RAZEM 608.94
5
1.1.4/KNR 4- |ST-B Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
01 0108- konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
19 0108-
20
poz.1.1.2*0.15 m3 91.342
RAZEM 91.342
1.1.5/KNR 4- |ST-B Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
01 0108- konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
18 0108-
20
poz.1.1.3*0.15 m3 91.342
RAZEM 91.342
1.214521222 Roboty budowlane zwi azane z obiektami na terenach sportowych
0-4
1.2.1/4511221 Usuwanie powtoki gleby
0-0
1.2.1)KNNR 1 |ST-B Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za  |m2
.1/0113-01 pomoca spycharek
10.00*22.20 m?2 222.000
RAZEM 222.00
0
1.2.1/KNNR 6 |ST-B Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
.2/0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<pod nawierzchnig z kostki brukowej przy szkole>5.50*23. m2 126.500
<pod boisko istniejace>17.00*28.00 m2 476.000
RAZEM 602.50
0
1.2.1/KNNR 6 |ST-B Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
.3/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
<pod boisko nowe>10.00*22.00 m2 220.000
RAZEM 220.00
0
1.2.1)/KNR 2- |ST-B Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
4|31 0401- gruncie kat.llI-1V
02
<przy placu z kostki brukowej>5.50+1.50+2.80 m 9.800
RAZEM 9.800
1.2.1)/KNR 2- |ST-B Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
.5/31 0401- gruncie kat.Ill-1V
06
<pod koryta odwadniajgce kostka-boisko>23.70 m 23.700
RAZEM 23.700
1.2.1)/KNR 2- |ST-B Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
.6/31 0401- gruncie kat.llI-1V
08
<pod koryta odwadniajace boisko-teren>4.30+17.00+6.00+10.00+ m 86.300
22.00+27.00
RAZEM 86.300
1.2.1/KNNR 1 |ST-B Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 m w gruncie |szt.
.7/0306-02 kat.lll
<dokopy pod tawki przy boisku>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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1.2.1/KNNR 1 |ST-B Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
.8/0221-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
<wywiezienie ziemi z ukopéw na odl.10km>po0z.1.2.1.1*0.15+ m3 112.419
poz.1.2.1.2*0.03+poz.1.2.1.3*0.20+poz.1.2.1.4*0.20*0.20+po0z.1.2.1.5*
0.30*0.40+po0z.1.2.1.6*0.40*0.40
RAZEM 112.41
9
1.2.1)lKNNR1 |ST-B Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
.9/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.1.2.1.8 m3 112.419
RAZEM 112.41
9
1.2.2|4511123 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
0-9
1.2.2/KNNR 6 |ST-B Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
.1/0103-03 cie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<zageszczenie rodzimego gruntu powierzchniowo pod boisko nowe> m2 220.000
10.00*22.00
RAZEM 220.00
0
1.2.2|/KNR 2- |ST-B Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30  |m2
.2/31 0105- cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
07 0105-
08
<pod obrzeza placu z kostki>0.12*(5.50+1.50+2.80) m2 1.176
RAZEM 1.176
1.2.2|/KNR 2- |ST-B Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ |m2
.3/31 0105- warstwy po zageszczeniu
03 0105-
04
<pod koryta odwadniajace>0.30*23.70 m2 7.110
0.40*(4.30+17.00+6.00+10.00+22.00+27.00) m?2 34.520
RAZEM 41.630
1.2.2|/KNR 2- |ST-B Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ | m?2
4|31 0105- warstwy po zageszczeniu
03 0105-
04
<pod boisko>17.00*28.00+10.00*22.00 m?2 696.000
RAZEM 696.00
0
1.2.2/KNNR 6 |ST-B Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg, m2
.5/0109-03
<pod koryta odwadniajace>0.30*23.70 m2 7.110
0.40*(4.30+17.00+6.00+10.00+22.00+27.00) m?2 34.520
RAZEM 41.630
1.2.314521222 Roboty budowlane zwi gzane z obiektami na terenach sportowych
1-1
1.2.3lKNNR 6 |ST-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
.1/0404-03 ny wypetnione piaskiem
<przy placu z kostki brukowej>5.50+1.50+2.80 m 9.800
<przy boisku>4.30+17.00+6.00+10.00+22.00+27.00 m 86.300
RAZEM 96.100
1.2.3lKNNR 1 |ST-B Utozenie sciekéw prefabrykowanych korytkowych KORYTA ODWAD- m
.2/0518-01 NIAJACE, SYSTEMOWE bez podbudowy
28.00+17.00+6.00+10.00+22.00+27.00 m 110.000
RAZEM 110.00
0
1.2.3|/KNR-W |ST-B Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
.3|12-18 umocnione
0408-02
z.52.3.4.
9908
0.50*6 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2.3lKNNR 6 |ST-B Studnie chtonne z kregéw $rednicy 1.2 m i glebokosci 3 m szt.
.4/0604-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.3lKNNR 4 |ST-B Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt.
.5/0227-02
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
1.2.3lKNNR 6 |ST-B Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
.6/0113-01
<boisko>17.00*28.00+10.00*22.00 m?2 696.000
RAZEM 696.00
0
1.2.3lKNNR 6 |ST-B Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
.7/0113-02
<plac>5.50*23.70+4.00*2.80 m?2 141.550
RAZEM 141.55
0
1.2.3|/KNR 2- |ST-B Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
.8/23 0104-
03
<boisko>17.00*28.00+10.00*22.00 m?2 696.000
RAZEM 696.00
0
1.2.3|/KNR 2- |ST-B Podbudowa ASFALTOBETON 2*4CM betonowa zageszczana mecha- |m2
.9/23 0105- nicznie o grubosci 8 cm
03 0105-
04
<boisko>17.00*28.00+10.00*22.00 m?2 696.000
RAZEM 696.00
0
1.2.3|/KNR 2- |ST-B Nawierzchnie POLIURETANOWA z mieszanki o grubosci warstwy 1.3 |m2
10|23 0112- cm
03 0112-
04
analogia
<boisko>17.00*28.00+10.00*22.00 m?2 696.000
RAZEM 696.00
0
1.2.3|[KNR 2- |ST-B Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
11|23 0309-
02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3 ST-B Dostarczenie i montaz stupkéw aluminiowych do siatkéwki kpl.
.12|wycena
indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|[KNR 2- |ST-B Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykowki szt.
.13|23 0309-
06
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.3/[KNR 2- |ST-B Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
.14/23 0309-
08
4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.3 ST-B Dostarczenie koszy o konstrukcji stalowej ocynkowanej z tablicg siatko- |szt
.15|wycena wa ze stali ocynkowane;j
indywi-
dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3/KNR 2- |ST-B Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych |m2
.16/31 0706- na jezdni farbg chlorokauczukowg
02
<malowanie linii rozgraniczajacych>14.00*5+26.00*3+9.00*3+18.00*2 |m?2 211.000
RAZEM 211.00
0
1.2.3lKNR O- |[ST-B Chodniki z kostki betonowej "NOSTALIT" grubosci 60 mm typu 60/6 na |m?2
.17/11 0320- podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
02
<plac>5.50*23.70+4.00*2.80 m?2 141.550
RAZEM 141.55
0
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1.2.3|/KNR 2- |ST-B tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
.18/02 0201- ne uktadanie betonu
01
<pod fawki>0.25*2.00*0.40*6 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.2.3lKNR 9- |[ST-B Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA) budynkéw jednokondygna- |m2
.19/04 0101- cyjnych z cegiet budowlanych ceramicznych petnych lub dziurawek o
01 wys. do 4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.
<pod ftawki>2.00*0.31*6 m?2 3.720
RAZEM 3.720
1.2.3|/KNR 2- |ST-B Montaz listew siedzen drewnianych m
.20|23 0501-
04
2.00*2*6 m 24.000
RAZEM 24.000
1.3/4511271 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
0-5
1.3.1 KNNR 1 |ST-B Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
0501-01
(30.00*3+6.00)*3.50 m?2 336.000
RAZEM 336.00
0
1.3.2/KNNR 1 |ST-B Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim  |m3
0526-01
poz.1.3.1*0.10 m3 33.600
RAZEM 33.600
1.3.3|[KNNR1 |ST-B Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2
0505-01
poz.1.3.1 m?2 336.000
RAZEM 336.00
0
1.3.4/KNR 2- |ST-B Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
21 0302- kim w gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.3.5/KNR 2- |ST-B Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawo- |m2
21 0401- zeniem
06
poz.1.3.1 m2 336.000
RAZEM 336.00
0
2|4534200 Wznoszenie ogrodze h
0-6
2.1/4511110 Roboty w zakresie burzenia
0-9
2.1.1/KNNR 6 |ST-B Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
0808-04
analogia
<ogrodzenie od ulicy z pretéw stalowych w ramach z katownika na coko-|m 39.500
le z ceglty>39.50
RAZEM 39.500
2.1.2|KNNR-W |ST-B Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
3 0301-
01
<cokét ogrodzenia>0.25*39.50*0.30 m3 2.962
RAZEM 2.962
2.1.3|[KNNR 6 |ST-B Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
0808-03
<ogrodzenie od strony potudniowej z siatki stalowej na stupkach stalo- |m 33.750
wych>33.75
RAZEM 33.750
2.2|4534200 Wznoszenie ogrodze h
0-6
2.2.1/KNR 2- |ST-B Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o m
23 0401- rozstawie 3.0 m i wysokosci 4.0 m
01 0401-
02
31.50+39.50+33.75-2.50-1.20 m 101.050
RAZEM 101.05
0
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2.2.2|KNR 2- |ST-B Brama o wym. 250*250 cm ogrodzenia kortéw tenisowych szt.
23 0402-
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.3/KNR 2- |ST-B Furtka o wym. 120x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia kortdw teniso- |szt.
23 0402- wych
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2160 dla c.s.



