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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownia grzewcza olejowa i instalacli wod.-kan.w
projektowanym przebudowywanym budynku remizo - dwietlicy w Kaniem.

1.  Podstaw racowania

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja dla celow projektowych

- P. B. architektoniczno - konstrukcyjny budynku
Katalogi urzadzen i armatury

- Aktualnie obowiazujace normy i zarzadzenia.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji c.o. budynku, technologii kottowni grzewczej dla celéw centralnego
ogrzewania opalanej olejem oraz instalacji wod. -kan..

Projektowana kotlownia zostaka zlokalizowana na poziomie parteru z wejsciem od zewnatrz budynku.

3. Technologia kotlowni.

Zrodio ciepta dla potrzeb grzewezych budynkéw stanowié bedzie kocit olgjowy zeliwny firmy De Dietrich typu
GTU 120B 123RS z konsola bazowa B o nominalnej mocy cieplnej 17,4-23.3 kW. Kociol powyiszy wyposazony
bedzie w palnik olejowy. Spaliny z kotla za posrednictwem czopucha ¢ 130 mm odprowadzane beda do
projektowanego komina, wykonanego z elementéw prefabrykowanych wg proj. architektonicznego. Kompletacja i
montazem poszczegolnych elementéw projektowych kotta, kanaldw spalinowych i czopucha podanych w projekcie
technologicanym kottowni zajmie sie wykonawea kothowni.

Kociot niezaleinie od temperatury zewnetrznej pracowac bedzie na stalych parametrach czynnika grzejnego 70/55°
C, dzicki wprowadzeniu zawordw termostatycznych. Projektowany kociot wyposazony bedzie w konsolg
sterownicza typ B przeznaczong do sterowania praca kotha dla jednego obiegu.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie pompa wirowa z zaworami odeinajacymi | zwrotnym
zamontowanymi na $cianie kotlowni. Zabezpieczenie instalacji grzeweczej kottowni realizowane bedzie za
posrednictwem zaworu bezpieczenstwa w zestawie bezpieczenstwa kotla, oraz przeponowego naczynia typu 18N
potaczonego z ukladem grzewczym (rurociagiem powrotu) rurq wzbiorcza, Naczynie przeponowe zlokalizowane
bedzie w pomieszczeniu kottowni obok kotla. Powyzsze zabezpieczenie wynika z zastosowania kotla pracujgcego w
systemie zamknigtym, posiadajacym atest UDT. Instalacjg technologiczng kotlowni wykonad z rur stalowych
czarnych bez szwu ciagnionych lub walcowych na goraco wg PN- 83/H-74219, lgczonych przez spawanie.
Polaczenia z armatura i wrzadzeniami zaprojektowano jako mufowe. Rurociggi prowadzié ze spadkami
umozliwiajacymi odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Mapetnianie i uzupelnianie zladu c.o. woda, odbywac sig bedzie recznie poprzez zawor odcinajacy.

MNalery zamowic:

Kociot olejowy Unit, do c.o. typ GTU 123PS z konsola typ B

oraz wyposazenie dodatkowe:

-modut hydrauliczny z 3-stopniowa pompa obiegowa (pakietEA 61 YNr zam. 89997016

-czwornik polaczeniowy (pakiet EA 46, 2szt) Nr zam. 89997001

-grupa bezpieczenstwa (pakiet EA 47) nr zam. 8999700

-zestaw polaczeniowy do naczynia wzbiorczego (pakiet EA 69) Nr zam. 89997024

- naczynie przeponowe 18N firmy REFLEX

W zakresie wykonawstwa i odbiordw obowiazuja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz.I1".

Rurociagi c.o nalery poddac prébie na cisn. 0,6 MPa. Przed przystapieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie
przephukac mieszanina wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszezen mnigjszych od 0.5 mg'h. Cata
instalacja c.o i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 stopnia
czystodci nastepnie malowaniu 2 razy farba ftalowa do gruntowania antykorozying czerwong, tlenkowa "FOSKOR"
o symbolu wg KTM 1313-121-0955 XX, Warstwy farby naktada¢ w odstepie 24 godzin. Po robotach malarskich i
prabach cisnieniowych, przewody nalezy zaizolowad otulinami STEIONORM 300 produkeji MPIS S.A,

- zasilenie c.o - grubosc 30 mm

- powrot c.o - grubosc 25 mm
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3.1. Odprowadzanie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda poprzez czopuch z blachy stalowej nierdzewnej o srednicy

& 130 mm do przewodu kominowego prefabrykowanego wg P.T. architektury, o wymiarachl5x15 cm.
W dolnej czesci przewodu kominowego nalezy ustawic otwdr wyczystny, a na dnie zbiomnik z miska
odprowadzajacg kondensat nad kratka $ciekowa w hali kothow,

Czopuch prowadzi¢ ze wezniosem w kierunku komina min. 4%..

3.2, Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyZszych punktach instalacji w kotlowni nalezy wykonac odpowietrzenie wg PN-91/B-02420 w postaci
zaworu odcinajacego kulowego & 153 mm i odpowietrznika automatycznego plywakowego @ 15 mm. W najnizszych
punktach instalacji w kottowni nalezy wykona¢ odwodnienie przewodem o drednicy @ 20 mm z zaworem kulowym
i potaczeniu gwintowanym na cisnienie 0,6 MPa.

3.3 Instalacja olejowa

Do zmagazynowania oleju projektuje sig zbiornik dwuplaszczowy z polietylenu wysokiej gestosci PEHD firmy
SOTRALENTZ typ EuroLentz. Komfort, BASIC" 1500 TELKB 73-8 o poj. 1300dm3 Zbiornik polaczony sa
uktadem przewoddw zlewowych 1 czerpalnych oraz odpowietrzajacych . Zbiomiki sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z aprobata techniczna COBRTI JINSTAL”. Bateria zbiornikéw zostala
zlokalizowana w magazynie oleju obok hali kotldw . Instalacje zalewows wyprowadzi¢ do szafki /ze
spadkiem 1% do zbiomikéw/ na zewngtrzmej Scianie budynku i zakonczyé zlaczem EUROTANK firmy
OVENTROP . Instalacje odpowietrzajaca laczaca czefci gazowe zbiornikdéw z atmosfers poprzez zawdr
oddechowy 50 mm umieszczony 3,5 metra nad terenem — przy $cianie budynku . Przed palnikiem naledy
ustawié¢ filtr oleju z automatycznym odpowietrznikiem typu TOC — 80 i polaczy¢ przewodami elastyeenymi z
painikiem . Rurociagi instalacji olejowej wykona¢ z rur miedzianych faczonych za posrednictwem lutu twardego.
Ma przewodzie doprowadzajacym paliwo do kotla nalery zamontowad zawdr elektromagnetyczny odcinajacy
doplyw paliwa na wypadek awarii.

3.4.PRZEPISY BHP I P.POZ.

1. Na drzwiach wejsciowych pomieszczenia gdzie =zainstalowano kociol , nalezy umieici¢ nastepujace
tablice ostrzegawcze:
~Uwaga niebezpieczenstwo ogniowe”

-, Nie wchodzi¢ z otwartym ogniem”

2. W hali kotta umieéci¢ instrukcje obshugi palnika i kotta oraz schemat technologiczny kottowni.

3. W dostgpnym miejscu nalezy umiesci¢ sprzet p. poz w postaci 2 gasnic proszkowych kazda o wadze
Gkg.

4. Sciany i strop oddzielajacy kotlownig musi posiada¢ odpornosé ogniowa 60min , a drzwi wejéciowe do
kotlowni winny by¢ stalowe lub obite blacha ocynkowang

5. Sciany i strop oddzielajacy magazyn oleju musi posiada¢ odpomo$é ogniows 120min , a drzwi
wejéciowe do magazynu 60min

3.5. PODSTAWOWE WARUNKI BHP KOTLOWNI OLEJOWE]

INFORMACIJE OGOLNE

Paliwem projektowanym do spalania w kotlowni bedzie olej opalowy ECOTERM wg WT — 92/MZR i P/22

produkeji Mazowieckich Zakladéw Rafineryjnych i Petrochemicznyech w Plocku . Jest to olej lekki ,

ekologiczny,

Temp zaptonu : 56 stopni C

Temp samozaplonu : 250 stopni C.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO DLA ZBIORNIKOW

1. Kazdy zbiomik lub bateria na olej opalowy powinien by¢ wyposatony w uklad oddechowy skladajacy
sig z rurociggu laczacego przestrzen gazowa zbiornika z atmosfers . Zakonczenie rurociagu oddechowego
wyniesione okolo 3,5 m ponad grunt.

2. Bkrzynka z koncéwka do spustu paliwa powinna byé zamykana na klodke

3. Zbiorniki magazynowe wraz z rurociagami nalezy skutecznie uziemié zgodnie z PN — 89/E — 05003,

4. W czasie ekploatacji zbiomika nalezy



a) na biezaco sprawdzaé szezelnosé zbiomika
by kontrolowaé sprawnodcé ukladu oddechowego zbiomnikdéw , a szczegdlnie zaworu oddechowego.

INSTUKCJA UGl

o

Usywat jako paliwa tvlko olej opalowy ECOTERM wg WT - 92/MZR i P/22 lub podobny o temp

zaplonu powyzej +35 stopni C i lepkosci do 8mm2/s{cst)

2. Kazde tankowanie powinno byé rejestrowane , paliwo powinno posiada atest , przy przyjeciu z

podpisem kierowcy.

Olej opatowy zamawia¢ w ilosciach umozliwiajacych catkowity spust z cystermy do zbiomikow . Nie

dopuszcza¢ do rozlania oleju w czasie napeliania . Nakrgtke rury  wlewowej stosowad  tylko

aluminiowa lub ze stopdw aluminium . Po spuscie oleju dokfadnie zakrecié . Cysterna podczas zlewania

musi by¢ uziemiona .

4. Podczas oprozniania cysterny nie wolno w poblizu 10 m. przebywadé osobom trzecim . Nie wolno

stosowad ognia otwartego , pali¢ tytoniu itp.

Po napemieniu zbiornikow , nalezy zamknaé drzwiczki skrzynki i zabezpieczy¢ przed otwarciem przez

niepowolane osoby .

6. Raz w roku nalery usunaé wodg z dna ., pochodzaca z oleju opalowego , za pomoca pompki recenej .
Czynnoié ta nalery wykonaé przed sezonem grzewczym

7. W przypadku jakichkolwiek robot konserwacyjnych przy zbiomikach oleju ., podtaczeniach , zabrania sig
uiywania przenoénych lamp elektrycznych , latarek bateryinych itd. Do podiwietlania .

8. Nie wolno wykonywad jakichkolwiek robdot spawalniczych na instalacji olejowej jezeli istnigje
podejrzenie nieszczelnodei instalacji .

9. Nie wolno stosowad ognia otwartego , palenia tytoniu itp. w pomieszczeniach zbiornikdw .

10. Konserwacja.

W instalacji olejowej konserwacji wymaga w zasadzie wymagaja tylko zbiorniki i rurociagi. Okresowo najlepigj

w czasie napemiania zbiormikéw sprawdzic , czy nie ma przeciekow w miejscach polaczen . Gdyby byly , nalezy

dokrecié nakretki . konserwacje instalacji elekiryeznej powinien wykonaé uprawniony elekiryk zgodnie z

ogdlnymi zasadami.

Led
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3.7, Wytvezne elekirvezne

- doprowadzié przewody do pompy obiegowej od regulatora na kotle, pompa jednofazowa.

- zaprojektowaé oswietlenie kottowni oraz gniazda elektryczne 380, 220 i 24 V, zgodnie z IP - 65.
- wylgcznik p. pozarowy pradowy zlokalizowac przy drzwiach wejsciowych do kotlowni.

- wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich urzadzen elekiryeznych.

W Zn wlan

- Zamontowa¢ drzwi do kotlowni stalowe lub obite blacha ocynkowana, otwierane na zewnalrz, o szerokosci 90
cm.

- Zamontowad drzwi do magazynu oleju stalowe EI 60, otwierane na zewnatrz, o szerokodci 90 cm.

- Okna w kotlowni i magazynie oleju naleiy zabezpieczy¢ siatka stalowa o wymiarach oczek 3 x 3 cm.

- w pomieszczenin magazrynu oleju wylorzyé tarakota, dciany glazura, szczelna z nawierzchnig nieiskrzaca,
wyspoinowac kitem epoksydowym.

- Sciany w kotlowni, do wysokosci 1.5 m wylozy¢ glazura, podloga terakotowa z zachowaniem spadku do kratki
sciekowej. Sciany powyze] pomalowac farbg emulsyjna.

- Wykonaé cokdt pod kociot o wysokosci 10 em.

- Zamontowad zlew Zeliwny.

- Wykona¢ kanal wentylacji nawiewnej o wymiarach 150 x150 mm.

- Wykona¢ instalacje wywiewng z pomieszczenia kotlowni i magazynu oleju w postaci kanaléw kominowych

- Przejécia instalacyjne poprzez przegrody oddzielajace kotlownig, klasy odpornosci ogniowej El 60 a w
magazynie oleju EI 120.

3.8 OBLICZENIA

DOBOR JEDNOSTEK KOTLOWYCH
a) instalacia c.o. woda o parametrach obliczeniowych 70/55 st. C
b} wymagana wydajnosé kotha :

Qk = 1,05 x Qco



Qk=1,05x22.420 = 23,54 kW
Przyjeto, kociol wodny Zeliwny typu GTU 123RS o mocy17,4-23.3 kW
firmy De Dietrich z palnikiem olejowym wentylatorowym i konsola typ B.

Dobér naczynia przeponowego
Pojemnosé zladu grzewczego V = 200dm?
Wymagane cisnienie
Hst= 1,10 x10=11,0 m. 8t wody
Vu= 1,10 x 200 x 0,9996 x 0,0287 = 6,3 dm*
Vn = Vu x (Pmax + 0,10)/(Pmax - P}
Pmax = 0,30 MPa dla naczynia przeponowego typu N
P=Hst=110mst w.=0,11MPa
Vi = 6,3x(0,30+0,10){(0,3 - 0,11) = 13,2 dm?*
Zgodnie z katalogiem "Reflex"- przyjeto naczynie typ 18N o pojemnosci 18 dm?®, érednicy D = 305 mm, wysokosci
H = 310 mm, $rednicy rury wzbiorczej d = 25 mm.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA OLEJU OPALOWEGO.

Zgodnie z literatura i doéwiadczeniem eksploatacyjnym, kazdy kociot pracuje w ciagu doby 6-8 godzin. Przy
nominalnym zuzyciu paliwa. Przyjeto srednia prace palnika 7 godzin w ciagu doby.
Zapotrzebowanie dobowe dla kotla:
Gh=2x 8 =16.0 l/dobg
Zapotrzebowanie oleju miesigczne :
Gm =31 x 16 = 496 I/miesiac
Dla zmagazynowania oleju opalowego zaprojektowano 1 zbiormik
o poj. catkowitej 1500 litrow.
Napenianie zbiornika odbywac sie bgdzie bezposrednio z autocysterny przez przetiaczanie.

WENTYLACJA KOTLOWNIL

a) Wentylacja nawiewna:
Calkowita objetosé masy strumienia powietrza potrzebnego do spalania oleju opatowego :
Vn=[1.11 x Q1000 x gx m3h
Vo=[1,11x 10.032}/1000 x 2 x1,2 = 26,7 m3/h
Powierzchnia czynna otworu nawiewnego:
F n = Vn /3600xw = 26,7/3600x1.1 = 0,008 m*
Do nawiewu projekiuje sig kanal z blachy ocynkowanej o wym.
150x150 mm z przepustnica typ A.
by wywiew:
llosé powietrza niezbednego dla wentylacji:
Nw=3x21,3 =639 m*
Powierzchnia otworu wywiewnegao:
Fw=6396/1.5 x 3600] = 0,012 m*
Przyjeto kanat wentylacji grawitacyjnej w kominie o wymiarach 14x14 cm.

WENTYLACJA MAGAZYNU OLEJU.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru kotlowni na paliwo olejowe i gazowe™ pkt 7.2,4.5d
nalezy w pomieszczeniu magazynu
Oleju zapewnic 2 wymiany powietrza na godzing.
Vmo=52x26=135m3
Wymagana powierzchnia otwordw nawiewnych i wywiewnych wynosi:
Fn= 13,5 x2 / 1.2x3600 = 0,006 m2
Projektuje sie nawiew kanatem z kratka osiatkowana o wym. 150x150 mm.
Wywiew kanalem w kominie o wymiarach 14x14cm.

4. Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanej kottowni gazowej.
Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb grzewczych budynku szkoly wyniesie: Q =22.420 W



Parametry czynnika grzewczego T0/35°C.
Ciénienie dyspozycyjne za pompa, w kotlowni przyjeto Hd=1500dPa.

Projektuje sie ogrzewanie pompowe z rozdzialem gomym. Dla wyréwnania ciénienia na pionach przewidziano
regulacje grzejnikow za pomoca nastawy wstepnej.

Obliczenia dokonano w oparciu o obowigzujace normy: PN-EN 12831,

Do obliczenia przyjeto temperature zewnetrzng dla 111 strefy klimatycznej - 20°C.

Ohbliczenia wspotezynnikow U™ i strat ciepta dolaczono do egzemplarza archiwalnego.

Wartodei wspotczynnikow wynosza:

- Sciana zewnetrzna Uke = 0,3 Wim*K

- Sciana wewngtrzna Uk = 1,88W/m*K

- Podioga na gruncie 1 strefa Uk= 0,415 Wim*K

I strefa Uk = 0,33 W/m*K

- Stropodach Uke = 0,27 WimK

- Okna Uk = 1,6 Wim*k

- Drzwi zewnetrzne Uk = 3,0 Wm*K

Przewody poziome zasilania i powrotu z kotla do pion6w i grzejnikow prowadzi¢ ponad otworami okiennymi i
drzwiowymi.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H - 74244, taczonych poprzez spawanie.
Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem min.0,3% w kierunku od kottowni. W przejéciach przez przegrody konstrukcyjne
f4ciany, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wg BN-82/8976-50.

W najnizszym punkcie instalacji zamontowaé nalezy zawory spustowe. /W kotlowni/.

4.1. Grzejniki.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe typu PURMO C o wysokosci, 600 mm . Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne ol3mm firmy PURMO z nastawa wstgpng lub , Danfoss” typu RTD 3120 z

zabezpieczeniem przed kradzieza i manipulacja, ,na zasilaniu oraz zawory RLV na powrocie z grzejnika.
. Wykonaé nastawy wstgpne na zaworach termoregulacyjnych w/g opisu na rozwini¢ciu instalacji c.o.

4.2. Odpowietrzenie instalacji.

Zaprojektowano automatyczne odpowietrznie instalacji ¢.o. poprzez odpowietrzniki automatyczne TACO ¢15 mm z
zaworem stopowym, oraz poprzez odpowietrzniki rgczne na grzejnikach.

4.3 Malowanie przewoddw

Przed montazem izolacji cieplnej przewody c.o. nalezy oczyéci¢ do drugiej klasy czystodci a nastgpnie malowac
emalia na pyle aluminiowym o symbolu 25/91/56 wg SWA 7860 - 654850 zgodnie z warunkami technicznymi ZN-
64/M Pch-FL-474,

4.4 Préby i odbiory.

Po wykonaniu, instalacj¢ c.o. nalezy poddaé prébie szczelnodei na cién. pp=8,0 bara / bez kotta / zgodnie z PN-
64/B-10400, oraz poddaé¢ 3 — kromemu plukaniu mieszaning wody i powietrza przy przeplywie dwukrotie
wigkszym od nominalnego.

Po pozytywnej prabie ciSnieniowej i plukaniu, wykonaé montaz kryz na pionach 1 zamontowal zawory
termostatyczne oraz instalacje napelni¢ woda uzdatniona / kottowa/ i podda¢ probie na goraco.

W tym czasie dokonaé regulacji instalacji, wykonaé nastawy i sprawdzi¢ osiagnigcie zatozonych parametrow.
Caloé¢ robot, montaz, proby i odbiory wykonat zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il oraz Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r, PN-93/C-04607, PN-91/B-02420, oraz
wytycznymi montazu grzejnikéw PURMO wydanymi przez producenta.

5. Instalacja wodno-kanali na

5.1 Zaopatrzenie w wode

7 projektowanej instalacji wodociagowej, z wodomierzem w pomieszczeniu WC na poziomie parteru.



5.2 Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody zimnej dla czesci projektowanej budynku wynosi:
-ilogé osob: 50

-norma zuzycia: 15 dm*' d

-wspdczynnik nierdwnomiernoséi dobowej; 1,2

. »3 ) 1) gﬂdzjnﬂwej: 2.0
Qérd = 50 x 15 =750 Vdobe

Omaxd = 1,2 x 0,75 =09 m*d
Qérh=10,9:24=0,0375 m*h

Qmazxh = [0,9% 2,0]:24 = 0,075 m*h

Obliczenie sekundowego rozbioru wody

-W(C q=0,13 n=4 qgxn=052
-umywalka 0,14 4 0,56
-zlewozmywak 0,14 1 0,14
-pisuar 0,17 2 0,17
¥=1,39

dla ¥ gn=1,39 ,gs wynosi [wg PN-92/B-01706
Sekundowy rozbior wody

qs = 0,6882[¥qn]0,45 -0,14 I/s

qs =065 ls

5.3 Instalacja wodociagowa

Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami stalowymi ze szwem ocynkowanymi taczonymi na polaczenia
gwintowane uszczelniane za pomoca pasty uszczelniajacej i konopi. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ po
scianach w bruzdach ze spadkiem w kierunku poboréw, oraz w warstwie docieplajacej podlogi.. Rury zabezpieczy¢
przed tarciem otuling "Thermalex”. Armatura na ciepla i zimna wode wg kat. SWW " Sprzgt instalacyjno-sanitarny™
Wszystkie przejscia rur przez sciany konstrukcyjne i stropy naleiy wykonaé w tulejach ochronnych. Instalacjg /dla
potrzeb WC i natryskdw/ wody zimnej modna rdwnier wykonac alternatywnie z rur wodociggowych
wielowarstwowych .

5.4 Instalacja wody cieplej

Wode ciepta w projektowanym budynku bedzie sig przygotowywaé w  ogrzewaczach zbimikowych
bezcisnieniowych podumywalkowych typ OW-5.1 oraz OWI10-logrzewanym elektrycznie firmy ,BIAWAR"
zamontowanym na $cianie w pomieszezeniu lazienki. Rownolegle do przewoddw zimnej wody, poprowadzié
przewody cieplej wody. Podlaczenia przyboréw nalezy dokonaé rurami z rur stalowych ocynkowanych faczonych
na polaczenia gwintowane jak wody zimnej. Przewody cuw. zaizolowaé zgodnie z norma PN-85/B-02421 otuling
Thermaflex gr. 2 cm.

5.5.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych 2 budynku odbywac si¢ bedzie poprzez projektowany przykanalik
z rury PCV Dn 160 mm do projektowanej studzienki na preytaczu w poblizu budynku. Rozprowadzenie przewoddw
kanalizacyjnych wykonaé pod posadzka parteru zgodnie z rys. Srednice, spadki i zaglebienia przewodow
poprowadzié¢ zgodnie z oznaczeniem.. Piony i podejécia do przyboréw wykonaé rur i ksztaltek PCW laczonych na
kielichy (wg PN 74/C-89200). Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czedel w rewizje. Zakoficzenia piondw
ponad dachem wykonaé rurg wywiewng /pion nr K2/, pozostale piony zakoficzyé zaworami napowietrzajacymi
Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne wg katalogu PN-88/B-011058.

Wody opadowe z dachu budynku naleiy odprowadzi¢ powierzchniowo.

ini. Bolestaw Ateksan
Upr. bud. do projekt
sinci | instalacji sanitaph
Nr 1387/81, 1
wydane przay UW. whlotliinie

Wieprzowski
Takrasia
bed ograniczaf
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1 - Kociol olejowy Unit, do c.0. typ GTU 123PS z konsola typ B
oraz wyposazenie dodatkowe:

7 -modutl hydrauliczny z 3-stopniowa pompa obiegowa (pakietEA 61 )Nr zam. 89997016
3 -czwomik polaczeniowy (pakiet EA 46, 2szt) Nr zam. 89997001

L -grupa bezpieczenstwa (pakiet EA 47) nr zam. 8999700

S -zestaw polaczeniowy do naczynia wzbiorczego (pakiet EA 69) Nr zam. 89997024

6 - naczynie przeponowe 18N firmy REFLEX
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