Skiba
Autorska Pracownia Architektury
20- 356 Lublin ul. Krancowa 14
tel. /fax 081 744 00 75

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZYLACZE WODY

Obiekt: BUDYNEK REMIZO-SWIETLICY

Adres:  Kanie, dziatka 456, 455/2
Gm. Rejowiec Fabryczny

Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny
22-169 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16

Projektant:
inz. Bolestaw Wieprzowski
Upr. 1387/Lb/81

Sprawdzil:
Inz. Piotr Figiel
Upr.606/Lb/77

.i o FF i) : i |..|.|‘"I
wenty hagyeh
e oalLnITy, 1889/LbIS2

Lublin, luty 2009 r



Spis tresci

L Opis techniczny
IL. Informacja BIOZ
IIl. Zalgezniki

- Opinia ZUDP Starosty Chelmskiego Nr 909/2008
- Warunki techniczne wodociagowe. dla projektowanego budynku remizy wydane
przez Gming Rejowiec Fabryczny z dnia 14.11.2008r.

IV. Czesé rysunkowa
1. Plan sytuacyjny 1:500

2. Profil podhuiny przylacza wody 1:100/500
3. Szczegol - przylacze hydrantowe



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza wody do projektowanego
rozbudowywanego budynku remizo-$wietlicy w Kaniem dziatka nr 456,455/2.
Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny

2. Podstawa opracowania

- Umowa zlecenie.

- Plan sytuacyjny 1:500

- Opinia ZUDP Starosty Chelskiego Nr.909 /2008.
- Aktualnie obowiazujace normy i zarzadzenia.

3. Przylacze wodociagowe.

Przylacze wody do budynku projektuje remizo- $wietlicy sie o srednicy Dn 90 x 4,3 mm z rur
PVC PN 10 dlugosei L1= 31,0 m, do odgalezienia hydrantu oraz odcinka do budynku z rur
PE Dn 40x3,7 mm o dhugosci L2 = 3,0 m, ktére nalezy wykonaé z rur polietylenowych
PEHD z materiatu PE 100 PN10 przeznaczonych do wody pitnej (SRD 17).

Podlgczenie do istniejacej sieci wodociagowej z rur azbesto-cementowych o $rednicy ¢ 80
mm, nalezy wykona¢ za pomoca opaski z zasuwa odcinajaca firmy JAFAR Dn 50mm, nr
kat.2216 przeznaczona do nasuwki tréjdzielnej Dn 80 Nr kat. 9106 , JAFAR" i kolana PVC
Dn 90. Ponadto na odgalezieniu projektowanego przylacza wodociagowego w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym, zamontowaé hydrant p.poz. ¢ 80 mm naziemny z zasuwa
kolnierzowa Dn 80 mm klinowa z uszczelnieniem migkkim, fig 111 P,, Jafar", /zgodnie z rys.
szezegolowym/. Zasuwg obrukowac plytami prefabrykowanymi na podsypce piaskowej lub z
pospolki.

Pod zasuwg nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B 15 o wym: 0,5x0,5x0,1m.

UtloZzony rurociagg oznaczy¢ tasma metaliczng lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Na wejsciu wody do budynku /w pom.WC / za wodomierzem nalezy obowiazkowo
zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA 294 Dn 25 mm.

Pomiar wody, zaprojektowano wodomierzem mokrobiezny o srednicy ®20 mm,
zainstalowanym na konsoli.

Do oznakowania usytuowania miejsca zasuwy, zastosowa¢ oryginalna tabliczke metalowa,
domiarowg przymocowang do sciany budynku lub ogrodzenia albo innego trwatego obiektu
budowlanego wg wskazowek dostawcy wody i zgodnie z norma PN-86/B-09700,

O rozpoczgciu robét nalezy zawiadomié dostawee wody. Weinke wykona¢ w obecnosci
dostawcy wody. Roboty zanikowe oraz proby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez
dostawce wody

Calos¢ przylacza nalezy przeptukaé i poddaé prébie cisnieniowej wg PN/B-10725.

Probe cisnieniowa wykonaé na cisnienie 1,0 MPa w czasie 60 minut i zglosi¢ dostawcy wody
do odbioru technicznego.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, 1 egz. dostarczyé¢ dostawey wody.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeptuka¢ woda sieciowa. Po
wykonaniu plukania przeprowadzi¢ dezynfekcjg przez wprowadzenie do przewodu 3%
roztworu wodnego podchlorynu sodu na okres 24 godzin, a nastgpnie ponownie przeptukaé
woda z sieci i przeprowadzié¢ analize bakteriologiczna,



Calos¢ przylaczy wykona¢ z projektem i ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych tom 2, oraz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r./Dz. U. Nr
75z dn. 15.06.2002r. poz. 690.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub koparka mechaniczna, na odklad o szerokosci
1,0 m, umocnione wypraskami .

Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosei 20 cm oraz obsypa¢ warstwa ziemi
grubosci 30 cm (bez kamieni) nad powierzchnig rury w celu usztywnienia i dobrze ubié .

W miejscu przejscia wodociagu pod wejsciem do budynku, nalezy wykonaé przewiert i
zalozy¢ rurg oslonowa PE o érednicy ¢ 125 x7.1 mm i dhugosci L = 5,0 m.

Przed zasypaniem przylacza zainwentaryzowaé przez geodete.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736/1999, bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHP odnosnie wykonywania robot ziemnych i montazu sieci kanalizacyjnej z rur
PVC oraz wodociagowych z PE HD . Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca
zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie
wykonywania robot, uzytkownikow sieci podziemnych. Ponadto uwzgledni¢ uwagi zawarte
w protokole ZUDP.

Inwentaryzacj¢ geodezyjna przylacza wodociggowego dostarczyé dostawey wody.




INFOFMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego: PRZYLACZA WODY
Remizo - $wietlica
Kanie gm. Rejowiec Fabryczny

Inwestor: Gmina Rejowiec fabryczny

Opracowat: - inz. Bolestaw Wieprzowski

Zam. 20-812 Lublin ul. Batorego14

Lublin, luty 2009r.



1. Podstawa opracowania

-Prawo Budowlane art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r{ Dz.U. z 2002r Nr 106,

poz.1126 z péZzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r [Dz. U. z 10 lipca 2003r., Nr
120, poz. 1126

2. CZESC OPISOWA

2.1. . Zakres robot zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawezy przylacza wodociagowego do
projektowanego budynku remizo-$wietlicy na dziatce nr 456 we wsi Kanie gm . Rejowiec
Fabryczny. W sklad opracowania wchodzi projekt budowlany przylacza wodociagowego
do projektowanego w/w budynku.

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

- Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
-  Zabezpieczenie terenu budowy

- Roboty uksztaltowania terenu

- Budowa przylacza wodociagowego do budynku

- Budowa odgal¢zienia z hydrantem p.poz.

2.2.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przylacze wodociagowe bedzie utozone réwnolegle do ulicy , odgalezienie p.poz. jest
zlokalizowane na dziatce Inwestora.

2.3 FElementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Na rozpatrywanym terenie wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania, kiore
moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. linia energetyczna NN.
- Praca maszynowa sprzetu cigzkiego

- Strefy skladowania materialéw instalacyjnych i budowlanych

- Wykopy pod przylacze wodociagowe i elementy uzbrojenia

- Transport branzowych materiatéw budowlanych

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robét budowlanvch

- Praca sprzgtu zmechanizowanego / koparka, - w poblizu linii energetycznych powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia/

- W czasie prac koparka nalezy zwroci¢ uwage , by pracownicy lub osoby postronne nie
znajdowaly si¢ w zasiggu ramienia koparki i czerpaka.

- Transport, skfadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych

- Praca w sgsiedztwie infrastruktury naziemnej i podziemnej /linia eNN/

- Glebokie wykopy i skladowanie urobku



- Praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego
- Praca przy obstudze zgrzewarki do rur i generatora pradu
- Praca przy sprzecie do zaggszezania gruntu

2.5 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tvm zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek

-

poiaru, awarii i innych zagrozen.

Powota¢ kierownika budowy i inspektora budowy.
Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice
informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.POZ.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP, przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace zasady
pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w
inwestycji, ktore pracownicy majg obowiazek znac i stosowaé. Wiedza o ktérej mowa
powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé sie do
instrukeji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa.
Ponadto nalezy:
- zalozy¢ dziennik budowy
- opracowal harmonogram organizacji robot
- ustawi¢ tablice administracyjng budowy
- oznakowa¢ drogi dojazdowe, p.poz. i ewakuacyjne oraz objazd na czas budowy
- wyznaczyc i oznakowa¢ place sktadowania materiatéw budowlanych
- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.
- zapewni¢ Srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej , pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.
- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny
- stosowal materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne
- prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych
- stosowac odpowiedni sprzgt BHP przy pracach ogélnych
- wykopy oznakowad i zabezpieczy¢
- przy pracach z azbesto-cementem zachowa¢ szczeg6lng ostroznoséé, elementy azbestowe
poddaé utylizacji

inZ. Boleslaw Aleksa
Upr. bud. do projeks

Wieprzowski
8 W zakresie
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5 | Tule|a kelnlerzowa § 80 HDPE TZ-Z SCAMRAT™ Jaslo 3
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6 | Kolano dwukolnierzowe ze stopka N 30 AJAFAR"™ Jaslo 1
5 | Sloowmka masuwowa ~JAFAR" Jaslo 1
4 | Obudowa rasuwy JAFAR™ Jaslo 1
3 | Zasuws kelnjerzows 4 80 bergniazdowa Op. 111 P AJAFAR” Jaslo 1
2 | Rora HDPE D 90782 typ 100 _ LGAMBAT™ Jaslo we prof
1| Tréjnik HDFE . : D Yo go ~GAMBAT™ Jaslo 1
L.p. | Narea elementn Svmbol SWW (hatalog/ Dods
UWAGA:

» L -wg profilu przylgcza hydrantowego

¢ wielkosi¢ hydrantu A, B, C odpowiedniz do zaglgbienia przylacza
hvdrantowego, w przypadku zaglebienia przylacza wickszego niZ glebokoié

czgici  podziemnej hydrantu  zamontowaé przedhiike z  trijnika
dwukolnierzowego ¢ 80 mm FF" produkeji .JAFAR™ Jaslo. ‘
Obickt Remizo-swietlica - rozbudowa, Kanie

Inwestor  Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
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