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LS.

WSTEP

Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru hydrantu p.-poz dla remizy O.S.P. w budynku Swietlicy

wiejskiej w Kaniem, gm. Rejowiec Fabryczny.

Zakres stosowania S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociagowego. Projektowany uktad
przytacza obejmuje budowe:
» krééca zeliwnego, nadziemnego o $rednicy 80mm

* hydrantu pozarowego, nadziemnego o srednicy 80mm.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych  Polskich Normach 1 S.T. W0.00.00.

»Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami

1 przepisami prawa.



I1.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki  okres§lone
w przedmiotowych normach oraz =zaleceniach zawartych w warunkach
technicznych 1 instrukcjach producentow. Do wykonania robdt instalacyjnych
nalezy stosowa¢ materiaty nowe wskazane przez projektanta w Dokumentacji

Projektowe;.

2.2. Przewody

Przewody doprowadzajace wod¢ do hydrantu sa ujete w specyfikacji dla przytacza
wody.

II.3. Armatura

krociec zeliwny, nadziemny @ 80mm,

hydrant pozarowy, nadziemny @ 80mm,

II.1.1.1.1.1.1.1. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania  sieci i1 przylaczy wodnych  musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach,
dozorze technicznym 1 speilnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.



I1.1.1.1.1.1.1.2. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog
oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki
prawidlowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymaganej
jakosci.

Materiaty i wyroby, dla ktérych wymaga si¢ swiadectw jakosci nalezy dostarczac

wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.

I1.1.1.1.1.1.1.3. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli

1 uzytkownikow uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac

warunku wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2.

5.3.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robdét i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

* laczenie 1 uktadanie rur przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé

zasady montazu urzadzen wodnych p.-poz.
Kontrola jakosSci.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i1 systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreSlona w niniejszej ST 1 zaakceptowana

przez Inwestora.



11.1.1.1.1.1.1.4. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne

wyniki.

Catos¢ robot wykonac i dokona¢ ich odbioru zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych”.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

III. PRZEPISY ZWIAZANE

- NORMY
ZAT/97-01-001

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060

Rury 1 ksztaltki z polietylenu i elementy laczace

w rurociagach ci$nieniowych wody
Wodociagi — Przewody zewngtrzne -Wymagania 1 badania
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy

wyposazenia — Terminologia
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