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LS.

WSTEP

Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przytacza wodociagowego do budynku Swietlicy wiejskiej

w Kaniach, gm. Rejowiec Fabryczny.

Zakres stosowania S.T.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument  przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociagowego. Projektowany uktad
przylacza obejmuje budowe:
* rurociggu wodociagowego z rur cisnieniowych PCV, d=90mm

* rurociagu z rur PE-HD 100 SDR 17, d=40mm

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych  Polskich Normach i S.T. WO.00.0O0.

»Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami

1 przepisami prawa.



I1.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.2,

Materialy uzyte do budowy powinny speilnia¢ warunki  okres§lone
w przedmiotowych normach oraz =zaleceniach zawartych w warunkach
technicznych 1 instrukcjach producentéw. Do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowa¢ materiaty nowe wskazane przez projektanta w Dokumentacji

Projektowe;.

Przewody

Rury wodociagowe polietylenowe przeznaczone do wody pitnej PE-HD 100 serii
SDR-17, d= 40x2,4mm.

Rury wodociagowe ci$nieniowe z PCV, d=90mm.

II.3. Armatura

Zasuwa komhierzowa typu E, d=50mm

II.1.1.1.1.1.1.1. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania  sieci 1 przylaczy wodnych  musi
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w obowiazujacych w Polsce przepisach,
dozorze technicznym 1 spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

I1.1.1.1.1.1.1.2. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych

w Polsce przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog



oraz pracownikOw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki

prawidlowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymaganej

jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawcezy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy 5 — 10 t.

- transport rur — $srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Przewo6z rur w pozycji poziomej, utozonej wzdhuz srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach 1 przektadkach

drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania

nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformac;je.

Materiaty 1 wyroby, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy dostarczaé

wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

I.1.1.1.1.1.1.3. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ.

Projektowana o$ przewodow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny,
z zalozeniem ciagow reperdw roboczych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajac warunku wykonywania rob6ot w strefie tych urzadzen.



5.2.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét — wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodow,
do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas na odeskowanie $cian wykopu.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ przez Wykonawceg ztozony wzdluz wykopu jego czes¢
winna by¢ wywieziona. Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy ukladaé
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu, aby utworzy¢ mozliwos¢ przejscia wzdhuz
wykopu.

Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz
1 demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz 1 posadowienie kanalizacji
wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20m. Zdjgcie pozostale;
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonanie
podsypki 1 utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona rgcznie. Podtoze o grubosci 10cm wykona¢ z podsypki z piasku. Podsypka
1 osypka rur z piasku grubego 1 Sredniego, dobrze uziarnionego. Rury nalezy
uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Materiat podsypki nie moze
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 200mm oraz ostrych kamieni lub innego

materialu tamanego. Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru lub piasku



5.3.

do wysokosci 30cm nad powierzchnie rury. Wielkos¢ czastek ponizej 60mm, bez
ostrych kamieni. Nastgpnie wykona¢ zasypke. Do zasypki mozna wykorzystaé
grunt rodzimy. Zaggszczanie osypki i zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami
o grubosci 10-30cm, réwnomiernie po obu stronach rury. Stopien zaggszczenia
podtoza powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypelniania 1 zaggszczania wykopu. Wykopy 1 ich
zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B/10736-99r. ,,Roboty ziemne ...”. Wykopy

chroni¢ przed zalewaniem woda.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce.

* przed przystapieniem do montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wymiaroOw w projekcie z tyczeniem trasy; w przypadku rozbieznos$ci nalezy
zawiadomi¢ projektanta celem podjgcia decyzji o zmianie.

* laczenie i1 uktadanie rur przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy przewodéw wodociagowych z rur polietylenowych i1 polichlorku
winylu. Spadkii glebokosci posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscié¢
recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dlugos$ci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed zamuleniem.



Rury wodociagowe z PE 1 PCV nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu

podana przez producenta rur.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W poblizu wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty
ziemne wykonywac rg¢cznie ze szczego6lng ostroznoscia. W miejscach skrzyzowan
z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy kable te zabezpieczy¢ rura ostonowa
dwudzielna z tworzywa sztucznego ,,AROT” d=80mm i dtugosci min. 3,0m. Przed
zasypaniem zabezpieczenie podlega odbiorowi przez Zaktad Energetyczny. Nalezy
bardzo doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Nad
odkopanymi odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupehi¢ lub utozy tasme

ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana
przez Inwestora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
* badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda
* badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podsypki
* badanie odchylenia osi kanatu
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow
1 studzienek
* badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

» sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wlazowych

11.1.1.1.1.1.1.4. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne

wyniki.

Calos¢ robot wykonaé 1 dokona¢ ich odbioru zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Przed zasypaniem sieci i przytaczy wodnych nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza. Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ z wudzialem przedstawiciela
dostawcy wody.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Zalicza si¢ do nich w szczego6lnosci:

* roboty montazowe wykonania rur wodociagowych wraz z podtozem

* zasypany zaggszczony wykop
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

III. PRZEPISY ZWIAZANE
- NORMY

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace

w rurociagach ci$nieniowych wody
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne -Wymagania i badania
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy

wyposazenia — Terminologia
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN-1452-1:5:2000
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