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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku §wietlicy wiejskiej
w Kaniach, gm. Rejowiec Fabryczny.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej zasilajacej 1 odbiorczej. ST dotyczy wszystkich
czynnos$ci zwigzanych z instalowaniem:

- przylacza napowietrznego;

- tablicy gléwnej TB,

- instalacji o$wietleniowe;j,

- instalacji gniazd wtyczkowych,

- instalacji odgromowej,

Opis instalacji — definicje

- aparatura modulowa — wszystkie rodzaje aparatow elektrycznych wykonanych
w znormalizowanym module 17,5mm 1 jego wielokrotnosci przeznaczone do montazu na
szynie montazowej TH35,

- gniazdo wtyczkowe — aparat stuzacy do recznego przytaczenia 1 odtaczenia odbiornika
bedacego w stanie beznapigciowym,

- instalacja — przewody do przenoszenia energii elektrycznej, sygnatow,

- konstrukcja wsporcza instalacji — mechaniczne podparcie w formie zaciskow, §ciagdw,
wieszakéw, drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w
celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami,

- lacznik o$wietlenia — aparat stuzacy do zataczania pojedynczej oprawy lub grupy opraw,

- ochronnik — urzadzenie stuzace do ograniczania przepig¢ lub umiejscowienia
przeskokow miejscowych,

- oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodia
Swiatla,

- przewdd ochronny — przewdd taczacy elektrycznie czgéci przewodzace dostgpne, czgsci
przewodzace obce, gtowny zacisk uziemiajacy, uziom, uziemiony punkt zrodta zasilania,

- puszka — obudowa materiatu izolacyjnego stuzaca do ochrony rozgatg¢zienia przewodow
instalacji lub montazu osprz¢tu (w wykonaniu podtynkowym),

- rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;,



- trasa — ciag bruzd lub konstrukcji, na ktérych lub w ktérych uktada si¢ przewody lub
kable instalacji,
- zrodto $wiatta — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w swietlna.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek murowany w technologii tradycyjne;.

Organizacja robot budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami
robot ogdlnobudowlanych 1 instalacyjnych.

Ochrona $rodowiska : wszystkie materialy z demontazu (oprawy, rozdzielnice, przewody,
osprzet) nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem przekaza¢ do dalszego wykorzystania lub
utylizowa¢. Gruz budowlany usuwa¢ wspélnie z gruzem po robotach remontowych
ogolnobudowlanych.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci ma Wykonawca obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i
przepisOw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za
zgoda projektanta i inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ swiadectwa jako$ci np. aparaty,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze §wiadectwami jakosci
1 kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Wykonawca majac prawo do stosowania materialdw dowolnego Producenta, jest
zobligowany do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprz¢tu podanych ~ w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét.



2.2.

Nie dotyczy to urzadzen, aparatdw i osprzetu (np. opraw), ktorych dobor wynika z
obliczen projektowych. Na ich zamiang¢ konieczna jest zgoda Projektanta po
przedstawieniu stosownych obliczen.

Materialy stosowane przy niniejszej budowie

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej ST sa materialy, ktorych
charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach:

a) Aparatura modutowa
- napigcie zasilania: 3x400/230V, listwy N i PE,
- wylaczniki r6znicowo-pradowe 30mA,
- wylaczniki instalacyjne: charakterystyka B6, 10,16 oraz 25A
- rozlacznik bezpiecznikowy,
- przekroje przewoddéw odptywowych odbiornikow: wg dokumentacji 1,0; 2,5mm2,

b) Przewody instalacji
- napigcie znamionowe izolacji stosowanych przewodow: 450/750V,
- materiat przewodow i kabli: miedz (Cu),
- przekroje znamionowe stosowanych przewodow:
- instalacja o$§wietlenia: 4x1,0mm?2,
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V: 2x2,5; 3x2,5; 4x2,5; 5x2,5mm?2,
- uktadanie przewodow: podtynkowe w bruzdach (przewody ptaskie instalacji),

d) Oprawy o$wietleniowe zarowe

napigcie zasilania 230V,

miejsce zabudowania opraw: sufity, $ciany (plafoniery nad umywalkami),
zrodla swiatla: zarowe 401 60W,

stopien ochrony obudowy: co najmniej [P44,

e) Osprzet instalacji
- napigcie izolacji osprzetu: taczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe, puszki — co
najmniej 250V,
- prad znamionowy: taczniki o§wietlenia 10-16A, gniazda wtyczkowe 16A,
- wszystkie gniazda wtyczkowe wyposazone w biegun ochronny (PE),
- mocowanie osprzetu: podtynkowe i natynkowe, na wysokos$ci standardowej, w pom.
WC 1,0-1,1m,

f) Rozdzielnica
- tablica — w oparciu skrzynki izolacyjne, o IP43 1 II klasie ochronnosci,
z drzwiczkami biatymi i listwami N i PE,
g) Instalacja odgromowa
- pret ocynkowany FeZn d=8mm,
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,



- zlacza krzyzowe, kontrolne, rynnowe

TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania materiatéw nalezy:

- przestrzega¢ zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu 1
sktadowania,

- aparaturg 1 urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok,

- konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wplywami §rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojoéw z tasmy
izolacyjnej.

Dostawa materiatoéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapic¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane i1 zabezpieczone od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.
Masa sktadowanych materialdéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sig W
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wilasciwosci
technicznych na skutek wpltywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane rgcznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych.

- urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci 1
wytrzymatosci,

- maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem,



- urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dost¢p do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia
instrukcje,

- uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania; nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi,

- narzgdzi r¢cznych,

- drabin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3q oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takze normach i przepisach.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robot

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru
instalacji wnetrzowych na napigcie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, W
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, osprzgtu gniazdowego,
zabezpieczen, instalacji ochrony od porazen.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi
wszystkie Swiadectwa jakoSci i atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

a) Rozdzielnice i aparatura modulowa.

Aparatur¢ montowac $cisle wg jej potozenia okreslonego w dokumentacji. Minimalny
odstep miedzy szynami TH — 15¢m. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta od
frontu maskownicami.

Przewody wprowadza¢ w pelnej izolacji, izolacje przewodow pozostawic jak najblizej
zestykow aparatow, pozostawi¢ zapas przewodow.

Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatow. Zabezpieczenia poszczegolnych
obwodow nalezy opisa¢ w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

Zapewni¢ rownomierne obciazenie faz (jesli w dokumentacji technicznej nie okre§lono
fazowania instalacji).

b) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, be wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku, itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

¢) Instalacje

Wykonaé¢ wszystkie trasy instalacji w sposob przewidziany dokumentacja
projektowa i kosztorysem. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykona¢ recznie 1 mechanicznie. Bruzdy nalez dostosowaé do $rednicy
rury, wymiarow przewodow kabelkowych, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoéch lub kilku przewodow czy rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami, rurami wynosity nie mniej niz
Smm.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob
oslabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Wykonanie przebic¢



Wszystkie przejScia przez S$ciany 1 stropy obwoddéw instalacji elektrycznych
wewngtrznych budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia lub wiercenia przebi¢ i1 instalowania przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowe nalezy osadza¢ w sposob trwaly przez przykrecenie.
Przed =zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w slepych otworach wywierconych w
$cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrgcenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢
przed tynkowaniem pokrywkami, puszki pod osprz¢t np. styropianem.

Puszki dla instalacji podtynkowych powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich
gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworow dostosowanych do
ilosci wprowadzanych rur lub przewodow.

Puszki o IP20 mozna stosowa¢ tyko w pomieszczeniach suchych, w pomieszczeniach
wilgotnych instalowac¢ puszki o [P44.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

d) Ukladanie przewodow

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przez przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych, np. PE
(gaz,woda).

Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyl przewoddéw ochronnych 1 wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mie¢ kolor zo6tto-zielony,

- izolacje zyl przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne w wyjatkiem kolorow
wymienionych czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.

Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 750V~.

Dopuszcza si¢ dla napigcia roboczego bezpiecznego (24V~) izolacje o napigciu
znamionowym 250V~

Uktadanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami Cu wielozytlowymi plaskimi.
Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania potaczen. Przewdd PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.




Podloze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek z materiatu nie ulegajacego
korozji. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowanie konce przewodow nalezy zwina¢ luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny sposoéb zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co
najmniej Smm.

Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podlogi, w zlaczach plyt itp.

Laczenie przewodéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywad
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe napre¢zenia.
Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dhugo$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewody nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych wielodrutowych (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

Podejsécia do odbiornikdw i przylaczenie odbiornikdéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw musza by¢ chronione.

Do odbiornikdw mocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ na tych podtozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach instalacyjnych,
listwach 1 kanatach instalacyjnych lub korytkach kablowych — w zaleznosci od
miejsca montazu odbioru.

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem

elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku 1
korozja.
Elementy ztaczne (Sruby, nakre¢tki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z

galwanicznym pokryciem ochronnym.

Sruby i wkrety do laczenia przewodéw powinny mie¢ taka dtugosé, aby po wykonaniu
polaczenia wystawaly co najmniej na wysokos$¢ 2zwojow gwintu ponad nakretke.
Potaczenia w puszkach wykona¢ poprzez ptytki odgalezne.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, roztacznikoéw bezpiecznikowych itp.
Przew6d doprowadzajacy napigcie polaczy¢ z szyna gniazda ($ruba stykowa) a
przewod zabezpieczany z zaciskiem gwintu gniazda.

Gniazda 230V: widok od frontu — przewdd fazowy montowaé do lewego bieguna
gniazdka, przewod neutralny do prawego bieguna, kotek ochronny powyzej biegunow.




Izolacja przewodow zasilajacych powinna by¢ zakonczona jak najblizej obudowy
zestykow.
W  rozlacznikach bezpiecznikowych przewdd zabezpieczany taczy¢é do zacisku
pozostajacego bez napigcia po otwarciu rozilacznika (bezpieczniki sa pozbawione
napigcia).

e) Zaprawianie bruzd i przebié¢

Po utozeniu rur, wciagnigciu przewodow 1 odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawic¢
tynkiem. Po ulozeniu przewodow wtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkow wykonac¢ zaprawa cementowo-wapienna, powierzchnia naprawianych
miejsc powinna by¢ gladka.

Wszystkie przebicia i przejscia instalacji (rur, listew i kanalow instalacyjnych,
koryt kablowych i przewodow) przez przegrody ogniowe (wydzielenia stref
pozarowych budynku) musza by¢ uszczelnione masa o odpornosci ogniowej
przegrody.

f) Montaz osprzetu elektrycznego

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzanie.

Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw S$rodowiskowych: taczniki
instalacyjne i gniazda wtyczkowe 16A IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach
wilgotnych, w pozostalych pomieszczeniach IP20.

Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w prysznic instalowaé
poza 1 i 2 strefa. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone
wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie réznicowym < 30mA.

Do tacznikow 1 gniazd zgrupowanych mozna stosowa¢ ramki wielokrotne.

Laczniki klawiszowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu
zalaczenia 1 wylaczenia.

Powierzchnie stykajacych si¢ elementdw przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 wygladzone.

g) Montaz opraw oSwietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia.

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,

- oczyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamknigcie oprawy,

- obcigcie i zarobienie koncow przewodow,

- zamontowanie oprawy,

- podlaczenie przewodow,

- uzupehienie oprawy w odblys$niki, ostony, siatki, klosze itp.

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac¢ 500N (dla



opraw o masie do 10gk). Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czg$ci oprawy powinny by¢ trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku.

Wypusty oswietlenia miejscowego (nad umywalkami w tazienkach) powinny by¢
wykonane tak, aby oprawy os$wietleniowe znajdowaty si¢ na wysoko$ci nie mniejszej
niz 2,25m od podtogi.

Przewody montowa¢ do oznakowanych zaciskow wg schematu.

Przewod fazowy w oprawkach zarowek montowac¢ do zacisku styku wewngtrznego,
przewod naturalny do zacisku gwintu oprawki.

Przew6d ochronny montowac do styku ochronnego.

h) Montaz aparatow

Aparaty nalezy mocowaé¢ zgodnie ze wskazoéwkami podanymi przez producenta,
najczesciej na kotkach rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu
wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5%, jezeli instrukcja wytworcy nie
podaje inaczej. Podlaczenie aparatu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

i) Polaczenia wyréwnawcze

Polaczenia wyréwnawcze miejscowe

Potaczeniami wyro6wnawczymi nalezy objaé:

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego,

- metalowe rury instalacyjne, metalowe korytka instalacyjne 1 inne metalowe
urzadzenia zasilajace instalacje wewngtrzne budynku,

- metalowe elementy konstrukcyjne, brodziki metalowe.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu
potaczen mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze soba dwie czgsci przewodzace powinny
mie¢ przekroje nie mniejsze niz najmniejszy przekrdéj] przewodu ochronnego
przylaczonego do jednej z tych czgsci.

Potaczenia wyréwnawcze lokalne (fazienki i sanitariaty)

Potaczeniami wyréwnawczymi lokalnymi nalezy obja¢ wszystkie czgsci przewodzace
jednoczesnie dostepne urzadzen statych oraz cz¢sci przewodzace obce.

System potaczen wyrownawczych potaczy¢ przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen przez potaczenie szyna cc.

Przewody potaczen wyrownawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze soba dwie
czesci przewodzace dostgpne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy
przekroj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych czgéci. Nalezy jednak
przestrzega¢ zasade, ze przekroj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zyla
przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5mm2 o ile jest
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4mm2 o ile nie jest
zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.



Przewody potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wylozonych glazura uktada¢ w
rurkach ochronnych tak jak inne przewody (dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany).

j) Ochrona przepigciowa

Dla uktadu sieci TT aparaty ochrony przepigciowej nalezy instalowaé dla przewodow
Li, L,, Ls, N. Na wejscie ochronnikoéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w.,
a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy, w ktérej SA instalowane te
aparaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.2.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1
SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia

wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli,
- sposob oraz formg prowadzenia badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacja projektowa. Materiaty posiadajace atest producenta
1 stwierdzajace petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Kontrola jakoSci

a) Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- poprawnosci montazu,
- kompletnos$ci wyposazenia,



- poprawnosci oznaczania,
b) Wszystkie materialy musza posiada¢ swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na
terenie RP oraz niezb¢dne, wymagane projektem certyfikaty i gwarancje,

Sprawdzenia

Badania i pomiary pomontazowe dotycza:
- sprawdzenia stanu izolacji przewodow,

- sprawdzenia ciagtosci przewodow ochronnych,

- sprawdzenia skutecznos$ci ochrony od porazen,

- sprawdzenia i wyznaczenia rzeczywistej warto$ci natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach.

6.3. Odbior instalacji elektrycznej ogolnego przeznaczenia i sily

Odbidér wykonuje komisja w sktadzie:
- przedstawiciel Inwestora,
inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
projektant instalacji
przedstawiciel Wykonawcy,
przyszty konserwator,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe robot:

- dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatow, osprzetu, opraw, zlacz, wspornikow,
konstrukeji, przebi¢ — 1szt,

dla instalacji liniowych (przewody, trasy) — 1m,

dla wnek pod rozdzielnice — 1dm3, 1m3,

- dla potaczen przewodoéw i kabli — 1szt,

- dla badan i pomiar6w montazowych — 1pomiar.

Inne jednostki obmiaru (1kpl, Im2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych
katalogow naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty (w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja i ilosci):

- ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robot budowlanych — odbidr instalacji przed
jej zatynkowaniem z kontrola typow i przekrojéw zastosowanych przewodoéw — odbidr
czesciowy,

- po zakonczeniu robot zwiagzanych z realizacja projektu — odbiér koncowy.

Przy koncowym odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dziennik Budowy + protokéty odbiorow czesciowych,



- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami —
podpisana przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru,

- protokoty pomiardw elektrycznych i badan instalacji,

- swiadectwa jako$ci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane
przepisami i zadaniem Inwestora.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-IEC-60364-4 Norma wieloarkuszowa — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

- PN-IEC-60364-5 Norma wieloarkuszowa — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-IEC-603674-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC-603674-7-704  — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
lub rozbidrki.

PN-IEC-61024-1 - Instalacje odgromowe w obiektach budowlanych.
PN-EN 60339-4 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.
PN-EN 12464-1 — Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogoélne wymagania i badania.
- PN-88/E-08501 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.02.75.690



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1
terenow — Dz.U.03.121.1138

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MIPS w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy — Dz.U.03.169.1650

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —
Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz.U.99.80.912



										

