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I.

I.2.

L.3.

1.4.

LS.

I1.

WSTEP

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wykonania instalacji wod.-kan, c.o. 1 kotlowni olejowej

w budynku $wietlicy wiejskiej w Kaniach gm. Rejowiec Fabryczny.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z  wykonaniem instalacji wod.-kan., c.0. 1 kotlowni olejowe]

w obiekcie.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z okre§leniami w obowiazujacych  Polskich Normach i S.T. WO.00.0O.

»Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami

1 przepisami prawa.

MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢  warunki  okre§lone

w przedmiotowych normach oraz =zaleceniach zawartych w warunkach

technicznych 1 instrukcjach producentow. Do wykonania robdt instalacyjnych



1 zastosowanych urzadzen, nalezy stosowal materiaty nowe wskazane przez
projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Materiatami stosowanymi do wykonania tej inwestycji sa:

II.1. Instalacja wod.-kan.

rury 1 ksztaltki stalowe cynkowane wg PN-82/H-74200,

zawory odcinajace kulowe,

- zawory antyskazeniowe f-my Danfoss , TAC lub rownowazne,

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe §cienne 1 stojace,

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne z PCV,

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowe z ptyta ociekowa,
- umywalki porcelanowe 50cm,

- muszle ustgpowe kompaktowe,

- umywalka 1 muszla ustgpowa dla 0séb niepelnosprawnych,

- pisuar,

- komplet uchwytow dla oséb niepetnosprawnych

2.2. Instalacja c.o.
- rury instalacji c.o. wg PN-79/H-74244 taczone przez spawanie,
- zawory kulowe do goracej wody,
- termostatyczne zawory grzejnikowe wg PN-EN 215:2002
- grzejniki  konwekcyjne ptytowe zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 442-
1:1999

2.3. Kotlownia
- kociol olejowy f-my De Dietrich typ GTU 120B 123RS o mocy 23,3kW
z wyposazeniem dodatkowym — lub réwnowazny;
- zbiornik oleju jednokomorowy, dwuptaszczowy f-my SOTRALENTZ
typu EuroLentz Komfort ,,Basic”, V=1500dm’ lub réwnowazny,

- instalacja odpowietrzajaca zbiornik oleju z PCV, d=50mm,



- naczynie wzbiorcze przeponowe V=20dm’,
- zawory kulowe odcinajace 1 spustowe,

- zawOr odpowietrzajacy automatyczny,

- filtr oleju,

- zawOr bezpieczenstwa,

- przewody wentylacyjne, kratka i1 czerpnia powietrza.

II.1.1.1.1.1.1.1. SPRZET

I1.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt wykorzystywany do wykonania kottowni gazowej musi odpowiadad
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach , dozorze
technicznym 1 spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu
elementéw. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.

I1.2.1.1.1.1.1.1. TRANSPORT

I1.3. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog
oraz pracownikOw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki
prawidlowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymaganej
jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy 5 — 10 t.

I1.4. Transport rur, armatury, przyborow sanitarnych, grzejnikow, urzadzen.



- transport rur — srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarO6w rur, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Przew6z rur w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz S$rodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszaé Scian
srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewngtrznej rury.

- transport armatury 1 urzadzeh — powinien odbywac¢ si¢ krytymi Srodkami
transportu, zgodnie =z obowigzujacymi przepisami. Materialy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych. Dostarczong

armaturg 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci.

11.4.1.1.1.1.1.1. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wod.-kan.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych w budownictwie ogo6lnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi
wszystkie Swiadectwa jakoSci i atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.
Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna rozpoczaé po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktore maja wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodno-kanalizacyjnej, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen

instalacji wodno-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badZz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw przez inne rodzaje
materiaty

o zblizonych charakterystykach 1 wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze
w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania
1 trwalo$ci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora

1 projektanta. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne 1 cieptej] wody nalezy prowadzié¢



w bruzdach $cian wewngtrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza
si¢ prowadzenie przewoddéw po Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy pomocy izolacji.
Zmiany kierunku przewodow z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykona¢ wylacznie
przy uzyciu tacznikoOw, niedopuszczalne jest gigcie rur ocynkowanych. Potaczenia
gwintowane przewodow nalezy uszczelnia¢ przy pomocy elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno
stosowa¢ minii lub farb miniowych. Przewody wody zimnej 1 cieptej — lokalowki
1 odcinki od zaworéw odcinajacych/ prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym 1 w $ciankach
dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych 1 innych.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych nalezy mocowa¢ w odlegto$ciach:

Srednica nominalna przewodu, mm 15-20 25-32 40-50 65-100
Najwigksza odlegtos¢, m 1,5 2,0 2,5 3,0

— Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone
w ziemi na takiej glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie
przewodoéw pod twarda podtoga na poditozu betonowym.

— W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

— Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna powinna by¢ wypetiona
szczeliwem elastycznym w stropach 1 $cianach oddzielenia ppoz. kitem
ogniochronnym)

— Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

— Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do §cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli.

—  Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i1 réwnolegtych do $cian.

—  Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

— Przewody wodociagowe, kanalizacyjne 1 cieptej wody moga by¢ prowadzone
w obudowanych szachtach, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich
zaworow odcinajacych odgatezienia.

— Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna oraz powietrzng nie mniejsza
niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypehlienie przestrzeni bruzd materialami



budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg¢sciowego
instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej 1 cieptej wody.

Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne wykonane z rur PVC 1 innych tworzyw
sztucznych o podobnych wilasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
min. 10 cm od rurociagdéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody

powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odleglo§¢ przewodow wody =zimnej 1 cieptej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od Sciany lub
stropu powinna wynosi¢ co najmniej: 3 cm dla przewodoéw o $rednicy do d= 25mm,
5 cm dla $rednic d=32mm, 6cm dla d= 50mm 1 7 cm dla $rednic d= 65-80mm.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow

i wspornikéw. Konstrukcja tych podpor powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem

a obejma wspornika powinno si¢ stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sig¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi technologicznymi producentéw poszczegodlnych materiatow uzytych
do budowy instalacji.

Rurociagi wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr.9mm,
natomiast rury c.w.u. j. w. lecz gr.20mm.

5.2. Instalacja c.o.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli predkosé
przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest

mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.



Przewody poziome prowadzone przy Scianach , na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz to wynika
z wymagan dla danego materiatu rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej 1 cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddow instalacji wody
zimnej 1 przewodow gazowych.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

Przy przejSciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowe;j
o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty
tarczka ochronna.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow lub uchwytow. Zawory grzejnikowe potaczone
bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego mocowania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja

producenta grzejnika.



Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej] w sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe;j
przewodowej, nastawy eksploatacyjne termostatycznych Zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 badaniu instalacji w stanie zimnym.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie

z instrukcja producenta zaworow.

5.3. Kotlownia

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru. Przed zamontowaniem rur
nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Uktad rurociagéw w kotlowni powinien zapewni¢ przej$cia i minimalne przeswity,

a ponadto zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych

odcinkow.

Podparcia lub zawieszenia rurociagéw musza zapewnic:

- swobodna rozszerzalnos$¢ termiczna rurociagu,

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkéw rurociagu nie oddzialtywal na armature
1 urzadzenia (np. na pompy),

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociaggu bez wykonywania
dodatkowych podpor,

- wykonanie wlasciwej izolacji cieplne;.

Kompensatory wydtuzen cieplnych nalezy montowaé zapewniajac wstepny naciag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- Wwyznaczenie miejsc montazu urzadzen

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur — zalozenie tulei ochronnych

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym

- wykonanie polaczen rur z armatura i1 urzadzeniami.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzeh miedzy zewnetrzna $ciana 1 wewnetrzna tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Dhugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $Sciany i stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian
za pomoca uchwytoéw rozmieszczonych co najmniej co 2,0 m.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow kotla, osprzetu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ badania wodne kotla, instalacj¢ w kotlowni (bez urzadzen, a przed
zatozeniem izolacji termicznej) podda¢ probie na szczelnos¢ 0,6 MPa na goraco
oraz wykona¢ ptukanie instalacji.

Rury w kottowni zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg instrukcji KOR-3a
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos¢ wykonania i dzialania urzadzen
zabezpieczajacych.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ oraz dokonac proby otwarcia 1 zamknigcia.
Przy laczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewni¢ wilasciwy kierunek
przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.
Nalezy zachowa¢ wiasciwa  kolejno§¢  armatury odcinajacej 1 zwrotnej
w stosunku do kierunku przeptywu.
Rury na wylocie z zawordéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czg$ci do celow

remontowych, prob i badan.



Montaz armatury 1 sprzgtu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i1 dostawcy urzadzen. Nalezy dokladnie wyznaczy¢ miejsce montazu
armatury i sprawdzi¢ szczelnos$¢ polaczen.
Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej
1 przeptukaniu kotta.
Podczas zakladania 1zolacji 1 plaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep
do zmontowanych czujnikow.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych (klapy, zawory) pod

wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacji.

5.4. Badania i proby instalacji.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wod.-kan. 1 grzewczej. Szczegotowy zakres badan powinien obja¢ co najmniej
badania  odbiorcze  szczelnoSci, odpowietrzenia, zabezpieczenia  przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed
korozja wewngtrzna, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia
wody wodociagowe;.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
pomalowanie elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego. W czasie prowadzenia badania instalacja powinna by¢

odfaczona od zrodta ciepla.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow 1 innych elementoéw

instalacji wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie

1 w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.



Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane termicznie. Wykonanie
1zolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robdt protokoétem odbioru.

Material, z ktérego bgdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
grzewczej. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z realizacja instalacji c.o. powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z polskimi normami
1 instrukcjami producentow.

I1.4.1.1.1.1.1.2. ODBIOR ROBOT

Odbior instalacji  wod.-kan., c.0. 1 kotlowni
moze by¢ przeprowadzony po
wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacji.
Odbior polega a  sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

1 specyfikacja.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupeinieniami w trakcie
wykonywania instalacji.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokél z przeprowadzonych badan hydraulicznych 1 ci$nieniowych oraz
uruchomienia instalacji.

Odbior robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez

wykonawce generalnego gotowosci do odbioru.



Odbiodr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z préb 1 pomiaréw
okreslonych w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji
1 wyszczegolnieniem zauwazonych brakow 1 usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- uzytkownika.

III. PRZEPISY ZWIAZANE
- NORMY

PN-EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Postanowienia
ogolne i wymagania.
-PN-EN 12056 - 2 - Kanalizacja sanitarna ..projektowanie uktadu i obliczenia.
-PN-EN 12056 - 5 - Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r poz.690 z pdzniejszymi zmianami)/.
-PN-B-10736-Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.
-PN-83 - B-10700/04 -Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.
-PN-81-B-10700/02 -Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
-PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGiK :
1994r.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania



PN-79/H-72244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
Dz.U.Nr 97 poz.1055
Dz.U.75/2002 poz.690

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.11.09.2001 r.
Rozp. Min. Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

+ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Warszawa 2003
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