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OPIS TECHNICZNY

1.Dane wstepne
1.1'. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

Obiekt - budynek remizo-$wietlicy wolnostojacy zlokalizowany jest na dzialce budowlanej Nr
456,455/2 we wsi Kanie gm. Rejowiec Fabryczny.

Oczyszczalnia jest projektowana dla powyzsego budynku bedacego wlasnoscia Gminy
Rejowiec Fabryczny.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- I

- Opinia ZUDP Starosty Chetmskiego z dn.20.11. 2008r Nr 909/2008

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r./

Prawo wodne

Przewodnik przydomowej oczyszczalni sciekéw PURFLO - JPR SYSTEM

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowe i eksploatacje
przydomowej oczyszczalni sciekow i przylacza kanalizacyjnego remizo-$witlicy.

Niniejszy projekt obejmuje oczyszczalni¢ sciekéw PURFLO wraz z elementami operatu
wodno - prawnego dla 8 - 50 oséb , skladajacego si¢ z osadnika gnilnego o poj. 3.0 m?, i
studzieneki rozdzielczej, drenazu rozsaczajacego i studzienek napowietrzajacych oraz
przylacza do budynku remizo -$wietlicy.

2. Dane ogdlne

2.1.1los¢ uzytkownikéw: do 50 osob.

2.2. Charakterystyka $ciekow bytowo - gospodarczych

- przyjeto przecigtne jednostkowe ladunki zanieczyszczen:

- BZT 5 [mg/] 270-400
- Zawiesina ogolna [mg/l] 300-400

- Azot amonowy [mg/l] 60-120

- Fosfor ogolny [mg/l] 10-40

- Bakterie coli fekalne [100 ml] 106 - 108
2.3. Tlos¢ sciekéw bytowo gospodarczych

Przyjmujemy, iz ilos¢ sciekow jednego uzytkownika wyniesie 5-10 litréw na dobe, czas
przetrzymania 3 dni.

Pojemnosé osadnika

Q=10x50x 3 = 1500 l/dobe.

Przyjeto osadnik gnilny PURFLO o pojemnosci V = 3,0 m?,



3. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest potozony w miejscowosci Kanie dz. 456 gm. Rejowiec Fabryczny,
przeznaczonej pod zabudowe .

Podstawowym celem projektowanego urzadzenia jest stworzenie optymalnych warunkéw do
utylizacji $ciekéw bytowo- gospodarczych pochodzacych z wyzej w/w obiektu.

Osiagnigcie tego celu przyczyni si¢ do ochrony srodowiska naturalnego obszaru objetego
projektem oraz do zminimalizowania ksztéw oczyszczania $ciekow przy wysokiej
skutecznosci utylizacji.

4. Charakterystyka urzadzenia
4.1. Dane ogélne

Proponowany system oczyszczania sciekow z wykorzystaniem technologii opartej na
francuskim systemie PURFLO gwarantuje spelnienie wymogéw prawodawstwa polskiego,
rowniez Wspolnoty Europejskiej.

Oczyszczalnie tego typu, mogg obstuzy¢ do 120 RLM i jest zaliczana do urzadzen nie
mogacych pogorszy¢ stanu srodowiska /wg Rozp. MOSZNIL z dn. 14.07.1998r, Dz. U. Nr 93
poz. 589/.

Waznym elementem oczyszczania jest rozsaczanie podziemne, stosowane zawsze jezeli
pozwalajg na to wlasciwoscei miejscowych gleb.

4.2 Opis urzadzenia

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow sklada sig z:

- szczelnego osadnika gnilnego, wykonanego z zageszczonego polietylenu, z filtrem i
wskaznikiem poziomu sciekéw, oraz kalibrowanego otworu regulacyjnego przephywu
Sciekow.,

- Przepompowni sciekow ,,VAWIN"¢ 425 typ S425/1,3-1 P12/40-T/1-1,4/P

- drenazu rozsaczajacego wykonanego z rur drenarskich PVC o srednicy 110 mm,
uktadanych ze spadkiem 1.0% w kierunku przeptywu sciekéw wraz ze studzienkami:
rozdzielcza, napowietrzajaca i kontrolng.

- geowlokniny, do ochrony sieci drenarskiej przed zamuleniem i zapewnienia prawidlowej
wymiany gazowej.

4.3, Zasada dzialania

Scieki bytowo - gospodarcze doprowadzone przez otwor wlotowy do osadnika, za ktorym
nastepuje spowolnienie do minimum przeptywu.
W osadniku nastgpuje wstgpne oczyszczanie mechaniczno-biologoczne $ciekoéw w warunkach
beztlenowych. Zanieczyszczenia ulegaja sendymentacji a nastepnie fermentacji beztlenowej,
prowadzace] do uplynnienia osadu.
W ten sposob podczyszczone, mniej obciazone scieki przeplywaja przez filtr [wskaznik
zammulenia] 1 zostajg skierowane do uzupelniajacego oczyszczenia biologicznego,
podawane przez przepompowni¢ Sciekow do studzienki rozdzielczej, sa one rozsaczane w
glebie poprzez sie¢ przewodow drenarskich uloZzonych w warstwie zwiru. Gleba posiada
zdolnosci oczyszczania, procesy samooczyszczania w niej zachodzace sg znacznie szybsze i
efektowniejsze niz w wodach powierzchniowych.
W glebie zachodza procesy filtracji i procesy biologiczne w niszach tlenowych.
Procesy biologiczne zachodza dzigki obecnosci bakterii tlenowych i latwej cyrkulacji
powietrza. Mikroorganizmy, prowadza biodegradacje substancji organicznych do zwiazkow



mineralnych, ktére sa normalnymi sktadnikami gleby. Gazy pochodzace z fermentaacji sa
odprowadzane przez wentylacje wysoka ponad dach budynku. Zanieczyszczenia
nieorganiczne w zaleznosci od warunkéw panujacych w glebie moga byé gromadzone lub
wymywane.

Czgsc sciekow jest pobierana przez korzenie roélin, cze$¢ podnosi sig ku pwierzchni terenu
wskutek kapilarnosci gleby. skad odparowuje do atmosfery, pozostala iloéé infiltruje do
glebszych partii gruntu.

5. Grunt

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej.

Glebg zaliczono do grupy i podgrupy granulometrycznej:

- na glebokosci 0,00 - 1.0 m - warstwa torfu

- na glebokosci 0,30 - 2,20m - il, rumosz gliniasty marglu IL = 0,50

Zwierciadlo wody gruntowej na glgbokosci 0.1 do 0,9 m.

Poniewaz wystepuja plytko wody gruntowe oraz grunt w miejscu projektowania oczyszczalni
nie nadaje si¢ pod zabudowe, projektuje sie w miejscu posadowienia oczyszczalni wybraé torf
do poziomu itu amiejsce wypelni¢ piaskiem /zageszconym warstwami/, oraz wykonaé nasyp z
piasku dowysokosci podanej na profilu oczyszezalni i obsypaé calosé do poziomu podanego
na profilu, gruntem nasypowym z wykopéw pod fundamenty budynku.

Obciazenie hydrauliczne dla wiw gruntu wynosi 12 dm*/m?d - wg EPA za Laakim [1986]

6. Dobdr osadnika gnilnego

Niezbgdna pojemnos¢ osadnika gnilego obliczono, zakladajac 3-dobowe przetrzymanie
sciekow.
Qosmin=0Qd ér x 3 [dm*]
( 0s min - minimalna obj¢tos¢ osadnika gnilnego [ dm? ]
Q d sr - sredni dobowy doplyw sciekow [ dm? /d]
Qosmin=3500x3=1500 [dm?
Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosei Q = 3000 dm?.

7. Dobdr drenaiu

W gruncie jaki wystgpuje na terenie dzialki zaprojektowano drenaz zbudowany z warstwy
filtracyjnej o wymiarach 0,3 x 0,5 m, ze zwiru o granulacji 16 - 31,5 mm oraz warstwy
wspomagajace] o wymiarach 1.4 x 3,5 m wykonanej z piasku filtracyjnego.

Minimalna dlugos¢ drenazu:

L=Qdsr=/[qdopx 8] [m]
Qd sr - sredni dobowy doplyw sciekow [m?*/d]
q dop - dopuszczalne obciazenie hydrauliczne [m?/ m3d]

S - obwdd zwilzony warstwy filtracyjnej [m]

L =0,50/[0,012 x 1,3] =32,0 [m]
Przyjeto drenaz o dlugosci L = 40,0 m

8. Parametry techniczne
Dla potrzeb w/w obiektu zaprojektowano:

- osadnik gnilny PURFLO PE V = 3000 [- dystrybutor: JPR SYSTEM 05-850 Ozaréw
Mazowiecki ul. Poznaniska 149a



- max. Doplyw sciekéw 500 1/dobe

- studzienka rozdzielcza REPARTIFLO
- studzienka napowietrzajaco-zamykajaca VISIFLO - 3 szt.
- drenaz o lacznej dtugosci 40,0 m [3 nitki x 13,5 m] z rur perforowanych ¢110mm -

9. Charakterystyka Sciekow po oczyszczeniu

przylacze do projektowanej kanalizacji z rur PVC ¢160 mm

parametry $cieki surowe po osadniku Pod drenazem

0.6 m 0,9 m
BZT 5|md/] 270 do 400 100 do 250 0 0
Zawiesina ogolna | 300 do 400 50 do 120 0 0
[mg/1]
Coli fekalne [100 6 3
ml] 3 7 0do 10 0

10 do 10 10 do 10
Azot amono-wy
N-NH4 [mg/] 60 do 120 30 do 60 slady do 60 slady
Azot azotano-wy
N-NO3 [mg/1] 1 1 slady do 40 slady do 20
Fosfor ogdlny 10 do40 10 do 30 slady do 10 $lady do 1
[mg/l]

Wskazniki zanieczyszczen oczyszczonych sciekow nie beda przekraczaly — wartosci
dopuszczalnych zawartych w zataczniku Nr 2 Rozp. MOSZNIL z dn 05.111991 poz.
*.1/183, a takze zalgcznik Nr 2 w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ scieki wyprowadzone do ziemi [Dz. U. Nr 116/91], ktére nie powinny
przekraczac:

-BZT 5<30 mg/l

- zawiesina ogoélna <50 mg/l

- fosfor ogélny < 5,0 mg/1

- azot ogdlny <30 mg/l

10. Gwarancje fabryczne

Urzadzenia firmy PURFLO objete sa 10-letnia gwarancja, udzielang przez producenta
zgodnie z prawem 78/12 z 04.01.1978 UAP.

Karta gwarancyjna dostarczana jest w dniu zakupu, razem z ,,Ksiazka uzytkownika", w ktérej
podano zakres czynnosci  konserwacyjnych i czestotliwoé¢é ich wykonywania przez
uzytkownika.

11. Wytyczne dla wykonawcy robdt

Przylacze do osadnika wykonaé wedlug profilu w miejscu wskazanym
zagospodarowania terenu, oraz przekoju pionowego drenazu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi. Wykopy mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Rury ukladaé ze spadkiem podanym na profilu, na
podsypce piaskowej grubosci 5-10 ¢m. Rury do wysokosci 0,30 m nad ich goma
powierzchni¢ mozna obsypa¢ ziemia pozbawiong kamieni. W miejscach niedostatecznego

na planie



przykrycia przykanalika, nalezy go ociepli¢ przez oblozenie tupkami ze styropianu lub

zasypac warstwa zuzlu gr 30 cm i przykryé papa.

Przed przystapieniem do instalowania urzadzen oczyszczalni nalezy zapoznaé sie z instrukcja

montazu instalacji.

Osadnik gnilny przed zasypaniem nalezy wypelni¢ wodg. Przestrzen /min. 30 ¢cm/ pomiedzy

zbiornikiem a $cianami wykopu musi byé wypelniona mieszaning piasku z cementem w

proporcji 50 kg cementu /Im® piasku. Zbiornik posadowié¢ na 30 cm warstwie piasku i

wypoziomowac go wzdhuz osi przephywu.

Studzienkeg rozdzielczg Sciekéw przed drenazem nalezy dokladnie wypoziomowaé aby zaden

z dren6w nie byl bardziej obciazony./Nalezy wykonaé podsypke z chudego betonu gr 10 eny/.

Kazdy dren ulozy¢ z odcinkow fabrycznych A-1, A-2, A-3, zgodnie z kierunkiem przeplywu

sciekow.

Pod $rodkowym drenazem, na jego koncu na dhugosci 2,0 m ulozyé rure drenazowa ¢ 110

mm, zabezpieczong geowlokning, obsypac tluczniem i ponownie ulozyé geowloknine i

zasypa¢ gruntem naturalnym do poziomu calego wykopu.

Rurg nalezy polaczy¢ poprzez trojnik z rura wyprowadzona pionowo do poziomu terenu i

zaslepi¢ zaslepkg PVC ¢ 110mm, natomiast drugie odejscie trojnika w dot, przedhuzyé

odcinkiem rtury ok. 0.2 m i takze zaglepi¢ zaslepka z jednoczesnym uszczelnieniem

polaczenia.

Powyzszy odcinek spelnia role piezometru, w celu umozliwienia pobrania prébek sciekow w

czasie eksploatacji oczyszczalni przez uprawnione organy.

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sa zrodlem gazéw takich jak:

siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktore nalezy odprowadzi¢ z przestrzeni powietrznej

zawarte] migdzy poziomem $ciekow a sklepieniem osadnika.

Poprawna wentylacja osadnika mozliwa jest przez zastosowanie:

- wyprowadzenie ponad dach pionéw kanalizacyjnych i ich =zakonczenie rurami
wywiewnymi z PVC.

12. Uwagi konicowe

Instrukcje konserwacji zawarto w ksiazce uzytkownika. Osadnik gnilny PURFLO wymaga
opozniania co dwa lata. Osady wybierane z osadnika nalezy poddaé utylizacji, by nie
pociggato to za sobg widrnego zanieczyszczenia.

Podczas otwierania wlazu zbiornika i wyjmowania kosza nalezy zachowaé odleglosé od
otworu na dlugos¢ wyciagnigtych rak i przestrzega¢ zakazu wkladania glowy w otwor.

Gazy powstale w zbiorniku sa palne i trujace, podczas oprézniania zbiornika nie wolno sie
postugiwaé otwartym ogniem i pali¢ papierosow.

N2, urzadze
Upr. i 724/Lby 78 N1885/Ln/92
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obiekt REMIZO-SWITLICA - ROZBUDOWA

Mrrys. 4

MR adres Kanie, dziatka 456,455/2 gm. Rejowiec Fabryczny

Skala 1:20

Inwestor

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

Data 02.2009r.

Mazwa rysunku

URZADZENIE PIEZOMETRYCZNE

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Podpis
Projektowal | Inz, Tpr.
Henryk Niedziela TI4/LbITE
Boleslaw Wieprzowski | '387/1.b/81 l
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obick  REMIZO-SWITLICA - ROZBUDOWA Nrrys. 5
adres Kanie, dziatka 456,455/2 gm. Rejowiec Fabryczny | Skala 1:50
Inwestor GMINA REJOWIEC FABRYCZNY Data 02.2009r.

Nazwarysunks  PRZEKROJ POPRZECZNY DRENAZU
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW | ﬂ 5

Frojektowal | [nz. —
Henryk Niedziela 724/Lbi78

Opracowat inz.

Lipr.
Boleslaw Wieprzowski | 1387/Lb/81
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