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Opis techniczny
planu zagospodarowania terenu dziatek komunalnych 455/2, 456

Podstawy opracowania.

Dziatki nr 455/2, 456 potozone sg w miejscowosci Kanie, gmina Rejowiec
Fabryczny. Wiascicielem dziafki i inwestorem jest Gmina Rejowiec Fabryczny.

Teren dziatek lezy w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny, wypis i wyrys z ktoérego zatgczono do
opracowania. Projektowane zagospodarowanie dziatek jest zgodne z ustaleniami planu.

W pazdzierniku 2008 sporzadzono dokumentacje geologiczng dla rozbudowy
Swietlicy w Kaniem. Wykonat jg mgr inz. Jan Stec. Badania stwierdzity dla miejsca
projektowanej rozbudowy swietlicy warunki umozliwiajgce posadowienie budynku.

Program i funkcja budynku zostaty ustalone w porozumieniu z inwestorem.

Stan istniejacy.

Dziatki sg nieogrodzone. Przy drodze znajduje sie budynek remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej z wjazdem do garazu z drogi gminnej. Budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony, murowany, kryty ptytami azbesto-cementowymi. Poza budynkiem remizy
dziatki sg niezagospodarowane. Teren jest ptaski. Na terenie rosng drzewa - w wiekszosci
topole - w czesci przeznaczone do wycinki ze wzgledu na ich stan. Przez dziatke, wzdtuz
drogi przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia, z ktérej jest zasilany budynek remizy.
Wzdtuz drogi, od strony zachodniej przebiega wodociag, z ktorego jest zasilany budynek
remizy. Teren dziatek jest podmokty, z wyjatkiem czesci na ktorej stoi budynek remizy.

Zagospodarowanie terenu dziaftki.

Zaprojektowano zagospodarowanie dziatek na potrzeby przestrzeni publiczne;.
Zaprojektowano rozbudowe Swietlicy o dwa skrzydta, mieszczace garaz dla OSP, kottownie
olejowgq i zespdt sanitarny oraz o werande - uzupetnienie funkcji rekreacyjnych terenu.

Przy budynku swietlicy zaprojektowano parking z ptyt betonowych azurowych,
Zjazdy z drogi gminnej dla parkingu, garazy w budynku i dla kottowni - z kostki brukowe;j.

Teren dziatek przeznaczono dla rekreacji : zebran mieszkancéw wsi, organizaciji
festyndw i imprez kulturalnych, sportu, zabaw dzieci. Zaprojektowano $ciezki z azurowe;j
kostki brukowej, boiska rekreacyjne, plac zabaw dzieci, elementy matej architektury.
Nawierzchnia placow zabaw - trawiasta, boiska do siatkowki i koszykoéwki - kortowa. Place
zabaw i sportu zostang wyposazone w elementy z zakupu. Szczegoty matej architektury i
zagospodarowania parkowego zostang sprecyzowane w wykonawczym projekcie matej
architektury.
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Na terenie nie zajetym przez place i Sciezki projektuje sie zielen rekreacyjna, niskg - wg
wykonawczego projektu zieleni.

Zaprojektowano przeniesienie przytacza wody i hydrantu p.-poz. Istniejgca linia
elektryczna pozostaje bez zmian.

Planowane zagospodarowanie terenu nie jest przedsiewzieciem znaczgco oddziatujgcym
na srodowisko. Planowana przydomowa oczyszczalnia $ciekOw jest oczyszczalnig mata,
obstugujaca ponizej 400 osob. Zakres przedsiewziecia nie jest wymieniony na liscie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko Rozp. R.M. z dn.09.11.2004
(Dz.U.257 p0z.2573) z pdzniejszymi zmianami.

Bilans terenu dziatki :

powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego - 195 m2
powierzchnia zabudowy dobudowywanych skrzydet - 123 m2
powierzchnia zabudowy dobudowywanej werandy - 58 m2
schodki i pochylnie - 24 m2

400 m2
parking azurowy przed swietlicg - 440 m2
zjazdy utwardzone z kostki brukowej do garazy w budynku - 45 m2
Zjazd utwardzony z kostki brukowej do $wietlicy -6 m2
zjazd i plac utwardzony z kostki brukowej dla kottowni - 79 m2

570 m2
Sciezki z kostki brukowej uktadanej azurowo 283 m2
plac z kostki brukowej uktadanej azurowo dla ogniska - 177 m2
plac z kostki brukowej uktadanej azurowo przy grilu - 133 m2
altanka -9 m2

319 m2
plac zabaw dzieci - trawiasty - 250 m2
boisko do siatkdwki, nawierzchnia kortowa - 162 m2
plac do koszykéwki, nawierzchnia kortowa - 170 m2

582 m2
teren zieleni 3946 m2
powierzchnia dziatek 455/2, 456 - 6100 m2

mgr inz. arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76
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Opis techniczny
projektu budowlanego architektury i konstrukcji

Dane techniczne.

powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego - 195 m2
powierzchnia zabudowy dobudowywanych skrzydet - 123 m2
powierzchnia zabudowy dobudowywanej werandy - 58 m2
powierzchnia catkowita przed rozbudowg - 1722 m2
powierzchnia catkowita po rozbudowie - 266 m2
kubatura przed rozbudowg - 975 m3
kubatura po rozbudowie - 1760 m3
Wykaz pomieszczen i powierzchni.
1. garaz - 34,7 m2
2. zaplecze - 13,8 m2
3. garaz - 525 m2
4. sala spotkan - 242 m2
5. zaplecze socjalne - 139 m2
6. Swietlica - 76,9 m2
7. Kkorytarz - 73 m2
8. magazyn - 46 m2
9. zespdtwc - 6,7 m2
10. wc niepetnosprawnych - 81 m2
11. zespdt wc - 98 m2
12. kottownia - 8,2 m2
13. sktad oleju - 52 m2
265,9 m2

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek jest siedzibg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kaniem. CzeS¢ biurowo —
socjalna przeznaczona jest na okresowe zebrania czionkéw Strazy, Swietlica — na
organizowane przez Straz uroczystosci i zgromadzenia, garaze — na pomieszczenie wozow |
sprzetu strazackiego. Poddasze nad istniejgcym garazem jest nieuzytkowe.



Stan istniejacy.

Istniejgacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony.
Sciany murowane z cegty, tynkowane. Nad garazem strop Zzelbetowy, nad pozostatymi
pomieszczeniami brak stropow, sg sufity z ptyty pilSniowej, podwieszone do konstrukgji
dachu. Fundamenty betonowe. W potudniowo-wschodnim narozu budynku, na $cianie,
widoczna rysa. Fundamenty budynku sg posadowione zbyt ptytko, srednio, na gtebokosci
60cm.
Dach ma konstrukcje drewniang - wigzary oparte na Scianach. Kryty jest pttami
azbestocementowymi, falistymi, na tatach.
Budynek jest otynkowany. na zewnatrz i wewnatrz. Posadzki - w garazu
Budynek ma instalacje elektryczng podtgczong tgczem napowietrznym do przebiegajacej
nad remiza linii niskiego napiecia. Woda jest z lokalnego wodociagu, brak kanalizacji. Przed
budynkiem znajduje sie hydrant p-poz. Budynek jest nieogrzewany.

Posadzka garazu - gtadz cementowa, w swietlicy - deski.
Budynek jest w stanie technicznym dostatecznym, moze stuzyé celom dla ktérych jest
przebudowywany po spetnieniu warunkéw wynikajacych z projektu przebudowy.

Forma architektoniczna budynku.

Budynek zaprojektowano aby formg nawigzywat do krajobrazu wiejskiego
i otaczajacej zabudowy. Zaprojektowano nowy dach nad catym budynkiem.

Konstrukcja czesci dobudowywanej.

tawy fundamentowe — zelbetowe, wg rysunkdéw konstrukcji, dla wszystkich elementow
tacznie z podbiciem - beton B20 z dodatkiem srodka uszczelniajacego, ze wzgledu na
wysoki poziom wody gruntowej. Zaprojektowano podbicie istniejgcych fundamentow i
zabezpieczenie dodatkowym elementem przyporowym wg rysunkow konstrukgji.

Sciany podziemia — betonowe, z bloczkéw, beton B20,

Sciany nadziemia, zewnetrzne — bloczki gazobetonowe odm. 600, na zaprawie cementowo-
wapiennej, gr.24cm.

Sciany nadziemia, wewnetrzne — z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej.

wience, nadproza — stalowe dla czesci istniejgcej, prefabrykowane i zelbetowe dla czesci
nowej - wg proj. konstrukcji,

dach — istniejgcy dach do rozbiérki, 2 ptatwie stalowe wzdiuz budynku, wg. rysunkow
konstrukcji, krokwie, murtaty O drewniane, zabezpieczone do stanu nierozprzestrzeniania
ognia oraz przed korozjg biologiczng i chemiczna.

Uwaga : Rozbiérke istniejgcego dachu z piyt azbestowo-cementowych prowadzic
zachowujgc srodki  bezpieczenstwa, przestrzegajagc warunkéw  wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71/2004, poz.6490 z pdzniejszymi zmianami.

Wykonczenie :



tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne, ,drobny baranek”, cokdt — tynk strukturalny lub
ptytki ceramiczne, klejone,

tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne, kat. lll, w sanitariatach glazura do wysokosci,
W pomieszczeniu socjalnym - fartuch z glazury przy zlewie - do wys. min. 2m i wg projektu
wnetrz .

dach nad czescig istniejacg i nowag - drewniany, kryty gontem bitumicznym. Zalecany gont
cieniowany, wg kolorystyki elewacji w projekcie wykonawczym.

wewnetrzna powierzchnia stropodachu — ptyty kartonowo — gipsowe na ruszcie metalowym,
mocowanym do drewnianej konstrukcji dachu.

posadzki, sciany, stropy — wg opisu na rysunkach i wg projektu wnetrz.
okna i drzwi — drewniane lub pvc,
Izolacje.

przeciwwodne — poziome — folia, pionowe — preparaty bitumiczne, wg opisu na rysunkach,
izolacje dachu — folie, wg opisu na rysunkach przekrojow.

termiczne — $cian fundamentowych — styropian 12cm,
dachu i stropodachu — wetna mineralna 15cm.

Instalacje.

Budynek jest wyposazony w instalacje wody — z wodociggu lokalnego, kanalizacji — do
projektowanej oczyszczalni przydomowej, c.0. z nowej kotlowni, elektryczng.

Ciepta woda bedzie pozyskiwana z term elektrycznych, umiejscowionych przy umywalkach i
zlewach.

Zaprojektowano kottownie olejowg. Dodatkowym zrédtem ciepta bedzie kominek z wktadem
grzewczym w sali

Izolacyjnosé¢ cieplna.

Zaprojektowano docieplenie calego budynku, metoda lekka-mokrg warstwg styropianu
gr.15cm, na siatce z widkna szklanego i warstwach systemowych.

Sciany nadziemia — $ciana dwuwarstwowa — bloczki gazobetonowe 24cm, odm. 600,,
styropian lub wetna mineralna gr. 15cm, klejone, tynk cienkowarstwowy,
Uk = 0,21 W(m2K)

dla czesci istniejacej - cegta petna 25cm, styropian lub wetna mineralna gr. 15cm, klejone,
tynk cienkowarstwowy,

Uk = 0,28 W(m2K)

Sciana na terenem — beton 30cm, styropian 15cm, tynk cienkowarstwowy, strukturalny,
Uk = 0,30 W(m2K)

dach — wetna mineralna 18cm
Uk = 0,28 W(m2K)



suma oporéw cieplnych posadzek przy gruncie — gres 1cm, beton 10cm, styropian 10cm,
beton 10cm, piasek 20cm
R=1,96 m2K/W

okna — Umax = 2,3 W(m2K)
drzwi — Umax = 2,6 W(m2K)

Bezpieczenstwo pozarowe

Poddawany przebudowie i rozbudowie budynek swietlicy w Kaniem, gm. Rejowiec
Fabryczny jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym.

Jest budynkiem niskim, stanowi jedng strefe pozarowa, jest zaklasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Zadne z pomieszczen ani strefa w nich, nie jest zagrozone mieszaning gazu, par cieczy czy
pytu z powietrzem.

Budynek w czesci istniejgcej jest wykonany, a czes¢ dobudowywana jest
zaprojektowana w klasie D odpornosci pozarowej, z elementdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia, o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowej:
gtébwna konstrukcja nosna - REI 30,
istniejacy strop nad garazem - REI 30,

Sciany zewnetrzne - EI 30.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

Dla wykonczenia wnetrza nie projektuje sie uzycia materiatdw palnych. Projektowane sufity
podwieszone sg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych i nieodpadajgcych w
warunkach pozaru.

W budynku jest instalacja elektryczna zapewniajgca energie dla urzadzen
technicznych a takze oswietlenia, w tym awaryjnego drég ewakuacyjnych. Jest takze
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

Pomieszczenia majg wentylacje naturalng.
Budynek ma ochrone odgromowa poziomu czwartego.

Budynek jest usytuowany w terenie niezabudowanym.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dcm3/sek. zapewnia sie¢ wodociggowa
z hydrantem w odlegtosci do 75m od budynku banku.
Drogg pozarowg dla przedmiotowego budynku jest droga gminna przy ktorej jest polozony,
spetniajgca w zakresie przebiegu wymagania §11 ust.2 Rozporzadzenia MSWIA z
dn.16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr121, poz.1139).

Na czas oddania obiektu do uzytku po przebudowie nalezy: uzupetnic
oznakowanie znakami ewakuacji oraz wyposazenie w gasnice, opracowac badz
zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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ludzi i obiekty sasiednie :

Budynek poditgczony jest do istniejgcej sieci wodociggowej, ma wiasne
podtgczenie kanalizacyjne do przydomowej oczyszczalni, nie emituje zanieczyszczen
gazowych, nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania. Rozbudowa obiektu nie wptynie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, nie zmieni
oddziatywania budynku na sgsiednie nieruchomosci.

Wptyw obiektu ogranicza sie do powierzchni dziatki, na ktorej jest usytuowany.

Charakterystyka energetyczna budynku.
(wg programu BuildDesk Energy Certificate)
Przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej,
llos¢ kondygnaciji - 1
powierzchnia uzytkowa budynku - 265,9m2
powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ar) - 164,9m2
normalne temperatury regulacyjne : zima,lato - 20,00°C, 20,00°C,
podziat powierzchni uzytkowej : uzytkowa : 164,9m2, pomocnicza : 101,0m2,
kubatura budynku : 1760m3,
wskaznik zwartosci budynku A/Ve : 0,66 (1/m)
rodzaj konstrukcji budynku : sciany z bloczkéw gazobetonowych 24cm, styropian 15cm 1
pokrycie dachu - gont bitumiczny na pelnym deskowaniu,
liczba uzytkownikdéw budynku : zmienna, min.5, max. 30.
instalacja ogrzewania : kociot olejowy kondensacyjny o mocy do 50kW (70/50°C),
instalacja wentylacji : budynek z wentylacjg grawitacyjna,
instalacja chtodzenia : nie ma,
instalacja przygotowania cieptej wody : z term elektrycznych,
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii :
zrodto energii : olej ; ogrzewanie i wentylacja 50,34, ciepta woda 14,60,
energia elektryczna : urzadzenia pomocnicze 1,93,
roczne jednostkowe zapotrzebowanie energii uzytkowej [kWh/(m2.rok)] :
ogrzewanie i wentylacja 46 (74%), ciepta woda 14 (22%), urzadzenia pomocnicze 2
(4%),
roczne jednostkowe zapotrzebowanie energii koncowej [kWh/(m2.rok)] :
ogrzewanie i wentylacja 49 (75%), ciepta woda 13 (20%), urzadzenia pomocnicze 3
(5%),
roczne jednostkowe zapotrzebowanie energii pierwotnej [kKWh/(m2.rok)] :
ogrzewanie i wentylacja 54 (71%), ciepta woda 17 (22%), urzadzenia pomocnicze 5
(7%),
sumaryczne, roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng :
EP =76 [kWh/(m2.rok)]

mgr inz. arch. Andrzej Skiba



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy
w Kaniem, dziatki 455/2, 456,
gmina Rejowiec Fabryczny.

Nazwa i adres obiekt

Swietlica w Kaniem, gm. Rejowiec Fabryczny, dzialki 455/2,456.
Inwestor

Gmina Rejowiec Fabryczny.

Zakres robot obejmuje prace budowlane i instalacyjne w zakresie architektury, konstrukciji,
instalacji  sanitarnych i  elektrycznych, zgodnie z  projektami  branzowymi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow,

Roboty budowlane:

roboty ziemne : wykopy koparkami, reczne zasypanie wykopow.

- fundamenty : wykonanie podktadéw betonowych, taw i stéop fundamentowych,
zelbetowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

- $ciany fundamentowe : wykonanie scian betonowych, ocieplenie scian fundamentowych
ptytami styropianowymi.

- roboty stanu surowego : wykonanie $cian nadziemia, wiehncow zelbetowych, zgodnie z
projektem,

- wykonanie dachu i pokrycia dachu, zgodnie z projektem, wykonanie obrobek
blacharskich, montaz rynien i rur spustowych, wykonanie czapek kominowych i wytazéw
na dach.

- wykonczenie wewnetrzne : wykonanie $cianek dziatowych wykonanie izolacji cieplnych,
wykonanie podtozy i posadzek, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
wykonanie tynkow i oktadzin z glazury, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie
Scian i sufitow .

- elewacje : wykonanie tynkow, ustawienie, montaz i demontaz rusztowan.

Roboty drogowe i terenowe:

- place dojazdowe, Sciezki, place parkowe, zgodnie z projektem,
- montaz elementéw matej architektury,



Roboty instalacji sanitarnych :

- przeniesienie przytacza wod. — kan. i hydrantu zewnetrznego,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wod. — kan.,

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.,

- wykonanie kotlowni olejowej,

Roboty instalaciji elekirycznych :

- remont przytacza elektrycznego,
- roboty elektryczne wewnetrzne : montaz rozdzielni energetycznych wewnetrznych,
montaz przewodow i osprzetu,

Zakres robét budowlanych obejmuje jeden obiekt. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych
robot zostanie ustalona przez wykonawce.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Na obszarze objetym planem zagospodarowania terenu dziatki nie ma obiektéw
budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowiC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia :

roboty budowlane :

- roboty fundamentowe i stanu surowego - zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania
przepisow bhp przy ich wykonywaniu, szczego6lnie mozliwos¢ osuniecia gruntu przy
nieumiejetnym wykonywaniu wykopow pod fundamenty oraz zagrozenia przy pracach
na wysokosci - montazu dachu i jego pokrycia,

- roboty wykonczeniowe i elewacyjne - zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania
przepisow bhp przy ich wykonywaniu, szczegolnie przy pracach na wysokosci
i na rusztowaniach.

roboty instalacyjne, sanitarne :

- zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw bhp przy ich wykonywaniu,



roboty elektryczne :

- zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw bhp przy ich wykonywaniu,
szczegoOlnie przy dostepie do czynnej tablicy gtdwne;j.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Nalezy przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp przed
przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorgcych
udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowaé. Wiedza o ktorej
mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Nalezy powotaé kierownika budowy, poprawnie zagospodarowac plac budowy, budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i p-poz,

Przed przystapieniem i w trakcie budowy nalezy :

Zatozy¢ dziennik budowy, opracowac¢ harmonogram realizacji rob6t, ogrodzi¢ teren budowy,
ustawi¢ tablice administracyjng budowy, wyznaczy¢ i oznakowaC place sktadowania
materiatdbw budowlanych, wyznaczy¢ i oznakowac strefy montazu elementéw budowlanych,
wyposazyC teren budowy w sprzet bhp i p-poz, zapewni¢ srodki tacznosci z jednostkami
administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji
itp., stosowac¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny, stosowaC materiaty majace
odpowiednie atesty techniczne, stosowaé odpowiedni sprzet bhp przy pracach ogdélnych i na
wysokosci.

Wykopy rowdw nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢, w trakcie robot gtéwng tablice elektryczng
wytaczy¢ spod napiecia. W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie tablicy
budowlane;j.

mgr inz. arch. Andrzej Skiba
upr. St. 937/76
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