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OPIS TECHNICZNY 

   Modernizowana remiza - œwietlica zlokalizowana bêdzie  w  miejscowoœci Kanie gmina Rejowiec 
Fabryczny – dz. nr 456 , 455/2.   
 Zasilenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie wed³ug poni¿szego opisu technicznego.
 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 7.07.94r „Prawo budowlane” (Dz.U.Nr89/94) oraz ustawy z 
dnia 3.04.93 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55/93 i Nr27/94) zgodnie z zarz¹dzeniem z dnia 
20.05.94r. Dyrektora Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji (Monitor Polski Nr39) na wyroby 
elektrotechniczne zastosowane w projekcie i wymienione w powy¿szym zarz¹dzeniu wymagane s¹ 
certyfikaty.
W opracowaniu zachowano wymagania stawiane przez PBUE, PNE,  uzgodnienia na roboczo z 
inwestorem, oraz obowi¹zuj¹ce normy, przepisy i zarz¹dzenia.

Zakres opracowania projektu  czêœci elektrycznej :

       1)  Linia zasilaj¹ca - istniej¹ce przy³¹cze AsXSn4x16mm2 . 
2)Instalacja elektryczna wewnêtrzna .
3)Rozdzielnica  bezpiecznikowa .
4)Instalacja odgromowa..

Poni¿szy projekt jest czêœci¹ projektu instalacji elektrycznych dla przebudowywanego 
budynku œwietlicy w Kaniem, gm. Rejowiec Fabryczny.
Za³¹czono czêœæ dotycz¹c¹ zmiany po³o¿enia istniej¹cego przy³¹cza elektrycznego,
napowietrznego w zwi¹zku z dobudow¹ nowego skrzyd³a budynku.
Na przeniesienie przy³¹cza na now¹ œcianê Inwestor uzyska³ zgodê Zak³adu Energetycznego.

mgr in¿. arch. Andrzej Skiba
upr. St.937/76

PRZY£¥CZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4X16mm2 mb 10
 
W celu zasilenia modernizowanego budynku  nale¿y uzyskaæ zgodê i  wy³¹czenie napowietrznej 
linii zasilaj¹cej LNN przez Zak³ad Energetyczny – Rejon Krasnystaw. Nastêpnie nale¿y  
zdemontowaæ istniej¹cy stojak przy³¹czeniowy i zamontowaæ nowy na czêœci dobudowanej jak 
pokazano na rysunku instalacji elektrycznej i planie zagospodarowania.  
 Przy³¹cze napowietrzne wykonane przewodem samonoœnym AsXSn 4X16mm2  nale¿y   od strony 
budynku za poœrednictwem   projektowanego wspornika uniwersalnego CASH i œruby hakowatej 
SH. wprowadziæ z³¹cza licznikowego SPL  usytuowanego na zewnêtrznej œcianie  budynku jak 
pokazano na rysunku instalacji wewnêtrznej. Wymagana wartoœæ dodatkowej rezystancji 
uziemienia roboczego w z³¹czu pomiarowym   nie mo¿e przekroczyæ przekraczaæ 30 omów.   

in¿. Wies³aw Œwiæ  
                   upr. 1308/Lb/72
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Zabezpieczenie
przedlicznikowe
S 193 C25A

Zabezpieczenie
przedlicznikowe
S 193 C25A

ELEWACJAELEWACJA

Listwa LZ 16 w obudowie           szt 2  
Szyna N  szt 1
Tablica licznikowa 3-f   szt 1
Zabezpieczenie S 193 C25A   szt 1

Listwa LZ 16 w obudowie           szt 2  
Szyna N  szt 1
Tablica licznikowa 3-f   szt 1
Zabezpieczenie S 193 C25A   szt 1
Obudowa dla z³¹cza licznikowego 
 SPL/0   "ELEKTROMEX"          szt 1 
Obudowa dla z³¹cza licznikowego 
 SPL/0   "ELEKTROMEX"          szt 1 

Z³¹cze licznikowe 
SPL/0
“ELEKTROMEX”

Z³¹cze licznikowe 
SPL/0
“ELEKTROMEX”

Obudowa termoutwardzalna
       Zamkniêcie Master Key

Szyna NSzyna N

ROZMIESZCZENIE APARATURYROZMIESZCZENIE APARATURY

KWh 3 ~KWh 3 ~

L Z35
w obudowie
L Z35
w obudowie

L Z35
w obudowie
L Z35
w obudowie

KWKW

Zabezpieczenie
przedlicznikowe
S 193 C25A

Zabezpieczenie
przedlicznikowe
S 193 C25A

LZ35LZ35
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 YDY 4x10mm2

 proj,.WLZ do rozdzielnicy bezpiecznikowej

Z³¹cze  licznikowe  SPL/0  Z³¹cze  licznikowe  SPL/0  

Szyna
PEN
Szyna
PEN

33~~

kWhkWh

S193 C25AS193 C25A

YDY4X10mm2YDY4X10mm2

AsXSn4x16 mm2
z istn. S³upa LNN
AsXSn4x16 mm2
z istn. S³upa LNN

DY4X10mm2DY4X10mm2

R<=30 omówR<=30 omów

Proj. Z³¹cze licznikowe 
w obudowie
termoutwardzalnej SPL/0
“ELEKTROMEX”

Proj. Z³¹cze licznikowe 
w obudowie
termoutwardzalnej SPL/0
“ELEKTROMEX”

Obudowa termoutwardzalna
       Zamkniêcie Master Key

LZ-16 LZ-16 

LZ4X16 w obudowie

UWAGA !
obudowe z³¹cza nale¿y pokryæ lakierem
chroni¹cym przed zjawiskiem chroni¹cym
abhazji oraz promieniami UV

Projektant : in¿. Wies³aw Œwiæ  
                   upr. 1308/Lb/72
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Remiza - œwietlica - przebudowa i rozbudowa

Rys.
01.2009

Granica w³asnoœci stron

3






	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7

