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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przydomowej
oczyszczalni $ciekow oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Swietlicy
wiejskiej w Kaniach, gm. Rejowiec Fabryczny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t stanowi podstawowy dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przydomowej oczyszczalni Sciekdw 1 przytacza kanalizacji
Sanitarnej do budynku Swietlicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekéw — zespot urzadzen stuzacy do
oczyszczania 1 odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych do gruntu.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) przydomowej oczyszczalni:
1.4.2.1. Osadnik gnilny monolityczny zbiornik stuzacy do beztlenowej obrobki §ciekdw.

1.4.2.2. Studzienka rozdzielcza - monolityczny zbiornik zamontowany na sieci
rozsaczajacej stuzacy do rownomiernego rozdzielania $ciekéw do poszczegdlnych nitek
drenazu, pakietéw czy studni chlonnych.

1.4.2.3. Drenaz rozsaczajacy — rury PVC o $rednicy 110 z boczng perforacja o roznej
glebokosci naciec, utozony na ztozu stuzace do uzupehiajacego tlenowego oczyszczania
biologicznego $ciekow.

1.4.2.4. Studzienka zamykajaca — monolityczny zbiornik cylindryczny umozliwiajacy
okresowa kontrole prawidtowosci funkcjonowania drenazu 1 droznosci przewodow
rozprowadzajacych. Stanowi z dodatkowym grzybkiem napowietrzajacym wentylacj¢
niska.



1.4.2.5. Wentylacja wysoka — odpowietrzenie elementow oczyszczalni Sciekow
wykonane przy budynku wlaczone w instalacj¢ pomigdzy osadnikiem gnilnym
a studzienka rozdzielcza.

1.4.2.6. Zloze zwirowo-gruntowe - sktada si¢ z warstwy przykrywajacej, , warstwy
rozsaczajacej, warstwy przytrzymujacej i geowlokniny — stuzy do doczyszczenia Sciekow
w warunkach tlenowych.

1.4.2.7. Przepompownia $ciekdéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekOw z poziomu nizszego na wyZzszy.

1.4.2.8. Przylacze kanalizacji sanitarnej — odcinek rury PVC przeznaczony do potaczenia
wylotu instalacji kanalizacyjnej w budynku z oczyszczalnia.

1.4.2.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na przylaczu kanalizacji
sanitarnej przeznaczona do kontroli 1 prawidlowe] eksploatacji kanatow oraz zmiany
trasy przytacza.

1.4.2.10. Studnie chlonne zelbetowe zbiorniki o s$rednicy 1400 wypelnione zlozem,
sktadajacym si¢ z 2 warstw filtrujacych oraz warstwy rozprowadzajace;.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, zgodnie
dyspozycja art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
207/2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Oczyszczalnia Sciekow:

2.2.1 Osadniki gnilne wielokomorowe z filtrem doczyszczajacym, dobrane w zaleznos$ci
od realnej liczby mieszkancéw, stanowigce podstawowy element systemu oczyszczalni
Sciekow, dziatajace w oparciu o procesy beztlenowej fermentacji, w ktorych gromadzone
scieki ulegaja rozktadowi.

2.2.2. Drenaz rozsaczajacy potozony pod powierzchnia terenu na poletku rozsaczajacym
lub studnie chtonne stanowia dalszy proces biologicznego oczyszczania.

2.2.3. Oczyszczalni¢ moga stanowi¢ gotowe wyroby firm: JPR SYSTEM, WOBET -
HYDRET, SOLTRALENTZ, SEBICO, NEVEXPOL, lub réwnowazne.



2.3. Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosuje sig:

* rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-SN8 KN/m2 wg PN-
85/C-89205 1 ISO 4435:1991 o srednicy 0,16 m laczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza dostawca,

* ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991,

* piasek na podsypke 1 obsypke rur wg PN-87/B-01100,

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Oczyszczalnia - winna zosta¢ dostarczona bezposrednio przed wbudowaniem.

2.4.2. Magazynowane materialy winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 oC 1 opadami
atmosferycznymi.

2.4.3. Kruszywo na zloze zwirowe

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanej
oczyszczalni.

Kruszywo nalezy skltadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami
kruszyw.

2.4.4. Rury PVC 160 :

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 oC i opadami atmosferycznymi.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp..) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
ostroznosci.

3. SPRZET:

Wykonawca przystepujacy do wykonania przydomowych oczyszczalni Sciekdw oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

koparek przedsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zaggszczania gruntu,

weciagarek mechanicznych,

beczkowozow.

4. TRANSPORT:
4.1. Transport rur urzadzen oczyszczalni i rur

Urzadzenia oczyszczalni 1 rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dhugosci.



Wytadunek wymaga uzycia sprz¢tu mechanicznego.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci materiatow z ktorych wykonane sa urzadzenia
oczyszczalni przy transporcie nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

* przewdz moze by¢ wykonany wyltacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temp. powietrza -5 °C do +30 oC przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwigkszona kruchos$¢ tworzywa,

* wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

Urzadzenia oczyszczalni i rury nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Oczyszczalnia

Montaz oczyszczalni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Lokalizacja oczyszczalni przydomowej 1 przewoddw rozsaczajacych winna spetniaé
warunki techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002r. poz 690 - z pdzniejszymi uzupehieniami). Posadowienie osadnika gnilnego
wymaga wykonania wykopu o glebokosci umozliwiajacej wlasciwe potaczenie wylotu
rury $ciekowej z budynku z rura wlotowa osadnika. System rozsaczajacy montuje si¢
w starannie wykonanych wykopach.

Oczyszczalnie oczyszczaja Scieki catkowicie. W celu zapewnienia wlasciwej pracy
konieczna jest przynajmniej raz w roku kontrola uktadu filtrujacego, a w razie zatkania
nalezy przeptluka¢ go strumieniem wody pod ci$nieniem. Oprdznianie osadnika gnilnego
z osadu zalecane jest co najmniej raz na dwa lata.

Lokalizacja urzadzen powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete uprawnionego.

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przytacza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami. O$§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych wasko przestrzenne,
szalowane, rgcznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B-06050.

Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu
mechanicznego.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy skltadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji



projektowe;.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Nalezy wykona¢ podsypke z piaskow grubych lub $rednich o grubosci 20 cm zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Rurociag nalezy uktada¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podtoza pod rure.
Wskaznik zaggszczenia podsypki powinien wynosi¢ min. 95%.

5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m dla
rur PVC .

Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopow pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu 1
odksztatceniu. Zasypanie powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym.

6.0. KONTROLA ROBOT:

Kontrola zwiazana z wykonaniem przydomowe] oczyszczalni $ciekow 1 przylacza
kanalizacji sanitarnej powinny by¢ przeprowadzone w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢ nastgpujace badania: zgodnoSci
z dokumentacja projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, materiatow,
posadowienia urzadzen oczyszczalni Sciekdw, szczelnosci.

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polegajaca na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

* Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materialéw 1 , zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopow.

» Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje poprzez porownanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech

z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne.

* Badanie szczelno$ci obejmuje: badanie stanu szczelnosci osadnika oraz odcinka
przytacza kanalizacyjnego. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci
zlaczy, Scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanych 1 odebranych oczyszczalni oraz mb
wykonanych 1 odebranych przytaczy kanalizacji sanitarne;j .

8.0. ODBIOR ROBOT:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow ,

* przydatno$¢ podtoza gruntowego (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosc).
e zaggszczenia gruntu .

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacje projektowa,
atestami producenta i normami przedmiotowymi.

* szczelnosSci urzadzen.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetg.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupetnienia,

 protokoly badania szczelno$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.



3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania 1 badania przy odbiorze.

6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania

1 badania przy odbiorze.

7. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy

1 okreslenia.

10.2. Inne dokumenty

10. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych —czgs¢
dotyczaca budowy sieci kanalizacyjnych.



