SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANIE, GM. REJOWIEC FABRYCZNY,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALEK KOMUNALNYCH 455/2,456

Kody CPV
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

INWESTOR.

Gmina Rejowiec Fabryczny, 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
Autorska Pracownia Architektury Andrzej Skiba,

20-356 Lublin, ul. Krancowa 14,
tel./fax 081 744 00 75

AUTORZY PROJEKTU.

architektura:
mgr inz. arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76

opracowanie STWiOR robdét budowlanych
mgr inz. arch. Andrzej Skiba

Lublin, luty 2009.



CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu dziatek komunalnych 455/2, 456,
Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny,
dziatki : 455/2, 456

Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna STWiIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w.w. zadania.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Prace ziemne :

karczowanie krzewow,

usuniecie trawy,

usuniecie i sktadowanie humusu,

usuniecie i sktadowanie warstwy torfu spod rozbudowywanych budynkéw, werandy,
Sciezek, boisk, parkingu, oczyszczalni sciekow,

usuniecie podtoza do gteb. 40cm z podjazdu dla swietlicy i kottowni,

nawiezienie i nadsypanie ziemi pod tereny zieleni - podktadu wyréwnujgcego teren gr.
srednio ok.1m, z watowaniem i mieszaniem z gruntem rodzimym,

7. nawiezienie i roztozenie humusu (z wykorzystaniem torfu) pod tereny zieleni.
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Drogi, place, sciezki :

8. wykonanie parkingu przed swietlicg - ptyty azurowe, betonowe, uktadane na: podbudowie
z kruszywa 40mm - zwir lub ttuczen @40mm, ubity i zageszczony, podsypka piaskowa
5cm, warstwa humusu w otworach ptyt -10cm,

9. wykonanie podjazdu do swietlicy i kottowni, placu przed kottownig - kostka brukowa 8cm,
ukfadana na: podbudowie z kruszywa 40cm - zwir lub ttuczen @40mm, ubity i
zageszczony, podsypka piaskowa 5cm,

10. wykonanie sciezek i placéw przy obiektach matej architektury z kostki brukowej, pieszych:
wypetnienie piaskiem przestrzeni po usunietym torfie, ok. 60cm, kostka brukowa 6¢cm,
uktadana azurowo na : podbudowie z kruszywa 20cm (zwir lub ttuczen @40mm, ubity i
zageszczony), podsypka piaskowa 5cm,

11. wykonanie placu zabaw dzieci - trawiasty, wypetnienie piaskiem przestrzeni po usunietym
torfie, ok. 60cm : warstwa ziemi urodzajnej 20cm - 250m2

12. wykonanie boisk siatkowki i koszykowki - nawierzchnia kortowa : wypetnienie piaskiem
przestrzeni po usunietym torfie, ok. 60cm :podktad z ttucznia @40mm, gr.10cm,warstwa
posrednia - zwir & 5 - 25mm, gr.5cm, warstwa gorna - mieszanka mielonej cegty, gliny
ceglanej i wapnia, gr.3-5cm, watowana lub ubijana.



13. ochrona drzew na parkingu kraweznikami o Srednicy 1m - szt.6,

14. ochrona stupa elektrycznego kraweznikiem o srednicy 1m i barierkg stalowg wys. 100cm
za kraweznikiem - 1 szt.

15. montaz oczyszczalni sciekow.

Mata architektura :
montaz elementdéw z zakupu :

dla dzieci:

16. domek,

17. karuzela,

18. przeplotnia sznurowa,

19. pergola,

20. gril (utozenie kamieni),

21. ognisko (utozenie kamieni),
22. altanka.

Zielen :

posadzenie drzew
posadzenie krzewow
posadzenie bylin
wg spisu roslin w projekcie zieleni
pielegnacja trawnikéw przed oddaniem do uzytku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie drog i Sciezek

segregowanie i wynoszenie poza obreb terenu ziemi i materiatow uzyskanych z
usuwanych elementow terenu i sktadowanie w miejscu ustalonym z inspektorem nadzoru,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ materiatow i sprzetu,

obstugiwanie sprzetu nie majgcego etatowej obstugi,

ogrodzenie terenu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach
roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,

utrzymywanie w czystosci i porzgadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z jego likwidacja.

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robot a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

inwentaryzacja powykonawcza.



Roboty tymczasowe:

roboty ziemne - wykopy i ich zasypanie.

Informacje o terenie budowy.
Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane obejmujg roboty ziemne, drogowe i zieleni na terenie dziatek. Podziat robot
na etapy okresli wykonawca w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Organizacje robot budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z przepisami zawartymi
w Prawie Budowlanym, rozdz.3, 4, 5 (Ustawa z dn.07.07.1944r z pdzniejszymi zmianami)
oraz przepisami bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie
placu budowy, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzenia robot.

Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Roboty budowlane muszg w jak najmniejszym stopniu zaktdocaC uzytkowanie drogi
i otaczajgcego terenu przez mieszkancow wsi a sposob ich prowadzenia winien zapewnic
bezpieczenstwo okolicznych mieszkancéw, w szczegdlnosci nalezy uniemozliwi¢ dzieciom
wstep na plac budowy i dostep do materiatow budowlanych i sprzetu.

Nalezy, na ile to mozliwe, zmniejszyC ucigzliwos¢ hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do przepisow z akresu ochrony srodowiska podczas prac
prowadzonych na placu budowy i poza jego terenem, w szczegolnosci w zakresie
zanieczyszczen powietrza i terenu, szczegodlnie substancjami toksycznymi, hatasu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t przepisoéw bhp i zapewni¢ na
placu budowy bezpieczenstwo przeciwpozarowe, w szczegolnosci przy sktadowaniu
materiatdw budowlanych oraz utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie na terenie prowadzonych robdt, drog ewakuacyjnych w
przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca musi opracowacé plan BIOZ.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe na czas prowadzenia robot wykonawca zorganizuje we
wilasnym zakresie, w porozumieniu z samorzadem wsi.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Rozbudowywany budynek przylega do drogi gminnej. Budowa wymaga opracowania
warunkow dotyczacych ograniczenia i regulacji ruchu na tej drodze.



Nazwy i kody

roboty w zakresie usuwania gleby : 45112000-5,

roboty w zakresie ksztattowania terenu : 45112700-2,

roboty w zakresie réznych nawierzchni :45233200-1
wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci : 45236210-5
wyrownywanie terenu parkow : 45236250-7

roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych : 45112710-5
roboty w zakresie ksztattowania ogrodow : 45112712-9

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz.U. Nr 94 poz.387), a w
przypadku ich braku z normami branzowymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny miec¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty swiadczgce o mozliwosci zastosowania do wykonania
niniejszej inwestyciji.

Odbidér techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
normami.

Podstawowe materiaty stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszej ST :

piasek, ziemia uroodzajna,

ptyty azurowe, betonowe,

kostka brukowa 8cm,

podbudowa z kruszywa,

nawierzchnia kortowa,

krawezniki betonowe,

gotowa barierka stalowa,

gotowa oczyszczalnia sciekdw,

gotowe elementy matej architektury: domek,karuzela, przeplotnia sznurowa, pergola, altanka,
drzewa, krzewy, byliny.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowane przy robotach budowlanych,
urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne - powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci, powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaC dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczyC przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane,

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy uzyciu:

sprzetu mechanicznego dla robot drogowych i ogrodniczych,
elektronarzedzi,
narzedzi recznych,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga byé przewozone dowolnym srodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania materiatow nalezy: przestrzegac¢
zalecen Wytwdrcow odnosnie transportu i sktadowania, materiaty chroni¢ przed uderzeniami,
ubytkami i uszkodzeniami powtok,

Dostawa materiatow przeznaczonych do wykonczenia pomieszczen powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaC wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robo6t oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t a takze zgodnie z poleceniami zamawiajgcego/inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow materiatow i wyrobdow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 / Dz. U. Nr 47 poz.401/ z pdzniejszymi zmianami w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych
Przed przystgpieniem do robét wykonawca sporzadzi harmonogram robét i plan BIOZ.



OPIS DZ[ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg .

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacje wykonania robot w tym termin i sposob prowadzenia robot,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,sposéb oraz forme prowadzenia
badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta i stwierdzajgce petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem odbioru czesciowego w trakcie prac budowlanych sg wykonane etapy
robdt, specjalistyczne roboty branzowe wchodzgace w sktad catego przedsiewziecia
inwestycyjnego oraz roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja projektu nastapi odbiér korcowy.

Przy koncowym odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dziennik Budowy + protokoty odbioréw czesciowych,

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru,

Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zgdaniem Inwestora.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych .

Rozliczenie robot nastapi na podstawie dokumentacji i wedtug ustalen zawartych w Umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych — Ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.



DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sq :
dokumentacja projektowa,
przedmiary robét,
aktualne akty prawne zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych,
Polskie Normy odnoszgace sie do poszczegdlnych robot wymienionych w specyfikacji i
przedmiarach robdt,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, instrukcje producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomyiki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, ma obowigzek
zwrocenia sie do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

mgr inz. arch. Andrzej Skiba
upr.St.937/76



