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OPIS TECHNICZNY

Modernizowana remiza - §wietlica zlokalizowana bedzie w miejscowosci Kanie gmina
Rejowiec Fabryczny — dz. nr 456 , 455/2.
Zasilenie w energig elektryczna odbywac si¢ bedzie wedtug ponizszego opisu technicznego.
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 7.07.94r ,,Prawo budowlane” (Dz.U.N189/94) oraz ustawy
z dnia 3.04.93 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55/93 i Nr27/94) zgodnie z zarzadzeniem z
dnia 20.05.94r. Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (Monitor Polski Nr39) na
wyroby elektrotechniczne zastosowane w projekcie i wymienione w powyzszym zarzadzeniu
wymagane sa certyfikaty.
W opracowaniu zachowano wymagania stawiane przez PBUE, PNE, uzgodnienia na roboczo
z inwestorem, oraz obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

Zakres opracowania projektu czesci elektrycznej :

1) Linia zasilajaca - istniejace przytacze AsXSn4x16mm?2 .
2) Instalacja elektryczna wewngtrzna .

3) Rozdzielnica bezpiecznikowa .

4) Instalacja odgromowa..

PRZYY.ACZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4X16mm2 mb 10

W celu zasilenia modernizowanego budynku nalezy uzyskaé¢ zgode i wylaczenie
napowietrznej linii zasilajacej LNN przez Zaktad Energetyczny — Rejon Krasnystaw.
Nastepnie nalezy zdemontowac istniejacy stojak przytaczeniowy i zamontowa¢ nowy na
czg$ci dobudowanej jak pokazano na rysunku instalacji elektrycznej i planie
zagospodarowania.

Przylacze napowietrzne wykonane przewodem samono$nym AsXSn 4X16mm?2 nalezy od
strony budynku za posrednictwem projektowanego wspornika uniwersalnego CASH i $ruby
hakowatej SH. wprowadzi¢ ztacza licznikowego SPL usytuowanego na zewngtrznej $cianie
budynku jak pokazano na rysunku instalacji wewngtrznej. Wymagana warto$¢ dodatkowej
rezystancji uziemienia roboczego w zlaczu pomiarowym nie moze przekroczy¢ przekraczaé
30 omow.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA .

Wewngtrzna linie zasilajaca YDY 4x10mm2 w rurze ochronnej do projektowanej
rozdzielnicy bezpiecznikowej usytuowanej w garazu nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego
zlacza licznikowego usytuowanego na zewngtrznej $cianie budynku. Instalacj¢ o$wietleniowa
1 gniazd wtykowych 2X10A/Z w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem instalacji
(rys nr .) przewodami kabelkowymi. Nad drzwiami wyj$ciowymi i nalezy zainstalowa¢ lampy
awaryjne typu OPK-109Aw o mocy 9W, ktére w przypadku zaniku napigcia w obwodach
oswietleniowych beda zasilone za posrednictwem modutu ,, KENTRONTECH MA3HS8/58”
wyposazony w akumulator pracujacy przez 3 godziny przy mocy 58W.



Na kloszach lamp awaryjnych winny by¢ wykonane napisy kolorem czerwonym

,» WYJSCIE AWARYJNE” Modut z akumulatorem nalezy zamontowaé w lampie awaryjne;j.
Przewody uktada¢ w korytkach i na uchwytach dystansowych. Zastosowac osprzet bakelitowy
szczelny. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi YDY. Przewody instalacji
elektrycznych uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0.5m od rur wodociagowych, a przy
skrzyzowaniach zachowa¢ odleglo$¢ nie mniejsza jak 0.5m.

Przewody ochrony przeciwporazeniowej PE zastosowac z izolacja koloru zielono-zoéitego. W
celu wyréwnania potencjaléw nalezy uziemienie polaczy¢ z uziemionymi konstrukcjami
stalowymi przy uzyciu ptaskownika ocynkowanego FeZn 25X4mm za posrednictwem ktdrego
nalezy wykona¢ potaczenia wszystkich czesci metalowych urzadzen elektrycznych. Oprawy
oswietleniowe wewnatrz budynku nalezy podwiesi¢ pod sufitem ,natomiast oprawy zewngtrze
nad drzwiami wej$ciowymi nalezy zainstalowac na $cianach. Cato$¢ wykona¢ wedtug rysunku
instalacji elektryczne;.

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA - RB

Projektowana rozdzielnice bezpiecznikowa nalezy usytuowa¢ w garazu zgodnie z rysunkiem
instalacji elektryczne;.

Powyzsza rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia S191C 6A dla obwodow
oswietlenia i S191C 10A dla obwodéw gniazd wtykowych Projektowana rozdzielnica
bezpiecznikowa nalezy wyposazy¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami:

Rys. nr — schematem zasilania

Rys. nr — rozdzielnica bezpiecznikowa RB.

Rozdzielnice RB nalezy wykona¢ w obudowie szczelnej natynkowej z ptyta montazowa dla
indywidualnego wyposazenia typ RH1 ,,KARWASZ”

INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacjg odgromowa na modernizowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
instalacji odgromowej. Zwody poziome na dachu i zwody odprowadzajace na $cianach
budynku wykona¢ drutem DFe fi 10. Uziom powierzchniowy wykona¢ bednarka
FeZn25x4mm?2. Instalacje pozioma wykona¢ drutem DFe fi 10. W przypadku nie uzyskania
wymaganej opornosci uziemienia powierzchniowego nalezy wykonaé¢ uziomy pretowe jak
pokazano na rysunku instalacji odgromowe;j.

OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrong od porazen zastosowac zgodnie z istniejacym ukladem TN - samoczynne
wylaczenie z zastosowaniem wylacznika roznicowo-pradowego.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z norag PN-92/E-5009, Dziennika Budownictwa
Nr 7 z dnia 74.11.07 oraz Dz. U. Nr 81 z dnia 90.11.26
1 obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami.



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Zabezpieczenia oraz wewnetrzne linie zasilajgce dobrano na podstawie PN-92/E-
5009,

Dziennika Budownictwa Nr7 z dnia 7.11.19740raz Dziennika Ustaw Nr81 z
dnia26.11.1990- PN 5125 dla | i lll grupy przewodow.

Odbiorniki jednofazowe
Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych:
Oswietlenie Pi = 3.0kW
Dla obw o$w nr1 - P/Uf =500/ 230 = 2.17A
Dla obw osw nr 2-3 - P/Uf = 600 / 230 = 2.51A
Dla obw o$w nr 4 - P/Uf = 800 / 230 = 3.48A
Dobrano:
1. Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych S 191 - B 6A
2. Linia zasilajgca YDY3x2.5mm2

Gniazdo wtykowe

Dla obw gniazd wtyk nr 1, 2, 3, 5, 7 - P/Uf = 2000 / 230 = 8.69A
Dobrano:

1. Zabezpieczenie obwodow gniazd 2x10/Z - S 191 - B 10A

2 Linia zasilajgca YDY3x2.5mm2

Gniazdo wtykowe

Dla obw gniazd wtyk nr 4 - P/Uf = 600 / 230 = 2.6A
Dobrano:

1. Zabezpieczenie obwodow gniazd 2x10/Z - S 191 - B 6A
2 Linia zasilajgca YDY3x2.5mm2

Gniazdo wtykowe

Dla obw gniazd wtyk nr 6 - P/Uf = 1500 / 230 = 6.52A
Dobrano:

1. Zabezpieczenie obwodow gniazd 2x10/Z - S 191 - B 10A
2 Linia zasilajgca YDY3x2.5mm2



ZESTAWIENIE MOCY

Odbiorniki Pinst. Pszcz.
kW kW
1 Gniazda wtykowe 2x10A obw 1 20
2 Gniazda wtykowe 2x10A obw 2 20
3 Oswietlenie obw. 1 0.5
4 Gniazda wtykowe 2x10A obw 3 20
5 Oswietlenie obw. 2 0.6
6 Gniazda wtykowe 2x10A obw 4 0.6
7 Oswietlenie obw. 3 0.6
8 Gniazda wtykowe 2x10A obw 5 2.0
9 Gniazda wtykowe 2x10A obw 6 1.5
10 Oswietlenie obw. 4 0.8
11 Gniazda wtykowe 2x10A obw 7 20
12 Syrena alarmowa 0.5
12a Syrena alarmowa sterowanie --
Razem 15.1 13.6x0.8= 12.8

tacznie moc zainstalowana 15.1kW
moc szczytowa 12.8kW
Iszczyt. = Px1000 / 1.73xUxcosfi = 12.8x1000 /1.73x400x0.9= 20.55A

Dobrano:

1.Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu -S193C 25A ( jak istniejgce)
2. Linia zasilajgca istniejgca - 4x16A

Obliczenie spadkéw napiec

W przytaczu AsXSn 4x16mm2 -mb 10

delta U=1.73 x| x In x cosfi x 100 / gama x S x U

delta U = 1.73x 10 x 20.55 x 0.9x 100 / 56x16 x 400 = 0. 01 %
Spadek napiecia w przytgczu wynosi
deltaU = 0.01 %




PRZEDMIARY ROBOT -Wg Katalogu ,,Kosztorysowe Normy Naktadéw
Rzeczowych” t. Il — 2001
PRZEDMIARY ROBOT
Wg Katalogu ,,Kosztorysowe Normy Nakladow Rzeczowych” t. I1 — 2001

Przylacze napowietrzne przygotowanie konstrukcji do podwieszenia przewodu
AsXSn wspornika uniwersalnego 4X16mm2

Podstawa Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
KNNR 5 Demontaz stojaka sciennego i Srub hakowatych

X04 do podwieszenia przewodu AsXSn4X16mm2
080202 szt 1
KNNR 5 Demontaz przytacza przewodami izolowanymi
080302 x0.4 AsXSn4X16mm?2 mb 14
KNNR 5 Demontaz tablicy licznikowe.
040303 x0.6 kpl. 1
Podstawa Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢

KNNR 5 Montaz stojaka sciennego i srub hakowatych
do podwieszenia przewodu AsXSn4X16mm2

080202 szt 1
KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego SPLO
040303 powyzej 20kg kpl. 1
Zestawienie materiatéw podstawowych

Nazwa materiatu Jednostka llos¢
Stojak do podwieszenia przewodu AsXSn4X16mm2 - CASH szt 1
Sruba hakowata SH do podwieszenia przewodu
AsXSn4X16mm2 szt 1
Ztacze kablowe SPL/O , ELEKTROMEX , szt 1

Przytacze napowietrzne podwieszenie przewodu AsXSn4X16mmz2 na gotowych

konstrukcjach
Podstawa Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi
080302 AsXSn4X16mm?2 mb 10
Zestawienie materiatéw podstawowych
Nazwa materiatu Jednostka llos¢
Przewdéd AsXSn4X16mm?2 mb istniejgce
Uchwyt koncowy typu SO szt 1
Zasisk odgatezny typu SL szr 2




PRZEDMIARY ROBOT - Instalacje wewnetrzne

Podstawa Wyszczegolnienie Jednostka llos¢

KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet

030114 instalacyjny —mocowanie osprzetu

szt. 49

KNNR 5 Montaz opraw zarowych do zawieszenia

050301 (kaolinowa wiszaca 100W) szt. 2

KNNR 5 Montaz opraw zarowych do zawieszenia

050702 ( OPS 100W) szt. 7

KNNR 5 Montaz opraw kaolinowych do przykrecania

050201 ( scienna 100W) szt. 5

KNNR 5 Montaz opraw kaolinowych do przykrecania

050201 ( scienna 60W) szt. 12

KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych OPK109AW

050702 z mod.MA3H/8-58 szt. 1

(analogia)

KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe

020101 mb. 2400

KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane N.T.

021101 o fgcznym przekroju do 7.5mm2 mb. 458
YDY 3x2.5mm2

KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane N.T.

021101 o fgcznym przekroju do 7.5mm2 mb. 76
YDY 2x2.5mm2

KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane N.T.

021101 o tgcznym przekroju do 7.5mm?2 mb. 6
YDY 4x1mm2

KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane N.T.

021102 o fgcznym przekroju do 12mm?2 mb 18
YDY 5x2.5mm2

KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane N.T.

021102 o tgcznym przekroju do 12mm2 mb 54
YDY 4x2.5mm2

KNNR 5 Montaz puszek rozgateznych

030302 melaminowych szt. 68




Podstawa Wyszczegolnienie Jednostka llos¢

KNNR 5 Montaz wytgcznikow 1-biegunowych -hermetycznych

030701 szt. 22
KNNR 5  Montaz gniazd wtykowych 2x10A/Z - hermetycznych

030805 szt. 24
KNNR 5 Montaz przetgcznikow swiecznikowych hermetycznych.

030702 szt. 22

KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych pod

120308 zaciski do 2.5mm?2 szt. 272
KNNR 5 Montaz skrzynki S1 wyposazonej w stycznik SLA7

040501 i przyciskiem - Zat. Wyt.  Wq.rys szt 1
KNNR 5 Montaz rozdzielnic TB wg rys

04040 kpl. 1
KNNR 5 Montaz ztgcza licznikowego SPL/0 wg rys

040201 kpl. 1
KNNR 5 Uktadanie bednarki w budynku

060202 podtgczenie do obuddéw urzadzen mb. 5
KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji

130303 szt. 2
KNNR 5 Pomiar skutecznosci zerowania

130405 szt. 1



Zestawienie materiatléw podstawowych

Nazwa materiatu Jednostka llos¢
Oprawa porcelanowa skosna 100W szt. 5
Oprawa porcelanowa skosna 60W szt. 12
Oprawa porcelanowa wiszaca 100W szt. 2
Oprawa wiszagca OPS -100W szt. 7
Kinkiety $cienne 2x60W szt. 5
Zyrandol o$mio-ramienny szt 2

Oprawa awaryjnych OPK109AW z mod.MA3H/8-58 szt. 1
Gniazdo wtykowe bak. herm 2x10A/Z szt. 24
Wylacznik bak. herm 1biegunowy szt. 22
Puszka rozg.bak.herm. uniwersalna szt. 68
Bednarka FeZn 25x4mm2 mb. 5
Przewdd YDY3x2.5mm2 mb. 458
Przewod YDY5x2.5mm2 mb. 18
Przewdd YDY4x1mm2 mb. 6
Przewdd YDY4x2.5mm2 mb. 54
skrzynka S1 wyposazona w stycznik SLA7

i przycisk - Zat. Wyt.  Wag.rys szt 1
Rozdzielnica bezpiecznikowa wg. Rys szt. 1

Demontaz istniejacej instalacji.

KNNR 5 Demontaz przewody kabelkowe uktadane N.T.
021101x0.6 0 tacznym przekroju do 7.5mm?2 mb. 220

KNNR 5 Demontaz puszek rozgateznych

030302x0,6 melaminowych SZt. 29
KNNR 5 Demontaz wylacznikow 1-biegunowych

030701x0,6 Szt. 5
KNNR 5 Demontaz gniazd wtykowych 2x10A/Z

030805x0,6 SZt. 7
KNNR 5 Demontaz gniazd wtykowych 2x10A

030805x0,6 szt. 1
KNNR 5 Demontaz opraw o$wietleniowych

050201x0,6 Szt. 8
KNNR 5 Demontaz rozdzielnicy pomiarowe;j,

040509x0,8 szt. 1

KNNR 5 Demontaz skrzynki zasilajacej syreng alarmowa

040507x0,8 szt. 1

Materiaty z demontazu nie nadaja si¢ do uzytku



Instalacje odgromowa

Podstawa Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
KNNR 5 Montaz zwodow poziomych drutem

060105 FeZn fi8mm2 mb. 120
KNNR 5 Montaz zwodow pionowych

060106 mb. 42
KNNR 5 Uziom powierzchniowy

060505 mb. 128
KNNR 5 t aczenie przewodow instalacji przez

061101 spawanie w wykopie szt. 30
KNR 5-08  Montaz ztgczy K411 i K413

061801 szt. 17
KNNR 5 Montaz ztgczy rynnowych

061201 szt. 6
KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych

061206 szt 10
KNNR 5 taczenie przewodow instalacji na dachu

061111 szt. 11
KNNR 5  Pomiar rezystancji uziemienia

130403 szt. 10

Zestawienie materiatéw podstawowych
Nazwa materiatu Jednostka llos¢

Drut Dfe fi 8mm2 mb. 162
Bednarka FeZn 25x4mm?2 mb. 128
Bednarka FeZn 30x4mm?2 mb. 20
Zacisk probierczy ( ztagcze kontrolne) szt. 10
Ztgcza rynnowe szt 6




Przytacze napowietrzne podwieszenie przewodu AsXSn4X16mm2
Zestawienie materiatéw podstawowych

Nazwa materiatu Jednostka llos¢
Stojak do podwieszenia przewodu AsXSn4X16mm2 - CASH szt 1
Sruba hakowata SH do podwieszenia przewodu
AsXSn4X16mm?2 szt 1
Ztgcze kablowe SPL/0 , ELEKTROMEX, szt 1
Przewdd AsXSn4X16mm2 mb istniejace
Uchwyt koncowy typu SO szt 1
Zasisk odgatezny typu SL szr 2
Instalacje wewnetrzne
Zestawienie materiatéw podstawowych
Nazwa materiatu Jednostka llo$¢
Oprawa porcelanowa skosna 100W szt. 5
Oprawa porcelanowa skosna 60W szt. 12
Oprawa porcelanowa wiszgca 100W szt. 2
Oprawa wiszaca OPS -100W szt. 7
Kinkiety Scienne 2x60W szt. 5
Zyrandol o$mio-ramienny szt 2
Oprawa awaryjnych OPK109AW z mod.MA3H/8-58 szt. 1
Gniazdo wtykowe bak. herm 2x10A/Z szt. 24
Wytacznik bak. herm 1biegunowy szt. 22
Puszka rozg.bak.herm. uniwersalna szt. 68
Bednarka FeZn 25x4mm2 mb. 5
Przewdd YDY3x2.5mm2 mb. 458
Przewod YDY5x2.5mm2 mb. 18
Przewdd YDY4x1mm2 mb. 6
Przewdd YDY4x2.5mm2 mb. 54
skrzynka S1 wyposazona w stycznik SLA7
i przycisk - Zat. Wyt.  Wg.rys szt 1
Rozdzielnica bezpiecznikowa wg. Rys szt. 1
Materiaty z demontazu nie nadaja si¢ do uzytku
Instalacje odgromowa
Zestawienie materiatéw podstawowych
Nazwa materiatu Jednostka llos¢
Drut Dfe fi 8mm?2 mb. 162
Bednarka FeZn 25x4mm2 mb. 128
Bednarka FeZn 30x4mm?2 mb. 20
Zacisk probierczy ( ztagcze kontrolne) szt. 10
Ztacza rynnowe szt 6
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