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WYRZUTNIA ŚCIENNA TYP A - 800 x 900
50 nm PONAD POSADZKĄ - PRZEPUSTNICA 
STEROWANA SIŁOWNIKIEM

ADRES 
OBIEKTU

A B

2 x L19 - 2N240

D
Y

L
A

T
A

C
JA

  
5

cm

B
R

A
M

A
 S

T
A

L
O

W
A

 
D

W
U

S
K

R
Z

Y
D

Ł
O

W
A

 1
,8

0
 x

 1
,8

0
 m

1

T
Y

N
K

AGREGATORNIA
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Z UWAGI NA SŁABY GRUNT BUDYNEK POSADOWIONY BĘDZIE NA 
STUDNIACH BETONOWYCH wg PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

UWAGI:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SKŁADOWISKA OSADÓW DO WYSOKOŚCI  
60 cm POWYŻEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONAĆ Z BLOCZKÓW 
BETONOWYCH, UŁOŻYĆ DODATKOWĄ IZOLACJĘ POZIOMĄ            
I DALEJ MUROWAĆ Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH gr 24 cm

A

WIATA NA OSAD

14,55AGREGATORNIA POS. BETONOWA

POSADZKA BETONOWA Z 
POWŁOKĄ
IZOLACYJNĄ PENETRON

RODZAJ POSADZKINAZWA POMIESZCZENIANR

1

2

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU
POW. m 

2

2

20,75

OBIEKT: BUDYNEK AGREGATY I WIATA NA OSAD

PAWŁÓW, dz. nr ewid.843/1 gm. Rejowiec
 Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie

INWESTOR:

SKALA 

1 : 50
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20,75 POSADZKA BETONOWA Z POWŁOKĄ
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Gmina Rejowiec Fabryczny  ul. Lubelska 
16 22-169 Rejowiec Fabryczny

Sp. z o. o. 

ZADANIE: MONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI
 w m. PAWŁÓW gm. REJOWIEC  FABRYCZNY

DATA

tech. Elżbieta Woźniak

UPRAWNIENIA

KL-391/88, 
KL-177/92

KL-391/88, 
KL-177/92
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OPRACOWAŁA

NAZWISKO

PROJEKTOWAŁA:

PODPIS

tech. Elżbieta Woźniak

NAZWA RYSUNKU:

BRANŻA

CZERPNIA ŚCIENNA TYP 
A 800 x 900 
PRZEPUSTNICA STEROWANA 
SIŁOWO

RZUT PARTERU

NR RYS

04-2011

1

POS. BETONOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY
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WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI  BETONOWEJ o szer. 50 cm

o wewn. - 120 cm
S-1

o wewn. - 120 cm
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STADIUM

DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ

RZUT PARTERU    1 : 50

ARCHITEKTURA

RAZEM POW. UŻYTKOWA WYNOSI   -    35,30 m


