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projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okre$lanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
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Ogolna charakterystyka przedsiewzigcia:

W zakresie obecnego przedsigwzigeia zostanie zrealizowana oczyszcezalnia, ktérej
wydajnosc¢ lacznie z czesela istniejgeq wyniesie Qawr=100ms/d.

Zakres rozbudowy niniejszego opracowania projektu budowlanego obejmuje:
1/ obiekty istniejace (bez zmian):

- Pompownia Sciekow

- Krata workowa

2/ rozbudowa istniejacych obiektow obejmuje swym zakresem:

a) budynek oczyszezalni $ciekdéw

e zmiana funkcji technologicznej istniejacych zbiornikéw SBR o poj. 10 m3
kazdy na STO- 3 szt + 1 szt STO istn.

¢ demontaZ pompowni osadu,

e demontaz dmuchaw — 2 szt.

e montaz pompy osadu,

b) zbiornik retencyjny Sciekow

» wymiana pomp zatapialnych.

3/ obiekty projektowane (nowe):

- pomieszczenie odwadniania osadu, montaZ urzadzenia 3-workowego wraz z zespolem
przygotowania i dozowania polielektrolitu, montaz pompy osadowej

- hala reaktoréw

e montaz nowych reaktoréw SBR o poj. V=50ms3 — 2 szt.

¢ montaz dmuchaw

» montaz pomp dozujacych PAX

- plac sktadowy osadu pod wiatg

- budynek agregatu pradotworczego.



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Montaz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni $ciekow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

1.1.1. |[Fundamenty

1.1.1.Sciany budynku | wiaty

1.1.1.iKonstrukcja i pokrycie dachu

1.1.1.iRoboty wykoriczeniowe | ele-
4iwacyine
1

Wykonanie budynku agrega-
tu i wiaty

1.1.2.|Fundamenty
1

1.1.2.|Sciany budynku i wiaty

1.1.2.|Konstritkcia i pokrycie dachu

1.1.2.|Roboty wykohfczeniowe | gle-
4|wacyjne

1.1.2.|Roboty budowlane w istniefq-
5|cym budynku

1.1.2;Rozbudowa cczyszczalni
Sciekdw

1.1|Branza budowlana

1.2.1|WyposaZenie technologiczne
oczyszezalini Sciekow

1.2.2|Wykonanie ruraciagdw mig-
dzyobiektowych

1.2|Branza technologiczna

1.3.1. Instalacja wodociggowa w
1ipomieszczeniu odwodnienia
osadu

1.3.1./Instalacja ogrzewania w po-
2/mieszczeniu draimad

1.3.1.|Instalacja eiektryczna

1.3.1.|Instalacja wentylacji w po-
4 mieszczeniu draimad

1.3.1 POMIESZCZENIE OCDWOD-
NIENIA OSADU

1.3.2.|Kanalizacja wiata osadu
1

1.3.2.\Wentylacja wiata osadu

1.3.2, WIATA OSADU

1.3.3.|Ogrzewanie pomieszczenia
1lagregatu pradu

1.3.3.{Wentylacja w pomieszczeniu
2lagregatu pradu

1.3.3|POMIESZCZENIE AGREGA-
TU PRADY

1.3.4./Instalacja kanalizacji w hali
1jreaktoréw + dmuchaw

1.3.4.|0grzewanie w hali reaktoréw
2|+ dmuchaw

1.3.4.|Instalacja wentylacji w hali
3ireaktoréw + dmuchaw

1.3.4 HALA REAKTOROW + DMU-
CHAWY

1.3|Branza sanitarna

1.4.1:Ukladanie kabli

1.4.2/Instalacja w budynku oczysz-
czalni

1.4.3 Rozbudowa rozdzielnicy
gtdwnej

1.4.4/Instalacia w budynku Wiaty i
Agregatu

1.4.5Pomiary elektryczneg

1.4 BranZa elekiryczna

1|Montaz instalacji linii techno-
logicznef na oczyszezalni
Sciekow w m. Pawléw

Norma PRO Wersia 4.28 Licencja: 22822 dia Piglek



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa ' Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Piglek



PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
MontazZ instalacji linii technologicznej na oczyszcezaini Sciekdw w m. Pawiow
Branza budowlana
Wykenanie budynku agregatu i wiaty
Fundamenty
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ivzki 0.25 m3
.1,10202-03 m3 w grkat. -} z fransp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyiad.
105.00 m3 105,000
RAZEM 105.000
KNNR 1 Wykopy o gieb. do 3.0 m wyk. na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj. im3
-10210-02 tyzki 0.25 gr. kat. |-l
36.00 m3 36.000 3
RAZEM 36.000
KNR 2-1¢  |Opuszezanie studni z keegow zelbetowych o §r. 1,8 m w gruntach nawod- 'm
.10807-03 rionych kat.li przy giebok.do 5.0 m
18.00 m _ 18.000
RAZEM 18.000
KNR 2-10  {Wypeinienie betonem pod wodg studni z kregdéw o §r. 2,0 m. Beton B-10 'm
.1.10808-06
18.00 m 18.000
_____IRAZEM 18.000
KNR 2-02  iPodkiady z ubitych materiaidw sypkich na podi. gruntowym - piasek m3
.1.11101-07
68.00 m3 65.000
. ] RAZEM 65.000
KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagesz- \m3
A.0317-01 czeniem, kat.gr. Il
36.00 m3 36.000
RAZEM 36.000
KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podwalin fundamentowych zelbetowych i funda- m2
1.10101-01 meniu pod agregat
26.30 m2 26.300
RAZEM 26.300
KNNR 2 Podktady betonowe pod pivty fundamentowe. Beton B-10 m3
.11201-01
6.65 m3 6.65
RAZEM 6.65
KNNR 2 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewal- [m2
.10601-03 nej - jednowarstwowe
33.25 m2 33.250
RAZEM 33.250
KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi ¢ §r.10-12 mm |t
.1.10104-04 - padwaliny i plyta fundamentowa
0.75 t 0.75
RAZEM 0.75
KNNR 2 Zbrojenie konstrukcii monolitycznych pretami stalowymi zebrowanymi ¢ t
.1.10104-05 3r.16-20 mm
0.72 t 0.720
RAZEM 0.720

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22822 dla Pigtek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
12][KNNR2 [MontaZ zbrojenia w elementach budynku - razem 1
d.1.:0105-01
1.1,
1
1.59 t 1.59 [
RAZEM 1.5¢ |
13[KNNR 2 Betonowanie podwalin fundamentowych zbrojonych w deskowaniu trady-  im3’
d.1.10107-01 cyjnym. Beton B-20
1.1
1
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
141KNNR 2 Betonowanis ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. [m3
d.1.10107-03 Beton B-20
11
1
6.65 m3 6.650
RAZEM 6,650
15]KNNR 2 Betonowanie fundamentu pod agregat w deskowaniu tradycyjnym. Beton  im3 o
d.1.10107-03 B-20
1.1,
1
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
16]KNR 2-02  !lzolacie szczelin dylatacyjnych pionowych styropianem i kitem plastycz-  |m
d.1.10617-12 nyrm
1.1.
1
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
F7IKNR 0-29  Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszozelnieniaw  |m2
d.1.10637-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K recznie
1.1,
1
11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040}
18[KNR 0-28  [Wysokoelastyczna izolacja powlerzchni pionowych poddanych dzialaniu = m?2 -
d.1.|0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
1.1,
i
11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040
1.1. Sciany budynku i wiaty '
1.2
19]KNR 0-29  {Przygotowanie powierzchnt poziomych pod uszezelnienia w technologii m?
d.1.]0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanern 3K recznie - pod Scianami i po-
1.1, sadzkami
2
45.65 m?2 45.650
RAZEM 45.650
20iKNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacia powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izola- im?2
d.1.{0840-05 cja SUPERFLEX-D1 pod écianami i posadzkami
1.1.
2
45.85 m?2 45,650
RAZEM 45.650
[ 21KNNR 2 Mury z bloczkow betonowych m?
d.1.10301-03
1.1,
2
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
22IKNNR 2 {zolacje poziome scian dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, na  m?2
d.1.10601-09 goraeo.
1.1.
2
5.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
23/KNR-W 2- [Sciany budynkdw jednckondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub, 24 cm 2 m2
d.1.,02 0108-01 |bloczkéw betonu komaérkowego dt. 49 cm
1.1
2
65.30 m2 65.300

Norma PRC Wersia 4.28 Licencia: 22822 dla Pigtek




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Wersja 4.28 Licencia: 22822 dla Pigtek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam Poszcz Razem
RAZEM 65.300
24{1KNR 2-02  |Otwory w §cianach murowanych - wlozenie nadprozy prefabr, L-19 m
d.1.{0126-05
1.1.
2
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
25 KNNR 2 Deskowanie tragycyjne wieficdw m2
d.1.10101-05
1.1,
2
18,50 m2 18.50
RAZEM 18.50
261KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami zebrowanymi o §r.10-12 mm |t
d.1.10104-04 - wigfice
1.1.
2
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
"27|KNNR 2 Betonowanie wiericodw w deskowaniu tradycyjnym. Beton B-20 m3
d.1.|0107-06
1.1,
2
222 mé 2.22
RAZEM 222
28|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy woino stojgce z cegiel 1/2x1/2eeg. m3 '
d.1.]0122-01
1.1,
2
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
- 29/KNR 202  |Nakrywy kominéw o $r. grubosci 7 cm - Beton B-20 |mz
[ d.1.10219-05
1.1.
2
0.40 m? 0.40
RAZEM 0.40
30jKNR 202  |Kratks wentylacyjne fakierowane wym. 14x20 cm osadzone w écianach szt.
d.1.11215-1
1.1,
2
6 szt .00
RAZEM 6.00
31]KNNR 2 Akrylowe tynki typu "ATLAS" nakiadane reczne - fakiura rustykalna - tynki |m?
d.1.11004-02 na kominach
1.1.
2
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
1.1. Konstrukcja i pokrycie dachu
1.3
32;KNNR 2 Izolacje pod murtaty z papy na lepiku, na gorgco - jednowarstwowe m2
d.1.10601-03
1.1
3
6.50 m? 6.50
RAZEM 6.50
33|KNNR 2 Wigiba dachowa jetkowa z tarcicy nasyconej. Doliczyé Sruby kotwiace M- im2
d.1./0401-02 12 szt 16 { masa B4 kg )
1.1
3
70.50 m2 70.50
RAZEM 70.50
34:KNNR 2 Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty i kontriaty m?
d.1.10403-02
1.1,
3
70.50 m? 70.50
RAZEM 70.50
35/KNR 2-22  |Wykonanie | montaz konstrukcji wsporczych pod podst. dachowe typu B o IKpl.
d.1,11302-10 r. 250 mm
1.1
3




PRZEDMIAR ROBOT

 Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 kpl. —1.000]
RAZEM 1.000
J6IKNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachdwkopedobng - plyty dachowe + folia dachowa m2
d.1.;0508-01 zbrojona
1.1,
3
70.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
37|KNNR 2 Pokrycie dachu blacha - gasiory tréjkatne m
d.1.|0508-02
1.1
3
23.60 m 23.00
_ RAZEM 23.00
38]KNNR 2 Pokrycie dachu blachg - blachy okapowe m
d.1.{0508-03
1.1,
3
31.60 m 31.60
RAZEM 31.60
38{KNNR 2 Rynny dachowse PCW $r.125 mm, {aczone na uszczelki + uchwyty m
d.1.]0506-01
1.1.
3
31,80 m 31.60
' RAZEM 31.60
40{KNNR 2 Rury spustowe PVC §r.90 mm + obejmy m
¢.1.10506-63
1.1.
3
13.60 m 13.60
_ RAZEM 13.60
41TKNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leie spustowe szt.
¢.1.10506-04
1.1,
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
42/KNNR 2 Obrdbki blacharskie komindw i wywietrzakéw w dachach krytych blachg szt
¢.1.10504-08
1.1,
3
2 szt 2.60
RAZEM 2,00
1.1 Roboty wykonczeniowe i elewacyjne
1.4
43:KNR 0-19  {Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.11022-03
1.1
4
0.92 m2 0.920
RAZEM 0.920
44:KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.1.{0302-07
1.1
4
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
45/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych peinych, ocieplonych m2
d.1./1302-03
1.1,
4
3.98 m2 3.960
RAZEM 3.960
46/ KNNR 2 MontaZ drzwi stalowych siatkowych mz2
d.1.11302-04
1.1
4
3.24 m2 3.240
RAZEM 3.240

Norma PRO Wersja 4 28 Licencja; 22822 dla Pigfek




PRZEDMIAR ROBQT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR 202 |Kraty nieotwierane w oknach do 1 m2 me )
6.1.[1210-1
1.1.
4
2.00 m2 2.000
i RAZEM 2.000
48/KNNR 2 izolacje z welny mineralnegj uldadane na sucho - dwie warstwy o gr.i0cm  |m?
d.1./0602-05 kaida
1.1 Krotnosé = 2
4
20.52 mZ 20.52
RAZEM 20.52
43 KNNR 2 tzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewniane] - fo- [m?2
d.1.10604-02 lia paroszczalna 0,2 mm
1.1.
4
20.52 m2 20.52
RAZEM 20.52
S0IKNR-W 2-  |Okladziny z pyt gipsowo-kartonowych na stropach, na fatach drewnianych, [m2 |
d.1.102 2008-01 |Piyty gr.12,5 mm ognioodpome i wodoodpome
1.1
4
16.80 m? 16.80
RAZEM 16.80
51/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farba emulsyjng piyt gipsowo-kartonowych spoing-  im?2
d.1.11402-05 wanych i szpachlowanych
1.1.
4
16.80 m2 16.80
RAZEM 16.80
B2iKNNR 2 Tynki wewnetrzne zwykie ill kategorii na $cianach m2
d.1.10801-03
1.1,
4
91.00 m2 91.60
RAZEM 91.00
53]KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach, zwykie I kat, m? T
d.1.11001-61
1.1
4
48.60 m2 48.600
RAZEM 48,600
54 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznyeh giadkich farbg emulsyjng - trzykrotnie m2
d.1.11401-08 bez gruntowania
1.
4
91.00 m2 91.00
RAZEM 91.00
85 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na mz2
¢.1.11202-01 ostro - grubosé warstwy 20 mm
1.1.
4
32.80 m? 32.80
RAZEM 32.80
56/ KNNR 2 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych o wym, 30x30 cm ukiadane na za- |m?2
d.1.11200-03 prawie klejowe]
1.
4
12.05 m2 12.050
RAZEM 12.050
5TIKNNR 2 Posadzki cementowe zatarte na gtadko. gr. 25 mm m2
4.1.11202-06
1.1,
4
20.75 m? 20.750
RAZEM 20.750
58/ KNR 7-11  |Gruntowanie posadzki betonowe] preparatem "Litorin® m2
d.1..0101-01
1.1,
4
20.75 m2 20.750
RAZEM 20.750

Morma PRC Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Pigiek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59/KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw plytami styroplanowymi - metoda lekkana  1m2
d.1.{1802-04 mokro ATLAS STOPTER - grubos$¢ warstwy styropianu 12 em - faktura
1.1, gtadka, grub. warstwy 2,0 mm
4
59.46 m2 59.40
RAZEM 59.40
60]KNNR 2 Docleplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - metoda lekka AT-  Im
d.1.|1902-13 LAS STOPTER - doplata za wzmocnienia dodatkowa siatka z witkna
1.1, szklanego - podwdjnie (narozniki wypulde i cokoly)
4
22.30 m 22.30
RAZEM 22.30
61]KNNR 2 Podkiad tynkarski pod pytki na $cianach zewnetrznych - grub. zaprawy 5 im?2
d.1.11003-01 mm
1.1,
4
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
62/KNNR 2 |Licowanie plytkami elewacyinymi 25x12 cm $cian | elementow zewnetrz-  1m?
d.1.11002-02 nych
1.1
4
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
B3| KNNR 2 Deskowanie podbitki okapu z tarcicy boazeryjnej m2 |
d.1.10403-01
1.1,
4
14.82 m2 14.820
RAZEM 14.820
64, KNNR 2 Malowanie tynkdw zewnegtrznych gladkich farbami akrylowymi m2
¢.1.11405-03
1.4,
4
96.00 m? 96.000
RAZEM 96.000
65/KNR 2-02 |Podjazdy betonowe zewngirzne na gotowym podlozu m3
d.1.:0218-01
1.1.
4
1.20 md 1.20
~ RAZEM 1.20
G6{KNNR 6 Opaska z plyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piasko- m2
d.1.|0503-05 wej, spoiny wypetnione zapraws cementows
1.1.
4
12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400
1.1. Rozbudowa oczyszczalni Sciekow
2
11 Fundamenty
2.1
67 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25  [m3
d.1.10202-03 m3 w grkat. |-l z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad,
1.2,
1
115.00 m? 115.000
RAZEM 115.000
68(KNNR 1 Wykopy o gieb. do 3.0 m wyk. na odklad koparkami podsigbiernymi o poj. im?
d.1.(0210-02 tyzki 0.25 gr. kat, -1
1.2.
1
38.00 m3 38.000
RAZEM 38.000
B69KNR 2-10 | Opuszczanie studni z kregow zelbetowych o sr. 1,8 m w gruntach nawod- |m
d.1.]0807-03 nionych kat.If przy glgbok.do 5.0 m
1.2,
1
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
THKNR 2-10  |Wypeinienie betonem pod woda studni 2 kregdw o %r. 2,0 m. Beton B-10  |m )
d.1./0808-08
1.2.
1
24.00 tm 24.000
_ RAZEM 24.000
71 KNR 2-02 iPodktady z ubitych materiatéw sypkich na podi. gruntowym - piasek m3
d.1.11101-07
1.2,
1
65.00 m3 65.000
RAZEM 65.000
T2IKNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagesz- |[m3
d.1.10317-01 czeniem, kat.gr. -l
1.2.
1
38.00 m3 38.000 .
RAZEM 38.000
73KNNR 2 Deskowanie fradycyjne podwalin i plyt fundamentowych zelbetowych m2
d.1.10101-01
1.2.
1
20.27 m2 20.270
RAZEM 20.270
7T4|[KNNRZ  |Podkiady betonowe ped plyty fundamentowe. Beton B-10 m3
d.1.[1201-(1
1.2,
1
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
T5|KNNR 2 |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewal- im2
d.1.10601-03 nej - jednowarstwowe
1.2,
1
67.80 m? 67.800
RAZEM 67.800
76[KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi zebrowanymio |t T
d.1.|0104-05 £r.16-20 mm
1.2,
1
2.80 t 2.600
RAZEM 2.600
77|KNNR 2 Montaz zbrojenia w elementach budynku - razem budynek t
d.1.[0105-01
1.2.
1
2.63 t 263
RAZEM 263
TBIKNNR 2 Betonowanie podwalin | ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu  |m?
d.1..0107-03 tradycyjnym. Beton B-20
1.2.
1
25.75 m? 25.750
RAZEM 25750
TBIKNNR 2 Betonowanie niezbrojonych nadiewek na plytach fundamentowych. Beton -m3
d.1.10106-02 20
1.2.
1
7.26 m3 7.260
RAZEM 7.260
80|KNR 2-02  [Fundamenty blokowe pad maszyny wirowe,obrotowe obj. do 0.8 m3 m3
d.1.|0283-01
1.2,
1
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
81/KNR 0-28  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszezelnieniaw  [m2
d.1.|0637-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
1.2.
1
13,52 m? 13.620
RAZEM 13.520
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.n. Poszcz Razem
82|KNR 0-20 |Wysokoelastyczna lzolacja powierzchni pionowych poddanych dziafaniu  |m?2
d.1.]0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
1.2.
1
13.52 m2 13.520
RAZEM ' 13.520
1.1 Sciany budynku i wiaty
2.2
83|KNR 0-29  |Przygotowanie powierzehni poziomych pod uszczeinienia w technologii m2
d.1.}0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - pod $cianami i po-
1.2 sadzkami
2
19.20 m2 19.200
RAZEM 19.200
84/KNR 0-29  |Wysokoslastyczna izolagja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izola- |m2
d.1.|0640-05 cja SUPERFLEX-D1 pod §cianami i posadzkami
1.2
2
19.20 m2 19.200
RAZEM 19.200
85[KNNR 2 Mury z bloczkow betonowych m3
d.1.|0301-03
1.2
2
1.00 m3 1.00¢
RAZEM 1.000
86/KNNR 2 lzolacje poziome Scian dwlema warstwarni papy asfaltowej na lepiku, na  |m?2 o
d.1..0601-09 goraco,
1.2,
2
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
87/KNR-W 2-  Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z m?
d.1.]02 0108-01 |bloczkow betonu komédrkowego dt. 49 cm
1.2.
2
e m? 15.900
RAZEM 15.900
88/KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabr. L-19 m
d.1.:0126-05
1.2
2
480 m 4.800
RAZEM 4,800
BOIKNNR 2 Deskowanie tradycyjne wieficdw m2
¢.1.10101-05
1.2,
2
4.02 m2 4.02
RAZEM 4.02
90| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi o §r.10-12 mm it
d.t.10104-04 - wienfice
1.2.
2
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
91|KNNR 2 Betonowanie wieficow w deskowaniu tradycyjnym. Beton B-20 m3
d.1.|0107-06
1.2.
2
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
1.1. Konstrukcja | pokrycie dachu
2.3
92IKNNR 2 Izolacje pod murlaty z papy na lepiku, na goraco - iednowarstwowe m2
d.1./0601-03
1.2,
3
0.80 m2 0.80
RAZEM 0.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93]KNNR 2 Wigzba dachowa jetkowa z tarcicy nasyconej. Doliczyé $ruby kotwigce M- |m2
d.1.i0401-02 12 szt 16 (masa 8.4 kg )
1.2
3
23.40 m2 23.40
RAZEM 23.40
84|KNR 2-22  |Wykonanie | montaz konstrukeji wsporczych pod podst. dachowe typu B o [kpl.
d.1.|1302-10 &r. 250 mm
1.2
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
B5!KNNR 2 Obrébki blacharskie wywietrzakéw w dachach krytych blacha szt
d.1./0504-08
1.2.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
96|KNNR 2 Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - faty i kontriaty m2
d.1.]0403-02
1.2
3
23.40 m2 23.40
RAZEGS T 540
B7IKNNR 2 Pokrycie dachu biachg dachéwkopodobna - plyty dachowe + folia dachowa |m?2
d.1.10508-01 zbrojona
i.2.
3
23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400
G8IKNNR 2 Pokrycie dachu blacha - gasiory trdjkatne m -
d.1.|0508-02
1.2
3
6.10 m 6.10
RAZEM 6,10
98 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg - blachy okapowe m
6.1.10508-03
1.2.
3
4.00 m 4.00
' L RAZEM 4.00
100[KNNR 2 Pokrycie dachu blachg - wiatrownice boczne m
d.1.10508-04
1.2.
3
4.10 m 4.10
RAZEM 410
101 KNNR 2 Rynny dachowe PCW $r.125 mm, fgczone na uszczelki + uchwyty m
d.1.{0506-01
1.2
3
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
102 |KNNR 2 Rury spustowe PVC $r.90 mm + obejmy m
d.1.|0506-03
1.2.
3
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
1031KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt
d.1.|0506-04
1.2.
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
114, " [Roboty wykoriczeniowe | elewacyjne
24
104KNR 0-18  (Montaz ckien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m?
d.1.1022-03
1.2,
4
0.92 m2 0.920
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 0.920
105|KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.1.(0302-07
1.2.
4
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
106/KNNR 2 izolacje z welny mineralne ukiadane na sucho - dwie warstwy o gr.10 em  \m2
d.1.10602-05 kazda
1.2. Krotnosé = 2
4
18.95 mi2 18.95
RAZEM 18.95
107 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcii drewnianej - fo- \m2 -
d.1.;0604-02 lia paroszezalna 0,2 mm
1.2
4
18.95 m2 18.95
RAZEM 18.95
108/KNR-W 2-  iOkladziny z pyt gipsowo-kartonowych na stropach, na fatach drewnianych. imZ
d.1.102 2006-01 [Piyty gr.12,6 mm ognioodporne i wodoodporne
1.2.
4
1898 000 m? 18.95
RAZEM 18.95
109IKNNR 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng plyt gipsowo-kartonowych spoino- [m?2
¢.1.11402-05 wanych i szpachlowanych
1.2
4
18.95 m2 18.95
_ RAZEM 16.95
110} KNNR 2 Tynki wewnetrzne zwykie | kategorii na scianach m2 '
d.1.{0801-03
1.2,
4
18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
T1HKNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjng, akrylowsg - m?
d.1.]1401-08 trzykrotnie bez gruntowania
1.2
4
18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
112|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?
d.1.}1202-(1 ostro - gruboss warstwy 20 mm
1.2.
4
16.48 m2 16.48
RAZEM 16.48
113:KNNR 2 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ¢ wym. 30x30 om ukiadane na za- |m2
d.1.[1208-03 prawie kiejowe]
1.2
4
16.48 m? 16.480
RAZEM 16.480
114/KNNR 2 Docieplenie Sclan budynkdw plytami styropianowymi - metoda lekka na m2
d.1.11902-04 mokro ATLAS STOPTER - grubo$é warstwy styropianu 12 cm - faktura
1.2 gtadka, grub. warstwy 2,0 mm
4
19.70 m2 18.70
RAZEM 19.70
T151KNNR 2 Podkitad tynkarski pod plytki na $cianach zewngtrzoych - grub. zaprawy 5 |m2
d.1.:1003-01 mm
1.2,
4
325 m? 3.25
RAZEM 3.25
116/KNNR 2 Licowarnie plytkami elewacyjnymi 25x12 cm $§cian i elementéw zewngtrz-  |m?
d.1./1002-02 nych
1.2
4
3.25 m? 3.250
RAZEM 3.250

-13.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Pigiek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
117]KNNR 2 |Deskowanie podbitki okapu z tarcicy boazeryjnej m2
d.1.|0403-01
1.2.
4
3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520
118:KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
d.1.11405-03
1.2
4
16.45 m2 16.450
RAZEM ' 16.450
T18IKNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kablakami o diug.do 4 m m
d.1.19213-03
1.2.
4
3.80 m 3.600
RAZEM 3.600
1200KNR 222 |Monta? faw | stopni kominiarskich m |
d.1.10702-05
1.2
4
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
1.1. Roboty budowlane w istniejgcym budynku
2.5
121{KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.10801-04
1.2.
5
_112.60 m2 12.600 _
RAZEM 12.600
122|KNR 4-01  Wykucie obwordw w scianach o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- m3
d.t.|0329-05 towe] dla otworéw drzwiowych
1.2.
8
1.00 |m3 1.000
RAZEM 1.000
"1Z3|KNR 4-01  |Whykucie strzepi w ptaszczyZnie Sciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |m o
d.1.{0332-10 towej
1.2.
8
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
124|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odt.  |m3
d.1.|0108-08 do 1 km
1.2,
5
1,20 m3 1.200
RAZEM 1.200
126 KNR 401 |Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel - dostarcz, | m
d.1.10313-04 obsadz. belek stalowych C-140 mm
1.2,
5
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
126/KNR 4-01  [Wykonanie przesklepiert otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd  |m3
d.1.10313-02 dia belek
1.2.
5
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
127|KNR 2-02 [Scianki dziatowe peine z cegiel peinych lub dziurawek gr.1/2 ceg. m2
d.1.]0120-02
1.2.
5
18.16 m? 18.160
RAZEM 18.160
128|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych wewnsgtrznych szt.
d.1.]1164-01
1.2
5
2 szt 2.00 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
' RAZEM 2.60
1281 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewn. pelnych fabrycznie wykoticzonych m2
d.1.11103-01
1.2
5
4.51 m2 4.51
RAZEM 4.51
130/KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wawnetrznych kat.Hl ¢ pow. do 5 m2 z za- |m2
d.1.10602-01 prawy cem-wapienngj na $cianach
1.2,
5
26.00 m? 26.000 !
RAZEM 26.000
131/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnegtrznych Scian farba emulsyjna z przy- im? '
d.1.|0605-04 gotowaniem powierzchni
1.2.
5
26.00 m2 26.000
RAZEM 26.000
132;KNNR 2 Wyprawy wyrdwnuiace pod plytki ceramiczne z masy wyréwnujacej, na m?2
d.1.;1003-01 gcianach wewnetrznych
1.2,
5
23.50 m2 23.50
RAZEM 23.50
133/KNNR 2 Licowanie §cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2
d.1.{0805-01
1.2
5
23.50 m? 23.50
' RAZEM 23.50
134/KNNR 2 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x 15cm  m? o
d.1.{1203-02
1.2.
5
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
1.2 Branza technologiczna
1.2. Wyposazenie technologiczne oczyszczalni Sciekdw
1
1351Kl Demontaz istnigjace] pompowni osadu kpl
d.1.
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1361K1 Zmiana funkeji istniejgcych SBR na STO V=10m3 kpl
a.i. - zamontowanie nowych kroécow
2.1 - zaslepienie istnigfacych krodoow
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
137Kl Modermizacia istniejacych rusziéw napowietrzajacych w reaktorach SBR [kp!
¢.1. zamienianych na STO
2.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.600
138|KNR 7-07 Demoniaz istniejacych dmuchaw kpl.
¢.1.{0201-01
2.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
139{Kl; Dostawa, montaz zbiornika SBR Dw 4000mm, V=50m3 kpl '
d.1. - 257t SBR
2.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
140Kl Ruszt napowietrzajgcy reaktora SBR z dyfuzorami membranowymi ENVI-  [kpl.
d.1. CON z tgeznikami {szf 20}
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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141|KNR 7-07  |Sprezarki o ukiadzie pionowym i widlastym jedno- | dwustophiowe wielocy- |kpt.
d.1.10201-02 lindrowe,powietrzne,gazowe | amoniakalne o masie 0.15 ¢
2.1 - Dmuchawa do napowietrzania SBR o parametrach Qp=3m3/min, p=
500mbar Ns=5,5kW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1421KNR 7-08  {Montaz zaworéw zaporowych kolnierzowych o sr.nom. 125 mm na ciSnie- |szt.
d.1.12601-11 nie nom.do 1.6 MPa
2.1 - Zawdr sterowania pneumatycznego DN 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
143 KNR 7-09  |Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych o ér.nom. 100 mm na ciénie- |szt.
d.1.12601-10 nie nom.do 1.6 MPa
2.1 - Zawory sterowania pneumatycznego DN 100
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
144 KNR 7-07  |Sprezarki o ukladzie plonowym | widlastym jedno- i dwustopniowe wielocy- [kpt.
d.1.10201-01, lindrowe, powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie (.1 ¢
2.1|analogia - wymiana kompresora sterowania pneumatycznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145 KNR 7-07  |Pompy wirowe odérodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpk.
¢.1.10101-01 dzie elekirycznym o masie 0.05 t
2.4 - pompa dozujaca PAX o wydajnosci 8/h; p=8bar, Ns=0,02kW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148K} Zhiornik z tworzywa sztucznego o poj 20dm3 - zbiornik PAX szt
g.1.
21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
147|Ki Sondy hydrostatyczne kpl
d.1.
2.1
12 kpt 2.000
RAZEM 2.000
148{K} Czuinik temperatury kpl
d.t.
2.1
2 kpt 2.000 ]
RAZEM 2.000
149Kl Rurociagl | armatura kpl
d.1.
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
150|Kl Rozruch technologiczny oczyszezalni kpl
d.1.
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151Kl Rozbudowa szafki AKPiA kpl
d.1.
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 7-07  |Pompy wirowe odérodkowe o ukladzie poziomym Iub pionowym o nape-  |kpl.
d.1..0101-02 dzie elekirycznym o masie 0.1 ¢
2.1 Pompa pozioma osadu Q=5 Hs, Hp=5m,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153(KI Urzadzenie DRAIMAD modut 63 BCAVPK od géry zamknigty, sterowany  [kpl
d.1. automatycznie, z bezposrednim sterowaniem pompa osadu oraz pompa
2.1 dozujacy, | mieszadiem polielektrolity, filtracja grawitacyjna wspomagana
nadcisnieniem, napeinianie pompowe z zespolem przygotowania polielek-
trolitu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
154KNR 7-07  |Pompy wirowe adérodkowe o ukiadzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpl.
d.1.10101-02 dzie elektrycznym o masie 0.1 ©
21 - wymiana pomp w zblorniku retencyjnym o parametrach Q=7 I/s H=8,0m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
155Kl Wyposazenie dodatkowe oczyszezalni ciakdw: kpi
d.1. - profesjonalne urzadzenie wysokocisnieniowe wyposazone w glowice
2.1 umozliwiajgcy czyszezenie przewoddw rurewych np: PYTON 140/40, przy-
czepka samochodowa ze stelazem | plandeka do przewozenia urzgdzenia,
- pompa szambiarka z rozdzielaczem np: napiecie 230V, moc 2750W, wy-
dajnosci 6000-25000ih, wysokosé podnoszenia 20m, srednica krécca
50mm), dtugosci ptzewodu: zasilajacego 10m,
- myjka ciénieniowa z podgrzewaczem wody Karcher zasilanie 230V, w2
wysokocisnieniowy 10m
kontener zamknigty KP-7 na worki ze skratkami
- odzieZ ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, péimas-
ka, okulary, rekawice
- sprzgt pomocniczy do pracy z wapnem chlorowanym: wiaderko o poj 3-5
litrow z tworzywa sztucznego z pokrywa, lopatka do dawkowania wapna z
wiaderka
- sprzet BHP: wykrywacz gazu, lampa bezpleczenstwa, szelki bezpieczef-
stwa z linka asekuracyjng dtugosci 15m, sprzet ochronny drég oddecho-
wych (aparat powietrzny, aparat tienowy), latarki elektryczne (2 szt), ap-
teczka podreczna
- kosa spalinowa, kosiarka spalinowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Wykonanie rurociagéw miedzyobiektowych
2
156|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m?
d¢.1.{0215-07 na odkiad w gruncie kat.lV
22
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
167|KNR 2-01  |Peine umocnignie pionowych scian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- [m?
d.1.|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami} w gruntach nawodnicnych kat.li-1V wraz z
22 rozbitrkg
20 ................. m2 20-900
RAZEM 20.000
158;KNR 2-01  ilglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na glebokdo 4 m  |szt.
d.1./0607-04
22
4 . szt. 4.000 S
RAZEM 4.000
1591KNR 2-01  iRurociagi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
¢.1.10618-01; Rureciag tymczasowy o §r,110PVC
2.2ianalogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1604K1 Pompowanie wody godz.
d.1.
2.2
50 godz. 50.000
_ RAZEM 50,000
161/KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm z kosztami zakupu piasky  |m?2
d.1.10501-05 Vpiasku =1,0m3
2.2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
F 162/KNR 2-28  |Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 160 mm m
d.1.10302-04
22
6 m 6.000
RAZEM 6.000
163[KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt
d.1.10305-04 - Kolano 90 stp $r 160 PE
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16415 219 1000- [Laczenie rur polietylenowych o $r.nom. 160 mm metoda zgrzewania czolo- |polacz '
d.1..08 wego .
22
3 potgcz 3.000
RAZEM 3,000
165{KNR-W 2- |Demontaz istniejgce} studzienki stud.
d.1.118 0513-03,
2.2ianalogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
i stud. 1.000
RAZEM 1.000
166{KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm powyzej wierzchu ru-|m3
¢.1.i0501-08 ry. Z kosztami zakupu piasku
2.2
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
167{KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
¢.1.10206-01 gr.kat. -l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odieglodc do
2.2 1 km
- Wykop piasku
- Wykop ziemi na wymiane gruntu
10 m3 _ 10.000
RAZEM 10.000
168{KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- im3
d.1.10214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.k-ll
2.2 - transport z odiegtosci 5 km
Sx8
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
169/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1.16230-01 10 m w gruncie kat. |-l
2.2
8.2 m3 8.200
RAZEM 8,200
170|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubjjakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il |m3
d.1.10236-01
22
82 o3 8.200
RAZEM 8.200
171{KNR 2-01  [Wywdz ziemt uprzednio zmagazynowanej w haldach samochodami samo- {m3
d.1.]0211-03 wytadowczymi na odl. do 1 km
22
RAZEM 10.000
172{KNR 2-01  |Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km sa- im3
d.1.]0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-Il
2.2 - wywobz ziemi na odleglosé 5 km
Sx8
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
1.3 |Branza sanitarna
1.3 POMIESZCZENIE ODWODNIENIA OSADU
1
1.3, Instalacja wodociggowa w pomieszczeniu odwodnienia osadu
1.1
173|KNR 4-01  |Wykucie w $cianach 2 cegtet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd o Im
d.1.{3361 gleb.i szer. 1/4x1/4 cegly
3.1.
t
17 m 17.000
RAZEM 17.000
[ 174IKNR 4-02  |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o érednicy 15 mm szt
d.1.1111-1
3.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 2-16  |Rurociggi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych na Scianach m
d.1.;104-1 w budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalngj 15 mm
31
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
176IKNR 2-15  [Rurociggi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych na Scianach |m
d.1.1104-3 w budynkach niemieszkainych, o $rednicy nominalnej 25 mm
3.1
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
177{KNR 4-02  |Demontaz hydraniu Sciennego o Srednicy 25 mm szt S '
d.1.1130-3
3.1
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178/KNR 4-02  {Demontaz szafki hydrantowej Scienngj szt
d.1.1130-7
31.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-15 | Szafka hydrantowa nascienna z demontazu szt
d.1.{120-1
3.1.
i
1 szt 1.000
i} _ RAZEM 1.000
180|KNR 2-15  |Zawory hydrantowe na $cianie o $rednicy nominalnej 25 mm z demontazu szt
d.1. [{WACE-
3.1.|TOB-na pra-
1{wach norm
zakiado-
wych 138-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181:KNR 2-15  {Zawory przelotowe siect wodociggowych, o Srednicy nominaine] 15 mm szt
d.1.1112-1
34,
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
182{KNR 2-15 | Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm ze zigczkg do wegza szt
d.1.]114-1
3.1.
1
i szt 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-15  |Zawory antyskazeniowe typu HA216 o srednicy nominalnej 20 mm szt
d.q.112-2
3.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zaworéw wy-  |szt
d.1.|107-1 plywowych, bateril, hydrantdw, mieszaczy, o Srednicy nominalnej 15 mm
3.1,
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185\KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywowych do zawordw wy- szt
d.1.1107-3 piywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, o $rednicy nominalnej 25 mm
3.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186{KNR 2-15  |Proba szezelnodcl instalachi wodoclagowych - rureciagi o $rednicy do 65 im
d.1.1110-4 mm w budynkach niemieszkatnych
3.1
1
17 m 17,000
RAZEM 17.000
187IKNR 2-15  [Phikanie instalagji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d. 1. [(WACE-
| 3.1, TOB-na pra-
F 1jwach norm
zaklado-
wych 128-2
17 m 17.000 !
RAZEM 17.000]
1.3. instalacja ogrzewania w pornieszezeniu draimad
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
188{KNR 0-38 |Przeniesienie grzejnika = demontaZz-+ponowny montaz {dtugosé grzejinika |m
d.1./IRM 103-3 |elekirycznego okota 1,5m)
3.4.
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.3. instalacja elektryczna '
1.3
189|KNR 4-03  |Wykucie bruzd recznie dla przewoddw wiynkowych, podioze z cegty m
d.1./1001-5
3.1
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
180|KNR 5-08  |Przewody ukladane w tynku o tacznym przekroju zyt do 24 mm?2 plaskie w |m
d.1./209-6 podiozu innym - przewod YDY 5*2,5mm2
31
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
191|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiciu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 60 szt o
d.1.1302-1 mm o 1 wylocie, sposéb mocowania gips-cement
3.1.
3
1 szt 1.000
""" RAZEWM 1.000
182|KNR 508 |Montaz do gotowege podloza z podiaczeniem gniazd wiyczkowych p.t. 2- [szt
d.1.|309-3 biegunowych z uziemnientiem w puszkach
3.1.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Instalacia wentylacji w pomieszczeniu draimad
1.4
193|KNR 2-17  |Zespét nawiewny typu ZNW- skiadajacy sie z czerpni Sciennej, oraz prze- szt
d.1.[146-3 pustnicy wieloplaszczyznowej z recznym mechanizmem regulacji o wym
3.1. 300x410mm prod. SMAY Krakdéw
4
1 szt 1.000 _
_ RAZEM 1.000
1941 KNR 217 [Wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-315/Das,(k)-160; N=0,09kW; n= szt
d.1.1208-2 9000brimin; zas. 230V
31
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-17  [Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/ll, w ukiadach kanatowych, o szt
d.1.1149-3 Srednicy 315 mm £=1600 mm- wyk. blacha ocynkowana
31
4
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
186/KNR 2-17  (Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowef ocynk. kolowe, typ B/l (udziat m?
d.1.1113-2 ksztattek do 35%) o srednicy 160 mm
3.1
4
0.804 m?2 0.804
RAZEM 0.804
197{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk.kotowe, typ B/l (udziat m2
¢.1.114-3 kszialtek do 85%) o $rednicy do 315 mm
3.1.
4
0.89 m? 0.890
RAZEM 0.890
10BIKNR 2-17  [Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe ocynk., kolowe, typ B do przewo-  |szt
d.1.0131-2 dow o srednicy 160 mm - wyk. blacha ocynkowana
3.1
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. WIATA OSADU
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i im. \ Poszcz l Razem
1.3. Kanalizacja wiata osadu
241
199IKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1806-1
3.2,
1
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
200|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
d.1.|106-2 dynku bez wzgledu na gleb.i kat.przy istniejgcych fundamentach
3.2.
1
33.512 m3 33.512
RAZEM 33.512
201KNR 4-02  |Demontaz rury PVC kanalizacyinej o Srednicy 160 mm w wykopie m
d.1.1230-2
32
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
202(KNR 2-18  |Podioza z materialow sypkich o grugosci 20 cm m2 S
d.1.1501-3
32
1
18.4 m2 18.400
' RAZEM 18.400
203|KNR 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz m
d.1.[(WACE- budynkdw, o Srednicy 160 mm, polgczenia weiskowe
3.2.[TOB-na pra-
1|wach norm
zaktado-
wych 203-4
15.7 o Im 15.700
RAZEM 15.700
204/KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych, wewnatrz budynkow wykenywane | kpl o
d.1.(WACE- w gotowym wykopie o §rednicy 1000 mm | glebokosai do 2.0 m z wiazem
3.2.{TOB-na pra- G250
1iwach norm
zaktado-
wych 224-6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
205:KNR 2-15  |Wpust sciekow Ecoguss 125 (KESSEL) z nasadg kwadratowsg i odplywem |szt
d.1.1{WACE- pionowym, osadnikiem i zabezpleczeniem przed przedostawaniem sie za-
3.2.[TOB-na pra- pachéw i piany lub inny padobny
1iwach norm
zaktado-
wych 218-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206{KNR 2-15  {Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $rednicy 160 mm po-
d. 1. [{WACE- weiskowych dejsé
3.2.{TOB-na pra-
4lwach norm
zaktado-
wych 211-3
1 po- 1.000
dejéé
RAZEM 1.000
207/KNR 2-19  [Rury ochronne {osionowe) z PE, fi 83 AROT na kablu oswietleniowym m
d.1.|WACETOB
3.2.{306-4
t
1 m 1000
RAZEM 1.000
2081KNR 2-19  |Rury ochronne {ostonowe} z PCW o $rednicy nominaingj 250 mm m
d.1.|WACETOB
| 3.2.1306-12
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp, | Podstawa Opis i wyliczenia Em. Poszcz Razem
209\KNR 2-18  [Podioza z materiatow sypkich o grugosci 25 cm - obsypanie rurociagy m2 '
d.1.:501-4
3.2
1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
210/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w m3
d.1.10205-04 gr.kat.ii z transp.urobku samochod . samowytadowczymi na odlegiosé do 1
3.2. km z kosztem zaktpu piasku
1
23 m3 23.000 3
RAZEM 23.000
211IKNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad t km sa- |m3
d.1..0214-04 machodami samowyladowcezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
3.2, Krotnosé 8
1
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
212|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych ghwykopu do 1.5 |m3 o
d.1.132041 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-H
3.2
1
22.988 m3 22.989
RAZEM 22 989
213|KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniui  im3
d.1.]1103-1 wytadowaniu - zaladowanie gruzu koparko-fadowarkg samochoddw samo-
3.2. wytadowczych przy obsiudze na zmiang robocza przez 3 samochody
1
33.512 m3 33.512
RAZEM 33.512
214/KNR 2-31 [Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukiadanej na podsypce |m?
d.1.,511-3 cemeantowo-piaskowe] kostka z odzysku
3.2.
1
5 m2_ {5000
RAZEM 5.000
1.3. Wentylacia wiata osadu
22
215|KNR 2417 [Wywietrzak WLO D=250mm UNIWERSAL Katowice szt
d.1.|152-3
3.2
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218/KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe ocynk, kolowe, typ B/, w ukiadach kanalo-  [szt
d.1.1149-2 wych, o Srednicy 250 mm
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
217{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ B/t {udziat ksztattek |m?
d.1.1113-3 do 35%) o Srednicy 250 mm
3.2
2
0.238 m? 0.236
RAZEM 0.236
218|KNR 2-17  |Wykraplacz stozkowy D=400 blacha ocynk. szt
d.1.1100-12
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 POMIESZCZENIE AGREGATU PRADU ' ;
3
1.3 Ogrzewanie pomieszczenia agregatu pradu
3.1
Z19iKNR 0-38  |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektryczrych typu GE stacjonamych szt
4.1.1IRM 103-3  itypu GE-20/4/10 na scianie - wysokosé grzejnika 0,4 m
s
1
1 szt 1.000 [
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
1.3. Wentylacja w pomieszczeniu agregatu pradu
3.2
220{KNR 2-17  |Zespdt nawiewny typu ZNW- skiadajaey sig z czerpni ciennej, oraz prze- |szt
d.1.1146-5 pustnicy wieloplaszczyznowej 2 recznym mechanizmem regulacii o wym
3.3 1000x1010mm prod. SMAY Krakow
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221{KNR 7-08  |Sitownik ze sprezyna powrotna typu AF-230, moment obriowy 15Nm; zasil. |ukiad
d.1.j301-2 230V, czas obrotu 150/28s, stopien ochrony IP54 prod. SMAY
3.8
2
2 uktad 2.000
RAZEM 2.000
222;KNR 2-17  |Wyrzutnie Scienne, prostokatne, typ A owym. 1000x1000mm wyk. blacha [szt
d.1.{146-5 ocynk.
3.3
2
1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
223/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowanej, prostokatne, typ A/ |m2
d.1.{101-6 1 (udziat ksztaltek do 35%) o obwodzie do 4400 mm
3.3
2
6 m2 6.000
RAZEM ~ 6.000
2241KNR 2-17  |Przepusinice wieloplaszczyznowe stalowe ocynk. z mech. regulacji o wym [szt
d.1.{134-5 szer.fwys.=900x900 mm
3.3
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR 2-17  |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, owym, szt '
d.1.i208-6 750x920mm L=120mmmm
3.3
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
226| 2104-3 Montaz rurociagow stalowych kwasoodpomych o srednicy 100 mm m
d.1.
3.3.
2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
227 2115-3 Montaz ksztattek stalowych o srednicy 100 mm - fuk szt
d.1.
3.3.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
228! 2115-3 Montaz ksztaltek stalowych kwasoodpornych o srednicy 100 mm - trdjnik szt
d.1. jako wykraplacz ze spustem 25mm zaopatrzonym w korek
3.3
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229 KNR 7-08  |Montaz kompensatora mieszkowego do przewoddw spalinowych o $redni- szt
d.1.12601-11 cy nominalnej 100 mm
3.3
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. HALA REAKTOROW + DMUCHAWY
4
1.3. Instalacja kanalizacji w hali reaktorow + dmuchaw
4.1
230|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolekto- {m3
d.1.13172 ry w gruntach suchych, z wydobyciem urobku jopata lub wyciagiem recz-
34. nym gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IH-IV
1
28.672 m3 28.672
RAZEM 28.672
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
231/KNR 2-18  |Podloza z materiatow sypkich © grugoesci 20 ecm m2
d.1.i501-3
3.4.
1
17.44 mZ 17.440C
RAZEM 17.440
| 232|KNR 2-15  [Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz m
| d.1.{(WACE- budynkow, o Srednicy 160 mm, polaczenia weiskowe
3.4.1TOB-na pra-
1{wach norm
zakiado-
wych 203-4
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
233|KNR 2-19  [Rury ochronne (osfonowe) z PCW o $rednicy nominainef 250 mm m
d.1.|\WACETOB
3.4.1308-12
1
1 m 1.600
RAZEM 1.000
234/KNR 2-16  |izolacja otulinami z pianki poliuretanowe] rurociagow o Srednicy zewnetrz- [m2
d.1.1308-6 nej 160mm gr.izolacji 50 mm
3.4.
1
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100
235/KNR 2-16  {Owiniecie powierzchni izolacji folig PE - rureciagi, 2 warstwy m2
d.1.1617-2
3.4.
1
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100
236{KNR 2-18 |Podioza z materialow sypkich o grugosci 25 cm - obsypka rureciagu m2
d.1.15014
3.4,
4
11.04 m? 11.040
RAZEM 11.040
237|KNR 2-31  {Odwodnienia liniowe KS 100 z rusztem C-250ze studzienka zbiorcza, rm
d.1.|606-4
3.4.
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
238|[KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o Srednicy  [stud-
d.1.|613-3 1200 mm i glebokosci studni 3m nia
3.4,
1
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
239|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.1.]0205-04 gr.kat.lil z fransp.urobky samochod.samowytadowezymi na odleglosé do 1
3.4. km z kosztem zakupu piasku
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
240|KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transporfu ponad 1 km sa- |m3
d.1.10214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11~V
3.4. Krotno$é 8
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2411KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtwykopu do 1.5 |m?
d.1.{3201 m, szer.0,8-1.5 m, kat.gruntu 1-|
3.4,
1
20.169 m3 20.169
RAZEM 20.169
242|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m2
d.1.}11031 wyladowaniu - zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg samochodaw samo-
3.4, wyladowczych przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28.672 " m? 28.672
RAZEM 28.672
243/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki w rarmach na skupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzo- |m
d.1.11802-4 nych w gtilazdach cokolow z teownika 100x100x11 mim - wys.sistki 2 m-
| 3.4. demontaz przesta i ponowny montaz
-1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.3. Ogrzewanie w hali reaktorow + dmuchaw
4.2
244|KNR 0-38  (Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych typu GE stacjonarnych szt
d.1IRM103-3  [typu GE-20/4/10 na Scianie - wysoko$é grzejnika 0,4 m
3.4,
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. instalacja wentylacji w hali reaktoréw + dmuchaw
4.3
245KNR 2-17  |Czerpnie scienne, prostokatne, typ A o wym. 800x510mm wyk. blacha szt
d.1.}1146-4 ocynkowana
34.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
246 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l m2 |
d.1.1101-8 {udziat ksztaitek do 35%) o chwodzie do 4400 mm
3.4.
3
1.04 m? 1.040
""" RAZEM 1.040
247\KNR 2.17 | Przepustnice wisloplaszczyznowe stalowe ocynk., prostokatne, z mecha- szt
4.1.1134-3 nizmem regulacii o wym 500x800mm
3.4
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
248{KNR 7-08  |Silownik ze sprezyna powrotna typu LF-230, moment obrtowy 4Nm; zasil. |ukiad
d.1.1301-2 230V, czas obrofu 75/20s, stopien ochrony P54 prod. SMAY
34,
3
1 ukiad 1.000
RAZEM 1.000
249KNR 2-17  |Filiry 1-rzedowy dziatkowy z wickning (Filtrex) typu M o wym. 500x800mm szt
d.1.{318-1
34,
3
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
250{KNR 2-17  |Wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-315/Das,(k)-160; N=0,00kW: n= szt
d.1.]208-2 9000brimin; zas. 230V
3.4.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kolowe, typ B/Il, w ukiadach kanalowych, o szt
d.1.|149-3 $rednicy 315 mm L=1200 mm- wyk. blacha ocynkowana
3.4.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
262|KNR 217 [Przewody wentyiacyjne z biachy stalowej ocynk. kolowe, typ Bt (udziat m2
d.1.]113-2 ksztattek do 35%) o Srednicy 160 mm
34
3
0.653 m2 0.653
RAZEM 0.653
253:KNR 2-17  |Przepustnice 1-plaszczyznowe stalowe ocynk., kolowe, typ B do przewo-  |szt
d.1.1131.2 dow o srednicy 160 mm - wyk. blacha ocynkowana
3.4
3
1 szf 1.000
RAZEM 1.000
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254] 1041 Termostat pomieszezeniowy, sterujacy pracg wentylatora mechanicznego, szt
d.1. nap. zas. 230V, zakres regulacji 8 st.C - 30st.C, stopien ochrony min #° 30
3.4
3
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
14 Branza elektryczna
1.4. Uktadanie kabii
1
2551KNR-W 2-  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glgbokogci do 0.8 m i szerokosci dna doim
¢.1.101 0701-01 0.4 w gruncie kat. 1l
4.1
39.62 m 39.820
RAZEM 39.620
256{KNR-W 5- |Nasypanie warstwy plasky na dno rowu Kablowego o szerokoscido 3.4 m [m
d.1.110 0301-01
4.1
39.62"2 m 79.240
RAZEM 79.240
257IKNR-W 2-  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glghokosci do 0.4 m i szerokosci 'm
d.1.;01 0704-01 |dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
4.1
30.62 m 39.620
RAZEM 39.620
2G8{KNR-W 5- |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie m
d.1.{10 0103-03 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
4.1
42 m 42.000
RAZEM ~42.000
259|KNR-W 5. |Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamicno- |m
d.1.{10 0117-03 {we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez moco-
4.1 wania
20 m 20.000
RAZEM 26.000
260|KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabii wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie m
d.1.]10 0103-01 [znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
4.1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
261|KNR-W 5-  |Ukfadanie kabli wielozylowych 0 masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- 'm )
d.1.]10 0117-01 |we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez moco-
4.1 wania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
262IKNR-W 5-  |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie m
d.1.i10 0103-01 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
4.1
42 m 42 000
RAZEM 42.600
263|KNR-W 5-  |Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- m
d.1.[10 011701 (we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mogo-
4.1 wania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
264]KNR-W 5-  |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie m
d.1.110 6103-01 |znamicnowe ponize] 110 kV w rowach kablowych
4.1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
265|KNR-W §5- |Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionoc- |m
d.1.{10 0117-01 jwe ponize] 110 KV w budynkach, budowlach ub na estakadach bez moco-
4.1 wania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
266]KNR-W 5. {Ukiadanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie m
d.1.110 0303-03
4.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
267 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kglszt.
d.1.108 0701-04 |na stropie (2 mocowania)
4.1
20 szi. 20.000
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- RAZEM 20.000
| 268|KNR-W 5-  |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek metalowych szerokosci 100 im
d.1.{08 0705-07 |mm
4.1
20 m 20.008
RAZEM 20.000
268|KNR-W 5-  |Podigczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyly [szt.
d.1.]08 0803-05 [do 50 mm2
4.1
34 sZi. 34.000
RAZEM 34.000
1.4, Instalacja w budynku oczyszczaini '
2
270iKNR-W 4-  |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cagly o diu-  |oiw.
d.1.103 1003-17 |gosci przebicia do 2 ceg. - §r.rury do 40 mm
4.2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
271KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle  |kpl. |
d.1.]08 0502-06 jmocowane na kotkach kotwiacych {ilod¢ mocowan 4)
4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
272.KNR-W §- |Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych do o$wietlenia po- kpt.
d.1./08 0515-06 |mieszczer przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw
4,2 sztucznych z odblySnikiem-przykrecane kofcowe-2x40W
e kpt. 4,000
RAZEM 4.000
273;KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu facznikdw bryzgoszezelnych z tworzywa szt
d.1./08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
4.2 nie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
274]KNR-W 6-  |Przygotowanie podioza ped mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
¢.1.108 0301-02 koikdéw plastikowych w podiozu z cegly
4.2
11 szt, 11.000
RAZEM 11.000
275|KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szi. z wymiennymi |szt.
d.1.108 0303-01 Iwylotami o ilosci wylotdw 3 i przekroju przewotdw do 2.5 mm2 - mocowa-
4.2 nych bezsrubowo
& szL. 6.000
RAZEM 6.000
276/ KNR-W 5~ Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczeinych 2- szt
d.t./08 0308-05 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych 18A/2.5 mm2
42
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
277 /KNR-W 5-  IMocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- [szt.
d.1.]08 0402-02 wego rozebrania i podigczenia (if, ofwordw mocujacych do 4) - wylgcznik
4.2 4616-82-PK w ohudowie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
278 KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- [szt.
d.1.]08 0402-02 |wego rozebrania i podigczenia (il otwordow mocujacych do 4} - termostat
42
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
278/KNR-W 5- |Podigczenie wentylatorow - kable 4-zylowe Cu do 6 mm2 szt
d.1.:08 0806-07
42
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
280|KNR-W 5- |Podigczenie urzadzer Draimad- kabke 4-2yviowe Cu do 6 mm2 szt
d.1.|08 0806-07
4.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
281/KNR-W 5- |Podigczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 5-zylowe Cu do 6 mm2|szt.
d.1.:08 0806-07
4.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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282{KNR-W 5. |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane wgo- |m
d.1./08 0212-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4.2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
283(KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w go- |m
¢.1.108 0212-01 itowych korytkach | na drabinkach bez mocowahia
4.2
3z m 32.000
RAZEM 32.000
2841KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- 'm
¢.1.;08 0212-01 Howych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4.2
30 m 30,000
RAZEM 20.000
285 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mma2 uikkadane w go- im
d.1.108 0212-01 {towych korytkach | na drabinkach bez mocowania
4.2
20 m 20.000
RAZEM 20.080
1.4 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej
3
286{KNR-W 4.  iDemontaz lacznikdéw warstwowych wielopotozeniowych tablicowych 4-bie- szt
d.1.103 112712 igunowych o natezeniu pradu do 200 A
4.3
1T szi. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 4-  |Demontaz acznikdw warstwowych wielopolozeniowych tablicowych 4-bie- szt.
d.1.]03 1127-10 igunowych o natezeniu pradu do 32 A
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
288IKNR-W 5- |Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - roztacznik fub wylaczak szt
d.1.{08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 {4} - hiegunowy
4.3
.......... 1 SZE 1'000
RAZEM 1.000
289|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztgcznik Iub wytgeznik szt
d.1.108 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 {4} - biegunowy
43
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 4-  |Demontaz P344 C16 0,03 szt.
d.1.103 112712
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
291IKNR-W 4- [Demontaz P344 C20 0,03 szt.
[ d.1.103 1127-12
43
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
2021KNR-W 5. |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik szt
d.1.108 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
293 |KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik szt
d.1.108 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 {4} - biegunowy
43
1 szt 1000
RAZEM 1.000
294 KNR-W §5-  |Monta?z osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik szt
d.1./08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4.3
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
295 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik [ub wylacznik  [szt
d.1.|08 0407-04 (przeciwporazeniowy 3 (4} - biegunowy
4.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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296 KNR-W 4-  [Wymiana wkiadek bezpiecznikowysch BO2 35A na 40A szt.
d.1./03 0805-01
4.3}analogia
3 szt 3.000
: RAZEM 3.000
| 297 KNR-W 5-  Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - roztgeznik Jub wylacznik szt
d.1.,08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4} - biegunowy
43
1 szt 1.800
RAZEM 1.000
298 KNR-W 5- |MontaZ osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik szt
d.1.108 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
299|KNR-W 5-  Montaz osprzetu modulowege w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1..08 0407-01 [bieg.
4.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
300{KNR-W 5-  iMontaz osprzetu moduiowego w rozdzielnicach - styk pomocniczy szt ' o
d.1.108 0407-01
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4, instalacja w budynku Wiaty | Agregatu o
4
301|KNR-W 4-  IMechaniczne przebijanie otwortw w Scianach lub stropach z cegly o diu-  [ofw.
d.1./03 1003-17 |gosci przebicia do 2 ceg. - §r.rury do 40 mm
4.4
5 otw, 5.000
""" RAZEM 5.000
302|1KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe n.t. o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 na uchwy- |m
d.1./08 0211-04 |tach odstepowych
4.4 Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
303IKNR-W 5-  |Przewody kabelkowe n.t. o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 na uchwy-  |m
d.1.|08 0211-04 |tach odstepowych
4.4 Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm?2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
304 |KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe n.t. o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 na uchwy- Im
d.1./08 0211-04 [(tach odstepowych
44 Przewod YDY-450/750 V 2x1,5mm2
8 m 6.000
RAZEM 6.000
305 KNR-W §- |Przygotowanie padioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do szt
d.1.108 0301-03 kotkow plastikowych w podtozu betonowym
4.4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
306 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi szt
d.1./08 0303-01 jwylotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowa-
4.4 nych bezsrubowo
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
307 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu lacznikbw bryzgoszczelnych z tworzywa szt,
d.1.;08 0308-04 isztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
44 e
2 szt. 2.600
RAZEM 2.000
308{KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt,
d.1.]08 0309-05 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
4.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle  |kpl.
d.1.108 0502-06 |mocowane na kolkach kotwigcych (ilo$¢ mocowari 4)
4.4
. 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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310/KNR-W 5. [Montaz na gotowym podiozu opraw Swietiowkowych do oswietlenia po- kpl. T
d.1.i08 0515-06 |mieszczen przemysiowych-oprawy pyloodporne w obudowie 2 tworzyw
4.4 sztucznych z odblysnikiem-przykrecane korcowe-2x40W
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
311KNR-W 5-  [Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.108 0608-07
4.4
38 m 38.000
RAZEM 36.000
312/KNR-W 5-  |taczenie przewoddow uziermiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt
d.1./08 0617-01 {120 mm2
4.4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
313|KNR 526 |Montaz agregatow spaiinowo-elektrycznych tréjfazowych o mocy do 85 kKW szt
¢.1.{0701-05
44
1 szt 1.000
RAZEM 1.000}
1.4. Pomiary elektryczne i
5
3H4IKNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy ode,
d.1.11302-03
4.5
1 _ odc. 1.000
RAZEM 1.000
315|KNR-W 5-  [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.1.108 0801-01 |wszy pomiar
4.5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
316]KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy | pomiar
d.1.;08 0801-02 nastepny pomiar
45
3 pomiar 3.000
RAZEM ~3.000
317]KNR-W 5- | Pomiar rezystancii izolac]i instalac]t elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier- | pomiar
d.1./08 0901-03 |wszy pomiar
45
' 1 pomiar 1.000
. RAZEM 1.000
318 KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 3-fazowy, kazdy|poriar
d.1./08 0901-04 |nhastepny pomiar
4.5
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
319[KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli|pomiar
d.1.;08 0902-01 |zwarciowe] - pierwszy
45
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
320/KNR-W 6- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli|pomiar
d.1.108 0802-02 {zwarciowej - kazdy nastepny
45
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
321KNR-W 5-  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pormiar rezystancji pormiar
d.1.108 0902-03 i{uziemienia - pierwszy
45
4 __{pomiar 4.000
- RAZEM 4.000
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