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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW w PAWLOWIE na dziatce nr ewid. 843/1

Dane ogdlne:
1. Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny
2. Uzytkownik: j. w.
3. Podstawa opracowania:

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rejowiec Fabryczny, pismo znak: Rpi. 7323/33/2011 z dnia 21.03.2011 wydane
przez Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsiewziecia, pismo znak: Rmr 7010F.12.2011MCH z dnia 04.05.2011,
wydane przez Wéjta Gminy Rejowiec Fabryczny.

- Projekt budowlany oczyszczalni sciekow w m. Pawtdw opracowany we
wrzesniu 2004r przez Biuro Projektow Przemystu Spozywczego Atmos, ul. Zemborzycka
53, Lublin.

- Dokumentacja geologiczna

- Mapa do celow projektowych dziatki nr ewid. 843/1 w skali 1 : 500

- Wytyczne technologiczne

Il. Opis stanu istniej acego.
Teren Oczyszczalni Sciekéw znajduje sie na dziatce o nr ewid. 843/1 w m. Pawtow.
Teren jest zagospodarowany i uzbrojony.
Na terenie istnieje budynek oczyszczalni
Dojazd na teren z drogi nr. 895

Uzbrojenie stanowig kanat grawitacyjny, kanat sciekdw oczyszczonych, wodociag, kable
eNN.

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej w katowniku na stupkach
stalowych z bramg wjazdowsg i furtkg na wjezdzie.

Il. Opis warunkéw gruntowo wodnych

Pod warstwg gleby i nasypéw zalega warstwa organicznych torfow do
gtebokosci okoto 2,70 ponizej powierzchni terenu pierwotnego ( bez uwzglednienia
nasypu ok. 0,5 m, wykonanego w czasie budowy istniejagcego budynku ). Ponizej zalega
piasek drobnoziarnisty z przewarstwieniami pytu popielato - szarego.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,2 m w stosunku do pierwotnego
poziomu terenu.

V. Opis projektu zagospodarowania terenu.
1. Opis ogdlny:

Teren istniejgcej oczyszczalni sciekow zlokalizowany jest na dziatce ozn. nr ewid.
843/1 w Pawlowie. Projekt przewiduje dobudowe do istniejagcego budynku oczyszczalni

dobudowe hali reaktoréw i dwoch reaktorow SBR-1 i SBR-2 o srednicy 4,0 m .
Nowoprojektowanym obiektem bedzie budynek agregatu z wiatg na osad.

2. Potaczenie komunikacyjne - istniejgce.

1.1 Dojazd po istniejgcej drodze oznaczonej nr 895.
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1.2 Wewnetrzna droga jest w postaci placu manewrowego o nawierzchni z
kostki betonowej, ktory umozliwia swobodny ruch pojazdéw obstugujacych
oczyszczalnie.

3. Zestawienie obiektow istniej acych ( do przebudowy )

3.1. Budynek oczyszczalni ozn. 1
Istniejacy budynek oczyszczalni $ciekow jest budynkiem wolnostojagcym o
konstrukcji tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej
krytym blachodachdéwka . funkcja: hala reaktorow i czesci socjalnej.

- pow. zabudowy 140,65 mz
- pow. uzytkowa 107,95 m?
- kubatura budynku 731,00 m3

Ze wzgledu na wystepowanie gruntu nosnego na poziomie 2,7 m ponizej
terenu istniejacego budynek zostat posadowiony na belkach podwalinowych opartych na
studniach z kregéw zelbetowych opuszczonych do poziomu -3,45 ponizej poziomu
posadzki budynku.

3.2.  Dobudowa hali reaktorow do istniejacego bud. oczyszczalni.

Projekt przewiduje dobudowe hali reaktoréw i ustawienie dwéch reaktorow
SBRoOV=50m’

- pow. zabudowy ptyty fund. 64,38 m?2

- pow. zabudowy budynku 18,50

- pow. uzytkowa 16,48 mz

- kubatura budynku ) dobudowa ) 55,50 m3

- pow. zab. zbiornikéw 2 x 12,56 = 25,12 m?
4. Zestawienie projektowanych obiektow

4.1. Budynek agregatu i wiata na osad

Projektowany budynek agregatu i wiata na osad jest budynkiem
wolnostojgcym o konstrukcji tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem o
konstrukcji drewnianej krytym blachodachowksg .

- pow. zabudowy 43,89 m2

- pow. uzytkowa 35,30 m2

- kubatura budynku 138,25 m3
5. Zestawienie obiektow istniej acych (bez zmian )

5.1. Pompownia sciekow

6. Uzbrojenie terenu - istniej ace.

- kanat grawitacyjny

- kanat sciekdw oczyszczonych
- wodociag

- kable eNN

- rurocigg ttoczny

7. Uzbrojenie terenu - projektowane.

- Kanaty grawitacyjne
- Kanat sciekdw oczyszczonych

8. Ogrodzenie terenu - istniej ace.
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Teren oczyszczalni sciekdw ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej w

katowniku zamocowanych do stupkéw stalowych z brama i furtkg na wjezdzie.

Bilans terenu.
- powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia

1266 m?

w tym:

- powierzchnia zabudowy obiektéw ozn. na planie kolejnymi numerami.

- Bud. oczyszczalni sciekow -
- Hala reaktoréw -
- Reaktory SBR 2 x -
4,5 - Bud. agregatu i wiata na osad -

- pow. zabudowy placu manewrowego -
- pow. terenu pod zielen- -

140,65 m?
18,50
25,12 m?
43,89 m?

318,50 m?
719,40 mz

Opracowata:
Elzbieta Wozniak



1. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

MONTAZ INSTALACJI LINII TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w m. PAWLOW gm. REJOWIEC FABRYCZNY

m. Pawtow dziatka nr ewid. 843/1

Gmina Rejowiec Fabryczny

SPIS TRESCI:

1.

wn

ook

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
obiekty realizowane nowe
obiekty istniejgce przewidziane do przebudowy

Projektowana infrastruktura

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Instruktaz dla pracownikow robét szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

6.1. Srodki ochrony osobistej

6.2. Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej w m. Pawtow na dziatce ozn. nr 843/1

Obiekty realizowane nowe:

- budowa budynku agregatu z wiata na osad, posadowionego na belkach
podwalinowych opartych na studniach z kregow zelbetowych

obiekty istniejgce przewidziane do przebudowy:

- przebudowa budynku oczyszczalni $ciekdéw, posadowionego na belkach
podwalinowych opartych na studniach z kregdéw zelbetowych

2. Projektowana infrastruktura

- Kanaly grawitacyjne
- Kanat sciekow oczyszczonych

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.
W rejonie dzialki i w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie ma
elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczehstwa ludzi. Jest to
teren rolniczy ubogo wyposazony w infrastrukture.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

LP | RODZAJZAGROZENIA |CZASWYSTEPOWANIA

Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod budynki
/ fundamentowanie na studniach zelbetowych

2. | Zasypanie Ziemig w | Wykonywanie  wykopdéw  waskoprzestrzennych
wykopie ukladanie sieci




3. Potkniecie sie na tym
samym poziomie
4. Poslizgniecie sie na tym
samym poziomie
5. |Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu
6. |Rozerwanie sie¢ czesci
narzedzi recznych Przez caly rok
7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce
9. |Uderzenie o nieruchome
przedmioty
Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
10. | Porazenie pradem prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11. |Hatas zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, praca
sprezarki
W okresie wykonywania wykopdéw i ich zasypywania,
12. |Upadek z wysokosci montazu elementéw prefabrykowanych — stropu nad
parterem, montazu i demontazu rusztowan, szalunkéw
: : j-w.
13. | Spadajace przedmioty,
14 Kontakt z przedmiotami|W czasie wykonywania robot:  zbrojarskich,
| ostrymi betoniarskich i ciesielskich
Kontakt z - przedmiotami W czasie wykonywania robot ciesielskich
15. | szorstkimi wykony
, W czasie betonowania, tynkowania, malowania
16. |Zachlapanie oczu . , . .
pomieszczen, segmentow ogrodzenia
17. |Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
18. Wdychame substancji W czasie robét malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
W czasie robét rozbiorkowych nawierzchni drogowej
19. |Wibracje przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
20 |Poparzenie
21 Promieniowan.ie , W czasie wykonywania prac spawalniczych
" | podczerwone i nadfioletowe
22.

Wybuch gazu




Wykopy pod studnie zelbetowe zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi lub tasma
sygnalizujgcg - niebezpieczehstwo. Wszelki prace zwigzane z czynnymi urzadzeniami
energetycznymi prowadzic¢ po ich wylaczeniu i sprawdzeniu braku napiecia.

5. Instruktaz dla pracownikéw robét szczegolnie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
i 0go6Ine zasady zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, oraz inne przepisy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa dla
zdrowia ludzi i Srodowiska.

Pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przed dopuszczeniem do
pracy, nalezy zapozna¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia. Przed rozpoczeciem robo6t na powierzonym stanowisku, kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona, okresla pracownikowi charakter powierzonych robét
i udziela instruktazu postepowania w przypadku powstania zagrozenia bezpieczenstwa
dla ludzi.

W ramach instruktazu nalezy omowi¢ miedzy innymi nastepujace zagadnienia :

- zasady wymaganej dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

- ogolne zasady bezpieczenstwa podczas przewozu ludzi sSrodkami transportu

- zasady poruszania sie po terenie placu budowy

- zagrozenia zwigzane z powierzonym stanowiskiem pracy i rodzajem
wykonywanych na stanowiskach sasiednich

- zasady zwigzane z bezpiecznym sposobem uzywania i konserwacji narzedzi pracy
i sprzetu

- obowigzek zgtoszenia kazdego przypadku nieprawidiowego dziatania sprzetu
mechanicznego, elektronarzedzi, urzadzenh zabezpieczajgcych lub instalaciji
zasilajacych te urzadzenia

- obowigzek zgtoszenia naglej zmiany stanu zdrowia i uszkodzenia ciata, sposob
korzystania z pierwszej pomocy

- zasady podnoszenia ciezarow i normy dzwigania

- ochrona p. pozarowa

- prawa i obowigzki pracownikow, szczegolne prawo odmowy wykonania prac, gdy
zagraza ona zdrowiu lub zyciu pracownika

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na terenie dziatki, w miejscu dobrze
widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy. Roboty budowlane i rozbiorki
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane. Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg
posiadac uprawnienia specjalistyczne.



a. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy prace z narazeniem na uderzenie zobowigzani sg do
uzywania kaskow ochronnych. Kazde wejscie pracownika do studzienki na istniejacej
kanalizacji wymaga asekuracji drugiej osoby, oraz zastosowania odpowiednich srodkow
ochrony skéry i drog oddechowych, nalezy zapewni¢ urzadzenia sanitarne ochrony
higienicznej.

Nalezy zapewni¢ tgcznosé telefoniczng i srodki medyczne do udzielania pierwszej
pomocy.

b. Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Wyznaczy¢ zamkniete pomieszczenia na sktadowanie materiatow tatwopalnych t.
j- farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne. Pomieszczenie to musi byé wentylowane, a
materiaty przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Gazy techniczne przechowywac
w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachem o lekkiej konstrukcji. Uzywane
butle przemieszczaé na dwukotowym wozku, a zwory butli chroni¢ przed uszkodzeniem.

Wyznaczyé miejsca skladowania materialdw $ciennych, piasku i zwiru, oraz
miejsce ustawienia wezta betoniarskiego. Wjazd na teren dzialki oraz droga wewnetrzna
musi pozostac drogg pozarowa.

Projektowata: Elzbieta Wozniak



