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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Podkùady geodezyjne w skali 1:500

1.2 Projekt instalacji elektrycznych z 2004 r

1.3 Podkùady budowlane w skali 1:100

1.4 Uzgodnienia miêdzybran¿owe

1.5 Obowi¹zuj¹ce przepisy i normy

2. Dane znamionowe instalacji elektrycznych

Napiêcie znamionowe instalacji  � 3x400/230 V

Moc obliczeniowa � 44,4 kW

Moc zainstalowana � 70,3 kW

Ukùad sieci � TN-C-S

Ochrona od pora¿eñ pr¹dem elektrycznym samoczynne wyù¹czenie

 zasilania

3. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie obwodów zasilaj¹cych urz¹dzenia elektryczne w rozbu-

dowanej czê�ci oczyszczalni, oraz sporz¹dzenie aktualnego bilansu mocy

4. Zasilanie w energiê elektryczn¹

Zasilanie podstawowe w energiê elektryczn¹ oczyszczalni wykonano wg projektu opi-

sanego w pkt 1.2. Jest to kabel YAKY 4x120 ze stacji transformatorowej. Pomiar póùpo�redni w

RG

5. Rozbudowa instalacji

Jak wynika z aktualnego bilansu mocy linie zasilaj¹ce ukùad pomiarowy i zabezpiecze-

nia gùówne nie wymagaj¹ wymiany. Rozdzielnicê gùówn¹ RG nale¿y przebudowaã wg rys. 1

Dodatkowe obwody zasilania grzejników, wentylatora oraz urz¹dzenia do odwadniania osadów

i przygotowania polielektrolitu wyprowadziã z rozdzielnicy gùównej RG (rys. nr 1). W RG prze-

widziano miejsce na monta¿ dodatkowej aparatury. Zasilanie odbiorów technologicznych od-

bywaã siê bêdzie z rozbudowanej rozdzielnicy RS. Przyù¹czenie dodatkowych urz¹dzeñ nie

poci¹ga za sob¹ konieczno�ci zmian w zasilaniu (wlz-5xLgY 15, zabezpieczenie w RG 63A).

Dodatkowe oprawy o�wietlenia w pomieszczeniach technologicznych zasiliã z istn. obwodów

o�wietleniowych RG. Rozù¹cznik Vistop 40 wymieniã na RSI 63, przeù¹cznik zasilania PRZK

125 wymieniã na RSI 125 ze stykami pomocniczymi SP-160-01, do rozù¹cznika po¿arowego
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Vistop 125 dobudowaã  styki pomocnicze. Z rozdzielnicy RG uùo¿yã w ziemi kabel YKY¿o

5x2,5 do wiaty. Zasiliã z niego obwód gniazd wtyczkowych i o�wietlenia. Zabezpieczenie:

3xB10

Agregat pr¹dotwórczy.

Dobrano agregat P65-1 z ukùadem SZR  (SILTEC) W komplecie znajduje siê ukùad SZR (w

oddzielnej obudowie). Kabel zasilaj¹cy YKY¿o 5x25 od SZR do tablicy agregatu (TA) uùo¿yã w

ziemi. Kable potrzeb wùasnych (YKY¿o3x2,5) oraz sterowania i blokady (YKY4x2,5) równie¿

uùo¿yã w ziemi w jednym rowie z kablem zasilaj¹cym (rys. nr 1 i 2) Dostawca zapewnia monta¿

i rozruch agregatu. Agregat uziemiã wykonuj¹c uziom pod fundamentami budynku.

6. Ochrona od pora¿eñ pr¹dem elektrycznym.

Ochronê przed dotykiem po�rednim stanowi samoczynne wyù¹czenie zgodnie z PN-

IEC 60364-4-41. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elek-

trycznym nale¿y ù¹czyã zaciski ochronne aparatów, maszyn i urz¹dzeñ z wydzielon¹ ¿yù¹

ochronn¹ PE instalacji.  Skuteczno�ã ochrony sprawdziã pomiarem.

7. Uwagi koñcowe.

Wszelkie prace winna wykonaã osoba, przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych, zapewniaj¹c wymagan¹ jako�ã robót.

Wszelkie roboty nale¿y wykonaã zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano

monta¿owych� tom V, roboty elektryczne oraz z obowi¹zuj¹cymi przepisami i Polskimi Norma-

mi

Dla  orientacji  zaù¹czono schematy istniej¹cej rozdzielnicy RG

Opracowaù

in¿. Krzysztof Janyst


