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Szczegot mocowania stupdw nosnych do posadzki ; 1:5
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Szczegdt mocowania stupdw nosnych
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Nr wrascie| Kat | B | H | wieta|I05€ | Obigtos¢ | Objgtos¢
[em] A [mm] |[mm] _o«a szt. [elem. [m3]|catk. [m3]
1 - Stup 14x14cm 6000 | 0,00 | 140 | 140 6000 1 1,176 1,176
Razem: | 1,176
KLASA DREWNA C30 (K27)
ZESTAWIENIE STALIKSZTALTOWEJ
DLUGOSC |ILOSC| MASA JEDN. |MASA 1szt.| MASA
POZ PROFIL
[mm] [szt.] [kg/m] [kg] CALK.
1 C140 8000 16,00 128,000 128,000
RAZEM [kg]:| 128,00

STAL KSZTALTOWA: S235]JR
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Obiekt:
ROZBUDOWA INSTALACJI LINII  TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI

UWAGA:
- Gore stupdw drewnianych zamocowac do konstrukcji dachu;

W M. PAWLOW GM. REJOWIEC FABRYCZNY

- Miedzy stupami drewnianymi wykonac ruszt z profili stalowych

Data

do budowy konstrukcji Scian zgodnie z wytycznymi producenta piyt;
- Przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ wetng mineralna.

- Podane w zestawieniach dtugosci s dtugosciami tacznymi.

Diugos¢ poszczegdinych elementow dopasowac na budowie.
- Miedzy stupami drewnianymi w ptaszczyznie Sciany wykonac rygle.

Rygle wykonac na dole i gorze stupéw oraz w potowie rozpietosci.
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Agata Ostrowska

Materiat na rygle uwzgledniono w zestawieniu.




