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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Zadanie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PAWLOW
Il ETAP, MONTAZ URZADZEN NA UJECIACH WODY
w LISZNIE | WOLKA KANSKA KOLONIA oraz INSTALACJI LINII
TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w PAWLOWIE

Projekt: BUDYNEK AGREGATU | SKEADU OSADU na terenie m. Pawtow, dziatka
nr ewid. 843/1 gm. Rejowiec Fabryczny,
Branza: Architektura

l. DANE OGOLNE:

1. Adres inwestycji:
Miejscowos¢ Pawtéw, gm. Rejowiec Fabryczny na dziatce nr ewid. 843/1

2. Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny, ui. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec
Fabryczny

Il. OPIS PROJEKTU.
1. Opis ogolny:

Projektowany budynek agregatu i sktadu opatu usytuowany jest w m. Pawiéw
na dziatce oczyszczalni $ciekéw ozn. nr ewid. 843/1.

Budynek jest obiektem o konstrukcji tradycyjnej  wolnostojgcy,
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o spadku 30°,
krytym blachg wyttaczang w dachowke.

Z uwagi na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie budynku na plycie i
belkach podwalinowych opartych na studniach zelbetowych na gt. -3,45.

2. Dane techniczne
- Powierzchnia zabudowy - 43,89 m?

- Powierzchnia uzytkowa dobudowy:

pom. 1. Agregatornia - 14,55 m?
2. Wiata na osad - 20,75 m?
Razem - 35,30 m?

- Kubatura budynku wynosi: - 138,25 m?

- Wysokos¢ budynku - + 5,34
- + 0,00 = 192,50 mnpm

3. Opis elementéw konstrukcyjnych.

- fundamenty — ptyta fundamentowa i belki podwalinowe oparte na studniach z
kregow zelbetowych na podbudowie z betonu B15 wg konstrukcji

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm, do wysokosci 60 cm
z bloczkéw betonowych, ocieplone styropianem gr 12 cm - 36 cm - dodatkowa
izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa

- nadproza zelbetowe typowe L19

- wieniec obwodowy zelbetowy wylewany

- konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo - jetkowa z drewna sosnowego lub
Swierkowego, nasyconego srodkami opdzniajgcymi zapalnosé drewna i Srodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng



»

Wykonczenie wewnetrzne budynku.

tynk wewnetrzny cementowo — wapienny ki lI

W pom. agregatu posadzka betonowa

w wiacie na osad posadzka betonowa ze 1% spadkiem do kratki Sciekowej
z zatarciem srodkiem uszczelniajgcym Penetron

malowanie - biatkowanie pomieszczen

Wykonczenie zewnetrzne budynku.

ociepli¢ sciany zewnetrzne pom. agregatu - styropian gr 12 cm

tynk cementowo — wapienny ki I

pokrycie dachu blachg powlekang wyttaczang w dachowke

okapy wykonczy¢ deskg czotowg - 3,2,mm x 18 cm

spod okapu wykonhczy¢ listwami drewnianymi lub blachg trapezowg w kolorze
biatym

obrébki blacharskie paséw nadrynnowych i podokiennikéw z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia

wokét budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej drobnowymiarowej
szerokosci 50 cm

Izolacja przeciwwilgociowa.

pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
pionowa 2 x smarowanie abizolem R + 2P lub dwukrotne smarowanie lepikiem
asfaltowym

Wyposazenie instalacyjne.

instalacja elektryczna oswietlenie i zasilanie
wentylacja grawitacyjna wg projektu wentylacji

Kolorystyka - propozycja wg palety koloréw RAL

Pokrycie - blachg powlekang wyttaczang w dachéwke - kolor RAL 8002
/ ciemno brgzowy /

Spod okapu wykonczyc listwami drewnianymi lub blachg trapezowg w kolorze
biatym

Sciany zewnetrzne - RAL 1013 /kremowy/

Cokot budynku - obtozy¢ ptytkami elewacyjnymi - kolor RAL 8002

/ ciemno brgzowy /

Stolarka biata

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
bilans mocy — wg p.t. instalacji elektrycznych

wiasciwosci cieplne przegrod

$ciana zewn. — Uo=0,3 W/m2xK

dach — Uo=0,2 W/m3xK

stolarka okienna — Uo=1,9 W/m2xK

drzwi zewn. — Uo=2,6 W/m?xK

parametry sprawnosci energetycznej — wg opracowan branzowych
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- dane swiadczace o0 oszczednosci energii wymagane przepisami
techniczno-budowlanymi — budynek spetnia normy ochrony cieplnej
budynkdw.

taczne pole powierzchni okien w stosunku do powierzchni catej elewac;ji
nie jest wigksze niz 15 % .

10. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Funkcija.

Budynek zostat zakwalikowany jako PM / produkcyjno - magazynowy /.
2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Projektowany obiekt oczyszczalni sktada sie z obiektow kubaturowych
jedno kondygnacyjnych wysokosci 4,80 m.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi - 43,89 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi - 35,30 m?
Powierzchnia wewnetrzna wynosi - 37,02 m?

3. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Projektowane obiekty znajdujg sie na dzialce. Miedzy obiektami
zachowano odlegtos¢ 15,5 m, dla budynkéw zachowano odlegtosci od granicy
powyzej 5,0 m.

4, Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W agregacie przechowuje sie paliwo olej w ilosci max 150 |

5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegodlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnagii.

Nie dotyczy.

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

9. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynkéw jedno kondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500MJ/m? wymagana jest klasa "D" odpornosci pozarowej tj. bez
odpornosci ogniowej z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowane materiaty budowlane spetniajg wymagania dla klasy "D"
odpornos$ci pozarowe;j.



Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymogow

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- pokrycie dachu - wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce
ognia.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ $rodkami bio -
ogniochronnymi / do niezapalnosci / — wymagany atest.

10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Z pomieszczenia ewakuacja bezposrednio na zewngtrz budynku.

11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
w szczeqolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektronicznej, odgromowe;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ i instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy
wylgcznik pradu.

12. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W
szczegolnosci statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozaroweij,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie urzadzen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice do gaszenia pozaréw przede
wszystkim grupy A, o minimalnej masie srodka gasniczego 2 kg/lub 3 dcm? / na
kazde 300 m? obiektéw po 1-gj szt.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Takg wydajno$¢ zapewnia jeden hydrant g 80 usytuowany w odlegtosci do 75 m
od obiektu.

15. Drogi pozarowe.

Do budynku nie wymaga sie drogi pozarowej. Dogodny dojazd dla stuzb
ratowniczych stanowi uktad komunikacyjny oczyszczaini.

Nie dotyczy.
11. UWAGI:
- Materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materiaty muszg
posiadaé atesty i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i



p. poz. Pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem koordynaciji robét
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi
producentow

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych branz i
opisami technicznymi.

Wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowac z nadzorem autorskim.

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak



