
 ZESTAWIENIE URZ¥DZEÑ - BILANS MOCY

Lp. Wyszczególnienie moc Ilo�ã

moc 
zainstalo

wana kj

moc 
szczytowa 

[kW] pr¹d [A]

Szafa RS

3
Agregat do napowietrzania SBR z dmuchaw¹ w 

obudowie dêwiêkochùonnej, 5,5 kW 5,5 2 11 1 11

4

Pompa zatapialna do �cieków w zbiorniku 

retencyjnym ABS typ AFP Q=7l/s, H=8m, 
P1=2,5kW, P2= 2,2 kW (wymiana istn. pomp.) 2,2 2 4,4 0,5 2,2

5

Pompa sucha osadu nadmiernego ABS typ AFP 
0841.3 M15/4D,  Qp=6 l/s, Hp=5,0m, P1=2,51kW, 
P2=1,95kW, n=1450 obr./min 2,5 1 2,5 1 2,5

14

Dmuchawy do napowietrzania STO Q=40m3/h, 
p=0,4bar,Ns=1,5 kW. (istniej¹ce dmuchawy do 

napowietrzania istn. SBR) 1,5 2 3 1 3

Szafa RS razem 20,9 0,8 16,72 33,44

10
Kompresor sterowania pneumatycznego Ns=0,37 
kW 0,37 1 0,37 0,37 2,2

odbiory zasilane z tablicy draimad

11
Urz¹dzenie DRAIMAD Ekofinn-Pol moduù 03 

BCAVPK, 1

12

Zbiornik przygotowania i dozowania polielektrolitu 
Ekofinn-Pol typ CMP03-M � zbiornik z polietylenu o 

poj. 300l, mieszadùo ze stali nierdzewnej Ns= 0,18 

kW, pompa dozuj¹ca typ PD-M o wydajno�ci 36-125 

l/h, Ns=0,24kW 0,42 1 0,42 1 0,42

13
Pompa samozasysaj¹ca suchopracuj¹ca typ SALLY 

40 Qmax=24 m3/h, Ns=1,0kW, Ekofinn-Pol 1 1 1 1 1

odbiory zasilane z tablicy draimad  razem 1,42 2,84

o�wietlenie 3,2 0,8 2,56
wentylacja 1,5 0,8 1,2
o�wietlenie terenu 0,4 1 0,4

ODBIORY REZERWOWANE RAZEM 27,8 22,6 45,3

ODBIORY NIE REZERWOWANE 
gniazda 3 faz 15 0,35 5,25
gniazda 1 faz 3 0,6 1,8
ogrzewanie 24,5 0,6 14,7
OGÓ£EM 70,3 44,4 71,3

wzrost mocy zainstalowanej o 8,5 kW
wzrost mocy szcytowej o 6,9 kW
Zabezpieczenia gùówne i ukùad pomiarowy bez 

zmian
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