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Teczka zawiera:

[.  Opis techniczny: Architektura budynku oczyszczalni - rozbudowa

II.  Czes¢ graficzna

Rys nr 1/1 Rzut parteru 1:100
1/2 Rzut parteru 1:50
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Zadanie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PAWLOW

I ETAP, MQNTAZ URZADZEN NA UJECIACH WODY
w LISZNIE | WOLKA KANSKA KOLONIA oraz INSTALACJI LINII
TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w PAWLOWIE

Projekt: BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW - ROZBUDOWA - na terenie

m. Pawiow, dziatka nr ewid. 843/1 gm. Rejowiec Fabryczny,

Branza: Architektura

DANE OGOLNE

1. Adres inwestycji:
Miejscowosé Pawitdw, gm. Rejowiec Fabryczny na dziatce nr ewid. 843/1

2. Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny, ui. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec
Fabryczny

OPIS PROJEKTU:
1. Opis ogdlny:

Istniejacy budynek oczyszczalni sciekow w m. Pawiéw jest obiektem
wolnostojacym,  jednokondygnacyjnym, bez  podpiwniczenia z  dachem
wielospadowym o spadku 45°, krytym blachg wyttaczang w dachdéwke.

Rozbudowa to dobudowa dodatkowego pomieszczenia hali reaktorow z
dwoma reaktorami @ 400 cm. W czesci istniejgcej wydzielenie z powierzchni hali
reaktoréw nr 1 pomieszczenia odwadniania osadu.

Z uwagi na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie budynku na ptycie
z belkami podwalinowymi opartych na studniach zelbetowych na gt. -3,45.

2. Dane techniczne dobudowy:

- Powierzchnia zabudowy [ istn.140,65 ] - 184,59 m? po przebudowie
wraz ze zbiornikami
- Powierzchnia ptyty fundamentowej pod dobudowe - 64,38 m?
- Powierzchnia uzytkowa dobudowy:
pom. 1. Hala reaktoréw 2 - 16,48 m?

- Kubatura budynku wynosi: [ istn. 731,0 m®]- 786,50 m® po przebudowie
- Wysoko$¢ budynku / dobudowy - 4,40

- Wysoko$¢ zbiornikow - 5,50

- 0,00 = 192,70 mnpm

3. Opis elementdéw konstrukcyjnych dobudowy.

- fundamenty — ptyta fundamentowa z belkami podwalinowymi oparte na studniach
z kregow zelbetowych na podbudowie z betonu B15 wg projektu konstrukcji

- Sciany hali z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm, do wysokosci 60 cm
z bloczkow betonowych, ocieplone styropianem gr 12 cm - 36 cm - dodatkowa
izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa

- nadproza zelbetowe typowe L19

- nadproze w Scianie istniejgcej - 2 [ 120 ]

- wieniec obwodowy Zelbetowy wylewany ( przerywany )



4.

4

konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo - jetkowa z drewna sosnowego lub
swierkowego, nasyconego srodkami opdzniajgcymi zapalnosé drewna i srodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng

projektowana sSciana wewnetrzna pomieszczenia odwadniania osadu - piyty
gipsowo —  kartonowe gr 2,5 mm zamocowane do stupéw drewnianych o
przekroju 14 x 14 cm na ruszcie stalowym, przestrzeh miedzy nimi wypeié
wetng mineralng gr 14 cm — stupy drewniane montowa¢ do konstrukcji nosne;j
dachu - wg projektu konstrukcji

Wykonczenie wewnetrzne budynku:

w czesci istniejace;.

posadzka w pom. odwadniania osadu - gres
malowanie pomieszczenia farbg akrylowa

w czesci projektowane;j.

strop wykohczy¢ ptytami gips- karton o podwyzszonej odpornosci ogniowej
tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kl 111

posadzka w pom. technologicznym - gres

malowanie pomieszczenia farbg akrylowg

Wykonczenie zewnetrzne budynku - dobudowy.

ociepli¢ sciany zewnetrzne styropian gr 12 cm, osiatkowac i otynkowac

tynk cementowo — wapienny ki Il na siatce

pokrycie dachu blachg powlekang wyttaczang w dachéwke — jak w czesci
istniejgcej

osadzi¢ wywietrzak dachowy - wg proj. wentylacji

zamontowacé fawy kominiarskie i stopnie wtazowe

okapy wykonczy¢ deskg czotowg - 3,2,mm x 18 cm

spod okapu wykonczyé listwami drewnianymi lub blachg trapezowg w kolorze
biatym

obrébki blacharskie paséw nadrynnowych i podokiennikoéw z blachy powlekanej
w kolorze pokrycia

cokot budynku obtozy¢ ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi do h = 60 cm
zamontowac typowag drabine wiazowag

widoczne fragmenty ptyty fundamentowej ociepli¢ styropianem twardym gr 5 cm
osiatkowac, wykona¢ wylewke betonowg, zabezpieczy¢ powtokg uszczelniajgcy i
obsypac warstwg zwiru o gr 5 + 9 cm

Wyposazenie instalacyjne.

instalacja elektryczna oswietlenie i zasilanie
wentylacja grawitacyjna wg projektu instalacji sanitarnych — nawiew i wywiew

Kolorystyka - propozycja wg palety koloréw RAL

Pokrycie - blachg powlekang wyttaczang w dachéwke - kolor RAL 8002
/ ciemno brgzowy /

Spdéd okapu wykonczyé

Sciany zewnetrzne - RAL 1013 /kremowy/

Cokét budynku - obtozy¢ ptytkami elewacyjnymi - kolor RAL 8002

/ ciemno brgzowy /

Stolarka biata



UWAGI:

Materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materiaty musza
posiadaé atesty i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i
p. poz. Pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem koordynacji robét
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi
producentow
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych branz
i opisami technicznymi.
Wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowac z nadzorem autorskim.

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak



