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- Przed wykonaniem przyjete wymiary fundamentu

skonsultowac z producentem agregatu
i projektantem instalacji elektrycznej;

- Odprowadzenia przewoddw wykonac zgodnie

z wytycznymi dystrybutora agregatu;

- W przypadku wystgpienia

w poziomie posadowienia gruntow
nienosnych wykop nalezy pogtebic
a nastepnie uzupetnic piaskiem
zageszczonym lub betonem
podkfadowym;
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BETON KONSTRUKCYINY B25
BETON UZUPEENIAJACY B15
BETON PODKLADOWY B10
STAL A-IIIN - #

Kregi @w=80cm, h=60cm - 10 szt.;

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
s 1LOSC SZT. W | CALKOWITA DLUGOSC [m]
NR| @ | DEUGOSC [em] | ¢ pvenciE (st [ #8 #10
1]10 244 10 24,40
2110 94 25 23,50
38 320 7 22,40
41 8 170 17 28,90
SUMA [m]| 51,30 47,90
MASA JEDN. [kg/m]| 0,395 0,617
MASA CALKOWITA [kg]| 20,26 29,55
RAZEM [kg] 49,82
Uwaga ! ~
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@ bionor sp.zo.o.

Obiekt:

ROZBUDOWA INSTALACJI LINII
W M. PAWLOW GM. REJOWIEC FABRYCZNY

TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI

— BUDYNEK AGREGATORNI | WIATY OSADU

Branza: KONSTRUKCJA stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY | o7 9004
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
FUNDAMENT POD AGREGAT 1:25

04

Van Hoang

Nazwisko Specjalnos¢ [Nr uprawn.| Podpis
_U—.O.ﬂm_AﬁOiQ* m @«. :J N. KONSTRUKCJE
BUDOWLANE KL199/86

Opracowata

Agata Ostrowska

inz.




