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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
ROZBUDOWYWANEJ INSTALACJI LINIl TECHNOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY, POWIAT CHEEMSKI
(DZ. NR EWID.: 843/1).

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora,

— zatwierdzony projekt budowlany,
— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa:

- instalacja wodociggowa,;
- instalacja kanalizacyjna;
- instalacja ogrzewania;
- instalacja wentylaciji;

W zakres opracowania dotyczacego instalacji wodociggowej wchodzi wytyczenie trasy
przewoddéw, dobdr srednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakres projektu instalacji
kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewodow i elementow odwodnien, dobér srednic oraz
okreslenie spadkow. Projekt ogrzewania obejmuje obliczenie zapotrzebowania budynkéw na
ciepto, dobér grzejnikbw. W zakres projektu wentylacji wchodzi obliczenie powietrza do
wentylacji, dobor przewoddw, wentylatoréw wyciggowych oraz elementow nawiewnych.

3. Instalacja wodoci agowa.

W wydzielonym pomieszczeniu Odwadniania osadu wystapi zapotrzebowanie wody dla
celéw technologicznych i porzadkowych.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy wykonaé jak istniejaca, czyli z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, o srednicach podanych na rysunkach, zakres prac
obejmuje wykonanie zaworu ze zlgcze do weza (z zaworem antyskazeniowym klasy HA) oraz
przeniesienie istniejgcego hydrantu HP25.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby
grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Przewody mocowac do
elementéw konstrukciji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Po probie cisnienia nalezy
je zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng (zabezpieczong laminatem dla instalacji podtynkowych) z
pianki PE o grubosci 9 mm np.: THERMACOMPACT S i zamurowac.

Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji.

Po zakonczeniu robat, instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, a nastepnie wykonac
ptukanie. Badania szczelnosci prowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed zatozeniem izolaciji.
Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggows i doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu
instalacji nalezy podniesc cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 0,9 Mpa i utrzymywac to cisnienie przez 20 min.

Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze i polaczeniach.
Podczas badania cisnienie ha manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ sie o wiecej niz
2%. Rurociggi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng
objetos¢ pitukanego odcinka. Catos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jakos¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

3.1. Zapotrzebowanie wody:
Zapotrzebowanie wody projektowanych punktow poboru wyniesie:

Projektowane punkty poboru wody:

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA
iZawor czerpalny ze zlaczka na waz @15 0,30 - 1 0,30 -
q norm 0-30 B

Zg, = 0,30 dm?/s




3.2. Zestawienie materiatow.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych srednich wg PN-80/H-
74200 typ S-OC z materiatu 10BX gwintowanych.
W instalacji wodociggowej projektuje sie:
zawory odcinajgce wodociggowe kulowe,
— zawor czerpalny kulowy ze ztaczkg do weza @15,
zawor zwrotny antyskazeniowy typu HA216 34",

B

Instalacja kanalizacyjna.

Scieki z posadzki (pom. reaktoréw) odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe
ztozone z koryt KS100 oraz studzienki z osadnikiem o tgcznej diugosci 3,0m. Koryta posiadajg
spadek w kierunku studzienki zbiorczej, za nig wykona¢ zasyfonowanie z wykorzystaniem
systemowego syfonu lub wykonujac go z kolan PVC110. Przykrycie koryta liniowego stanowic
bedzie ruszt szczelinowy, o klasie obcigzenia C250.

Ponadto w wiacie skladowania osadu zastosowano wpust podworzowy np.: typu
Ecoguss125 (KESSEL) z nasadga kwadratowg i odptywem pionowym, osadnikiem i
zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie zapachow i piany.

Scieki beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji na terenie oczyszczalni $ciekéw.

Podczas projektowania postuzono sie "Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru”
opracowang przez ZTS " Gamrat " Jasto - tom 2 czes¢ Il — Zewnetrzne przewody - sieci i
magistrale.

Projektowane przytgcza kanalizacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S o
zlgczach kielichowych @ 160 x 4,7 mm prod. Wavin Metalplst - Buk lub ,GAMRAT” - Jasto.

Rury PVC beda taczone na uszczelke gumowg z gumy EPDM odpornej na substancje
wystepujace w sciekach, a takze na agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Projektuje sie studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregow zelbetowych @1000mm
(zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917) na fundamencie, na gruncie rodzimym, o
gtebokosci jak na rysunkach. Studzienki przykry¢é plyta zelbetowg z wlazem zeliwnym C250.
Regulacje wysokosci osadzenia wtazow kanatowych nalezy przewidzie¢ z cegly kanalizacyjnej kl.
25 lub cegly klinkierowej petnej kl. 35 (typ ,B” bez otworéw wg PN-B-12008). Stopnie ztazowe w
studni zaprojektowa¢ z pretow stalowych @ 30 mm 2z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Alternatywnie studzienki mozna wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno —
prefabrykowanej. Dno studni wyprofilowaé wykonujac kinete. Kregi oraz gérng plyte uktadac¢ na
zaprawie cementowe] ,80". Wszystkie styki kregdbw muszg by¢ zatarte z obu stron zaprawg
cementowa.

W miejscach przejs¢ rurami PVC przez sciany studzienki nalezy stosowac przejscia
szczelne tulejowo - przelotowe, z uszczelnieniem gumowym. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek zabezpieczy¢ 2 x warstwg Elastofixu lub Bitgumu.

Prébe szczelnosci przykanalikéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-1610: 2002.

4.1. Roboty ziemne.

Wykop pod przykanaliki wykona¢ o szerokosci dna minimum 80 cm ze skarpami o
bezpiecznym nachyleniu. Przytgcza nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy
wykona¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem typu Box. Przed przystgpieniem do roboét
ziemnych w miejscach skrzyzowanh z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym
nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.

Roboty ziemne wykona¢ recznie z odkiadem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Nie
przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy wykonac¢ recznie. Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, wykonanej z piasku gruboziarnistego lub
srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm, z zageszczeniem i
wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem.

W miejscach zigczy rur nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm.

Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku. Zasypke wykopow w poziomie rurociggoéw jak i 50 cm ponad wierzch rur nalezy wykonaé¢
piaskiem — sprzetem recznym, powyzej gruntem rodzimym bez kamieni z zageszczeniem.

Stopienn zageszczenia dla obsypki poza drogami wynosi 85% zmodyfikowane] skali
Proctora, a w drodze 95%. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-15 cm.

Rurocigg w wykopie uktadaé recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.



Jednoczesnie z zasypkag wykopdw nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Roboty ziemne
wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do realizacji odcinka kanalizacji pod wjazdem na teren oczyszczalni
nalezy zdja¢ kostke betonowa i zabezpieczy¢ jg na czas budowy, po wykonaniu kanalizacji
nalezy odtworzyé nawierzchnie, przywracajgc stan pierwotny.

Odcinek kanalizacji z hali reaktorow bedzie wigczony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
przez projektowang studzienke potgczeniowa, ktérej wykonanie wymaga czasowego
zdemontowania ogrodzenia terenu oczyszczalni. Po wykonaniu nalezy przywroci¢ ogrodzenie do
stanu pierwotnego.

4.2. Zestawienie materiatow.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC prod. WAVIN Metalplast — Buk.

W instalacji kanalizacyjnej projektuje sie nastepujace przybory i elementy systeméw
kanalizacyjnych:
— koryta odwodnienia liniowego o szerokosci 100mm z rusztem szczelinowym zeliwnym o
klasie obcigzenia C250;
- studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregow zelbetowych @1000mm z wtazem zeliwnym
D600, klasy C250;
— wpust podworzowy np.: typu Ecogussl25 (KESSEL) z nasadg kwadratowg i odpltywem
pionowym, osadnikiem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie zapachow i piany lub inne
0 podobnych parametrach;

5. Instalacja ogrzewania.

Budynek oczyszczalni znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -20<C.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegoélnych przegréd zewnetrznych obliczono na
podstawie wytycznych architektonicznych oraz zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

W istniejacych oraz modernizowanych pomieszczeniach oczyszczalni Sciekdw funkcje
ogrzewania spetniajg grzejniki elektryczne.

W projektowanych pomieszczeniach oczyszczalni sciekdw dla ogrzania poszczegoélnych
pomieszczeh zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne, nascienne.

W pomieszczeniu Odwadniania osadu, po wygrodzeniu pozostang dwa grzejniki
elektryczne, grzejnik zaznaczony na rzucie nalezy przenies¢ do Hali Reaktoréw.

Jako nowe urzadzenia zastosowano konwektorowe grzejniki elektryczne serii GE typu
nasciennego, prod. CONVECTOR S.A.

Dane techniczne grzejnikéw:

- napiecie zasilania: ~230 V,

— zakres regulacji temperatury: 8°C+26°C;

- klasa bezpieczenstwa: klasa I;

— znak bezpieczenstwa: B;

— stopien ochrony obudowy: IP 45 (bryzgoszczelny);

Lokalizacja urzadzen grzewczych zgodnie z zatgcznikami graficznymi. W przypadku zmian
usytuowania urzadzeh technologicznych kolidujgcych z zaprojektowanymi grzejnikami, nalezy
uzgodnic lokalizacje z projektantem oraz technologiem.

Wykaz elementow i urz gdzen instalacji ogrzewania.

nr |nazwa temp. | zapo- rodzaj grzejnika | podiacze- |rodzaj rodzaj gto-
pomieszczenia |(wew. |trzebo- |/ moc katalo- nie grzej- |[zaworu, |wicy termo-
wanie gowa nika Kv statycznej
ciepta
[] [] [°C] (W] [-/W] [-] [-] [-]
Pomieszczenie
1 Reaktorow 8 1680 GE-20/4/10 ~230V | - | e
Pomieszczenie
2 Agregtu Pradu 8 1610 GE-20/4/10 ~230V | e | e




6. Wentylacja mechaniczna.

Dla projektowanych i modernizowanych pomieszczen technicznych budynku oczyszczalni
sciekow projektuje sie wentylacje w oparciu o wytyczne technologiczne. W projektowanych
budynkach projektuje sie nastepujgce rodzaje wentylacji:

- nawiew przez infiltracje, wywiew grawitacyjny,
— hawiew grawitacyjny, wywiew mechaniczny,

6.1. Pomieszczenie Reaktoréw.

W zwigzku z wygrodzeniem pomieszczenia Odwadniania Osadu, nalezy obroci¢ pionowy
odcinek kanatu wentylacji wyciggowej z pomieszczenia. Wymaga to demontazu i obrocenia o 90°
tego odcinka i wykonania lub przerdbki zwezki 1W1 (nalezy dokona¢ pomiaréw na budowie, po
obrdceniu odcinka wywiewnego, przed wykonaniem ksztattki)

6.2. Pomieszczenie Odwadniania osadu.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniu projektuje sie wentylacje
grawitacyjng zapewniajgcg dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Natomiast jako
awaryjng projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa, zapewniajacg 5 — o krotng wymiane
powietrza na godzine.

— kubatura pomieszczenia — 50 m®:
- ilos¢ wymian — 5 wi/h;
Vw =50 x 5 = 250 m*h

Uklad wentylacji wyciggowej (2W) peti wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-315/
Das,(k)-160; N= 0,09kW; n = 900 obr./min, napiecie ~230V, (prod.: UNIWERSAL), dla
kompensacji podcisnienia podczas pracy wentylatora wyciggowego zastosowano zespot (1N)
nawiewny ZNW (prod.: SMAY) zlokalizowany w Scianie zewnetrznej budynku.

6.3. Pomieszczenie SBR i dmuchaw.
W pomieszczeniu zaprojektowano dwie dmuchawy o mocy 5,5kW kazda i ilosci sprezanego
powietrza V=180 m*/h.

Obliczenie ilo $ci powietrza wentylacyjnego:

llos¢ ciepta oddawanego do pomieszczenia z mocy silnikbw zainstalowanych w
sprezarkach wynosi:

Qw = Pm x 0,15 x 3600 = 11,0 x 0,15 x 3600 = 5940kJ/h

P., — moc silnikow,

Zgodnie z powyzszym ilos¢ powietrza potrzebna do usuniecia zbednego ciepta z
pomieszczenia wyniesie:

Vias = Qu / (cp x CL x At) = 5940 / (1,005 x 1,11 x 10) = 532,3 m®h

Uktad wentylacji wyciggowej oraz grawitacyjnej (3W) pelni wywietrzak zintegrowany typu:
WZs,(k)-315/ Das,(k)-160; N= 0,09kW; n = 900 obr./min, napiecie ~230V (prod.: UNIWERSAL).
W celu zabezpieczenia pomieszczenia oraz urzadzen przed wychtodzeniem nalezy ustawi¢
temperature wytaczenia wentylatora ~+8°C (lub modyfikowa¢ ustawienia termostatu w trakcie
eksploatacji).
llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia dmuchaw wyn iesie:
Vi = Viag + Vg = 522 + 360 m*h = 892 m*/h

Do nawiewu zastosowano ukiad 3N sktadajacy sie z czerpni sciennej powietrza wraz z
kanatem blaszanym w Scianie oraz przepustnicg powietrza regulowang poprzez sitownik
elektromechaniczny. Zatgczenie sprezarek zainicjuje prace sitownika otwierajgcego przepustnice,
natomiast w czasie postoju sprezarek przepustnica zostanie zamknieta (blokady elektryczne
Zostang ujete w opracowaniu branzy elektrycznej). Jako dodatkowg ochrone przed
przedostawaniem sie do pomieszczenia dmuchaw zanieczyszczen w postaci pylu zastosowano
jednorzedowy filtr dziatkowy z widkning FILTREX typu M, zostanie on zamontowany tuz za
przepustnica.

6.4. Wiata na osad.
Dla zwiekszenia sprawnosci cyrkulacji powietrza w wiacie osadu zaprojektowano ukfad
wentylacji grawitacyjnej (4W), ktéry stanowi wywietrzak WLO250 (prod.: UNIWERSAL),
zamontowany na dachu pomieszczenia.



6.5. Pomieszczenie agregatu pr adu.

W pomieszczeniu zaprojektowano odprowadzenie spalin z agregatu pradotworczego za
pomocg przewodow ze stali kwasoodpornej o srednicy D = 89mm. Kréciec spalin tgczy¢ z
kolektorem spalin poprzez zastosowanie kompensatora mieszkowego lub kro¢ca elastycznego.
Przejscia przewodem przez strop i dach wykona¢ z wykorzystaniem elastycznego osadzenia i
uszczelnienia np. poprzez zastosowanie waty kaolinowej. Przewody spalinowe nalezy mocowac
do scian i stropu elastycznie. Minimalne promienie tukéw przewodow wynoszg Rmin=2,5d.
Przewod spalinowy, pionowy, nalezy wyposazy¢é w skraplacz zakonczony spustem @25,
zakonczonym korkiem. Wyprowadzenie ponad dach zakonczy¢ .fajkg” skierowang w dot.
Uszczelnienia kotnierzy przewodow spalinowych nalezy uszczelnia¢é materiatami odpornymi na
wysokie temperatury. Potgczenia kotnierzy wykonaé poprzez zastosowanie $rub i nakretek
miedziowanych lub posmarowaé¢ smarem grafitowym.

Dodatkowo w pomieszczeniu z agregatem zapewniono doptyw powietrza niezbednego do
spalania oraz na cele chiodzenia i wentylacji agregatu. Nawiew realizowany bedzie poprzez
zespOt nawiewny ZNW (uktad INAG - prod.: SMAY) zlokalizowany w $cianie zewnetrznej
budynku wyposazony w sitownik przepustnicy. Dla odprowadzenia powietrza chiodzacego
urzadzenie przewidziano odrebny ukiad wentylacyjny (1AG), wyposazony rowniez w
przepustnice z siownikiem. Zaréwno uktad nawiewny jak i wyciggowy bedg zblokowane,
uruchomienie agregatu pradotworczego bedzie poprzedzone otwarciem przepustnic obydwu
uktadow. Dla przewietrzania pomieszczenia w okresie postoju (usuniecie ewentualnych oparéw
paliwa zgromadzonych w agregacie) przewidziano wykorzystanie kanaléw grawitacyjnych
betonowych otwartych na dole (+0,30m spdod) oraz pod stropem pomieszczenia, nawiew do
pomieszczenia przez infiltracje.

6.6. Wykaz elementdw i urz adzen wentylacyjnych.
(uwaga: poni zszg specyfikacj e rozpatrywa € tacznie z zat gcznikami graficznymi)

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE llo ¢ uwagi

Pomieszczenie Reaktorow
1W1 |zwezka wentyl. o przekroju mieszanym o wym. @315x 1 kpl. | ksztattke dopasowac

400x250 mm, L = 300 mm, wykonanie — blacha na budowie
ocynkowana
Pomieszczenie Odwadniania Osadu

2N1 |zespdt nawiewny typu ZNW — skfadajacy sie z czerpni 1 kpl. prod. SMAY
sciennej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z recz- Krakow
nym mechanizmem regulacji o wym. 300x410 mm.

2W1 |wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-315/ Das, (k)- 1 kpl. UNIWERSAL
160; N= 0,09kW; n = 900 obr./min, napiecie ~230V - Katowice

2W?2 | podstawa dachowa BIl @315, L=1600 mm, wykonanie — | 1 szt.
blacha ocynkowana

2W3 | kanat wentylacyjny okragty @160 mm, L = 1800 mm, 1szt. | diugos¢ dopasowac
wykonanie — blacha ocynkowana, na budowie
2W4 | przepustnica okragta, jednoptaszczyznowa @160 mm, 1 szt.

wykonanie — blacha ocynkowana,

Proj. Pomieszczenie Reaktorow

3N1 | zespdt nawiewny typu ZNW — sktadajacy sie z czerpni 1 kpl. prod. SMAY
sciennej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z recz- Krakéw
nym mechanizmem regulacji o wym. 800x510 mm.

3N2 | sitownik ze sprezyng powrotng typ: AF-230; moment 1 kpl. prod. SMAY;
obrotowy 15Nm; zasilanie ~230V; czas 150/16 s; lub BELIMO
stopien ochrony IP54

3N3 |jednorzedowy filtr dziatkowy z widkning filtracyjng 1 szt.
FILTREX typu M o wym. szer/wys: 800x510 mm,

3W1 |wywietrzak zintegrowany typu: WZs,(k)-315/ Das, (k)- 1 kpl. UNIWERSAL
160; N= 0,09kW; n = 900 obr./min, napiecie ~230V - Katowice

3W2 | podstawa dachowa BIl @315, L=1100 mm, wykonanie — | 1 szt.
blacha ocynkowana




3W3 | kanat wentylacyjny okraglty @160 mm, L = 1200 mm, 1szt. | dlugosé dopasowac
wykonanie — blacha ocynkowana, na budowie
3W4 | przepustnica okragta, jednoptaszczyznowa @160 mm, 1 szt.
wykonanie — blacha ocynkowana,
3W5 |termostat pomieszczeniowy, sterujacy pracg wentylatora | 1 kpl. UNIWERSAL
mechanicznego, napiecie ~230V, zakres regulaciji - Katowice
8°C+30°C, stopieh ochrony min. IP 30,
Wiata na osad
4W1 | wywietrzak WLO @250 mm, 1 szt. UNIWERSAL
- Katowice
4W?2 | podstawa dachowa BIl @250 mm, L=1300 mm, 1 szt. prod. SMAY
wykonanie — blacha ocynkowana, Krakow
4W3 | wykraplacz stozkowy @400 mm, wykonanie — blacha 1 szt.
ocynkowana,
Pomieszczenie agregatu pr adu
IN |zespot nawiewny typu ZNW — skiadajacy sie z czerpni 1 kpl. prod. SMAY
AGL1 |sciennej oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z Krakow
mechanizmem regulacji o wym. 800x1210 mm.
IN |sitownik ze sprezyng powrotng typ: AF-230; moment 1 kpl. prod. SMAY;
AG2 |obrotowy 15Nm; zasilanie ~230V; czas 150/16 s; lub BELIMO
stopien ochrony IP54
1AG1 | wyrzutnia $cienna o przekroju prostokgtnym o wym. 1 szt.
1000x1000 mm, wykonanie — blacha ocynkowana,
1AG2 | kanat wentyl. o przekroju prostokatnym o wym. 1 szt.
1000x1000 mm, L = 400 mm, wykonanie — blacha
ocynkowana,
1AG3 | przepustnica wieloptaszczyznowa z mechanizmem 1 kpl. prod. SMAY
regulacji o wym. szer/wys: 1000x1000 mm, Krakow
1AG4 | sitownik ze sprezyng powrotng typ: AF-230; moment 1 kpl. prod. SMAY;
obrotowy 15Nm; zasilanie ~230V; czas 150/16 s; lub BELIMO
stopien ochrony IP54
1AG5 | zwezka wentyl. o przekroju prostokatnym o wym. 1 szt. | wielko$¢ dopasowac
700x900/1000x1000 mm, L = 700 mm, wykonanie — po ustawieniu
blacha ocynkowana, agregatu
pradotwdrczego
1AG6 | krociec elastyczny, wentylacyjny o przekroju 1 szt. | wielko$¢ dopasowac
prostokatnym, o wym. 700x900 mm, L=120 mm — po ustawieniu
zamocowacé do chtodnicy agregatu
pradotwdrczego
1SP1 | kompensator mieszkowy przewodu spalinowego, o 1 szt wielkosc¢ ustali¢ po
wym. D =89 mm zakupie agregatu
1SP2 |rura stalowa, kwasoodporna — spalinowa D=89,0 | ----- diugos¢ dopasowac

dlugosci tacznej L=7,5m + 4xtuk stalowy j.w., +

po ustawieniu

wykonanie skraplacza ze spustem @25 mm agregatu
zaopatrzonym w korek. pradotwdérczego
Opracowat:

Janusz tawicki



