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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY INSTALACJI
LINII TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI  SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI PAWLOW, GM. REJOWIEC FABRYCZNY

|. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora:
Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-1@§oRiec Fabryczny.
1.2 Ekspertyza budowlana dotyca maliwosci rozbudowy budynku oczyszczakuiekow
w Pawtowie, gm. Rejowiec Fabryczny, woj. lubels&pracowana w kwietniu 2011 roku.
1.3 Projekt budowlany braw technologicznej i architektonicznej.
1.4 Ustalenie robocze z Inwestorem w sprawie re@zaviia, podstawowych materiatow
i technologii wykonania.
1.5 Obowsazujace przepisy i normy.

[I. Warunki gruntowo - wodne:

Pod warstw gleby i nasypéw zalega warstwa organicznych torfiav gkbokasci okoto
2,70 m poniej powierzchni terenu pierwotnego ( bez uwdgienia nasypu ok. 0,50 m
wykonanego w czasie budowy istnieggo budynku). Pomej zalega piasek drobnoziarnisty
Z przewarstwieniami pytu popielato — szarego.

Woda gruntowa wysgpuje na gtbokasci 1,2 m w stosunku do pierwotnego poziomu terenu.

lll. Opis rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowego:
3.1 — Budynek agregatorni i wiaty osadu:

- fundamenty: posadowienie budynku zaprojektowano na belkachwpbdowych opartych
na studniach z kgow zelbetowych g=120cm. Pod kgami wykona nalery warstwe
podbudowy z betonu B10 grum 15cm. Kegi naley wypeini betonem B15. Belki
podwalinowe i phyg posadzkow zaprojektowanaozelbetowe monolityczne z betonu B20,
zbrojenie ze stali klasy A-1lIN i A-l. Izolacja pama elementéwzelbetowych 1 x papa
termozgrzewalna lub izolacja rownoiven, izolacja pionowa Superflex 10 lub izolacja
rownowana. Pod ph4d fundamentow wykona warstwe podbudowy z piasku
zag:szczonego warstwami os F 0,98 do gibokasci 1,10m p.p. terenu. Na ptycie
posadzkowej wykortawarstwy wykaczeniowe wg projektu brag architektonicznej.
Szczegoty wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych;

- fundament pod agregat:zaprojektowanaelbetowy wylewany z betonu B20, zbrojenie ze
stali kl. A-IlIN i A-l. l1zolacja pozioma pod fundaemtem 1 x papa termozgrzewalna lub
izolacja rownowana, beton podktadowy B10 gr. 10cm. Fundamentzyateldylatowa od
ptyty fundamentowej (dylatacja gr. 2cm). SzczegoOiwykonania wg rysunku
konstrukcyjnego nr 04;

- mur fundamentowy: do wysokdci okoto 0,50m powsyej poziomu +/-0,00 budynkéciany
wykona& z bloczkédw betonowych gruba 24cm na zaprawie cementowej. lzolacja
przeciwwilgociowa murow fundamentowych Superflexidd izolacja rownowazna. 1zolacja
termiczna wg projektu brag architektonicznej;

- §ciany nadziemne néne: zaprojektowano murowane z pustakow z betonu koavaeko
odmiany 700 na zaprawie wapienno — cementowej kt8latja termicznacian
zewrgtrznych wg projektu braty architektonicznej;



- wience: zaprojektowanaelbetowe monolityczne z betonu B20. Zbrojenie aé kt. A-IIIN
i A-l. W wiencu na poziomie zamocowaniag#ioy dachowej naley zabetonowakotwy
stalowe gwintowane g12mm do zamocowania murtatyz&yty wykonania wg rysunku
konstrukcyjnego nr 03;

- nadproza okienne i drzwiowe:zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych
typu ,,L19”;

- kanaly wentylacyjne: zaprojektowano murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowej M5;

- dach: zaprojektowano wielospadowy o konstrukcji drewejarRozstaw wjzarOw oraz
przekroje elementow drewnianych wg opracowania iggktonicznego. Drewno przstio
sosnowe klasy K 27. Szczegoélnecza powinny by wykonane zgodnie ze sztukiesielsl.
Wszystkie elementy drewniane ¢&by dachowej naley zabezpieczy przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem ogolnie stosowany#nodkami posiadagymi atest i dopuszczonymi
przez ITB do stosowania w budownictwie, a w stykmuwrem dodatkowo odizolowa
warstw papy.

3.2 — Budynek hali reaktoréw nr 2:

- fundamenty: posadowienie budynku zaprojektowano na belkachwpbdowych opartych
na studniach z kgow zelbetowych g=120cm i g=150cm. Pod kigami wykona warstwe
podbudowy z betonu B10 grum 15cm. Kegi nalery wypeitnic betonem B15. Belki
podwalinowe i pty¢ fundamentow zaprojektowanaelbetowe monolityczne z betonu B20,
zbrojenie ze stali klasy A-1lIN i A-l. Izolacja pama elementéwzelbetowych 1 x papa
termozgrzewalna lub izolacja rownoivea, izolacja pionowa Superflex 10 lub izolacja
rownowana. Pod ph4d fundamentow wykona warstwe podbudowy z piasku
zag:szczonego warstwami os F 0,98 do gibokasci 1,10m p.p. terenu. Na ptycie
fundamentowej w pomieszczeniu hali reaktoréw nr ykama warstwy wyka@czeniowe
wg projektu brasy architektonicznej. Na zewtrz hali reaktoréw na ptycie fundamentowe;j
wykona warstwe szlichty cementowe] ze spadkiem okoto 2%. W/w weagsspadkow
zabezpiecz§izolacp przeciwwilgociow. Szczegoty wykonania wg rysunkéw
konstrukcyjnych;

- mur fundamentowy: do wysokdci okoto 0,50m powsyej poziomu +/-0,00 budynkéciany
wykona& z bloczkéw betonowych gruba 24cm na zaprawie cementowe).
Izolacja przeciwwilgociowa murow fundamentowych 8dfex 10 lub izolacja rownowaa.
Izolacja termiczna wg projektu branarchitektonicznej;

- §ciany nadziemne néne: zaprojektowano murowane z pustakow z betonu koavaeko
odmiany 700 na zaprawie wapienno — cementowe] ktatja termicznécian
zewretrznych wg projektu braty architektonicznej;

- wience: zaprojektowanaelbetowe monolityczne z betonu B20. Zbrojenie aé kt. A-IIIN
i A-l. W wiencu na poziomie zamocowaniag#ioy dachowej naley zabetonowakotwy
stalowe gwintowane g12mm do zamocowania muriaty;

- nadproza okienne i drzwiowe: zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych typu
,L19”. Nad projektowanym otworem drzwiowym §gianie istniejcej zaprojektowano
nadprae stalowe z dwuteownikéw 1100. Nadpeowykona& wg ponizszego opisu.

Sposob wykonania nadpng

Projektowane nadp#a naley osadzt przed wykonaniem otworu ¥cianie.

Wyku¢ bruzd: z jednej stronysciany na gtbokasci okoto 1/2 grubéci sciany, nasipnie
wykona poduszk z betonu B20 gruldei 10cm w miejscach podpor.




Po zwizaniu betonu (ok. 7dni) osadzbelke, a przestrzenie rilzy gérra potka a sciam
doktadnie podklinowd dla bezpieczestwa belki przed przyspieniem do wyburzenia z
drugiej strony naley podstplowa w co najmniej dwdch miejscach na dhggo

Nastpnie przysipi¢c do wykonania z drugiej strony bruzdy na acaficbokas¢. Osadz
pozostate belki w sposob jak opisanozefy Dla zachowania sztywia nalezy srodniki
beleksciagm¢ srubami M-12 przewlekag je przez wszystkie belki w uprzednio wykonanych
otworach. Dla utatwienia przewleczeniaub sciagajpcych naley otwory wykon& owalne
w kierunku podtanym osi belek. Midzy srodnikami naley wykona tuleje dystansowe
docinane z rury, dtugo tulei dostosowana budowie.

Po osadzeniu belek dciagnieciu srubami uzupehd klinowanie i w mia¢ mazliwosci
wypetnic przestrzenie mdzy belkami betonem a skrajne belki wyszpatdowaegh

i otynkowat. Stopki dwuteownikoéw osiatkowa otynkowat.

Wyburzeniesciany naleéy rozpoca¢ po osadzeniu nadpra i osagnicciu przez beton na
podporach petnej wytrzymaioi. Przed przyapieniem do prac budowlanych wymiary
sprawdzé na budowie;

- dach: zaprojektowano dwuspadowy o konstrukcji drewniai®pzstaw wizarow oraz
przekroje elementow drewnianych wg opracowania iggktonicznego. Drewno prztio
sosnowe klasy K 27. Szczegoélnecza powinny by wykonane zgodnie ze sztukiesielsl.
Wszystkie elementy drewniane ¢&by dachowej naley zabezpieczy przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem ogolnie stosowany#nodkami posiadagymi atest i dopuszczonymi
przez ITB do stosowania w budownictwie, a w stykmwrem dodatkowo odizolowa
warstwg papy.

3.3 — Budynek hali reaktoréw nr 1 — pomieszczeniedwadniania osadu:

- $ciana dziatowa: konstrukgnasna sciany zaprojektowano z stupéw drewnianych 14x14cm.
Stupy drewniane na dole osaglai zamocowa do ceownika stalowego C140. Ceownik
przymocowé do istniejcej zelbetowej plyty posadzkowej grudm 15cm Srubami
rozporowymi do betonu M12 diuga 200mm w rozstawie co okoto 0,60m. @&@tupow
zamocowa do istniegcej konstrukcji dachu. Mdzy stupami wykona ruszt z profili
stalowych do budowy konstrukcjcian zgodnie z wytycznymi producenta systemu suchej
zabudowy.Sciare dziatlowy wykonczyé po obu stronach ptytami gipsowo — kartonowymi
sciennymi o podwyszonej odpornai ogniowej i wilgotndciowej. Przestrae migdzy
ptytami wypeiné welma minerala. Elementy drewnianesciany zabezpieczy przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem ogolnie stosowsam srodkami posiadapymi atest

i dopuszczonymi przez ITB do stosowania w budownet Ceownik C140 oczgi¢ do
drugiego stopnia czysio i zabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie 1 x farb
podkiadowy i 2 x farta nawierzchniow ogolnego stosowania. Szczegoty wykonania

wg rysunku konstrukcyjnego nr 08;

IV. Wykonawstwo i odbiory robot:

Roboty budowlane natg przeprowadzi zgodnie z aktualnie obog#ujacymi
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlano — montawych .

Opracowata:
mgr inz. Agata Ostrowska

Projektowat:
mgr inz. Nai Van Hoang
upr. nr KL 199/86



OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY INSTALACJI
LINII TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI  SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI PAWLOW , GM. REJOWIEC FABRYCZNY
l. Budynek agregatorni i wiaty osadu:
1.0 — Studnie fundamentowe S-1:

Przyjeto studnie z kregéw o $rednicy wewnetrznej g 120cm.

Obcigzenia:
- obc. podwalin; N = 450,00 kN
- studnia: 1,80 * 3,00 * 21,0 * 1,1 = 124,74 kN

N = 574,74 kN
Do dalszych obliczen przyjeto warto$é obcigzenia N = 580,00 kN
o, =29,7; &,"=0, My, =26,73;
po™ =1,90 t/m?; pp=rpM*y, =1,71 t/m?;
pa™ =1,90 t/m*; pa=rg™*y,, =1,71 t/m?;
Vm :0191
Obciazenia w poziomie posadowienia fundamentu: N, = 580 kN
Wymiarowanie wg PN-81/B-03020:

Zatozone wstepnie wymiary podstawy fundamentu:
B=177*R=1,77*0,60 = 1,06m
L=177*R=1,77*0,60=1,06m

Dmin = 3,00m

W dalszych obliczeniach przyjmuje sie:
B=1,05m;L=1,05m;

Sprawdzenie | stanu granicznego:

Nr < m*QfN

Opor graniczny podio za gruntowego:

Qu=B*L [(1+0,3*B/L)*Nc*c, i + (1+1,5*B/L)*Np*Pp"*g*Dyin*ip + (1-0,25*B/L)*Ng*ps*g*B*ig]
o,” =26,73 stad z Tabl. Z1-1: Nc =23,47; Np =12,82; Ng =4,46;

tg 63 = TrB/Nr =0,000;

tg o= 0,504;

tg g / tg ®,"” =0,000 stad z Z1-2 i, = ip = i =1,00;

B*L = 1,10; B/L =1,00;

Qe = Q. =0 + 1778 + 65 = 1843 kN

m; =0,9 - wspéiczynnik korekcyjny;
m, = 0,9 - mnoznik dla metody B lub C oznaczania parametrow geotechnicznych
m = m;*m, = 0,81

m*Qgy = 1493 kKN
N; = 580 KN < m*Qgy = 1493 kN

Nosnos¢ podioza gruntowego jest wystarczajgca dla przeniesienia przewidywanych obcigzen.



Il. Budynek oczyszczalni — hala reaktorow nr 2:
1.0 — Studnie fundamentowe S-1:

Przyjeto studnie z kregéw o srednicy wewnetrznej g 120cm.

Obcigzenia:
- obc. podwalin; N = 400,00 kN
- studnia: 1,80 * 3,00 * 21,0 * 1,1 = 124,74 kN

N = 524,74 kN
Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ obcigzenia N = 530,00 kN
o, " =29,7; ® V=0 My, =26,73;
po” =1,90 t/m?; pp=rp My, =1,71 t/m?;
pe™ =1,90 t/m*; pg“=rz™*y,, =1,71 t/m?;
Ym =0,9;
Obciazenia w poziomie posadowienia fundamentu: N, = 580 kN
Wymiarowanie wg PN-81/B-03020:

Zatozone wstepnie wymiary podstawy fundamentu:
B=1,77*R=1,77*0,60 =1,06m
L=177*R=1,77*0,60 =1,06m

Dpin = 3,00m

W dalszych obliczeniach przyjmuje sie:

B =1,05m;L=1,05m;

Sprawdzenie | stanu granicznego:
Ny < m*Qpy

Op6r graniczny podfo za gruntowego:
Qu=B*L [(1+0,3*B/L)*Nc*c, i + (1+1,5*B/L)*Np*pp"*g*Dyin*ip + (1-0,25*B/L)*Ng*ps*g*B*ig]

o, " =26,73 stad z Tabl. Z1-1: Nc =23,47; Np =12,82; Ng =4,46;
tg 8 = T.a/N; =0,000;

tg ®,"=0,504;

tg 8 / tg ®," =0,000 stad z Z1-2 i; = ip = ig =1,00;

B*L = 1,10; B/L =1,00;

Qme=Qm =0 + 1778 + 65 = 1843 kN

m; =0,9 - wspoiczynnik korekcyjny;
m, = 0,9 - mnoznik dla metody B lub C oznaczania parametrow geotechnicznych
m = m;*m, = 0,81

m*Qp = 1493 kN
N, = 530 kN < m*Qp = 1493 kN

Nosnos¢ podioza gruntowego jest wystarczajgca dla przeniesienia przewidywanych obcigzen.

2.0 — Studnie fundamentowe S-2:

Przyjeto studnie z kregéw o $rednicy wewnetrznej g 150cm.

Obcigzenia:
- obc. podwalin: N =1180,00 kN
- studnia: 2,60 * 3,00 * 21,0 * 1,1 = 180,18 kN

N = 1360,18 kN
Do dalszych obliczen przyjeto warto$é obcigzenia N = 1400,00 kN
o," =29,7; o V=0, My, =26,73;
po™ =1,90 t/m?; pp=rp My, =1,71 t/m?;
pe™ =1,90 t/m*; pg“=rz™*y,, =1,71 t/m?;
Vm :0191



Obciazenia w poziomie posadowienia fundamentu: N, = 580 kN
Wymiarowanie wg PN-81/B-03020:

Zatozone wstepnie wymiary podstawy fundamentu:
B=177*R=1,77*0,75=1,32m
L=177*R=1,77*0,75=1,32m

Dmin = 3,00m

W dalszych obliczeniach przyjmuje sie:
B=1,30m; L=1,30m;

Sprawdzenie | stanu granicznego:

Nr < m*QfN

Opor graniczny podio za gruntowego:

Que=B*L [(1+0,3*B/L)*Nc*c, i, + (1+1,5*B/L)*Np*pp*g*Dumin*ip + (1-0,25*B/L)*Ng*ps"*g*B*ig]
o, " =26,73 stad z Tabl. Z1-1: Nc =23,47; Np =12,82; Ng =4,46;

tg 63 = TrB/Nr =0,000;

tg ®,"= 0,504;

tg g / tg ®,"” =0,000 stad z Z1-2 i, = ip = i =1,00;

B*L = 1,69; B/L =1,00;

Qme=QmL =0 + 2726 + 132 = 2849 kN

m; =0,9 - wspoiczynnik korekcyjny;
m, = 0,9 - mnoznik dla metody B lub C oznaczania parametrow geotechnicznych
m = m;*m, = 0,81

m*Q = 2308 kN
N; = 1400 kN < m*Qg = 2308 kN
Nosnos¢ podioza gruntowego jest wystarczajgca dla przeniesienia przewidywanych obcigzen.

Opracowata:
mgr inz. Agata Ostrowska

Projektowat:
mgr inz. Nai Van Hoang
upr. nr KL 199/86



