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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jeste&z technologiczna projektu wykonawczego w zakresie
wymiany zestawu hydroforowego naaipy wody w Woélce Kaskiej Kolonii, gmina Rejowiec
Fabryczny, pow. chetmski, woj. lubelskie.

Wymiana zestawu hydroforowego naaig wody w w Wolce Kaskiej Kolonii bedzie

realizowany w ramach zadania inwestycyjnelfmntazu urzzdze: na ugciach wody w Lisznie |
Wolce Kaiskiej Kolonii oraz instalacji na oczyszczaloiekdw w Pawtowie

Ujecie wody w miejscowkri Wolka Kaiska Kolonia wody zgodnie z obaygujacym
pozwoleniem wodnoprawnym na pobor wody funkcjorwjektadzie technologicznym:

» 2 studnie wiercone: studnia nr 1 elgdkosci 70,0m (zasypana do 54,0m) i studnia nr
2 0 gkbokosci 52,0m,

« stacja wodocigowa w ilgciach nie przekraczgjych: Qdr=300n7/d,
Qhmax=25nYh, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnyetiaiw wysokdci
Qc=40,0ni/h i depresji s=6,5m. Faktycznie pobieraaikoto 25 ni/h.

Studnie ujmuj wodg z czwartorzdowej warstwy wodorimej. Pobierana woda zegja spetnia
wymagania jakéciowe dla wod do picia i nie wymaga uzdatnienia.

Zakres prac obejmuje wymiarwyeksploatowanych ugdzer technologicznych na nowe o
parametrach takich samych jak istaogj tj:

- wymiana kompletnego zestawu hydroforowego,

- wymiana wodomierzy w studniacheginowych,

- wymiana sond konduktometrycznych w zbiorniku metgnym.

Zakres opracowania obejmuje:
— informacje i dane ogdlne uzasadntg rodzaje i wielkéci przyjetych
obiektow technologicznych,

— wytyczne dla projektow bramwych,
— rysunki technologiczne, budowlane.

2. Podstawy opracowania

2.1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaol Przestrzennego Gminy Rejowiec
Fabryczny, pismo znak: Rpi. 7323/34/2011 z dniaD22011, wydane przez U
Gminy Rejowiec Fabryczny.

2.2.Projekt techniczny, Rozbudowa istaggjj stacji wodocigowej w Wolce Kaskiej gm.
Rejowiec Fabryczny, opracowany przez Przgaerstwo Robo6t Iaynieryjnych
+ENERGOPOL — Lublin” S.A, w maju 1993r.

2.3.0perat wodnoprawny na szczegOlne korzystanigddz w zakresie: pobdér wdd
podziemnych z gcia wody w miejscomsxi Wolka Kaiska Kolonia dla potrzeb
wodochgu grupowego gm. Rejowiec Fabryczny, pow. Chelm,j. woubelskie,
opracowany przez i1 Cezarego Kistera, w 2007 r.

2.4. Decyzja, pozwolenie wodnoprawne na szczegdbmeystanie z wod w zakresie poboru
woOd podziemnych z ggia wody w miejscowsri Wélka Kaiska Kolonia, pismo znak:
ROL.6223/17/06 z dnia 02.05.2006 wydane przez StamPowiatowe w Chetmie.

2.5.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. pvawie jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia Gddwia 2007r.)

3. Opis istniefacej instalacji technologicznej ugcia wody

3.1. Informacje ogdlne

Gmina Rejowiec Fabryczny obszarowo zajmuje powtamizc88 knf i liczy okoto
4560 mieszkacoéw. Gospodarka gminy to gtownie rolnictwo ishéctwo. Uzytki rolne



zajmup 65,7% ogolnej powierzchni. ¥b6d upraw przewaja zbaza, ziemniaki i réliny
pastewne. W produkcji zwiegezej dominuje hodowla trzody chlewne.

Dla potrzeb zaopatrzenia miesakaw w wod gmina Rejowiec Fabryczny
eksploatuje 3 gria wody w miejscowsri Pawtow, Liszno k/ Gebia oraz Wolka Kaska
Kolonia. Istniejce ugcie wody w miejscowkri Wolka Kaiska Kolonia stanowzrédto
zasilania i pokrywa zapotrzebowanie w waquitna konsumpcyja i pozarows wodochgu
grupowego obejmugego nasipujace jednostki osadnicze: Wolka #ska, Kanie, Kolonia
Woélka Kanska.

W przedmiotowym ujciu wystpuja dwa poziomy wodorime, jeden ptytki na
giebokadsci 7,0m, drugi na gbokcici 27,5 m. Oba te poziomy rozdziela 12-to metrowa
warstwa izolacyjna trudno przepuszczalnych mutk@ymowana woda posiada bardzo dpbr
jakas¢ i nie wymaga uzdatnienia. Wielkostrefy bezpéredniej wynosi 8-10m.

3.2. Charakterystyka istnigcego ugcia wody pitnej

Istniejace ugcie wody pitnej w miejscowsai Wolka Kaiska Kolonia wykonano w
uktadzie 2-stopniowego pompowania wody, ze studgbigowych (pompy I-go stopnia) do
zbiornika wyrownawczego wody, a ngstie zestawem hydroforowym (pompami IlI-go
stopnia) zainstalowanymi w budynku technologiczrstacji wodocigowej do gminnej sieci
wodochgowej rozbiorczej. Woda przesylana jest w stani®wym, nie uzdatniona. &ie
wody pracuje w sposéb automatyczny i nie wymadejstdstugi, lecz okresowego dozoru.

llos¢ wody czerpanej z efia (studni gtbinowych) mierzona jest wodomierzami
zainstalowanymi w obudowach studni.

Podstawowe obiekty technologiczneaifq wody stanovei

1/ STUDNIA GEBINOWYCH PODSTAWOWA NR, 1 STUDNIA G¥BINOWYCH
REZERWOWA NR 2

Studnie gtbinowe ujmuj wodk z utworéw czwartorgowych. Studnie zlokalizowano na
dzialce wilasnej uyria, odlegté¢ miedzy studniami wynosi 20m. Studnie ¢inowe
potaczone § réwnolegle do wspolnego ruragu tlocznego wody zasikgego zbiornik
wyrownawczy.
konstrukcja i wypos@nie studni nr 1zarurowanie studni wykonane jest rurami stalowgmi
srednicy lica¢ od poziomu terenu: do g@dokasci 10m - @ 16, do gbikosci 40m - @ 14*.
Filtr siatkowy o dtodéci 8m wykonany jest na rurze @ 9,5/8" i umieszczaaypoziomie 40-
48m p.p.t. Catkowita gbokasc odwiertu wynosi 70,0m, z tyme gkbokog czynna wynosi
51m, gkbiej otwdr zostat zasypany piaskiem. Glowica stugimieszczona jest w obudowie
z kregow zelbetowych @ 1,5m. Przewdd ttoczny @ 80mm uzbrojgest w wodomierz
kolanowy, zwor zwrotny i odcinagy. Wyposaenie studni stanowi pompac@iinowa typu
GB.2.04 o parametrach:

Q=9,0-18,0 n¥h

H=47-29 m st.w

Ns=3,3kW
Studnia wyposana jest w czujnik ,cluwo“ blokady pracy pompy ilezpieczenia przed
suchobiegiem na wypadek spadku poziomu wody z@prpompy. Normalnie sterowanie
praa pompy odbywa gi poziomem wody w zbiorniku wodagjowym wyréwnawczym za
posrednictwem sond konduktometrycznych i odpowiedaigpmatyki elektrycznej.

konstrukcja i wyposanie studni nr 2:druga studmia wykonana jest jak studnia nr 1.
Zlokalizowana jest w odlegtosci 20m od idtaegj. Studnie widczone § w instalacg ujecia
rownolegle sla eksplatowang grzemiennie.



2/ ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODYwyniesiony w nasypie ziemnym, w konstrukcji
zelbetowej o pojemnmi uzytkowej Vuz=150n? i pojemndci catkowitej Vc=177m.
Normalnie pojemn& eksploatacyjna wynaosibedzie 100m, pozostata agé 50nT to stata
rezerwa na cele p.poWyposaenie zbiornika stanowi
- sondy konduktometryczne do sterowania praomp gebinowych I-go stopnia oraz
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp ll-ego &qQpn
- rurociagi technologiczne wody: doprowadzey wodk ze studni, czerpalny, spustowy
I przelewowy.

3/ BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI WODQGIOWEJ- parterowy o konstrukciji
tradycyjnej, o wymiarach wwietle 4,26 x 6,0 m i wysokai sredniej 3,20m. Budynek
posiada tylko jedno pomieszczenie technologicznevywzielora chlorownk. Ogrzewanie
piecowe. Wyposenie technologiczne stanawizbiornik hydroforowy o pojemriai 1500
dm®, spezarka powietrza z silnikiem Ns = 3,0kW oraz rummgitechnologiczne wraz z
armatug

Woda ze zbiornika wyréwnawczego ttoczona jest ngalowanym w pomieszczeniu
pompowni - zestawem hydroforowym typu HYDRO-MD2@45 MODUL wg karty
katalogowej Nr 3,6 produkcji HYDROINSTAL - Wroctaanasgpujacych parametrach:

- wydajnai¢ Qmax=0-55n¥h, wysokd¢ tloczenia h=61-50m st.w., moc Ns=9x1,5=

13,5kW.

Praca pomp z naptywem grawitacyjnym ze zbiornikadwmpnawczego.

Do pomiaru iléci wody podawanej do sieci rozbiorczej w pomiesnazdydrofornii
zainstalowano 2 wodomierze sgrane rownolegle MZ-100 mm, ktore migrdos¢ wody
ttoczonej do sieci ( dostawa wody na teren gmirgdiszcze jest oddzielnie opomiarowana).

Ujecie wody wyposzone jest w instalagj do dezynfekcji wody roztworem
podchlorynu sodu, zainstalowanv wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. Jakovody
pitnej nie wymaga dezynfekcji, chlorowanie wodyowadzone jest w razie potrzeby
doraznej, na polecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologigzne

Obiekty pomocnicze i towarzysze ugcia wody:

4/ KOMORA ARMATURY- komora podziemnaelbetowa o wymiaraxh 1,5x2,0x1,9m na
rurociagu ttocznym wody ze studni gdinowych o srednicy DN100mm; wyposanie
rurociagu ttocznym wody w komorze stananwzasuwy odcinage oraz instalacja wézenia
rurociagu ttocznego podchlorynu sodu@dnicy @20mm.

5/ STUDNIE CHLONNE -stanowi instalacje 3-ech podziemnych studni goalonych
szeregowo dla potrzeb odprowadzenia do ziemi wqustewej i przelewu ze zbiornika
wyrownawczego, studnie wykonane zdiw betonowych drednicy D-1,20m i gibokasci
catkowitej Hc=3,30m, z dnem chionnym zgrysu kamego. Gébokas¢ uzytkowa
Huz=1,80m, pojemn& uzytkowa studni 6+10rh

6/ RUROCHGI | KANALY TECHNOLOGICZNE

Stan techniczny podstawowych obiektow technologichn i wyposaenia
technologicznego jest ogdlnie dobry.

Istniejace ugcie wody jest poprawnie eksploatowane. Ponadto @asha jest
wiasciwa estetyka obiektu, z uwagi na przestrzeganiatodti o czysté¢ i porzadek w
obiektach i na terenie.

Projektowana wymiana zestawu hydroforowego real@wav ledzie w istniejcej
stacji wodocigowej na dziatce o nr ewid. 25/2 w miejsc@aioNolka Kanska Kolonia.



Ujecie wody w miejscowsri Wolka Kaiska Kolonia. zlokalizowano na dzialce o nr
ewid. 25/2, w obgbie miejscowéci Wolka Kaiska Kolonia.
Dla przedmiotowej inwestycji Gmina posiada MiejsgowPlan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny uchwalommphwab Nr XIV Rady Gminy
Rejowiec z dnia 29 lutego 2003.

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Zalgenia projektowe

Celem przedmiotowego przedsiziccia  inwestycyjnego jest  wymiana
wyeksploatowanych uggzen technologicznych na nowe o parametrach takich shngk
istniefce tj:

- wymiana kompletnego zestawu hydroforowego w &inoym budynku ujcia wody.

- wymiana wodomierzy w studniachgginowych,

- wymiana sond konduktometrycznych w zbiorniku metgnym.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacjjgkimwe] przygto nasg¢pujace zataenia
projektowe:

— istniejpca wydajnéé ujecia wody — Qax =25 ni/h,

— istniejaca wydajnéé zestawu hydroforowego pomp ll-ego stopnia Q=30r%0, dla
zakresu @nien p = 45+50m st.w.,

— jakaoé¢ wody uzdatnionej — zgodna z obauijacym Rozporadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie fakavody przeznaczonej do spaia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 6 kwiat@DO7r.

— wymiana istnigjcych wyeksploatowanej armatury ¢aja wody tj. wodomierze
studzienne, sondy konduktometryczne w zbiornikuGmyrawczym.

Woda surowa, pobierana ze studnibghowych, nie wymaga uzdatnienia. Woda pod
wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym jest dobradpowiada warunkom wody
pitnej okr&lonym w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. prasvie
jakasci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia Gédwia
2007r.

4.2 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
OBIEKTY ISTNIEJACE /wymiana istnigjcego wyposzenial

1. UECIE WODY - STUDNIE GEBINOWE NR 1 i NR-2zakres robét obejmuje
wymiarg istniepcego wyposzenia na nowe, tj.:

— demonta istniegcych wodomierzy kolanowych kotnierzowych,

— mont& nowych wodomierzy studziennych kolanowych kotnisvych.

2. ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY zakres rob6t obejmuje wymian
istniejacego wyposzenia na howe, z zachowaniem istadgigo systemu sterowania tj.

— demonta istniegcych sond konduktometrycznych,

- mont& nowego wyposgnia tj. sondy konduktometryczne w zakresie
sterowania praczbiornika wyrownawczego, pompebinowych, zestawu
hydroforowego, wdczenie w zakres istniggego sterowania praaujecia
wody.




3. BUDYNEK UZCIA WODY-
Zakres robot obejmuije:

— w brarzy budowlanej — wykonanie nowego dachu na budynkaiaij(dach
jednospadowy) i pokrycie go blaghwykonanie obrébek blacharskich
wraz z rynnami i rurami spustowymi, wykonanie elewaewrgtrznej,
utozenie glazury nacianach wewgrznych, malowaniecian, potaenie
terakoty w pomieszczeniu hydroforni i w pomieszgaealorowni.

— w brarzy technologicznej — montakompletnego zestawu hydroforowego
wraz ze sterowaniem, sanpdpoziomu w zbiorniku wyréwnawczym..
Istniejacy zestaw hydroforowy do zdemontowania. Nglewymieni
rowniez kréciec zeliwny dwukotnierzowy o diugei L=1100mm na
istniejacej instalacji hydroforowej. Wypoganie pozostate bez zmian w
stosunku do stanu istnagego.

— w brarrach instalacyjnych — wykonanie nowych padien elektrycznych.

5. Charakterystyka technologiczna zastosowanych usgzzen

5.1. Studnie gitbinowe nr 1 i nr 2 ébiekty istniggce - wymiana wodomierzy/

Montaz nowego wyposgnia rurocigu tlocznego w obudowie studni obejmuje manta
wodomierza studziennego kolanowego kotnierzoweguo tyIK - 01 PN16 ( PoWoGaz lub
rownorzdny) o parametrach:

nominalny strumié objetosci g, = 40 n¥/h
srednica nominalna DN80mm

maksymalny strumieobjetosci gs = 110 ni/h
maksymalny roboczy strumiebjetosci - 50 ni/h
posredni strumié objetosci g = 3 n/h

minimalny strumié objetosci gmin = 0,4 ni/h
masa M=18kag.

5.2. Zbiornik wyréwnawczyody bbiekt istniegcy - wymiana sond konduktometrycznych/

Funkcja technologiczna — bez zmian w stosunku douststniejcego, tj. retencja wody na
wyréwnanie zw¢kszonych chwilowych rozbioréw wody, zapewnienieaapwody do celdow

przeciwpaarowych.

Zakres robot obejmuije:
1) opr&nienie zbiornika z wody z usumiem ewentualnie nagromadzonych osadow,
2) demonta istniegcego wyposzenia, tj.: sond konduktometrycznych poziomu wody,
3) monta sond konduktometrycznych- szt.7 (dla poziomdw eslienia takich samych
jak istniepce) + przetwornik poziomu do zabudowania w rozdzietestawu
hydroforowego, sondy do zamontowania w rurze oska@)o/50PVC na gibokasci,
dla nastpujacych poziomow odniesienia:

>

vV V VYV V¥V

p0 = +0,00m od dna zbiornika — poziom zerowy (osieieia), dtugéc
sondy L=4,90m

pl = +0,10m od dna zbiornika — poziom blokady pdinggo stopnia
(zestawu hydroforowego), diugiosondy L=4,75m

P2 = +1,15m od dna zbiornika — sygnalizacji braladywgospodarczo-
bytowe] dtugdé¢ sondy L=3,75m

P3 = 1,30m od dna zbiornika — poziom odblokowaniemp
hydroforowych, dtug& sondy L=3,60m

P4 = 2,50m od dna zbiornika — poziomazaknia pomp I-ego stopnia



(pompy gkbinowe), dlugé¢ sondy L=2,40m

» P5 = 4,0m od dna zbiornika — poziom wg#enia pomp |-ego stopnia
(pompy gkbinowe), dlugé¢ sondy L=0,90m.

» P6 = 4,10m od dna zbiornika — poziom blokady porggd stopnia
(pompy gkbinowe), dlugé¢ sondy L=0,80m.

5.3. Budynek ugcia wody obiekt istniegcy - wymiana zestawu hydroforowego/
Zatozenia do doboru:

Parametry zestawu takie same jak zestaw igtryig]

Wydajnai¢ maksymalna uezizenia na cele bytowe Q = 30 Jimi
Wysokas¢ podnoszenia na cele bytowe H = 4,5 [bar]

Wydajnai¢ maksymalna uglzenia na cele ppoQ = 50 [ni/h]
Wysokas¢ podnoszenia na cele ppdd = 5,0 [bar]

Zestaw zasilany ze zbiornika

Dla zmniejszenia estotliwosci wiaczen zestawu w zakresie matych
rozbiorow pozostawiono istnigly zbiornik hydroforowy.

YVVVYVYYVY

Dobrano zestawHYDRO — MDE3S — HL18.4/4,0kW (lub inny réwnowazny)

Przykto, ze zestaw &dzie sé skladat z pomp pionowych, wirowych, wielostopniahy
Uktad jednosekcyjny — 3 pompowy. Catkowita moc statowana zestawu:
12,0 KW (3*4,0kW).

Parametry dobranego zestawu hydroforowego:

- wydajna¢ prac - Q = 45,0 + 57,0 m3/h

- przy wysokdci podnoszenia - H = 50,0 + 40,0 m st.w,

- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) - Hmax068 st.w,
- moc zainstalowana (3 x 4,0 kW) - P = 12,0 kw,

- napkcie zasilania - U = 3x400 V,

- srednica kolektoréw: ssawnego i ttocznego PN10=T®0mm.

Sterowanie: przetwornig czgstotliwosci w trybie nadznym tzn. kada z pomp zestawu
wspotpracuje przemiennie z przetwornazestotliwosci wbudowam w uktad sterowania
zestawu — przemienna praca pomp. W przypadku apraeitwornicy czstotliwaosci zestaw
automatycznie przechodzi do pracy kaskadowej, wtmnee odbywa giza pomog
mikroprocesora z przemiegpraca pomp. Blokada zazenia pompy w ktorej sterownik
wykryje aware oraz automatyczne praekenie pompy w przypadku awarii pompy.

Pompy:3 x HL18.4/4,0kW firmy HYDROINSTAL/Ebara.(lub inn@wnowane)

Wyposazenie zestawu hydroforowego:

- wielostopniowe wysokosprawne pionowe pompy ,imeli; wszystkie elementy mgje
kontakt z wod wykonane ze stali nierdzewnej, kolektory ssawtlgazny z kr@&cami
przytaczeniowymi lgda wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 1008& timienie
nominalne PN10:



- wszystkie spoiny w kolektorach wykonargersetod, TIG, przy wyciu specjalistycznego
stanowiska do spawania obwodowego kolektorow, ksetattek.

- konstrukcja wsporcza wykonanedzie ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, na
ktorej kazda pompa umieszczona jest na indywidualnych wibtatarach

- na kolektorze ssawnym zamontowaadatnierze line aluminiowe na €nienie nominalne
PN10.

- szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 z drawijgetnymi z blachy o gruci 1,5 mm
malowanej farh proszkowy z przeznaczeniem do zabudowy wewmnej zawierajca osprzt
elektryczny, uktad sterago-zabezpieczagy , wyposaona w:

- przetwornig czestotliwasci z wbudowanym filtrem przeciwzaktoceniowym szt. 1
- sterownik mikroprocesorowy,

- panel operatorski z wwietlaczem ciektokrystalicznym,

- aparatug zabezpieczafo-faczeniovy,

- wytacznik gtowny.

- armatura odcinaga dla kadej pompy

- zawory zwrotne midzykotnierzowe fatwe do wymiany dlaidej pompy

- przetwornik cnienia 4-20mA na kolektorze ttocznym

- atest PZH na zestaw hydroforowy

-instrukcg montau i eksploatacji zestawu hydroforowego wraz z agieldp zgodnadci w
jezyku polskim.

Wyposazenie dodatkowe:

- zabezpieczenie przed pagmomp na sucho tzw. suchobiegiem

- manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu

- na kolektorze ttocznym zamontowano zbiornik poregpwvy o pojemngci 22 | PN10 - 1 szt.

Zabezpieczenia pracy:
- zwarciowe,
- termiczne,
- przed suchobiegiem.

Ukfad sterowania umazliwia:
- sterowanie przetwormiazgstotliwosci (uktad M1F oraz MDF)
- zahczanie | wyhczanie pomp w zamosci od cénienia na ttoczeniu oraz qukosci
obrotowej pomp
- przesuwanie rozruchow pomp w czasie tagodzkutki uderzenia hydraulicznego
- blokowanie zajczenia pompy w ktorej sterownik wykryje awgarautomatyczne
przehczenie pompy w przypadku awarii pompy
- automatyczne przechodzenie w tryb pracy kaskapevpgzypadku awarii falownika (uktad
ze sterowa- niem MDF)- blokagbracy zestawu w przypadku wygienia suchobiegu
- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem przephlywozszczelnienie sieci ttocznej
- wytaczenie pomp po przekroczenigraenia granicznego w instalacji- informagjpvietina
0 stanie pracy zestawu

- naprzemienqnw czasie zamianpomp pracujcych, gwarantuica jednakowy stopie zuzycia
eksploatacyjnego (uktad M1F — cykliczna zamiana p@macuacych w kaskadzie)

- kontynuacg procesu bez konieczém ponownego ustawiania parametrow pracy zestawu w
przypadku braku zasilania lub vagizenia uktadu.
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6. Projekt wymiany zasilania noweqgo zestawu hydrofoweqo.

Projektowany zestaw hydroforowyedizie wyposaony w trzy pompy poziome o mocy 4,0
KW co nie spowoduje zwkszenie mocy przez zestaw hydroforowy i nie¢kszy mocy
zapotrzebowane] przez StacjUzdatniania Wody. Dotychczasowe zasilanie hale
pozostawd bez zmian, jednak w przypadku uszkodzenia zasilgmdczas demoria
istniepcego zestawu hydroforowego, nalewykona nowe zasilanie zestawu. Linie
zasilajca nalezy wykona: przewodem YLY 5 x 16 mfro dtugdci 5 m. Podejcie do tablicy
sterowniczej prowadziw rurze winidurowej RS 37 uktadanej na tynku, wsgdzce i na
konstrukcji wsporczej zestawu hydroforowego.

6.1. Dodatkowa ochrona od pater prgdem elektrycznym

Przy wykonaniu zasilania projektowanej pompybghowej naley zastosowa istniepcy
system ochrony w Stacji Uzdatniania Wody i oclarpnzed dotykiem poednim kedzie: —
samoczynne odiczenie zasilania, uktad sieci TN-C-S.

Catds¢ ochrony od porzen wykona z pakietem norm PN-IEC — 60364 - 4 oraz aktualnymi
przepisami PBUE .

Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i moth robot
budowlano - monteowych, czs¢ V - instalacje elektryczne”.

Obliczenia techniczne
Dobor przewodu zasilapcego zestaw hydroforowy.
Pi=Ps=3x4,0=12,0 kW, Jobc =9,2x 3 =2,6

Dobiera s przewéd YLY 5 x 16 mrho Jdd = 52 A > Jb = 40 A > Jobc = 27,6 A, ponadto
1,45 x Jdd’ = 73,84 A >,J 64,0 A. Dlugéc¢ przewodu 5 m.

Obliczenie spadku napgcia .
100 x 12 000 x 5

du% = ----------- = 0,04 % < dU dop =%
57 x 16 x 460

7. Zakres projektowanych robé6t budowlanych

Roboty wewrgtrzne

1. W pomieszczeniu technologicznym wykénmaascianach wyktadziny z ptytek
glazurowanych do wys. 2,30 m. W tym celu aglskut tynki i zagruntowa podtaze
preparatem utwardzgym.

Wykona nowe posadzki z ptytek uniwersalnych nieszkliwicmy ,Gresy”

Roboty malarskie — sufitygciany, stolarka $lusarka.

w N
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Roboty zewrgtrzne
1. Projektuje st wymiarg pokrycia papowego na blachrapezow. W tym celu nalgy
wykona ruszt o konstrukcji drewnianej z tatami.

2. Projektuje st docieplenie stropodachu wetmineralm gr. 10 cm.

3. Wykona nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

4. Projektuje st docieplenigcian zewrtrznych styropianem gr. 12 cm z wypraw
tynkarslq na siatce z widkna sztucznego.

5. Cokot budynku do wysokai 40 cm wytay¢ ptytkami elewacyjnymi

6. Wokot budynku wykoné&opask z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm.

Sprawdzit Projektowat

mgr inz. Beata Olewfiska mgr in. Aneta Sznajder

mgr inz. Tomasz Religa



