IONOIrSp. z o.0.

ul. Sciegiennego 26
25-114 KIELCE tel/fax (041) 348 33 03

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA:

~Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawtow II Etap. Montaz urzadzen na ujeciach
wody w Lisznie 1 Wélce Kanskiej Kolonti oraz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni
Sciekow w Pawlowie™

NAZWA OBIEKTU: Montaz urzadzen na ujeciu wody w Walce Kanskiej Kolonii.

KLASYFIKACJA ROBOT W/G WSPOLNEGIO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
CPV 45232430-5 — Roboty w zakresie uzdatniania wody.

INWESTOR: Gmina Rejowiec Fabryczny
ADRES INWESTORA: ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny

SPORZADZIE. KALKULACJE: Bionor Sp z . 0.0., ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce.

DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA: Kielce, kwiecienn 2011 1.

Podstawa wyceny: KNR, KNNR, TZKNC, NNRNKB, analiza wlasna, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktuty z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Opracowal:

Imie¢ i nazwisko Podpis.,

. . —F = =
mgr inz. Krzysztof Piatek 7 W

Data sporzadzenia
042011 r.

------------------------------------

Podpis inwestora
Data zatwierdzeni.
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MR B57-10-23-316 Raqon 780532843



OgélIna charakterystyka przedsigwzigcia:
Przedmiotem opracowania jest czgé¢ technologiczna projektu budowlanego w zakresie

wymiany zestawu hydroforowego na ujeciu wody w Wélce Kanskiej Kolonii, gmina
Rejowiec Fabryczny, pow. chetmski, woj. lubelskie.

Wymiana zestawu hydroforowego na ujgciu wody w w Wolce Kanskiej Kolonii
bedzie realizowany w ramach zadania inwestycyjnego ,,Montazu urzqdzes na wjeciach wody
w Lisznie i Wolce Kanskiej Kolonii oraz instalacji na oczyszezalni $ciekéw w Pawlowie”

Ujgcie wody w miejscowosci Wolka Kanska Kolonia wody zgodnie z obowiazujacym
pozwoleniem wodnoprawnym na pobodr wody funkcjonuje w ukladzie technologicznym:

2 studnie wiercone o glebokosci 70,0 1 52,0m, stacja wodociggowa w ilodciach nie
przekraczajacych: Qdér=300m’/d, Qhmax=25m>/h, przy zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych ujecia w wysokosei Qc=40,0m’/h i depresji s=6,5m.

Zakres prac obejmuje wymiang wyeksploatowanych urzadzen technologicznych na
nowe o parametrach takich samych jak istniejace j:

- wymiana kompletnego zestawu hydroforowego,

- wymiana wodomierzy w studniach glebinowych,

- wymiana sond konduktometrycznych w zbiorniku retencyjnym.

OBIEKTY ISTNIEJACE /wymiana istniejacego wyposazenia/:

1. UJECIE WODY - STUDNIE GLEBINOWE NR 1 i NR 2-- zakres robot obejmuje wymiane
istniejacego wyposazenia na nowe, 4j.:
° demontaz istniejacych wodomierzy kolanowych kolnierzowych,

° montaz nowych wodomierzy studziennych kolanowych kolierzowych.

2. ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY — zakres rob6t obejmuje wymiang istniejgcego
wyposazenia na nowe, z zachowaniem istniejacego systemu sterowania tj.
° demontaz istniejacych sond konduktometrycznych,
® montaz nowego wyposazenia tj. sondy konduktometryczne w zakresie
sterowania pracg zbiornika wyrownawcezego, pomp glebinowych, zestawu

hydroforowego, wiaczenie w zakres istniejacego sterowania praca ujecia wody

3. BUDYNEK UJECIA WODY —
Zakres rob6t obejmuje:
. w branzy budowlanej — wykonanie nowego dachu na budynku ujgcia (dach
jednospadowy) i pokrycie go blacha, wykonanie obrobek blacharskich wraz z rynnami
i rurami spustowymi, wykonanie elewacji zewnetrznej, wlozenie glazury na $cianach
wewnetrznych, malowanie $cian, potozenie terakoty w pomieszczeniu hydroforni i w

pomieszczeniu chlorowni.



w branzy technologicznej — montaz kompletnego zestawu hydroforowego
wraz ze sterowaniem. Istniejacy zestaw hydroforowy do zdemontowania. Nalezy
wymieni¢ réwniez krociec zeliwny dwukolnierzowy o dhlugosei L=1100mm na
istniejace} instalacji hydroforowej. Wyposazenie pozostale bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

w branzach instalacyjnych — wykonanie nowych podiaczen elektrycznych.



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Montaz urzadzen na ujecin wody
w Wélce Konskiej Kolonii

Wyszczegdlnienie

Kwota (netto)

Montaz urzadzen na ujgciu wody w Wolce Konskiej Kolonii




Bionor Sp.z 0.0. 25-114 KIELCE ul.Sciegiennego 26

PRZEDMIAR ROBOT- Montaz urzadzen na ujeciu wody w Wélce

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCU
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Kanskiej Koloniil

Budowa kanalizacji sanitarnel w m. Pawiow H Etap. Montaz urzadzen na ujeciach wody w Lisznie i
Wolce Kanskiej Kolonii oraz instalacji linii technologicznej na oczyszcezalni $ciekdw w m, Pawlow
m. Wolka Kanskie Kafonii

Gmina Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 16; 22-169 Rejowiec Fabryczny

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. K. Piatek
DATA OPRACOWANIA 04.2011r.
Ogdlem wartese kosztorysowa robot ! zt
Slownie:

Data opracowania
042011 r.

INWESTOR @

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

Branza budowlana

Branza technologiczna

I3 |

Wymiana linii zasilajacej ze-
staw hydroforowy

L]

Brania elektryczna i automa-
tyka

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Warsia 4.28 Licendia: 22822 dla Pigtek



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1kw2011

1 Branza budowiana

1.1}KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, geymsow itp. z blachy|m?
0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku
2.00

m? 9.00
RAZEM 9.00
1.2iKNNR 3 Odbicie starych tynkow z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach m2 o
6601-01
46.20 m2 46.20
RAZEM 46.20
1.3/KNR 4-01  {Skucie nierdéwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach  |m?2
0211-01
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00

1.4/KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie betonowych powierz- im2
12 0301-04 |chni poziomych

25.10 m2 2510
RAZEM 25.10
1.5]KNR 4-01  Nadmurowanie komindw z cegiet ¢ objetosci w jednym migjscudo 0.5 m3 |m3
0310-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
1.6/KNR 2-02  [Nakrywy kominow o ér. grubosci 7 cm - Beton B-25 m2
0219-05
g.30 m2 0,30
RAZEM 0.30

1.7 KNR 4-01  :Uzupeinienie murdw ogniowych i kolankowych na zapr. cem.-wapiennej o [m3
6311-01 grub.1 ceg.

€.82 _ _ . m3 0.82
1.8]KNR 2-02 [Ramy | murlaty o przekr. poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  [m?3
£406-01
0.62 m3 0.62
RAZEN 6

T.9IKNR 2.02  iKrokwie zwykie do 4.5 m o przekr, poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
0408-03 sycone)

0.40 m3 0.40
e T
1.10{KNNR 2 lzolacje z welny mineralnej ukiadane na sucho - warstwa gr.10 cm m2
0602-05
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00

T.11KNR 2-22  [Whykenanie | montaz konstrukcfi deswnianej mocowanej do pofaci dachu  |kph
1361-05 pod wywietrzakl i wentylatory dachowe
1

kpk. 1.00
RAZEM 1.00
1.12|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-02
31.40 m2 31.40
RAZEM 31.40
1.43{KNR 0-151l {Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi przy rozstawie fat 16 im2
0522-03 cm
31.40 m2 31.40
RAZEM 31.40
1.14|KNNR 2 Obrébki blackarskie 2 blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- im?2
0504-02 winieciu ponad 25 cm
8.00 m2 9.00
RAZEM 9.00
1.15|KNR 7-12  Malowanie farbami poliwinytowymi obrébek blacharskich - farba poliwinylo- |m?2 o
0214-01 wa na pow. ocynkowane.
9.00 m2 9.00
RAZEM 900
1.16{KNNR 2 Rynny dachowe PCW $r.125 mm, taczone na uszczelki + uchwyty m
0506-01
6.30 m 6.30
RAZEM 6.30
1,17|KNNR 2 Rury spustowe PVC §r.80 mm + obejmy
0506-03
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40

1.18/KNNR 2 Wyprawy wyrdwnujgce pod plytki ceramiczne z masy wyrownujacej, na m2
1003-01 Scianach wewngtrznych

-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46.20 m2 46.20 -
RAZEM 46.20
1.19/KNNR 2 Licowanle scian plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?
0805-01
46.20 m2 46.20
RAZEM 46.20
1.20/KNNR 3 Dwukratne malowanie tynkdw wewngtrznych scian i sufitéw farba emulsyj- |m2
0605-05 na z przetarciem tynkow
63.00 m? 63.00
RAZEM 63.00
1.21/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farba olejna z jednokrotnym  [m?2
0605-06 szpachlowaniem
17.30 m2 17.30
RAZEM 17.30
1.22/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stotarki okiennej o |szt. o
1209-04 pow. do 0.5 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.231KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2 o
1202-01 ostro - grubosé warstwy 20 mm
25.10 m2 25.10
RAZEM 2510
1.24IKNR 0-12  |Posadzki z piytek 0 wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metoda zwykig m2
11148-03
25.10 m2 25.10
. _ RAZEM 25.10
1.25{KNNR 2 Bocieplenie scian budynkdw plytami styropianowyml - metoda lekka na m?
1802-04 mokro ATLAS STOPTER - grubosé warstwy styropianu 12 cm - faktura
gladka, grubosc warstwy 2,0 mm
87.80 m2 §7.80
RAZEM 87.80
1.26KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi m2
1405-03
§7.80 m? 87.80
1.27 KNNR 2 Obrobki blacharskie z biachy ocynkowanej przy szer. w rozwinigciu do 25  |{m2
0504-01 om - podokienniki zewnetrzne
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
1.28{KNNR 2 Zaprawy wyrdwnujace pod plytki cokotu z masy wyréwnujgce] ATLAS na  |m?2
1003-01 Scianach zewnegtrznych - grub. zaprawy 5 mm, na gotowymn podiozu
5.50 m2 5.50
RAZEM 5.50
1.29{KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25 x 12 cm na scianach zewnetrznych - |{m2
1002-02 cokot budynku
5.50 m? 5.50
RAZEM 5.50
1.30[KNNR 6 Opaska z plyt chodnikowych 50 x 50 x 7 ¢m na pesypce plaskowe] - spoiny |m?2
0503-05 wypetn. zaprawa cementows,
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
1.31|kalkulacja  [Roboty nieprzewidziane szt
wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Branza technologiczna
2.1 Kalkulacia Wymiana istniejacege zestawu hyroforowego na nowy o parametrach: kpl
wiasna - Wydajnos¢ maksymalna urzadzenia na cele bytowe Q=30 m3/h
- Wysoko$¢ podnoszenia na cele bytowe H=4.5 bar
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2|KNR-W 2-  Demonta2 istniejacych wodomierzy w studni glebinowych Nr 1 inr2 kpl.
15 $0141-02,
analogia
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.00
2.3|KNR-W 2-  [Montaz wodomierzy studziennych katowych w istniejacych studniach glebi- [kpl,
15 0141-02 inowychnr 1iNr2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
2.4|KNR-W 2-  :Demontaz istniejacego krocca zeliwnego kolnierzowego L=1100mm szt
18 0114-03,
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.5/KNR-W 2-  iMontaz krocca zeliwnego Dn 100mm o diugosci L=1100mm szt
18 0114-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.6/kalkulacia WyposazZenie dodatkowe: szt
wiasna - kosa spalinowa
- waz strazacki 52
- lampa halogenowa ze stelarzem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.7 |kalkulacjia {Wymiana sond konduktometrycznych w zbiomiku wyrdwnawczym szt
wiasna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
2.8|kalkulagja |Rozruch technologiczny stacji wodociagowej szt
wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29ikalkulacjia |Roboty nieprzewidziane szt
wiasna
1 szt 1.00
_ RAZEM 1.00
3 Branza elekiryczna i automatyka
3.1 Wymiana linii zasilajace] zestaw hydroforowy
3.1.|KNNR-W 9 | Odigczenie przewoddw lub kabli 5 zylowych Cu 8-16 mm2 od zaciskow szt
1(1108-08
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3.1.|KNNR O DemontaZ przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2yt 7.5-30 mm2  |m
2(0304-04 wceigganych w rury instalacyine
5 5.00
RAZEM 5.00
3.1.[KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modulowego w razdzielnicach modutowych - wylgcznik [szt.
3(0207-02 nadpradowy 3-biegunowy S 303 C 40A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 5 x 16 mm2 ukiadane n.t. na cegle m
4(0206-06
2 m 200
RAZEM 2.00
3.1.[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na podiozu z cegly m o
5i0103-07
1.5 1.50
RAZEM 1.50
31 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS 37 w betonie m
6:1207-13
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.1./KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerckosci do 53 mm m
711208-02
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.1.JKNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
81208-06
0.01 ms 0.01
RAZEM 0.01
3.1.JKNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w be- m
9:0101-03 tonie
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.1./KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 37 mm ukladane n.t. na konstrukcji metalowej m
10{0103-07
0.5 0.50
RAZEM 0.50
3.1./KNNR 5 Giecle rur RS 37 mm na zimno szt.
1111202-10
2 szt 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 2.00
3.1.JKNNR B Przewody kabelkowe YLY 5 x 16 mm2 wciagane do rur m
12{0203-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
31 1KNNR & Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- |szt.zyl
13{1203-11 ciski iub bolce
10 szbavi 10.00
[ RAZEM 10.00
3.1.JKNNR § Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
14{1301-02
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
15/1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.kalkulacia {Roboty nieprzewidziane szt
16iwilasna
1 _|szt 1.00
RAZEM 1.00
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