FORMULARZ

KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA
Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudowg boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci

Pawtow, dziatki 961/1, 962./2, 963

Etap: zagospodarowanie teranu
Roboty budowlane

ZALACZNIK NR,4

s ZIE f Jedn Cena
Lp, Podstawa b y Opis ’ Obmiar |jednostko| Wartosé
kacji obm,
wa
Tech,
1{45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne - roboty
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o
3 11 E:;INR 6 0805 ST-T  [wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 380,400
o cementowo-piaskowej
2 KNR 4-01 Rozebranie Scian zewnetrznych z
d.11 |0427-01 ST-T | okraglakéw m2 20,000
3 KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie
d.1.1 ]0349-06 ST-T cementowo-wapiennej m3 3,000
4 KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet
d.1.1 |0349-02 ST-T na zaprawie cementowo-wapiennej m3 4,680
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-11 0108-[ST-T  [samochodami samowytadowczymi na m3 49,320
dl.1 s
12 odlegtosé 10 km
6 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
ST-T  [(humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z m2 119,283
d.1.1 |0125-04 .
przewozem taczkami
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze
7 KNR 2-01 skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do
d.1.1 |0310-02 ST-T 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad ms3 84,764
(kat.gr.11)
i Zasypywanie wykopow ze skarpami z
8 KNNR 10317 ST-T  |przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;[ m3 42,582
d.1l.1 |01
kat.gr. I-111
i Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z
9 KNNR 10504 ST-T  |wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; m3 60,074
d.1.1 |02
grunt kat.lll
10 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z
d11 0319-02 ST-T |katownikéw na stupkach stalowych wys. m2 101,250
7 |analogia 1,50m
11 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z przeset
d11 0319-02 ST-T  [metalowych nastupkach stalowych wys. m2 109,500
' |analogia 1,50m
2|45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drog - parking i chodniki
i Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w
12d.2 gngR 60101 ST-T |gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci jezdnii| m2 470,000
chodnikow
i Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w
13d.2 EQINR 60101 ST-T [gruncie kat. lll-IV na calej szerokosci jezdnii| m2 280,000
chodnikow
Profilowanie i zageszczanie podtoza
14d.2 EQINR 60103 ST-T  |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-[ m2 750,000
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
15d.2 0401-06 ST-T wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V m 363,840
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z
16 d.2 (0105-07 0105-[ST-T  |zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2 43,661

08

grubos¢ warstwy po zageszczeniu
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Nr

Specyfi Jedn Cena
Lp, Podstawa Pecy Opis "| Obmiar [jednostko| Wartos¢
kacji obm,
wa
Tech,
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
17d.2 g;lg\l NR 6 0404- ST-T |podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m 363,840
piaskiem
18 d.2 KNNR 6 0113- ST.T Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 470,000
01 tamanych gr. 15 cm
19 d.2 KNNR 6 0113- ST.T Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 280,000
03 tamanych gr. 30 cm
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem
20d.2 0105-03 ST-T  |mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po m2 750,000
zageszczeniu
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
21d2 0511-01 ST-T grubosé 6 cm na podsypce piaskowej m2 470,000
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
22d2 0511-04 ST-T grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej m2 280,000
KNNR 1 0518- Utozenie sciekéw prefabrykowanych
23d.2 01 ST-T  |korytkowych KORYTA ODWADNIAJACE, m 26,000
SYSTEMOWE bez podbudowy
3|45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane - stale obiekty malej architektury
3.1 Fontanna
24 KNNR 6 0109- ST.T P_odbudowy betc_)nov_ve gr.lO cm m2 4.649
d.3.1 |01 pielegnowane piaskiem i wodg
25 [KNR202 | L sewanem pompy o | ma | 1710
d.3.1 [0203-01 ! pompy !
betonu
26 KNR 2-02 : Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne
d.3.1 |0205-01 ST-T ukladanie betonu ms3 1,095
KNR 2-02 . . -
27 0207-05 0207-ST-T Sciany z’eI_betowe tukowe grubosci _20 cm m2 2,072
d3.1 07 wysokosci do 6 m - reczne uktadanie betonu
KNR 2-02 . . .
28 0207-01 0207-lST-T Sciany z’ellbetowe proste grubosci 1.5 cm m2 0.318
d3.1 07 wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
KNR 2-02 - . .
29 0207-01 0207-lST-T Sciany z’eI_betowe proste grubosci 2_0 cm m2 1,219
d3.1 07 wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
30 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci
ST-T |do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do m3 0,421
d.3.1 |0208-03 . .
przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
KNR 2-02 : o, . -
31 0219-04 ST-T Balkony i daszki o sredniej grubosci piyty do m2 0.490
d3.1 : 7 cm,
analogia
32 KNNR 2 0104- ZbrOJeme.konstrukcljl.monolltycznych'pretaml
ST-T [stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do t 0,008
d.3.1 |04
14 mm
33 KNNR 2 0104- ST.T Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami i 0.200
d.3.1 (01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm ’
34 KNR 2-02 : Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r.
d.3.1 |1910-01 STT ldo g mm t 0,012
Okladziny Scian i pilastrow z piyt
35 KNR 2-02 prostokatnych o stosunku diugosci obwodu
d3.1 2101-01 9931-[ST-T |elementu do powierzchni do 8 m/m2 i m2 2,280

02

grubosci do 4 cm ; ptyty o powierzchni
tukowej wklestej lub wypuktej
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Nr

Specyfi Jedn Cena
Lp, Podstawa Pecy Opis "| Obmiar [jednostko| Wartos¢
kacji obm,
wa
Tech,
Oktadziny gzymsow i paséw z phyt
36 KNR 2-02 prostokatnych grubosci 6 cm i szerokosci do
2104-01 9931-|ST-T |20 cm ; obsadzenie elementéw w ukiadzie m 6,908
d.3.1 . - : .
22 poziomym - w linii fukowej, wklestej lub
wypukiej
Okfadziny stupéw i kolumn z piyt
37 KNR 2-02 prostokatnych - stosunek diugosci obwodu
d.3.1 2106-01 2106-[ST-T  |do powierzchni 10 m/m2 i gruboscido 4 cm | m2 3,505
|04 9931-37 ; obsadzenie piyt uktadanych w kilku
ptaszczyznach
38 KNNR 2 1002- ST.T I'_|(?0W§m|e piytkzlslml klinkierowymi 25x12 m2 8.073
d.3.1 |02 Scian i elementow zewnetrznych
39 wycena ST-T |Dostarczenie i montaz dzbandw szt 3,000
d.3.1 Jindywidualna
40 KNNR 6 0604-( Studnie chionne z kregbéw $rednicy 1.2 m i
d.3.1 |06 ST-T gtebokosci 3 m szt 1,000
41 KNNR 4 0227- ST-T Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 ot 1,000
d.3.1 (02 mm
KNR-W 2-18 . .
£ Jownee oy b ove aczomen pewecost | | s
4 12.52.3.4. 9908 : wyKopy
43 KNNR 5 1207- SST-E Wykumg bruzd dla przewoddéw wtynkowych m 20,000
d.3.1 (03 w betonie
44 KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do
d.3.1 (10 SST-E 20 cm w scianach lub stropach z betonu otw. 2,000
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju
353 1 gg‘NR 50205 SST-E |zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych m 24,000
o bruzdach w betonie - YDY 5x2,5mm2
363 1 gngR 5 1208- SST-E |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m 20,000
a7 KNNR 5 0701- SST-E Kopar_ne rowow dla kabli w sposob reczny w m3 20,000
d.3.1 |01 gruncie kat. I-Il
48 KNNR 5 0706- = |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
d.3.1 |01 SST-E kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m 20,000
49 KNNR 5 0707- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w
d.3.1 |01 SST-E rowach kablowych recznie m 20,000
50 KNNR 5 0702- SST-E Zasypywame rowow dla kabli wykonanych m3 20,000
d.3.1 |01 recznie w gruncie kat. |11
i Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
213 1 EQINR 51303 SST-E |elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar 1,000
o pierwszy)
i Pomiar rezystancji izolacji instalacji
223 1 g:lNR 51303 SST-E |elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy pomiar 6,000
o nastepny pomiar)
3.2 Siedzisko
w2 fomzoe [ emimaemereooe o al o] osso
d.3.2 [0201-01 ! ¢ !
betonu
Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA)
54 KNR 9-04 budynkowJednokon(_jygnacyjnych z cegiet
432 lolo01-01 ST-T  |budowlanych ceramicznych petnych lub m2 2,310

dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie
wapiennej lub cem.wap.

Strona 3




Nr

Specyfi Jedn Cena
Lp, Podstawa Pecy Opis "| Obmiar [jednostko| Wartos¢
kacji obm,
wa
Tech,
55 KNR 2-02 : Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o
d.3.2 [0219-05 ST-T Sredniej grubosci 7 cm m2 1,925
56 KNR 2-02 Iz_olac_Je przecwywngomowe powtokowe _
ST-T  [bitumiczne poziome - wykonywane na zimno| m2 1,375
d.3.2 |0602-01 N S
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
57 KNR 2-02 bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
d.3.2 |0602-02 ST-T z emulsji asfaltowej - druga i nastepna m2 1,375
warstwa
58 KNR 2-02 Iz_olac_Je przegwwngomowe powtokowe _
ST-T  [bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno [ m2 2,200
d.3.2 |0603-01 N S
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
59 KNR 2-02 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
d.3.2 |0603-02 ST-T z emulsji asfaltowej - druga i nastepna m2 2,200
warstwa
60 KNR 2-23 . : , .
432 l0501-04 ST-T [Montaz listew siedzen drewnianych m 20,000
3.3 Murki przy ulicy
1 fanaoe Lo o | ma | 21009
d.3.3 [0201-01 ! ¢ !
betonu
Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA)
62 KNR 9-04 budynkowJednokonglygnacyjnych z cegiet
ST-T  |budowlanych ceramicznych petnych lub m2 35,540
d.3.3 |0101-01 : .
dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie
wapiennej lub cem.wap.
63 KNR 2-02 : Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o
d.3.3 [0219-05 ST-T Sredniej grubosci 7 cm m2 28,928
64 KNR 2-02 Iz_olac_Je przegwwngomowe powtokowe _
ST-T  [bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno | m2 127,196
d.3.3 |0603-01 N S
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
65 KNR 2-02 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
d.3.3 |0603-02 ST-T z emulsji asfaltowej - druga i nastepna m2 127,196
warstwa
66 KNR 2-23 . : , .
433 l0501-04 ST-T  |Montaz listew siedzen drewnianych m 16,000
3.4 Krag pod ognisko
67 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem
d.3.4 0105-03 0105-[ST-T  [mechanicznym - 10 cm grubos$é warstwy po | m2 1,766
|04 zageszczeniu
08 NRZOZ | | e 0.6 m - reome ukagane | m3 | 09%0
d.3.4 [0201-01 ! ¢ !
betonu
Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA)
69 KNR 9-04 budynkowJednokon(_jygnacyjnych Z cegiet
ST-T  |budowlanych ceramicznych petnych lub m2 4,158
d.3.4 |0101-01 . .
dziurawek o wys. do 4,5 m na zaprawie
wapiennej lub cem.wap.
70 KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o
d.3.4 ]0219-05 ST-T Sredniej grubosci 7 cm m2 3,465
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Nr

Specyfi Jedn Cena
Lp, Podstawa Pecy Opis "| Obmiar [jednostko| Wartos¢
kacji obm, wa
Tech,
7 KNR 2-02 Iz_olac_Je przecwywngomowe powtokowe _
ST-T [bitumiczne poziome - wykonywane na zimno| m2 2,475
d.3.4 |0602-01 N S
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
72 KNR 2-02 bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
d.3.4 10602-02 ST-T z emulsji asfaltowej - druga i nastepna m2 2,475
warstwa
73 KNR 2-23 - : , .
d34 |0501-04 ST-T |Montaz listew siedzen drewnianych m 19,800
4]45223800-4 Monta z i wznoszenie gotowych konstrukcji
74 d.4 | Wycena ST.T Dostarczenie i montaz stotéw i siedzisk kpl, 12.000
indywidualna parkowych z beczek
75 d.4 | Wycena ST.T Dostarczenie i montaz elementéw placu szt 1,000
indywidualna zabaw - karuzela
76 d.4 | Wycena ST.T Dostarczenie i m(_)ntazel ementéw placu szt 1,000
indywidualna zabaw -przeplotnia
77 d.4 | Wycena ST.T Dostarczenie i montaz elementéw placu szt 1,000
indywidualna zabaw - domek
78 d.4 | Wycena ST.T Dostarczen|e_| montaz’ elementow placu szt 1,000
indywidualna zabaw - drabinka sko$na
79 d.4 | Wycena ST.T D_ostar_czenle i montaz elementow zielonej szt 1,000
indywidualna sitowni - moty!
cena Dostarczenie i montaz elementdw zielonej
80 d.4 | WY°e! ST-T  |sitowni - przyrzad do ¢wiczen klatki szt 1,000
indywidualna L .
piersiowej
81 d.4 | Wycena ST-T Qostarczenle i montaz elementow zielonej szt 1,000
indywidualna sitowni - stepper
82 d.4 | Wycena ST-T Qostarczeme i montaz elementow zielonej szt 1,000
indywidualna sitowni - twister
83 d.4 | Wycena ST.T Dostarczgnle [ monta; elementow - fawka szt 18,000
indywidualna wolnostojaca z oparciem
84 d.4 | Wycena ST.T I'Do.stalrczenle i montaz betonowych koszy na szt 15,000
indywidualna Smieci
85 d.4 | Wycena ST.T Dostarczenie i montaz ptotka drewnianego m 35,000
indywidualna wys. 80cm
5(45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
86 d.5 KNR 2-21 ST.T Wykonar_ne trawnikow dy\{van_owych siewem m2 2 700,000
0401-05 na gruncie kat. Ill z nawozeniem
KNR 2-21
87 d.510417-01 ST-T  [Napetnienie skrzynek lub waz ziemi m3 11,610
p Y a
analogia
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
KNR 2-21 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
88d.5 0302-01 ST-T kat. Il bez zaprawy dotow; szt. 669,000
Srednica/glebokosé¢ : 0.3 m
KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na
89d.5 0323-01 ST-T [terenie ptaskim w gruncie kat. 11l bez szt. 29,000

zaprawy dotow; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)
PODATEK VAT 23.%
WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (BRUTTO)
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