Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Wersja: Przeznaczenie:| Dopuszczalny wiek:| Skala:
Motyl 2010-11-03 | 21250,21259 | Sportowe powyzej 12 lat 1:20

Materiat: Waga:
—===2>_ | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 330kg
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Ramie do ¢wiczen wykonane z rury @48,3x2,6mm, z raczkami z preta &@20mm w ostonie gumowej
- Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnieciem ramienia urzadzenia

- Catos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Wersja: Przeznaczenie:| Dopuszczalny wiek:|Skala:
Przyrzad do klatki piersiowej 2010-11-03 | 21350,21359 | Sportowe powyzej 12 lat 1:20

Materiat: Waga:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Ramig wykonane z rury@ 48,3x2,6mm z raczkami z preta 20mm w ostonie gumowe;
- Plynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnieciem ramion urzadzenia

- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo.

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych.




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Wersja: Przeznaczenie:| Dopuszczalny wiek:| Skala:
Stepper 2010-02-08 | 211150,21159 | Sportowe powyzej 12 lat 1:20

Materiat: Waga:
—eewree | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 320kg
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' Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm.

- Podndzki wykonane z rury &48,3x2,6mm ze stopniami z ptyty HDPE lub zywic epoksydowych
- Raczki wykonane z rury @30x2mm

- Ptynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed nagtym opadnieciem ndg urzadzenia

- Catos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Wersja: Przeznaczenie: | Dopuszczalny wiek: | Skala:
Twister 2010-04-14 Sportowe powyzej 12 lat 1:20

s, |Vatera: s
—remmezre | Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo. | 330kg
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' Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Element obrotowy wykonany na bebnie &490mm, pokryty blachg antyposlizgowg
- Plynny obrét urzadzenia zapewniajg tozyska bezobstugowe

- Narastajacy opor pozwala na obrét 0 200° co zapobiega kontuzji miesni

- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

- W komplecie znajduija sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych




przyrzad
do klatki
piersiowej

motyl

stepper







Mniejsza wersja popularnego WISUSA zapewnia
wspaniatg zabawe na nieco mniejszych placach
zabaw. Zestaw powstat na podstawie wielu zapytan
i sugestii naszych klientow.
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| [ WERSJA STANDARD

e Opcjonalnie zestaw mozna montowac na
kotwach stalowych (10 szt.).

« Belki okragte o $rednicy 120 mm, drewno | | wYMIARY

impregnowane cisnieniowo. ;
bt wymiary zestawu: 6,60 x 6,00 m

e Zestaw moze byc¢ wykonany w wersji : : : -
STANDARD, PRO lub w kolorze impregnowanego wymiary strefy bezpieczenstwa: 8,90 x 7,60 m

. ; wysokos¢ swobodnego upadku: 2,10 m
dnmnay~ woraiy ZLELOMNA. powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 49,60 m2

| | WERSJA ZIELONA

| [ELEMENTY ZESTAWU |
nazwa elementu symbol szt. d:":;t’x E:'“;Is
zjerdzalnia 0T-0008 1 | 3,00x0,55x1,10
wieza giéwna OT-0001 1 1,00 x 1,00 x 3,30
pomost sredni OT-0009 1 1,00 x 1,00 x 1,60
pomost niski 0T-0010 1 1,00 x 1,00 x 0,55
pomost skosny krétki | OT-0011 i 1,30 x 1,00 x 0,50
pomost skosny diugi OT-0012 £ § 2,00x1,00x0,70
pomost wiszacy 0OT-0014 1 2,50 x 1,10 x 1,40




Karuzela ZYZIO, nr kat. KM-0002QA

2,95

WYMIARY

Urzadzenia 1,55x1,55m
Strefy bezpieczenstwa | 5,55x 5,55 m
Powierzchnia strefy 24,20 m2
Obwad strefy 17,45 m
Wysoko$¢ elementu 0,70 m

MATERIALY

PODEST

ptyta aluminiowa ryflowana

RURY

stal malowana proszkowo




& -
WYMIARY
Element 1,90 x 1,90 m
Strefy bezpieczenstwa 5,60 x 5,60 m
b= 1.85 1.85 Powierzchnia strefy 28,45 m?
& Obwod strefy 19,25 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku | 2,05 m
Wysokos¢ elementu 2,55m
&
& 1 :
5.60

Drewno klejone o $rednicy 100mm Drewno bezrdzeniowe o Srednicy
impregnowane 100mm impregnowane ci$nieniowo
Belki pokrywane sg wielowarstwowo preparatami, ktére chronig je przed peknieciem,
ztuszczeniem, zwietrzeniem oraz plesnia.
Belki w kolorze impregnowanego drewna
(delikatny odcien zieleni)
Montaz na kotwach stalowych Montaz bezpos$rednio w gruncie

Drazki z rury malowanej proszkowo

Belki w kolorze ,miodowym”




Drabinka sko$na, nr kat. GT-0018

WYMIARY
Element 0,90x1,90m
Strefy bezpieczenstwa 490x3,90m
| Powierzchnia strefy 17,35 m2
3’_ Obwad strefy 15,10 m
Wysokos¢ swobodnego upadku | 1,35 m
Wysokos¢ elementu 1,75 m

Drewno klejone o srednicy 100 i 60mm Drewno bezrdzeniowe o Srednicy 100 i
impregnowane 60mm impregnowane cisnieniowo
Belki pokrywane sg wielowarstwowo preparatami, ktére chronig je przed peknieciem,
ztuszczeniem, zwietrzeniem oraz plesnia.
Belki w kolorze impregnowanego drewna
(delikatny odcien zieleni)
Montaz na kotwach stalowych Montaz bezpos$rednio w gruncie

Belki w kolorze ,miodowym”
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