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1 Gminny Oœrodek Kultury

przedszkole

budynek mieszkalny

“Dom Bednarza” - budynek wystawowy

projektowana dobudowa - gara¿ i kot³ownia
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Budynki istniej¹ce i rozbudowa Gminnego Oœrodka Kultury :

7

Istniej¹ce elementy zagospodarowania terenu

parking - do remontu
istniej¹cy wjazd6

obiekty ma³ej architektury,
wg opisu na planszy

œcie¿ki parkowe - kostka brukowa NOSTALIT,
kolor be¿owy
obrze¿a z krawê¿ników  8/25cm

parking - kostka brukowa NOSTALIT,
kolor br¹zowy
obrze¿a z krawê¿ników 8/25cm

Projektowane elementy zagospodarowania terenu :

Instalacje :

kanalizacja do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej
woda

odwodnienie parkingu

k

w

e.NN

odw.
zasilenie fontanny, zalicznikowe

zieleñ, wg projektu zieleni

zieleñ wysoka, istniej¹ca

Plan zagospodarowania terenu dzia³ek 1 : 250

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76

01.2012
Rys.1

RYSUNEK ZAMIENNY
W STOSUNKU DO RYSUNKU 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LISTOPADA 2009

Zewnêtrzn¹ instalacjê elektryczn¹ 
dla zasilania fontanny realizowaæ 
wg projektu instalacji elektrycznych 
dla rozbudowy budynku

UWAGA :

Ostateczne usytuowanie elementów 
ruchomych ma³ej architektury
(elementy placu zabaw, ³awki, 
stoliki itp - na miejscu, przy udziale 
nadzoru autorskiego).
Ostatecznego doboru rodzajów 
elementów ruchomych placu zabaw
i si³owni dokonaæ przed zakupem,
w porozumieniu z inwestorem.

Istniej¹ce elementy podziemne 
pokazane na podk³adzie geodezyjnym 
skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹.

Zewnêtrzn¹ instalacjê wody 
i kanalizacji deszczowejrealizowa
 wg projektu instalacji zewnêtrznych. 
Nie realizowaæ ujêtych w projekcie 
instalacji zewnêtrznych - sieci c.o. 
i kanalizacji.

istniej¹ce ogrodzenie wewnêtrzne
z siatki w ramach z k¹towników,
na s³upkach stalowych, wys. 150cm
- do rozbiórki

istniej¹ce ogrodzenie od strony ulicy
z przêse³ metalowych, na s³upkach stalowych, 
wys. 150cm - do rozbiórki

Elementy ogrodzenia, po demonta¿u
- pozostawiæ do dyspozycji inwestora.

Etap : zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej
wraz z przebudow¹ boisk wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963

Niweletê œcie¿ek wpisaæ w istniej¹cy teren
i dostosowaæ do poziomu œcie¿ek istniej¹cych.

Nawierzchniê parkingu u³o¿yæ ze spadkiem ~1% 
w kierunku kratek odwadniaj¹cych. 
Kszta³t poziomy nawierzchni parkingu powtórzyæ
wg istniej¹cego. Krawêdzie przy terenie zakoñczyæ
krawê¿nikami wys. 25cm.

³awki ogrodowe, szt.18

ogrodzenia do rozbiórki :

kosze na œmieci, betonowe, szt.15

stolik i siedziska
z beczek, kpl. 12szt.

karuzela Dyzio

elementy zagospodarowania
placu zabaw dzieci z zaznaczon¹
stref¹ bezpieczeñstwa.

p³otek drewniany wys. 80cm, 
góra desek zaokr¹glona, d³. 35m

ostateczne miejsce 
w³¹czenia œcie¿ki
do terenu szko³y 
ustaliæ na miejscu
z dyrekcj¹ szko³y
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Fontanna  1:20

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, 
ul. Lubelska 16 

Projektant : 
mgr in¿.arch. 
Andrzej Skiba, 
upr. St.937/76

01.
2012

Rys.2

Etap : zagospodarowanie 
terenu

Zagospodarowanie terenu 
na cele przestrzeni 

publicznej
wraz z przebudow¹ boisk 

wielofunkcyjnych 
w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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FONTANNA
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do studzienki ch³onnej

przelew
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nape³nianie wod¹

beton B15 
zbrojony 
siatk¹ Ø6
co ~10cm

beton B15
zbrojony siatk¹ Ø6
co ~10cm

beton B10

beton B151
0

ok³adzina z p³yt
kamiennych gr.3cm

ok³adzina z p³yt
kamiennych gr.3cm

przykrywa betonowa gr 8cm,
zbrojona siatk¹ #12 co ~10cm

40

4
0

40

4
0

4
0

40

25

2
5

2
5

1520 20
110 110

5050

60

6
0

5020

2
0

2
0

15

1
5

1
5

85

3
0

3
0

1
0

0

PRZEKRÓJ

RZUT

WIDOK 
Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

“Dzbany” wykonaæ jako rzeŸbê, 
z ¿ywicy poliestrowej na siatce 
z w³ókna szklanego,
lub z br¹zu.
Mocowaæ do postumentów betonowych
na podstawkach z br¹zu, dopasowanych
kszta³tem do rzeŸby, kotwionych 
do postumentu.
Ostateczny kszta³t konsultowaæ z nadzorem
autorskim.
Ok³adzina kamienna z p³yt granitowych,
szlifowanych, gr. 3cm, kolor szary. 
Kotwienie do muru kotwami br¹zowymi,
co ok.50cm w obu kierunkach.
Dno i boki basenu na wodê wy³o¿yæ
terakot¹ mrozoodporn¹, 
w kolorze szarozielonym.

Pokrywê i górê murku komory
pompy wykoñczyæ jako naturalny 
beton szlifowany.
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Otoczenie fontanny, siedzisko
1:100, 1:20

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, 
ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. 
Andrzej Skiba, 
upr. St.937/76

01.2012

Rys.3

Etap : zagospodarowanie 
terenu

Zagospodarowanie terenu 
na cele przestrzeni publicznej

wraz z przebudow¹ boisk 
wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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1:100 3    30/30/5d³.36cm, 

kotwione w murze,
podczas murowania. 
kotwy     30/2, d³ ~20cm, 
malowane 
antykorozyjnie, 
na br¹zowo
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USTAWIENIE POSTUMENTÓW POD RZE•BÊ
- PRZY UDZIALE NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA :



Murki przy ulicy  1:50

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76

01.2012
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RYSUNEK ZAMIENNY
W STOSUNKU DO RYSUNKU 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LISTOPADA 2009

Etap : zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej
wraz z przebudow¹ boisk wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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beton B15

izolacja przeciwwodna

dreny Ø50mm co ~1m

SIEDZISKO Z DESEK ~18/3CM, KOLOR DREWNA

¯Ó£TY KLINKIER

4    30/30/5D£.36CM, KOTWIONE W MURZE,
PODCZAS MUROWANIA. KOTWY     30/2, D£ ~20CM, 
MALOWANE ANTYKOROZYJNIE, NA BR¥ZOWO

UWAGA :
Wymiary d³ugoœci murków 
sprawdziæ na miejscu



Nawierzchnia parkingu i œcie¿ek  1:20

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76

01.2012
Rys.5

Etap : zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej
wraz z przebudow¹ boisk wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963

kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm,
podsypka piaskowa gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego
lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie
lub t³ucznia kamiennego Ø40mm
grunt zagêszczony do wskaŸnika min. 0,1.

obrze¿e betonowe
na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, 12/3cm
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kostka betonowa, wibroprasowana gr. 6cm,
podsypka piaskowa gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego
lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie
lub t³ucznia kamiennego Ø40mm
grunt zagêszczony do wskaŸnika min. 0,1.

obrze¿e betonowe
na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, 12/3cm
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PRZEKRÓJ 
PRZEZ PARKING 
Z KOSTKI BRUKOWEJ

PRZEKRÓJ 
PRZEZ ŒCIE¯KÊ 
Z KOSTKI BRUKOWEJ

1 : 20



Kr¹g na ognisko 1:50, 1:20

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, 
ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. 
Andrzej Skiba, 
upr. St.937/76

01.2012

Rys.6

Etap : zagospodarowanie 
terenu

Zagospodarowanie terenu 
na cele przestrzeni publicznej

wraz z przebudow¹ boisk 
wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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KOLOR BE¯OWY
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KR¥G NA OGNISKO

siedzisko z desek 
~18/3cm, kolor drewna

¿ó³ty klinkier

3    30/30/5d³.36cm, 
kotwione w murze,
podczas murowania. 
kotwy     30/2, d³ ~20cm, 
malowane 
antykorozyjnie, 
na br¹zowo
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Komplet parkowy  1:20

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, 
ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. 
Andrzej Skiba, 
upr. St.937/76

01.2012

Rys. 7

RYSUNEK ZAMIENNY
W STOSUNKU DO RYSUNKU 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LISTOPADA 2009

Etap : zagospodarowanie 
terenu

Zagospodarowanie terenu 
na cele przestrzeni publicznej

wraz z przebudow¹ boisk 
wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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Stolik i siedziska wykonaæ
z beczek drewnianych.
Blat - drewniany, klejony,
gr. 4cm
Kolor naturalny drewna.
Zabezpieczyæ przed wp³ywami
atmosferycznymi.

KOMPLET 
PARKOWY
Z BECZEK
STOLIK
I SIEDZISKA
1:20

SZT. 7

Dopuszcza siê wykonanie stolika i siedzisk
z innych materia³ów, pod warunkiem zapewnienia
takiego samego wygl¹du.
Zmiany konsultowaæ z nadzorem autorskim,
u¿ytkownikiem i inwestorem.
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