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Opis techniczny projektu wykonawczego zagospodarowania terenu
na cele przestrzenie publicznej w Pawlowie, gm. Rejowiec Fabryczny.

Zakres opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu jest projektem zamiennym, w stosunku do projektu wykonawczego
opracowanego w listopadzie 2009r. Uwzglednia zmiany, ktére zaszly w zagospodarowaniu terenu od
tego czasu oraz fakt wybudowania boiska sportowego przy szkole, ktére byto czescig opracowania
z 2009r.

Projekt zaktualizowano na podkitadzie geodezyjnym uzytym do opracowania w 2009r. Od tego czasu
ulegty zmianie : podziemne kanaty co, w zwigzku z wytgczeniami i kanalizacja sanitarna, w zwigzku z
budowa nowej; ktorych przebieg nie wplywa na zagospodarowanie terenu. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu nie ulegty zmianie.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z projektami :

1. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie, listopad 2009,
zatwierdzony pozwoleniem na budowe - czes¢ : Projekt sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

odwodnienia terenu, sieci cieptowniczej - w zakresie : sie¢ wodociggowa, przytacze wody do budynku,

przytacze wody do fontanny, odwodnienie terenu. Przy realizacji niniejszego etapu nie nalezy

uwzglednia¢ : projektu przytacza kanalizacji sanitarnej, projektu sieci cieptowniczej, ktére nie beda

realizowane.

2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Gminnego Osrodka Kultury w Pawtowie, listopad 2009,
zatwierdzony pozwoleniem na budowe - czes¢ : Projekt instalacji elektrycznej - w zakresie

dotyczacym zasilania fontanny, odcinka na zewnatrz projektowanego budynku.

3. Projekt wykonawczy zieleni - zamienny w stosunku do projektu zieleni z 2009r.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren bedacy przedmiotem opracowania sktada sie z dziatek: 961/1 i 962/2. Dziatki lezg w narozu
ulic: Lubelskiej i Szkolnej. Od strony wschodniej do dziatek tych przylega dziatka 963, na ktérej stoi
budynek szkoty. Wykonane boisko szkolne byto przedmiotem odrebnego projektu. Dla dziatki 963
opracowana jest koncepcja zagospodarowania terenu.

Na dziatkach 961/1 i 962/2 znajdujg sie: budynek Gminnego Osrodka Kultury, budynek przedszkola ,
budynek gospodarczy przy przedszkolu, "Dom Bednarza" - dawna chatupa, uzytkowany jako budynek
wystawowy.

Od potnocy teren graniczy z ulicg Szkolng, od zachodu z ulicg Lubelskg. Od potudnia teren
Gminnego Osrodka Kultury przylega do rynku i gtéwnego parku miejskiego, w czesci wschodniej do
dziatki domu mieszkalnego, jednorodzinnego. Od wschodu graniczy z dziatkg szkoty.

Budynki potozone na dziatkach sgsiednich to:
od potudnia, w czesci wschodniej : dom mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, murowany, kryty blacha,
z budynkami gospodarczymi,
od wschodu : budynek szkoty, dwukondygnacyjny, murowany, kryty papa.

Teren jest czesciowo ogrodzony - od strony dziatki domu jednorodzinnego, od strony szkoty i od ulicy
Szkolnej. Ogrodzenie jest z siatki na stupkach stalowych.

Gtéwne wejscie do Osrodka jest od skrzyzowania ulic Lubelskiej i Szkolnej. Wjazd na dziatke jest od
ulicy Szkolnej. Przy wjezdzie istnieje parking utwardzony na samochody O$rodka.

Teren od strony wschodniej Osrodka jest zadrzewiony starymi drzewami, przebiega przez niego aleja
parkowa od rynku do ulicy Szkolne;j.

Teren jest oswietlony latarniami miejskimi wzdiuz alei parkowej od rynku do ulicy Szkolne;j.

Budynki Osrodka Kultury, przedszkola i "Dom Bednarza" sg podtaczone do lokalnej sieci
wodociggowe;j i elektrycznej. Przy wjezdzie od ulicy Szkolnej istnieje hydrant p.-poz.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki uwzglednia rozbudowe budynku Gmninnego Osrodka

Kultury o garaz dwustanowiskowy na samochdéd osobowy i dostawczy oraz kottownie olejowa, ktora
bedzie realizowana w nastepnym etapie.
Budynki : przedszkola, "Domu Bednarza" i gospodarczy pozostawiono bez zmian. "Dom Bednarza"
docelowo przeznaczony jest do rozbidrki. Koncepcje wiaty wystawowej w miejsce "Domu Bednarza"
przedstawiono w projekcie koncepcyjnym. Docelowo, do rozbiérki przeznaczony jest réwniez budynek
gospodarczy, oznaczony na planie.

Zaprojektowano uporzadkowanie terenu dziatek 961/1 i 962/2 przy zachowaniu istniejgcego
zagospodarowania. Bez zmian pozostawiono gtéwng aleje parkowg od rynku do ulicy Szkolnej,
oswietlenie terenu i drzewostan.

Zaprojektowano rozbiérke ogrodzeh - wg rysunku i opisu na planie zagospodarowania terenu.
Elementy ogrodzen - do odzysku - sktadowanie i powtérne uzycie - do decyzji inwestora.

Istniejgca nawierzchnie parkingu, z ptyt chodnikowych - nalezy usunagc.



Nawierzchnie istniejacych sciezek, po trasie ktérych bedg prowadzone nowe Sciezki, w czesci
wschodniej, z ptyt chodnikowych - nalezy usungc.

Istniejgca Sciezka gtéwna parku, z kostki brukowej - do remontu - usuniecie przerostow trawy,
wyréwnanie fragmentéw nawierzchni przez przetozenie kostki.

Zaprojektowano nowe $ciezki parkowe z ozdobnej kostki brukowej, plac przy "Domu Bednarza",
zmiane nawierzchni parkingu przy Osrodku Kultury na kostke brukowa.

Zaprojektowano nowag zielen, uzupetniajacy istniejgca.

Zaprojektowano nowe elementy matej architektury :

- fontanne,
- murki przy ulicy Szkolnej,
- krag na ognisko - piaskowy z obrzezami z kostki brukowe;.
Szczegoty elementéw matej architektury opisano na rysunkach.

- plac zabaw dzieci : karuzela, domek, przeplotnia, drabinka - gotowe, przyktadowo podano meble dla
dzieci firmy Croquet s.c. Szczodre, k/MWroctawia, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirkow, tel.: 71 399 84 12,
www.placezabaw.com.pl , wg zatgczonych kart. Wybrano karuzele: "Dyzio", przeplotnie: "Pajak Felix",
domek: "Wisus mini", "drabinke skosng". Nalezy stosowaé urzadzenia o standarcie tozsamym z
wymienionymi. Ostateczny dobor urzadzen, przed zakupem, nalezy konsultowaé¢ z uzytkownikiem i
inwestorem.

- "zielong sitownie" : przyrzady do gimnastyki na swierzym powietrzu : motyl, przyrzad do ¢wiczen klatki
piersiowej, stepper, twister. Przyktadowo podano przyrzady firmy : Muller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0., Al.
Mtodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel. 801 55 84 84 lub 71 318 84 84, www.muller.com.pl. Nalezy
stosowaé urzgdzenia o standarcie tozsamym z wymienionymi. Ostateczny dobdr urzadzen, przed
zakupem, nalezy konsultowaé z uzytkownikiem i inwestorem.

- siedziska i stoty przy "Domu Bednarza" - z beczek - wyrdb wiasny bednarzy z Pawtowa. Dopuszcza si¢
wykonanie siedzisk i stotéw z innych materiatéw, pod warunkiem zachowania wygladu, po konsultacji z
nadzorem autorskim, inwestorem i uzytkownikiem.

- tawki parkowe, drewniano-metalowe lub betonowo-metalowe, wg wskazan inwestora.

- pojemniki na $mieci - betonowe, wg wskazan inwestora.

- drewniany ptotek wys. 80cm, oddzielajacy plac zabaw dzieci od $ciezek, gotowy, géra desek
zaokraglona. dt.taczna 17m, wg wskazan inwestora,

powierzchnia parkingu i wjazdu - 280 m2
powierzchnia Sciezek z kostki brukowej, szer 1,5m - 220 m2
powierzchnia placéw z kostki brukowej - 160 m2
powierzchnia istniejacej, gtdwnej sciezki, do remontu - 90 m2
powierzchnia trawnikéw (tacznie z trawnikami przed

Osrodkiem Kultury i kwietnikami) - 2700 m2

Rodzaj i ilos¢ elementdw zieleni - wg projektu zieleni.

W zwiazku z rozbudowg budynku Osrodka Kultury zaprojektowano nowe przytacze wody do
budynku, zasilanie fontanny i dodatkowy zewnetrzny hydrant p.-poz. Nalezy je zrealizowa¢ bez
ostatniego odcinka, tj wejscia do projektowanego budynku. Nowy przewdd nalezy zaslepi¢ do czasu
realizacji rozbudowy Osrodka Kultury.

Zaprojektowano odwodnienie terenu parkingu do szczelnych zbiornikéw na wode deszczowg, wg
projektu instalacji sanitarnych, zewnetrznych.

Instalacje elektryczne na terenie pozostajg bez zmiany. Nalezy zrealizowa¢ zewnetrzny odcinek
przewodu zasilajgcego fontanne. Odcinek wewnetrzny - w budynku Os$rodka Kultury nalezy realizowac
jako prowizoryczny, do czasu przebudowy budynku Osrodka Kultury.
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