przekroj konstrukcyjny chodnika
przy parkingu przy budynku

chodnik zieleniec parking jezdnia parking
200 150 500 500 500
+0,32
000 2% 0,04
| I A 4

Sciana budynku

Kostka betonowa gr.6cm —|

Podsypka piaskowa - cementowa gr.5cm —j
Podbudowa zasadnicza z kruszywa —|

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00 —

Obrzeze betonowe 6x20
Podsypka piaskowa gr.5cm

Kraweznik betonowy 15x30 —
Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm —
tawa betonowa z oporem C12/15 —

Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00 —

__UO—/\_ImC U: mc<<m=A_ SPECJALN: DROGOWA
. : PB|NRRYS.:
TEMAT:| Rozbudowa budynku Osrodka Zdrowia STADIUM S
w Lisznie gm. Rejowiec Fabryczny III etap SKALA: 1:50 12
ADRES: | Liszno; gm. Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. Nrew. 329; 1630; Przekroj konstrukcyjny
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS
DROGOWA mgr inz. Jarostaw Grabinski wcr\ommwu\ﬁ 05.03.2012
mgr inz. Grazyna Wandzioch |SUW-118/89| 05.03.2012
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— Kostka betonowa gr.8cm

— Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm

—— Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego z dodatkiem 15% famanego gr.20cm
L—Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
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