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OPIS TECHNICZNY
- do projektu zagospodarowania terenu inwestycji (lli IV etap)
I projektu architektonicznego-budowlanego
rozbudowy budynku Osrodka Zdrowia (Il etap)
- Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny, dziatki nr ewid338, 1630, 329, 303,71
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OPIS TECHNICZNY

- do projektu zagospodarowania terenu inwestycji (lli IV etap)
- Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny, dziatknr ewid. 338, 1630, 329, 303,71

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec
aldfyczny, ul. Lubelska 16,

- wypis z Miejscowego Planu Zagosgposvania Przestrzennego gm. Rejowiec
Fabryczny z dn. 17.01.2012r.,

- mapa sytuacyjno-wysgkmwa w skali 1:500,
- wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagoapmdania terenu inwestycji rozbudowy
budynku Grodka Zdrowiaw Lisznie, gm. Rejowiec Fabryczny, zlokalizowany
na dziatkach nr ewid. 303, 329, 163@dHe on realizowany w 3 etapachtj.:
- Il etap obejmuje zagospodarowanie tegmidzy Gsrodkiem Zdrowia wraz
Z jego rozbudaw a istn. Szkat (dz. nr 338,1630).
- lll etapie planowana jestbodowa istn. @odka Zdrowia (dz. nr 329),
- IV etapdalzie realizowane zagospodarowanie terenu wzditagi gtownej tj.
chodniki i parking (dz. nr301).
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowarsaau wyznaczono gramaic

3. Opis stanu istniggego:

- teren inwestycji znajdujegsw Lisznie, gm. Rejowiec Fabryczny;
projektowana inwestycja przewedaiapowéc (11, 111§ IV etap) i obejmuje
obszar :

- dz. nr ewid. 33838D (Il etap ), 329 (lll etap), 303, 71 (IV etap),

- teren projektowanej inwestycjitjggbrojony w oparciu o istnigja w
bezpoednim gsiedztwie infrastrukturtechniczm zwiazarg z istn. budynkiem
Grodka Zdrowia, ktory podlega projektowanej rozbudnw

- teren projektowanej inwestycji nie jestzmicowany wysokéciowo,

- w bezpérednim gsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane $udynki: szkota,

koscidt i mieszkalne jednorodzinne,

4. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowargati w zakresie ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:

4.1. Zaprojektowanaozbudow budynku Grodka Zdrowia (z pomieszczeniami
funkcja do opieki zdrowotnej - part@raz czytelng i biblioteke - pictro), jako
pictrowa, czsciowo podpiwniczoa z poddaszem nieytkowym, dachem
dwuspadowynfize spadkiem 27% aknachylenia potaci 15%/rytym blachky
stalows, trapezow.

W istn. budynku zaprojektowano jego przeiwg(czesciowo zaadaptowano istn.
funkcg zdrowotry - parter, na pirze zlokalizowanoswietlice, sanitariaty i
pomieszczenie socjalne).

4.2. Zastosowandciany konstrukcyjne z bloczkow wap.-piaskowych.

4.3. Projektowany budynek skal forma harmonizuje z otoczeniem i krajobrazem.
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5. Ustalenia dotyczre ochronyrodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
5.1 Projektowana inwestycja nie ngldo przedsiwzig¢ mogicych znacaco
oddziatywa nasrodowisko w myl przepiséw z zakresu ochrossodowiska,
w trakcie przygotowania, realizacji i pradbwlanych zapewnionatzie
ochrongrodowiska, w szczegoldoi ochrona gleby, zieleni oraz naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

6. Ustalenia dotyczce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow zoda@br kultury
wspotczesney:
6.1 Teren nie jest alty ochror konserwatorsk

7. Warunki obstugi w zakresie infrastrukturytiaeznej i komunikacji.
7.1 Powizania komunikacyjne — dojazd od istn. drogi odrsgrpotnocnej i proj.
drogi gminnej od strony wschoglnie
7.2 Zaopatrzenie w w@d- na podstawie warunkow i w uzgodnieniu z dsteielem
sieci.
7.3 Odprowadzenieiekow sanitarnych — na podstawie warunkow i waglzgeniu
z wigcicielem sieci.
7.4 Usuwanie nieczy$to statych — prowadzenie selektywnej zbiorki odpadidb
poprzez umae zaktadem komunalnym specjalizcym st w usuwaniu
i wywozie nieczysia statych.
7.5 Odprowadzenie woéd opadowych — pmgleniowe, na teren wiasny inwestora,
7.6 Zaopatrzenie w cieptqz wtasnej kottowni w proj. rozbudowie budynkér@dka
Zdrowia),
7.7 Zaopatrzenie w energiektryczm — na warunkach wydanych i w uzgodnieniu
z Zarglcy sieci.
7.8 Telekomunikacja — z istn. linii.

8. Wymagania dotyagze ochrony interesow 0so6b trzecich:

8.1 Projektowana inwestycja nie koleupie gdzie utrudnia prawidtowego
funkcjonowania obiektéw i terendw podmych w gsiedztwie zgodnie z ich
przeznaczeniem i istrieym zagospodarowaniem:

- bedzie dostp do drogi publicznej,

- bedzie maliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepl@nalizacii
orazsrodkoéw hcznasci,

- bedzie dostp swiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

8.2 Wszystkie elementy inwestycjdh zlokalizowane na tereniexttacym do
dyspozycji inwestora na cele buldme.

8.3 W czasie realizacji inwestycji nietizie hatasu, wibracji, zaktoaelektrycznych i
promieniowania jonizacego ponad obowktujace normy okréone przepisami
prawa.

8.4 W czasie realizacji inwestycji nie wysit zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby ponad obowzujace normy okréone przepisami prawa.

9. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gayeh — nie dotyczy.

10. Dane dotycce opracowania zagospodarowania terenu inwestyciji:

Il etap — dz. ewid. 338, 1630 - zagospodarowanie teremiquzy budynkiem &odka
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rédiia wraz z jego rozbudaw a budynkiem Szkoty

Drogi dojazdowe:

- proj. dojazd o szer. 5.00m na parkingwdny pétnocnej od istn. drogi gminnej
o nawierzchni z kostki betonowej ,,Pokirw kolorze granatowym,

- proj. droga gminna o szer. 5.00m odrstischodniej (nawierzchnia asf., d. 338),
gdzie dojazd od niej na plac z miejscpostojowymi ma szer. 6.00m
(nawierzchnia z kostki betonowej ,,Poldrw kolorze granatowym),

- zaprojektowano parking wzdtproj. drogigminnejna 17 miejsc postojowych
(w tym 2 miejsca dla samochoddw osélpeti@osprawnych),

- na placu parkingowym zlokalizowano 2%®js¢ postojowych (w tym 2 miejsca dla
samochoddéw oséb niepetnosprawnych),

- nagranicy lli lll etapu tj. na dz. ewith30 i 329 z placu postojowego dodatkowo
o funkcjireprezentacyjnggdla potrzeb imprez okoliczoiowych)wyodrgbniono 5
miejsc parkingowych,

- na placu postojowym i dodatkowo pettyim take funkcg reprezentacym
zaproponowano miejsce pod ustawianieyszalementow rozbieralnych
w zalenosci od potrzeb imprez okoliczeaowych,

- projektowany plac parkingowy z miejscgustojowymi - nawierzchnia z kostki
betonowej ,Polbruk” w kolorze granatowysaarym, czerwonym;
miejsca postojowe wydzielone kolorem kbobetonowej ,,Polbruk’{czerwony)

Ciagi piesze:
- zaproponowano chodniki o szetOf, 2.20m — nawierzchnia z kostki

betonowej ,Polbruk” koloru czemego i szarego,
- zlokalizowano da@jie do symbolu miejscowoi - — nawierzchnia z kostki
betonowej ,Polbruk” koloru czemego i szarego,

Zielen:
- wytyczono trawniki,
- zaprojektowano ziefeniska i wysoka

Mata architektura:
- zlokalizowano miejsca ustawiehiaszy nasmieci, tawek i symbolu
miejscowiai,
- zlokalizowano miejsce ustawierkezgnki rozdzielczej,
- zlokalizowano na parkingu i plaoiejsce pod ustawianie rozbieralnej sceny
funkcjonuagej podczas organizowanych imprez okolicaawych.

11. Ochrona przeciwpgarowa;
- obstug komunikacyja na wypadek pgaru zapewni istn. droga gminna od strony

potnocnej i proj. wjazd od proj. drogi gminmog strony wschodniej
lll etap —dz. nr 329 - rozbudowa budynkgrddka Zdrowia i zagospodarowanie terenu

Drogi dojazdowe:
- dojazd do istn. budynku i projektowajegjo rozbudowy od strony pétnocnej

od istn. i proj. drogi gminnej — zgoe Il etapem
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Ciagi piesze:
- zaproponowano chodnik o szerO&%wzdhs drogi gminnej z oddzielagym od

niej pasem zieleni) - nawierzehnkostki betonowej ,,Polbruk” koloru szarego,
- gtdéwne dégie do budynku o szer. 6.00m (od strony p6tnocosgx przed

wejciem do budynku o szer. 4.00m wziltate] elewacji wegciowej

0 nawierzchni z kostki betonowplbruk” koloru czerwonego, szarego.

Doskp do wejcia do budynku dla 0os6b niepetnosprawnych zostzapewniony poprzez
utozenie chodnika o spadku 2%.

Zielen:

- wytyczono trawniki,

- zaprojektowano ziefeniska i wysoka
Budynki:

- zaprojektowana rozbudowa budynkto@ka Zdrowia — w technologii
tradycyjnej ze stropem z ptyt Kama/ch, czsciowo podpiwniczona z
poddaszem nigtikowym,
dach dwuspadowy w konstrukcji dneamej ze spadkiem 27%atknachylenia
potfaci 15°) z pokryciem z bladtglowej, trapezowej,

- dojazd od istn. drogi gminnej ocakproj. drogi gminnej,

- istn. budynek gospodarczy

Mata architektura:
- zlokalizowano miejsca ustawietiaszy nasmieci, tawek, kwietnikdw.

11. Ochrona przeciwpgarowa,
- obstug komunikacyja na wypadek pgaru zapewni istn. droga gminna od strony
pétnocnej i proj. wjazd od proj. drogi gminrg strony wschodniej,
- budynek zaliczony jest do kategorii zaggoia ludzi ZL III;
klasa odporsd pazarowej — D.

IV etap — dz. nr 303 i 71- zagospodarowanie terenu wzdfagi gminnej (gtbwnej)
tj. chakinparking

Parking:

- zaprojektowano wzdtdrogi gminnej parking po stronie $@ota nal5 miejsc
postojowych (w tym 3 miejsca dla samathw oséb niepetnosprawnych),
nawierzchnia z kostki betonowej ,Polbiwikkolorze granatowym, miejsca
postojowe wydzielone czerwonym koloreostki betonowej

Ciagi piesze:
- po obu stronach drogi gminnejrogpnowano chodniki: o szer. 2.20m

wzdhz dziatki do istn. wjazdu, na ktorej palona jest szkota, a po przeciwlegtej
stronie o szer. ok. 2.00m od pparkingu , a kiiczac wzdtuwz dziatki nr ewid. 77
- nawierzchnia z kostki betonoyplbruk” koloru szarego.

Zielen:
- wytyczono pas zieleni wzdidrogi gminnej po stronie odka Zdrowia.
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12. Dane liczbowe inwestyciji:

Etap Il
powierzchnia terenu opracowania 2120.6
powierzchnia chodnikéw 201.2 fn
powierzchnia utwardzona (drogi dojazdowe, plac) Q374 nf
powierzchnia terendéw zieleni 216.0
Etap Il
powierzchnia terenu opracowania 1712.0
powierzchnia chodnikéw 287.9 M
powierzchnia terendw zieleni 1072.6 M
powierzchnia zabudowy istn. budynku gosp. 26.1M
powierzchnia zabudowy istn. budynkérOZdr. 137.1 f
powierzchnia zabud. proj. rozbudowy budr.Czdr. 188.3 h
(tym schody 12.6m
catkowita powierzchnia zabudowy bud. i rozbud. 325.4
kubatura istn. budynku 40 Zdr. 950.9 m
kubatura proj. rozbudowy budynkw©Zdr. 1 426.2 fn
catkowita kubatura bud. i rozbud. 2377.1th
Etap IV
powierzchnia terenu opracowania 1319.6 rh
powierzchnia chodnikow 318.1 M
powierzchnia parkingu 247.3
powierzchnia terendw zieleni 101.7 fn
powierzchnia istn. drogi gminnej 652.5 M
RAZEM
powierzchnia terenu opracowania (etapy Il, I, 1V) 5212 nf

mgr inz. arch. Andrzej Horodeski



7/A

OPIS TECHNICZNY

- do projektu architektonicznego-budowlanego
rozbudowy budynku Osrodka Zdrowia (Il etap)
- Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny,
dziatki nr ewid. 329

1. Dane ogodlne
1.1.Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora — WdzGminy Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec
aldfyczny, ul. Lubelska 16,
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodania Przestrzennego gm. Rejowiec
Fabryczny z dn. 17.01.2012r.,
- mapa sytuacyjno-wysgkmwa w skali 1:500,
- wizja lokalna.

1.2. Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jezbuglowa istniejcego budynku €odka
Zdrowia w Lisznie, nr dziatek 329 w gminie Rejowieabryczny (11l etap).

Szczegotowy zakres zmian obejmuje:
istniegcy budynek

- parter: wykucie w istricianie zewgtrznej otworu drzwiowego o wymiarach
100x225cm w celu pggzenia istn. budynku z proj. jego rozbudpwkuciescian
dziatowych w dwoch pomieszczeniach, wymurowaaiany dziatowej,
zamurowanie otworu drzwiowego 100x205cm, skistie schoddw na giiro;

- pietro: wyburzenigcian dziatowych i wymurowanie nowydgkian dziatowych,
wykucie 3 otworow okiennych w istécianach o wym. 90x150cm (1x) i
60x70cm(2x), wykucie w istdcianie zewrtrznej otworu drzwiowego 0 wym.
140x225cm w celu pggzenia istn. budynku z proj. jego rozbudpw

- zaprojektowanie nowych posadzelproj. pomieszczeniach budynku,

- wentylacja pomieszcaastn. grawitacyjna, w proj. pomieszczeniach saiatéaw
naley wyku¢ otwory wscianie zewntrznej i zabezpieczyje kratkami,

- otynkowanigcian po zdjciu istn. obtaenia tj. sidingu, ocieplenie jest istn.

- rozebra zewretrzne wejcie na dach istn. budynku, w proj. rozbudowie
przewidziano wytaz na dach umiviajacy dogcie do wszystkich kominow,

- w zwigzku z wystpowaniem wody w gruncie (warunki gruntowe w opisie
kontr.) naley odkop& sciany fundamentowe w istn. budynku, ogay je,

I osuszy, wykon& drena wokot budynku, naciany zastosowalx emulsg asf.
+ 2x lepik asf.

rozbudowa

- wykonanie podpiwniczenia podgzia proj. rozbudowy,

- rozbudow istn. budynku w kierunkwschodnim w celu uzyskania dodatkowych
pomieszcziedo funkcji zdrowotnych na parterze oraz ngtrge pomieszc#e
zwiazanych z kultuy tj. biblioteke i czytelnk,
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- wykonanie nowych schoddw wewgtrenych hczacych pomieszczenia parteru i
pktra dla budynku istn. i jego rozbudowy,
- wykonanie wentylacji grawitacyjne;j.

Nalezy wykona instalacg: elektryczra, odgromow, wodno-kanalizacyjm
centralnegmgrzewania.

1.3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczadewlanego jest rozbudowa

istn. budynku ®rodka Zdrowia w Lisznie, zlokalizowanego na dzialkar 329.

Budynek istn. jest 1- pirowy, niepodpiwniczony z poddaszem nigikowym, dach

dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z pokrycierhlachystalowej, powlekanej,

trapezowej.

Zaprojektowano rozbudanbudynku w kierunku wschodnim (pomieszczenia dla

Osrodka Zdrowia na parterze i naze biblioteka i czytelnia) jako egciowo

podpiwniczon, 1-pktrowa z poddaszem nieytkowym, z dachem dwuspadowym w

konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy stalpvp®wlekanej trapezowej ze

spadkien27% (kat nachylenia potaci 15°).

Budynek istn. wraz z rozbudaviedzie petrowy z poddaszem nieytkowym w istn.

budynku i w proj. rozbudowie.

W istn. budynku @rodka Zdrowia znajdujsic:

- na parterze: pomieszczenia istn. tj. gab. Ekagab. zabiegowy, punkt szczepie
sanitariaty prac., poczekabraz zaprojektowano pom. padkowe w
miejscu wyburzanych isttha@ddw,

- na petrze: istn.swietlica i komunikacja oraz projektowane sanitarigpom.

socjalne.

W proj. rozbudowie budynku &odka Zdrowia znajdyjsie:

- W piwnicy: pomieszczenie palaczy pate take rok pom. gospodarczego,
kottownia i magazyn opaiu.

- na parterze: klatka schodowa, gab. lekarskikpszczepig dzieci zdrowych,
sanitariaty, poczekalniamunikacja z maiwoscia wydzielenia

pomieszczenia gospodarczego z recgpcj

- na petrze: czytelnia z zapleczem socjalnym, bibliotddk@nunikacja z klatk

schodaw

Poddasze budynku istn. wraz z jego rozbugpvzewidziano jako nietytkowe.
Zaprojektowano dojazd i dajie do proj. rozbudowy budynku.

Dla os6b niepetnosprawnych zapewnionasdej do rozbudowy budynku poprzez
utozeniechodnika o spadk2% przed wejciem, podobnie jak przy istn. dgju do
istn. budynku. Wewatrz budynku (rozbudowa) dla osob niepetnosprawrprely
klatce schodowej zapewniono schodotaz dmaajacy dostp na petro.

Teren opracowania terenu inwestycji wyznaczonoigsan

1.4. Program zytkowy i opis robot budowlanych

Budynek istnigcy

Rozbiorka istn. obkzeniascian zewrtrznych tj. sidingu — rozebéastn. siding,
z zachowaniem przepiséw Bpi®®zdemontowaniu nalg dokona
szczegO6towego pragigl technicznegécian zewrtrznych, a nagpnie
otynkowaw nawhzaniu proj. rozbudowy.
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Posadzki istn. — zgj i wykona nowe zgodnie z przeznaczeniem proj. pomieszcze

Wyburzy istn.sciany dzialowe — do projektowanych pomieszcganitariaty, pom.
soo) naley wymurowa nowesciany o gr. 12cm i 6.5cm.

Otwory okienne i drzwiowe istn. — jeden étwdrzwiowy zamurowd okienny o wym.
wyktinowe otwory (drzwiowe 100x225cm, 140x225cm i okie®0x150cm,
60x70cm).

Sciany fundamentowe istn. budynku — rigledkopa, oczyci¢ je i osuszy, wykon&
drenavokdét budynku, n&ciany zastosowalx emulsg asf. + 2x lepik asf.
(podyktowane to jest wgigbwaniem wody w gruncie (warunki gruntowe w
opisie kontr.).

Na kadej potaci istn. dachu dwuspadowego zamonéadvabinkisniegowe — ptotki z
blachy nierdzewnej zapghpce st zsuwaniuniegu.

Wykucie otworow w istnscianach nie &dzie zagraa¢ bezpieczastwu budynku.

Rozbudowa budynku polega na:

- dobudowie od strony wschodniej (% do rozbudowy - gtdwne od strony
potnocnej i gospodarcze do piwnicy od strppodudniowe;.

Program uzytkowy
Piwnica - rozbudowa

1. Pom. palaczy +gospod. 25.3 nf
2. Kotlownia 18.3h
3. Mag. opatu 27.9
Razem 71.5 nf

Parter - rozbudowa

1. Przedsionek, komunikacja 22.2 nf
2. komunikacja 12.4h
3. Pom. gosp. + recepcja (opcjonalnie) 1208
4. Poczekalnia 30.9 M
5. Punkt szczepiedzieci zdrowych 23.8°m
6. Gab. Lekarski 28.4 1
7. WC,D’ 2.9
8. WC M’ 3.2
9. WC N’ 4.3
Parter — istn. budynek

10. Komunikacja 3.9mM
11.Pom. porad. 5.1 nf
12.Hol wejsciowy 1.2 nf
13.WC 4.8 m

14.WC 3.1m
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15. Poczekalnia 18.0
16.Punkt szczepie 12.3 m
17.Gab. lekarski 24.4 1h
18.Gab. zabiegowy 24.4 M
Razem 247.5 nf

W tym: rozbudowa — 140.3mbud. istn. — 107.2fn
Pietro - rozbudowa

1. Komunikacja 13.6 M
2. Klatka schodowa 8.7 M
3. Zaplecze socjal. 5.6 M
4. Czytelnia 64.5 m
5. Biblioteka 52.91h

Pietro — istn. budynek

6. Pom. socjalne 13.6
7. WC N+ D" 3.6 M
8. WC ,M" 2.9
9. Komunikacja 16.9 M
10. Swietlica 49.4 rh
Razem 231.7 nf

W tym: rozbudowa — 145.3mbud. istn. — 86.4fMm

Dane liczbowe:

powierzchnia aytkowa istn. bud. 193.6 m
powierzchnia aytkowa rozbudowy 357.Fm
catkowita pow. aytkowa istn. bud. i rozbud. 550.7”m
powierzchnia zabudowy istn. budynkérOZdr. 137.1
powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy budynkér.@dr. 188.6 m
catkowita powierzchnia zabudowy 325.7m
kubatura istn. budynku 950.9 th
kubatura proj. rozbudowy budynku 1426.2 m
catkowita kubatura 2377.1th

1.5. Dane szczego6towe opis terenu istigiefjo — warunki gruntowo-wodne:
- szczegotowy opis warunkow gruntowych agw jest w projekcie konstrukcyjnym.

2. Podstawowe rozwzania konstrukcyjno-materiatowe.
2.1. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa.

2.2. Fundamenty:
- fawy fundamentelbetowe wylewane wg opisu technicznego dgaz
konstrukcyjnej.
- $ciany fundamentowe bloczki betonowe 25cm do 30cm powypoziomu
terenu kl 20 MPaa zap. cementowej 5 MPa.
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2.3.Sciany zewntrzne:

-$ciany nadziemia $ciany z bloczkéw wapienno - piaskowych 30cm pogyy
poziomu terenu o gr. 25cm kl 15 MPa na zaprawme.egap.
5 MPa + styropiaii5cm

Stupyzelbetowe, wylewane wg proj. konstr.

Murek oporowy przy z&iu do piwnicy —elbet. wylewany gr. 38cm do poziomu
terenu, powaej cegta klinkierowa.

Attykasciany z bloczkow wapienno — piaskowych o gr. 25¢m3KMPa na zaprawie
cem.-wap. 5 MPa + styropiabcm.

2.4.Sciany wewrtrzne:

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

- konstrukcyjne — murowane z bloczkeap.-piaskowych gr. 25cm;
- dzialowe — z cegly wap.-piaskowejXPcm na zaprawie cem.-wapiennej 3 MPa
i cegta dziuraav&,5cm na zaprawie cementowej,

Stropy:
- plyta strop. kanatowa gr. 24cm oraz pty&b. wylewana - wg proj. kontr.
Nadpraa okienne i drzwiowe:

- zelbetowe wylewane z betonu wg proj. konstrukcyjnego
- prefabrykowane z belek typu L-19.

Podcigi, wience stropowe:
- zelbetowe, wylewane z betonu wg proj. konstr.

Schody:
- schody wewtnzne -
- naley utozy¢ chodnik z odpowiednim spadkie2% (kostka betonowa ,Polbruk”
na ubitym piasku),
- weéfie gidbwne- spadek 2%kostka betonowa na ubitym piasku).

Trzony wentylacyjne:

- przewody wentylacyjne murowane ztedek kominowych ceramicznych,
wewegirzne obmurowacegh dziurawlk 6,5cm, kominy wyprowadzone
ponad dach - obmurawaegh ceram. peta (alt. wap.-piaskow) 12cm, kominy
przykr§ czapkamielbetowymi, wylewanymi gr 6¢cm.

2.10. Konstrukcja dachu:

- dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej (spa2i£, kit nachylenia
potaci 159),

- pokrycie dachu — blacha stalowa, powlekanpgizawa,

- zastosowadrewno kl. C 24 o max wilgotsoi 20%, zabezpieczyrodkami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi,

- elementy drewniane stylkag st bezpdrednio z murem odizolowgap.

- daszki naavejsciami: gtbwnym i gospodarczyrw konstrukcjistalowej,
malowanej proszkowo z pokryciem z blachy st&ljp powlekanej, trapezowej.

Na dachu zamontowavytaz na dach o wym.75x75cm oraz tawy kominiarskie
umazliwiajace dogcie do komindw.
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Na kazdej potaci dachow dwuspadowych zamontéwakze drabinkisniegowe —
ptotki z blachy nierdzewnej zapobiegeg st zsuwaniuniegu.

3. Izolacje:

3.1. Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja poziomacian piwnicznych - 1 x papa termozgrzewalna pota na
tawie fundamentowej i pod stropem piwnic,
- izolacja pionowa ze wzglu na wystpowanie wody gruntowej zastosoivaalery
izolack ciezka tj. wykon& drena i utozy¢ na warstwie filtrugcej z kruszywa
selekcjonowanego 2-4 mm, do istn. taw fundamentdwycian piwnic naley
wy¢ masy szpachlowej firmy KERAKOLL (zgodnie z instrijke do niej klet
hydromax 10 cm (bez podpiwniczenia - 6¢cm)iqpase zastosowafolie
kubetkowy z listwa przytrzymugca (do wys. 0,1mmad poziom terenu
projektowanego),
- izolacja pozioma podtdg pomieszazegrzewanych w piwnicy — 1x papa
termozgrzewalna,
- izolacja pozioma stropu w miejscu pomiesiczanitarnych — 1x papa
termozgrzewalna, wywigtia 10cm na&ciany
- izolacja pionowd&cian oporowych przy zewitrznych schodach do piwnicy
- 2 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym nagmlub 1 x papa
termozgrzewalna.

3.2. Pod wszystkie obrobki blacharskie z blachiostej powlekanej gr. 0.56mm
(kominy) stosow@izolacg z jednej warstwy papy asf..

3.3. Izolacje termiczne i akustyczne:

- §ciany nadziemia — ocieplone styropianem gr.15cm,

- wience i nadprea - ocieplone styropianem gr.15cm,
posadzki w pomieszczeniach partestyropian gr.10cm,
posadzki w pomieszczeniacktna — styropian gr.6¢cm,

- strop — wetna mineralna gr. 20cm (x¢h),
- wypelnienie dylatacji — ekofiber 2cm.

3.4. Izolacje ognioochronne:
- konstrukcg dachu od pomieszca@ictra oddziela strop z piyty
prefabrykowanej gr. 24cm, oraz piytelb. wylewana wg proj.. kontr.

4. Wykaczenie wewatrzne:

4.1. Tynki:
- §ciany - tynki zwykte cem.-wap. kat.fpom. piwniczne),
- §ciany przedsionka w&jiowego - tynki zwykte cem.-wap. kat.lIl.
- §ciany wewntrzne pomieszczeuzytkowych — tynki jednowarstwowe gipsowe
Knauffa.

4.2. Posadzki:
- pomieszczenie piwnic — gres,
- przedsionek, klatka schodowa, komunikacja — gres,
- sanitariaty, pom. poszlkowe - terakota,
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- gabinety, komunikacja, pomieszczenie socjalnez@kalnia,
biblioteka, czytelnia i zapl. socjal.wyktadzina pcw.

Warstwy posadzkowe wg zeknika do opisu - "Zestawienie posadzek".

4.3. Parapety okienne:
- parapety okienne prefabrykowane, konglomerat 5em.
Nie dopuszcza siparapetow z lastryko.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa wg wykazu.
Stolarka okienna:

- w budynku zaprojektowano okna typowe, dwusmda komog wypetniory
argonem, plastikowe jednoramowe uzupetnionkra indywidualne,
wspoiczynnik przenikania 1,7 W/&#K)

stolarka drzwiowa:
- drzwi wejciowe aluminiowe, ocieplone, antywtamaniowe z maloiem
proszkowym,
- drzwi wewstrzne — ptytowe z ieznicami i listwami krypcymi oraz
aluminiowe
- drzwi do kabin WC (wraz zeiankami) — z ptyt Max Exterior.
Zastosowaé okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okianny

4.5. Malowanie
- pomieszczenia - malowanie farbami akrylowwnkolorach pastelowych;
w pomieszczeniaahitarnych, glazura do wys. 2.00m
od posadzki, yaej emulsja.
5. Instalacje:
Sanitarne:
- instalacje wod.-kan.) - na warunkaehbhnicznych dysponenta sieci, zastosowa
biaty osprzt tj. miski ustpowe, umywalki,
- instalacje c.o. i c.c.w. - proj. pragie instalacji c.o. z kottowni wkasnej w pro;j.
rozbudowie budynku @odka Zdrowia,
- deszczowa - na warunkach technicznych dysparseci,

Elektryczne:
- instalacje elektryczne - warunk&sthnicznych dysponenta sieci,
- instalacja odgromowa,
- cdwietlenie wewrtrzne pomieszcze—zarowe.

Wentylacja pomieszche- grawitacyjna.

6. Inne uwarunkowania:
- dojazd do budynku od istn. drogi gminnej (giown&jaz proj. wjazdem od pro;j.
drogi gminnej (dz. nr 338).

7. Ochrona przeciwpgarowa:
- budynek zaliczony do kategorii magnia ludziZL I,
klasa odporngi pazarowej budynkuy- D,
- obstug komunikacyja na wypadek pgaru zapewni istn. droga gminna (gtowna)
orazproj. droga gminna (dz. nr 338).
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Elementy budynku powinny odpowiatdaastpujacym warunkom:

- gtdéwna konstrukcja rima ¢ciany, stupy, podani) - min. odporné¢ ogniowa
R 30 min - zastosowarsgianyz bloczkow wap.-piaskowych 25cm,
stupy i podagi zelbetowe, wylewane z betonu - R 30 min,

- stropy - min. odporgé ogniowa REI 30 min - zaprojektowano strop z ptyty
kanatowej gr. 24cm,

- §ciany zewntrzne - min. odporni ogniowa EI 30 min - zastosowakgany
murowane z bloczkéw wap.-piaskowych gr. 25dREl 120 min,

- $cianki dziatowe - nie stawiagsiwymaga dla budynku - zaprojektowarsciany
murowane z cegty wap.-piaskowej gr. 12cmag@awie cem.-wapiennej oraz

z cegty dziurawki gr. 6,5cm

- konstrukcja dachu nie stawiagsvymaga i jest oddzielona jest od pomieszfize
parteru stropem REI 30 min. (ptyta kanatowa 24cm),

- przekrycie dachu — nie stawig svymaga — blacha stalowa, trapezowa,

- wszystkie elementy drewniane poddaseuytkowego zabezpieczyalery
srodkami ogniochronnymi i grzybobojczymi.

Naley zapewnt zewrgtrzne 2 hydranty p.po @ 80 do zewgtrznego gaszenia paru
w odlegtéci nie wickszej nz 75m od budynku.

Budynek naley wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy z uwzgtdnieniem wskanika
2 kg proszku gaiczego w génicy na 100 rhpowierzchni (2 génice proszkowe GP2
lub 1 génica GP4) i umigci¢ w miejscach tatwo dogbnychi widocznych oraz
odpowiednio oznakowagodnie z Polskimi Normami.

8. Wykaczenie zewetrzne budynku (kolorystyka wg palety barw ,Ceregit”
wg rysunkéw:

- $ciany zewntrzne budynku — zasadnicze ptaszczyzny w kolorgedmwym od
jasnego odcienia do ciemnego,

- cokdt tynk w kolorze ciemnym tososiowym o odcieniu rudym,

- dach - blacha stalowa, trapezowalerize bazowym,

- rynny, rury spustowe PCV - w kolorzeabowym,

- wszelka obrébka blacharska, podokienniki w koldyzgowym,

- kominy i czapy kominowe - tynk w kolorze cieym tososiowym o odcieniu
rudym

- stolarka okienna i drzwiowa — w kolorze biatym,

- wokot budynku wykonaopask odwadniagca z kostki betonowej grub. 6¢cm
w kolorze szarym na podsypce piaskeementowe] z 5% spadkiem
od budynku; szera¥oopaski: 50cm.

mgr inz. arch. Andrzej Horodsski
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ZESTAWIENIE POSADZEK

Posadzki w piwnicach

1. Pomieszczenia: kottownia, pom. palaczy i gosgg.nopatu:

Posadzka betonowa na gruncie:

- ptytki terrakota ------------====-mmmmmmooo e 7 mm (alt. ptytki gres)
- beton kl. B-10 S — 4,0 cm

- styropian -------=-==m=mmmeem o — 10,0 cm

- 1 x papa termozgrzewalna

- chudy beton -------m-mmmemmmee e 10,0 cm

- piasek ubity warstwami po 5cm -------------- 3@

Podtogi na parterze na gruncie

2. Przedsionek, komunikacja:

Posadzka z terrakoty na gruncie:

- ptytki terrakota ----------=----mn-mmmm oo — o 7 mm (alt. ptytki gres)
- beton kl. B-10 O —— 4,0cm

- styropian —-----=====mmemeem e 10,0cm

- 1x papa termozgrzewalna

- chudy beton ---------=---msm oo —10,0cm

- piasek ubity warstwami po 5cm --------------- 3010

Posadzka z wyktadziny pcw na gruncie:

- wyktadzina rulonowa PCV ---------------mmn--- Océn

- beton kl. B-10 mmmmmmme e 4,0cm

- Styropian  ------=-===-=emcmmememememeeeeeeee — 10,0cm
- 1x papa termozgrzewalna

- chudy beton -----=-=====mmmmm oo 10,0 cm
- piasek ubity warstwami po 5cm -------------- 30610

Podtoqgi na parterze nad podpiwniczeniem

1. Gabinet lekarski, poczekalnia:

Posadzka z PCV

- wyktadzina rulonowa PCV ------------m-mnmnme- OcBn
- zaprawa cementowa --------------------------- ,5tm
- folia w pomieszczeniach mokrych

- styropian --------- —----m-mmeme - — 10,0cm

- ptyta strop. kanatowa ------------------------ 24,0cm
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2. Sanitariaty:

Posadzka z terrakoty

- ptytki terrakota ------------------=--m-mmemee gr.7 mm
- Zaprawa cementowa ----------------- grs4cm
- 1 X papa termozgrzewalna

- Styropian  --------=-=---mmmememememeeeeeeee — 10,0cm
- ptyta strop. kanatowa ------------------------ 24,0cm

3. Klatka schodowa:

Posadzka gres na podeie ( biegach i spoczniku)

- ptytki gres grub. 7mm przyklejone do pozhoza pomog masy klejcej
- zaprawa cementowa ------------===-==-mmmmm oo 4,5cm (2,5cm)
- ptyta podestowa (biegowa, spocznikowa) ---------- wg pr. konstr.

Podlogi na petrze:

1. Gab. lekarskie, komunikacja, biblioteka, czyiln zapl. socjal., pom. socjal.:

Posadzka z wyktadz. PCV

- wyktadzina rulonowa PCV =--------mmmmmmmmne- O0cén
- zaprawa cementowa ----------------- 56m
- styropian --------- _5.0cm
- piyta strop. kanatowa ——-24.0cm

2. Sanitariaty:

Posadzka z terakoty
- ptytki terakota gr.7 mm

- zaprawa cementowa ------------=-=-=---------- ,ofn
- 1 X papa termozgrzewalna

- styropian --------- 5,0cm
- ptyta strop. kanatowa ----------=====-==------ 420cm

Poddasze - posadzki na stropie

- welna mineralna s 2x10cm
- folia budowlana gruba

- warstwa wyréwnawcza ------------------------ 2,0c
- ptyta strop. kanatowa ------------------------ 2cm

mgr inz. arch. Andrzej Horodsski
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