OBLICZENIA TECHNICZNE

|. Obliczenie pradu maksymalnego

rozdzielnia RG

P 20300
P= 20kw IB = = = 31,5A
V3 x U x cosa V3 x 400 x 0,93
rozdzielnia R1
P 7150
P= 72kw IB = = = 11,1A
V3 x U x cosa V3 x 400 x 0,93
rozdzielnia RK
P 2800
P= 28kw IB= = = 4 3A

V3 x U X cosg V3 x 400 x 0,93

- zabezpieczenie wadzu
WLz zhkcze -RG

WT-00/gG 40A
5xLY 35 mm? dt. 15 m

- zabezpieczenie w RG S313C25A

WLz RG-R1 5xLY 6 mm? dt. 10 m
- zabezpieczenie w RK S 313 B25
-WLz RG-R1 5xLY 6 mm? dt. 10 m

LY 35 - obchzalnci¢ diugotrwata - Jz=110 A
LY6 - obcihzalnas¢ dtugotrwata - Jz=36 A

- wybidrczaci dziatania zabezpiecage

- ochrony kabla przed przageniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
Warunek J& Jn< Jz  spetniony bo 31540< 110
Warunek J21,45Jz spetniony bo 64159,9

Warunek Jk Jn< Jz
Warunek J21,45 Jz

spetniony bo 114 25< 36
spetniony bo 4052,2

Warunek J& Jn< Jz spetniony bo 4825< 36
Warunek J21,45Jz spetniony bo 4052,2



Il. Obliczenie spadku napkcia.

AU=PxI

P1=20 [1=15 AU1=0,16
P2 =11 12=10 AU2=0,21

AU=0,37 % warunek spetniony

Sprawdzenie skutecgtiamchrony przeciwpotaeniowej lgdzie maliwe po
otrzymaniu z Zaktadu Energetycznego projektu siewiretrznej zasilajcej budynek
okreslajacego wielkdci transformatorow, diugai i przekroje kabli zasilagych.



