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Opis techniczny 
 

do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy Ośrodka Zdrowia w 
Lisznie (III etap), dz. nr ewid. 329, gm. Rejowiec Fabryczny. 

(konstrukcja) 
 
 

I. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu. 
 
 Wg części architektonicznej opracowania. 
 
II. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
 Wg części architektonicznej opracowania. 
 
III. Konstrukcja budynku.  
 

1. Układ konstrukcyjny budynku – mieszany ze znaczącą przewagą poprzecznego. 
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). 

a) Stropy jako płyty prefabrykowane lub monolityczne, częściowo utwierdzone na 
podporach. ObciąŜenie płyt - głównie równomiernie rozłoŜone. 

b) Podciągi jako belki jednoprzęsłowe lub dwuprzęsłowe Ŝelbetowe monolityczne 
przegubowe lub utwierdzone na podporach. ObciąŜenia równomiernie 
rozłoŜone. 

c) NadproŜa okienne i drzwiowe Ŝelbetowe prefabrykowane  
w postaci belek typu „L 19” oraz jako Ŝelbetowe monolityczne. Schemat 
statyczny nadproŜy - belki przegubowe lub utwierdzone na podporach. 
ObciąŜenia równomiernie rozłoŜone. 

d) Słupy - Ŝelbetowe monolityczne utwierdzone w podporach (górą  
i dołem), obciąŜenie siłą skupioną oraz momentem zginającym. 

e) Schody płytowe Ŝelbetowe, monolityczne, jednokierunkowo zbrojone, 
przegubowo oparte na podporach. ObciąŜenie równomiernie rozłoŜone. 

3. ZałoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. 
a) ZałoŜenia przyjęte do obliczeń: 

-  długość budynku   - 17,10 m; 
-  wysokość budynku  - 9,88 m; 
- strefa obciąŜenia wiatrem I, rodzaj terenu A; 
-  strefa obciąŜenia śniegiem - 3; 
-  sztywność poprzeczną i podłuŜną budynku zapewniają sztywne tarcze 

stropów połączone ze ścianami wieńcami stropowymi; 
-  wysokość bezwzględna terenu (nad poziomem morza) =184,80 m; 
- głębokość przemarzania gruntu 1,0 m; 

b) Podstawowe wyniki obliczeń statycznych: 
- wykaz norm dotyczących obciąŜeń budowli: 

� PN-82/B-02000  - ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
� PN-82/B-02001  - ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
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� PN-82/B-02003  - ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciąŜenia technologiczne  
i montaŜowe. 

� PN-80/B-02010 (Az1) - ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. 
ObciąŜenia śniegiem. 

� PN-77/B-02011 (Az1) - ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. 
ObciąŜenia wiatrem. 

 
c) Zestawienie obciąŜeń: 

 
Dach 
 
stałe  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 blacha 
stalowa 

0.097  [kN/m 2] 1.000  0.097 1.100  0.107 

2 łaty 3x5 co 
33cm 

0.030  [kN/m 2] 1.000  0.030 1.200  0.036 

3 kontrłaty 
2,5x5 

0.009  [kN/m 2] 1.000  0.009 1.200  0.011 

4 krokwie 7x18 
co 80cm 

0.095  [kN/m 2] 1.000  0.095 1.100  0.105 

        gk
1=0.231  1.117  gd

1=0.258  
           

 
zmienne - śnieg  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 Obci ąŜenie 
śniegiem 

0.960  [kN/m 2] 1.000  0.960 1.500  1.440 

        s k
2=0.960  1.500  sd

2=1.440  
           

 
 
Strop nad poddaszem  
 
stałe  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 wełna min. 
twarda gr. 
20cm 

2.000  [kN/m 3] 0.200  0.400 1.200  0.480 

2 gład ź cem. 
gr.2 cm 

21.000  [kN/m 3] 0.020  0.420 1.300  0.546 

3 płyta 
Ŝelbetowa 
kanałowa 
gr.24cm 

3.500  [kN/m 2] 1.000  3.500 1.100  3.850 

4 tynk cem.-
wap. 

19.000  [kN/m 3] 0.015  0.285 1.300  0.371 

        gk
1=4.605  1.139  gd

1=5.247  
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zmienne - u Ŝytkowe  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter.  

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 u Ŝytkowe 0.500  [kN/m 2] 1.000  0.500 1.400  0.700 
        pk

2=0.500  1.400  pd
2=0.700  

           
 
 
Strop mi ędzykondygnacyjny  
 
stałe  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
cha rakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 posadzka 0.320  [kN/m 2] 1.000  0.320 1.200  0.384 
2 gład ź cem. 

gr.4 cm 
21.000  [kN/m 3] 0.040  0.840 1.300  1.092 

3 styropian 
gr.4cm 

0.450  [kN/m 3] 0.040  0.018 1.200  0.022 

4 płyta 
Ŝelbetowa 
kanałowa 
gr.24cm 

3.500  [kN/m 2] 1.000  3.500 1.100  3.850 

5 tytnk cem.-
wap. gr. 
1,5cm 

19.000  [kN/m 3] 0.015  0.285 1.300  0.371 

        gk
1=4.963  1.152  gd

1=5.718  
           

 
uŜytkowe - gabinety, poczekalnia i hal  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 u Ŝytkowe - 
gabinety, 
poczekalnia i 
hal 

2.500  [kN/m 2] 1.000  2.500 1.300  3.250 

        pk
2=2.500  1.300  pd

2=3.250  
           

 
uŜytkowe - klatka schodowa  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 u Ŝytkowe - 
klatka 
schodowa 

4.000  [kN/m 2] 1.000  4.000 1.300  5.200 

        pk
3=4.000  1.300  pd

3=5.200  
           

 
uŜytkowe - biblioteka i czytelnia  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 
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1 u Ŝytkowe - 
biblioteka i 
czytelnia 

5.000  [kN/m 2] 1.000  5.000 1.300  6.500 

        pk
4=5.000  1.300  pd

4=6.500  
           

 
ścianki działowe  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 ścianki 
działowe 

1.490  [kN/m 2] 1.000  1.490 1.200  1.788 

        pk
5=1.490  1.200  pd

5=1.788  
           

 
 
Ściany  
 
ściana fundamentowa zewn ętrzna  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 bloczki 
betonowe gr 
25cm 

24.000  [kN/m 3] 0.250  6.000 1.100  6.600 

2 styropian gr. 
15cm 

0.450  [kN/m 3] 0.150  0.068 1.200  0.081 

        gk
1=6.067  1.101  gd

1=6.681  
           

 
ściana fundamentowa wewn ętrzna  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 bloczki 
betonowe gr. 
25cm 

24.000  [kN/m 3] 0.250  6.000 1.100  6.600 

        gk
2=6.000  1.100  gd

2=6.600  
           

 
ściana zewn ętrzna  
 

nr Rodzaj 
obci ąŜenia 

Warto ść Jednostka  MnoŜnik 
[m] 

obci ąŜenie 
charakter. 

[kN/m 2] 

współ. 
obc. 

Obci ąŜenie 
oblicz. 
[kN/m 2] 

1 tynk 1,5cm 19.000  [kN/m 3] 0.015  0.285 1.300  0.371 
2 bloczki 

silikatowe 
gr. 25cm 

18.000  [kN/m 3] 0.250  4.500 1.100  4.950 

3 styropian gr. 
15cm 

0.450  [kN/m 3] 0.150  0.068 1.200  0.081 

4 tynk 1,5 cm 19.000  [kN/m 3] 0.015  0.285 1.300  0.371 
        gk

3=5.138  1.124  gd
3=5.772  

           
 
ściana wewn ętrzna  
 

nr Rodzaj Warto ść Jednos MnoŜnik obci ąŜenie współ. Obci ąŜenie 
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obci ąŜenia tka [m] charakter. 
[kN/m 2] 

obc. oblicz. 
[kN/m 2] 

1 tynk 1,5cm 19.000  [kN/m 3]  0.015  0.285 1.300  0.371 
2 bloczki 

silikatowe 
gr. 25cm 

18.000  [kN/m 3]  0.250  4.500 1.100  4.950 

3 tynk 1,5 cm 19.000  [kN/m 3]  0.015  0.285 1.300  0.371 
        gk

4=5.070  1.122  gd
4=5.691  

           
 
 

d) Obliczenie ławy Ł100 (nota obliczeniowa z programu „Kalkulator 
Fundamentów”: 

 
ZałoŜenia:  
 
MATERIAŁ: 

BETON: klasa B20, ci ęŜar obj ętościowy = 24,0 (kN/m3) 
STAL: klasa A-III, f  yd = 350,00 (MPa) 
 

OPCJE: 
• Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002) 

    gruntowej:  PN-81/B-03020 
• Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 

 współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu 

• Wymiarowanie fundamentu na: 
Nośność 
Osiadanie 

- Sdop = 7,00 (cm) 
- czas realizacji budynku:  tb > 12 miesięcy 
- współczynnik odpręŜenia:  λ = 1,00 

Obrót 
Poślizg 
Ścinanie 

 
• Graniczne połoŜenie wypadkowej obciąŜeń: 

 - długotrwałych  w rdzeniu I 
 - całkowitych  w rdzeniu II 

  
 

Geometria  
 

 
 
 

A = 1,00 (m)  a = 0,25 (m) 
L = 1,00 (m) 
h = 0,40 (m)   
h1 = 0,00 (m) 
ex = 0,00 (m) objętość betonu fundamentu: V = 0,400 (m3/m) 
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otulina zbrojenia:    c  = 0,05 (m) 
poziom posadowienia:  D  = 3,5 (m) 
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 0,7 (m) 
poziom wody gruntowej  Dw  = 3,5 (m) 
 

 
Grunt  
 

Charakterystyczne parametry gruntu: 
 
Warstwa Nazwa Poziom IL / ID Symbol Typ wilgotno ści 
                                                  [m]  konsolidacji  
 
1  Piasek drobny 184,8 0,60 --- wilgotne 
2  Piasek gruby 181,3 0,68 --- mało wilgotne 
3  Piasek drobny 179,7 0,60 --- mokre 

 
Pozostałe parametry gruntu: 
 
Warstwa Nazwa Mi ąŜszość Spójno ść Kąt tarcia Ci ęŜar obj. Mo M 
                                                  [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa] 
 
1  Piasek drobny 3,5 0,0 30,9 17,5 74556,6 93195,8 
2  Piasek gruby 1,6 0,0 34,1 18,0 129156,2 143506,9 
3  Piasek drobny --- 0,0 30,9 19,0 74556,6 93195,8 
 

 
ObciąŜenia  
 
 

 
 
 
OPIS PRZYPADKÓW PROSTYCH: 
 
Nazwa - Natura Grupa N My Fx Nd/Nc  

 [kN/m] [kN*m/m] [kN/m] 
 
G1 - Stałe 1 16,44 0,00 0,00 1,00 
G2 - Stałe 1 34,48 0,00 0,00 1,00 
G3 - Stałe 1 4,50 0,00 0,00 1,00 
G4 - Stałe 1 32,76 0,00 0,00 1,00 
G5 - Stałe 1 15,20 0,00 0,00 1,00 
G6 - Stałe 1 0,76 0,00 0,00 1,00 
Q1 - Eksploatacyjne 1 9,83 0,00 0,00 1,00 
Q2 - Eksploatacyjne 1 8,25 0,00 0,00 0,50 
Q3 - Eksploatacyjne 1 16,50 0,00 0,00 0,80 
Q4 - Eksploatacyjne 1 1,65 0,00 0,00 0,50 
S1 - Śnieg 1 3,17 0,00 0,00 0,00 
 

 
Wyniki obliczeniowe  
 
 
WARUNEK NOŚNOŚCI 
 

• Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: warstwowe 
• Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
 1,10*G1+1,12*G2+1,10*G3+1,15*G4+1,14*G5+1,12*G6+1,20*Q1+1,30*Q2+1,30*Q3+1,40*

Q4+1,35*S1 
 N=168,07kN/m 
• Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu 
• Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 59,38 (kN/m) 
• ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 227,45kN/m   My = 0,00kN*m/m 
• Zastępczy wymiar fundamentu:  A_ = 1,00 (m) 
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• Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciąŜenia: 
  
 NB = 14,66  iB = 1,00 
 NC = 42,60  iC = 1,00 
 ND = 29,86  iD = 1,00 
 

• Graniczny opór podłoŜa gruntowego: Qf = 364,39 (kN/m) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,30 

 
 
OSIADANIE 
 

• Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: warstwowe 
• Kombinacja wymiarująca: normowa, grupa 1 
 1,00*G1+1,00*G2+1,00*G3+1,00*G4+1,00*G5+1,00*G6+1,00*Q1+1,00*Q2+1,00*Q3+1,00*

Q4+1,00*S1 
 N=132,12kN/m 
• Charakterystyczna wartość cięŜaru fundamentu i nadległego gruntu: 50,29 (kN/m) 
• ObciąŜenie charakterystyczne, jednostkowe od obciąŜeń całkowitych: q = 182 (kPa) 
• MiąŜszość podłoŜa gruntowego aktywnie osiadającego: z = 3,6 (m) 
• NapręŜenie na poziomie z:  

 - dodatkowe: σzd = 11 (kPa) 
 - wywołane cięŜarem gruntu: σzγ = 49 (kPa) 

• Osiadanie: 
 - pierwotne:  s' = 0,16 (cm) 
 - wtórne:  s'' = 0,01 (cm) 
 - CAŁKOWITE: S = 0,17 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) 
 
 
OBRÓT 
 

• Kombinacja wymiarująca: normowa (długotrwała), grupa 1 
 0,90*G1+0,90*G2+0,90*G3+0,90*G4+0,90*G5+0,90*G6 

 N=93,73kN/m 
• Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 45,26 (kN/m) 
• ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 138,98kN/m   My = 0,00kN*m/m 
• Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: 

 - My(stab) = 69,49 (kN*m/m) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF 

 
 
POŚLIZG 
 

• Kombinacja wymiarująca: normowa (długotrwała), grupa 1 
 0,90*G1+0,90*G2+0,90*G3+0,90*G4+0,90*G5+0,90*G6 

 N=93,73kN/m 
• Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 45,26 (kN/m) 
• ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 138,98kN/m   My = 0,00kN*m/m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 1,00 (m) 
• Współczynnik tarcia: 

 - fundament grunt: µ = 0,47 
  

• Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20 
• Wartość siły poślizgu: F = 0,00 (kN/m) 
• Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu: 

 - w poziomie posadowienia:  F(stab) = 65,19 (kN/m) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: F(stab) * m / F = +INF 
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ŚCINANIE 
 

• Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
 1,10*G1+1,12*G2+1,10*G3+1,15*G4+1,14*G5+1,12*G6+1,20*Q1+1,30*Q2+1,30*Q3+1,40*

Q4+1,35*S1 
 N=168,07kN/m 

• ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 213,32kN/m   My = 0,00kN*m/m 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 29,32 

 
 

 
4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu. 
a) Dach w postaci więźby drewnianej, płatwiowo-kleszczowej, z drewna klasy 

C24.  
b) Stropy z płyt Ŝelbetowych prefabrykowanych kanałowych typu  

SPB-2002. NaleŜy zastosować płyty z obrzeŜem czołowym z wypuszczonymi 
pętlami zbrojenia, co pozwoli na zredukowanie zbrojenia poprzecznego 
wieńców i właściwe utwierdzenie płyt na podporach. Dodatkowo fragmenty 
stropów w postaci płyt Ŝelbetowych monolitycznych, jednokierunkowo 
zbrojonych, z betonu B25 zbrojonego stalą A-III i A-0. 

c) Słupy Ŝelbetowe monolityczne z betonu klasy B 25, zbrojone stalą A-III i A-0. 
d) Fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych Ŝelbetowych 

monolitycznych z betonu B20 zbrojonego stalą A-0 i A-III. Wysokość ław  
i stóp fundamentowych 40 cm. Pręty zbrojenia podłuŜnego ław łączyć ze sobą 
poprzez spawanie tak, aby powstał odpowiedni uziom elektryczny. 
W odpowiednich miejscach wg opracowania branŜy elektrycznej wyprowadzić 
bednarkę w celu podłączenia instalacji elektrycznej.  

e) Wieńce, podciągi, nadproŜa okienne i drzwiowe: 
- wieńce Ŝelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojonego stalą A-0; 
- podciągi jako belki Ŝelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojonego stalą  

A-III i A-0; 
- nadproŜa jako belki Ŝelbetowe prefabrykowane typu L 19 i jako Ŝelbetowe 

monolityczne z betonu B 25 zbrojone stalą A-0 i A-III; w ścianach budynku 
istniejącego w projektowanych otworach wykonać nadproŜa w postaci dwóch 
belek stalowych I140 ze stali 18G2, połączonych wzajemnie śrubami.  

f) Schody – Ŝelbetowe, monolityczne, płytowe, z betonu B25 zbrojonego stalą  
A-III i A-0. Grubość płyt 15cm. 

g) Wylewana część stropów przy otworach na przejścia kominów itp., jako płyty 
gr. 8 cm oparte na Ŝebrach wysokości 24 cm. Wypełnienie przestrzeni nad 
płytami o wysokości 16 cm z keramzytu lub innego materiału o masie 
nieprzekraczającej 8,0 kN/m3. Materiał płyt i Ŝeber: beton B25 zbrojony stalą 
A-0 i A-III. 

 

5. Kategoria geotechniczna obiektu - druga. 
 
6. Warunki i sposób posadowienia budynku. 

a) Warunki gruntowo - wodne - wg załączonej dokumentacji geotechnicznej  
z badań podłoŜa gruntowego na terenie leŜącym w granicach niniejszego 
opracowania występują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia 
budynku w postaci piasków drobnych. Występujące pyły projektuje się 
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wymienić na piaski grube zagęszczone mechanicznie, co najmniej do ID= 0,68. 
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej 180.69 – 180,96m n.p.m. 

b) Sposób posadowienia budynku - zaprojektowano posadowienie bezpośrednie za 
pomocą ław i stóp fundamentowych. 

c) Ławę fundamentową przy istniejących fundamentach wykonać dokładnie na 
takim samym poziomie. 

d) Wymianę gruntu wykonać przy wykorzystaniu ścianki szczelnej 
zabezpieczającej istniejący budynek. 

 

7. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych. 

a) Ściany piwnic. 
Ściany piwnic zaprojektowano z bloczków betonowych o fb = 20 Mpa, na 

zaprawie cementowej klasy M20. Grubość ścian 25 cm. 
b) Ściany kondygnacji nadziemnych. 

Ściany nośne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczków drąŜonych 
wapienno - piaskowych, grubości 25 cm o fb = 15 Mpa.  

c) Ścianki działowe - wg części architektonicznej opracowania. 
d) Warstwy ocieplające i elewacyjne - wg części architektonicznej opracowania. 

 

IV. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. 

 

 Wg części architektonicznej opracowania. 
 
V. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano – instalacyjnego. 
 
 Wg części branŜowych opracowania. 
 

VI. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 
 
 Wg części branŜowych opracowania. 
 
 
VII. Charakterystyka energetyczna budynku. 
 
 Wg części branŜowych opracowania. 
 

VIII. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 
 Wg części architektonicznej i branŜowych opracowania. 
 

IX. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

 Wg części architektonicznej opracowania. 
 
 
 

V. Uwagi końcowe. 
 

a) Niniejszy projekt konstrukcji jest integralną częścią całości opracowania, na którą 
składają się teŜ opracowania innych branŜ. 
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b) Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych”, oraz innymi 
obowiązującymi przepisami. 

c) Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku 
stwierdzenia innych warunków gruntowych niŜ załoŜone w projekcie, zawiadomić 
nadzór autorski. 

 
 
 

Projektant: 
inŜ. Artur Potocki 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
mgr. inŜ. Paweł Sawicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdził: 
inŜ. Robert Nagolski 
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Gęstość = 75.98 kg/ m3 Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10
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Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cmOtulina dolna 2 cm

Gęstość = 41.39 kg/ m3 Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10
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Gęstość = 195.1 kg/ m3 Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10
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Przekrój 23x24
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fcd = 13.3MPa

Stal A-III (34GS) = 21.7 kg

Stal A-0 (St0S) = 6.38 kg

fyd = 350MPa

fyd = 190MPa

Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cmOtulina dolna 2 cm

Gęstość = 54.05 kg/ m3 Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10
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Przekrój 23x24
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fcd = 13.3MPa

Stal A-III (34GS) = 26.1 kg

Stal A-0 (St0S) = 6.38 kg

fyd = 350MPa

fyd = 190MPa

Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cmOtulina dolna 2 cm

Gęstość = 55.38 kg/ m3 Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10

''D
O

M
-B

U
D

'' S
uw

ałki
S

P
E

C
JA

LN
.:K

O
N

S
T

R
U

K
C

JA

F
A

Z
A

:
P

B
N

R
 R

Y
S

.:
T

E
M

A
T

:
R

ozbudow
a O

środka Z
drow

ia w
 Lisznie

(III etap)
S

K
A

LA
: 1:33 / 1:10

A
D

R
E

S
:

- dz. nr ew
id. 329

Liszno, gm
.R

ejow
iec F

abryczny
R

Y
S

U
N

E
K

:
P

oz.2.7

IM
IĘ

 I N
A

Z
W

IS
K

O
N

R
 U

P
R

.
D

A
T

A
P

O
D

P
IS

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
:

in
Ŝ. A

rtur P
otocki

P
D

L/0047/P
O

O
K

/03
03.2012r.

O
P

R
A

C
O

W
A

N
IE

:
m

gr in
Ŝ. P

aw
eł S

aw
icki

03.2012r.

S
P

R
A

W
D

Z
A

J
Ą

C
Y

:
in
Ŝ. R

obert N
agolski

P
D

L/0046/P
W

O
K

/05
03.2012r.

User
Pole tekstowe
25



A-A

0.
30

0.25

13#12
l=1.96

23#12
l=2.04

36Ø18
l=0.84

0.30 1.40 0.30

0.05

0.15

2x0.18

2x0.13

3x0.18

0.05

-0
.2

6

0.
0

-0
.2

8

0.
0

A B

2 3#12
l=2.04

1 3#12
l=1.96

1 3#12 l=1.96 A-III1.96

Poz. Zbrojenie Kształt Stal

2 3#12 l=2.04 A-III1.900.
14

3 18Ø6 l=0.84 A-0
0.25 0.

11

0.06

B-B

0.
30

0.25

13#12
l=1.96

23#12
l=2.04

36Ø18
l=0.84

Poz.2.8
Przekrój 25x30
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Stal A-III (34GS) = 10.6 kg

Stal A-0 (St0S) = 3.38 kg

fyd = 350MPa

fyd = 190MPa

Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cmOtulina dolna 2 cm

Gęstość = 93.33 kg/ m3 Skala widoku 1:20 Skala przekroju 1:10
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Przekrój 30x30
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Stal A-III (34GS) = 49.1 kg

Stal A-0 (St0S) = 8.77 kg
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fyd = 190MPa

Otulina boczna 3 cmOtulina dolna 3 cm

Gęstość = 236.9 kg/ m3 Skala widoku 1:25 Skala przekroju 1:10
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Gęstość = 256.5 kg/ m3 Skala widoku 1:25 Skala przekroju 1:10
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