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Opis techniczny

do projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy Osrodka Zdrowia w
Lisznie (111 etap), dz. nr ewid. 329, gm. Rejowiec Fabryczny.
(konstrukcja)

|. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu.

Wg czsci architektonicznej opracowania.

ll. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

[1l. Konstrukcja budynku.

1. Uktad konstrukcyjny budynku — mieszany ze znggprzewag poprzecznego.
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

a) Stropy jako ptyty prefabrykowane lub monolityczieegsciowo utwierdzone na
podporach. Obagienie piyt - gtdwnie rownomiernie rozione.

b) Podcagi jako belki jednoprestowe lub dwuprgstowe zelbetowe monolityczne
przegubowe Iub utwierdzone na podporach. @feciia rownomiernie
roztozone.

c) Nadpra@a okienne i drzwiowe zelbetowe prefabrykowane
w postaci belek typu ,L 19" oraz jakaelbetowe monolityczne. Schemat
statyczny nadpry - belki przegubowe lub utwierdzone na podporach.
Obcigzenia rbwnomiernie rozkmne.

d) Stupy - zelbetowe monolityczne utwierdzone w podporach {gor
i dotem), obcizenie sih skupiora oraz momentem zgirggym.

e) Schody ptytowe zelbetowe, monolityczne, jednokierunkowo zbrojone,
przegubowo oparte na podporach. @benie rownomiernie rozfmne.

3. Zatozenia przygte do obliczé konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliéze

a) Zatozenia przygte do obliczeé:

- dhuga¢ budynku -17,20 m;

- wysoka¢ budynku -9,88 m;

- strefa obcizenia wiatrem |, rodzaj terenu A;

- strefa obcizeniasniegiem - 3;

- sztywn@d¢ poprzecza i podiuznag budynku zapewniaj sztywne tarcze
stropdw podczone zecianami wiécami stropowymi;

- wysoka¢ bezwzgédna terenu (nad poziomem morza) =184,80 m;

- glebokas¢ przemarzania gruntu 1,0 m;

b) Podstawowe wyniki obliczestatycznych:

- wykaz norm dotycxych obcyzen budowli:
=  PN-82/B-02000 - Obgienia budowli. Zasady ustalania wadb
= PN-82/B-02001 - Obgfenia budowli. Obeizenia state.
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=  PN-82/B-02003 - Obgienia budowli. Obeizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe adg@nia technologiczne
I montazowe.

= PN-80/B-02010 (Az1) - Obgienia w obliczeniach statycznych.
Obcizeniasniegiem.

= PN-77/B-02011 (Az1) - Obgienia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia wiatrem.

c) Zestawienie obgren:

Dach
statle
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 bplacha 0.097 [KN/m 2] 1.000 0.097 1.100 0.107
stalowa
2 jaty 3x5co 0.030 [KN/m 2] 1.000 0.030 1.200 0.036
33cm
3 kontriaty 0.009 [KN/m 2] 1.000 0.009 1.200 0.011
2,5x5
4 krokwie 7x18 0.095 [KN/m 2] 1.000 0.095 1.100 0.105
co 80cm
g~,=0.231 1.117 g9,=0.258
zmienne -  $énieg
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [KN/m 2]
1 Obci azenie 0.960 [KN/m 2] 1.000 0.960 1.500 1.440
sniegiem
s¥,=0.960 1.500 s9,=1.440

Strop nad poddaszem

state
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [KN/m 2]
1 welna min. 2.000 [KN/m 3] 0.200 0.400 1.200 0.480
twarda gr.
20cm
2 gltad =z cem. 21.000 [KN/m 3] 0.020 0.420 1.300 0.546
gr.2 cm
3 plyta 3.500 [KN/m 2] 1.000 3.500 1.100 3.850
zelbetowa
kanatowa
gr.24cm
4 tynk cem.- 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
wap.
g~,=4.605 1.139 g9,=5.247




zmienne -u  zytkowe
nr Rodzaj Warto $¢ | Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 U zytkowe 0.500 [KN/m 2] 1.000 0.500 1.400 0.700
p*,=0.500 1.400 p9,=0.700
Strop mi  edzykondygnacyjny
state
nr Rodzaj Warto s¢ |Jednostka Mnoznik |obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 posadzka 0.320 [kN/m 2] 1.000 0.320 1.200 0.384
2 gtad zcem. 21.000 [KN/m 3] 0.040 0.840 1.300 1.092
gr.4 cm
3 styropian 0.450 [KN/m 3] 0.040 0.018 1.200 0.022
gr.dcm
4 piyta 3.500 [kN/m 2] 1.000 3.500 1.100 3.850
zelbetowa
kanatowa
gr.24cm
5 tytnk cem.- 19.000 [kN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
wap. gr.
1,5cm
g*,=4.963 1.152 g%,=5.718
uzytkowe - gabinety, poczekalnia i hal
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mhoznik |obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 u zytkowe - 2.500 [KN/m 2] 1.000 2.500 1.300 3.250
gabinety,
poczekalnia i
hal
p*,=2.500 1.300 p9,=3.250
uzytkowe - klatka schodowa
nr Rodzaj Warto s¢ |Jednostka Mnoznik |obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [KN/m 2]
1 u zytkowe - 4.000 [kN/m 2] 1.000 4.000 1.300 5.200
klatka
schodowa
p¥3=4.000 1.300 p9;=5.200
uzytkowe - biblioteka i czytelnia
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik |obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]




1 u zytkowe - 5.000 [KN/m 2] 1.000 5.000 1.300 6.500
biblioteka i
czytelnia
p*,=5.000 1.300 p9,=6.500
$cianki dziatlowe
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 |scianki 1.490 [KN/m 2] 1.000 1.490 1.200 1.788
dziatlowe
p*s=1.490 1.200 p=1.788
Sciany
$ciana fundamentowa zewn etrzna
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 bloczki 24.000 [KN/m 3] 0.250 6.000 1.100 6.600
betonowe gr
25cm
2 styropian gr. 0.450 [KN/m 3] 0.150 0.068 1.200 0.081
15cm
g%,=6.067 1.101 99,=6.681
$ciana fundamentowa wewn  etrzna
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik |obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m ?]
1 Dbloczki 24.000 [KN/m 3] 0.250 6.000 1.100 6.600
betonowe gr.
25cm
g~,=6.000 1.100 g9=6.600
$ciana zewn etrzna
nr Rodzaj Warto $¢ |Jednostka Mnoznik | obci azenie | wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 tynk 1,5cm 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
2 Dbloczki 18.000 [KN/m 3] 0.250 4.500 1.100 4.950
silikatowe
gr. 25cm
3 styropian gr. 0.450 [KN/m 3] 0.150 0.068 1.200 0.081
15cm
4 tynk 1,5cm 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
g~3=5.138 1.124 9%=5.772
$ciana wewn etrzna
| nr Rodzaj Warto  $¢  [Jednos | Mnoznik [obci azenie | wspot. Obci azenie




obci azenia tka [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m 2] [kN/m 2]
1 tynk 1,5cm 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
2 ploczki 18.000 |[kN/m 3] 0.250 4.500 1.100 4.950
silikatowe
gr. 25cm
3 tynk1,5cm 19.000 [KN/m 3] 0.015 0.285 1.300 0.371
g%,4=5.070 1.122 99,=5.691
d) Obliczenie ftawy £100 (nota obliczeniowa 2z programyKalkulator
Fundamentow”:
Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B20, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f 4 = 350,00 (MPa)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowey: PN-81/B-03020

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspoéitczynnik m = 0,81 - do obliczen nos$nosci
wspoéiczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:
No$nos¢
Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku:

- wspotczynnik odprezenia:
Obrét
Poslizg
Scinanie

tb > 12 miesiecy
A=1,00

« Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
w rdzeniu |
w rdzeniu Il

- diugotrwatych
- catkowitych

Geometria

A =1,00 (m) a=0,25(m)

L =1,00 (m)

h =0,40 (m)

h1l =0,00 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,400 (m3/m)




Grunt

Obciazenia

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =3,5(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,7 (m)

poziom wody gruntowej Dw =3,5(m)
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/I1D Symbol Typ wilgotno  Sci

[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 184,8 0,60 - wilgotne
2 Piasek gruby 181,3 0,68 mato wilgotne
3 Piasek drobny 179,7 0,60 - mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi azszosé Spéjno s¢ Kat tarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 3,5 0,0 30,9 17,5 74556,6
2 Piasek gruby 1,6 0,0 34,1 18,0 129156,2
3 Piasek drobny 0,0 30,9 19,0 74556,6
OPIS PRZYPADKOW PROSTYCH:
Nazwa - Natura Grupa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]

G1 - State 1 16,44 0,00 0,00 1,00
G2 - State 1 34,48 0,00 0,00 1,00
G3 - State 1 4,50 0,00 0,00 1,00
G4 - State 1 32,76 0,00 0,00 1,00
G5 - State 1 15,20 0,00 0,00 1,00
G6 - State 1 0,76 0,00 0,00 1,00
Q1 - Eksploatacyjne 1 9,83 0,00 0,00 1,00
Q2 - Eksploatacyjne 1 8,25 0,00 0,00 0,50
Q3 - Eksploatacyjne 1 16,50 0,00 0,00 0,80
Q4 - Eksploatacyjne 1 1,65 0,00 0,00 0,50
S1 - Snieg 1 3,17 0,00 0,00 0,00

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

* Rodzaj poditoza pod fundamentem: warstwowe
» Kombinacja wymiarujaca: normowa (catkowita), grupa 1
1,10*G1+1,12*G2+1,10*G3+1,15*G4+1,14*G5+1,12*G6+1,20*Q1+1,30*Q2+1,30*Q3+1,40*

Q4+1,35*S1
N=168,07kN/m

*  Woyniki obliczehn na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 59,38 (kN/m)

* Obcigzenie wymiarujgce:
e Zastepczy wymiar fundamentu:

Nr = 227,45kN/m My = 0,00kN*m/m
A_=1,00 (m)

M
[kPa]

93195,8
143506,9
93195,8
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*  Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Np = 14,66 ig = 1,00
Nc = 42,60 ic=1,00
Np = 29,86 ip=1,00

e Graniczny opo6r podioza gruntowego: Qf = 364,39 (kN/m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,30

OSIADANIE

* Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
« Kombinacja wymiarujgca: normowa, grupa 1
1,00*G1+1,00*G2+1,00*G3+1,00*G4+1,00*G5+1,00*G6+1,00*Q1+1,00*Q2+1,00*Q3+1,00*
Q4+1,00*S1
N=132,12kN/m
» Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 50,29 (kN/m)
* Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 182 (kPa)
* Migzszosé podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 3,6 (m)
* Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 11 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 49 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,16 (cm)
- wtorne: s"=0,01 (cm)
- CALKOWITE: S=0,17 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT

« Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1
0,90*G1+0,90*G2+0,90*G3+0,90*G4+0,90*G5+0,90*G6
N=93,73kN/m
*  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 45,26 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 138,98kN/m My = 0,00kN*m/m
« Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 69,49 (kN*m/m)
*  Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

POSLIZG

« Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1
0,90*G1+0,90*G2+0,90*G3+0,90*G4+0,90*G5+0,90*G6
N=93,73kN/m
*  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 45,26 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 138,98kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,00 (m)
*  Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: p=0,47

e Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

e Wartos$¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
*  Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 65,19 (kN/m)

e Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = +INF



SCINANIE

« Kombinacja wymiarujgca: normowa (catkowita), grupa 1
1,10*G1+1,12*G2+1,10*G3+1,15*G4+1,14*G5+1,12*G6+1,20*Q1+1,30*Q2+1,30*Q3+1,40*
Q4+1,35*S1
N=168,07kN/m

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=213,32kN/m My = 0,00kN*m/m

*  Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 29,32

4. Rozwigzania konstrukcyjno materialtowe podstawowych eldtwen konstrukciji
obiektu.

a)

b)

c)

f)

9)

Dach w postaci wizby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, z drewna klas

C24.

Stropy z piyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych typu

SPB-2002. Naley zastosowa ptyty z obrzéem czotowym z wypuszczonymi

petlami zbrojenia, co pozwoli na zredukowanie zbr@erpoprzecznego

wiencow i wiasciwe utwierdzenie ptyt na podporach. Dodatkowo rfinagty
stropdbw w postaci plytzelbetowych monolitycznych, jednokierunkowo

zbrojonych, z betonu B25 zbrojonego statlll i A-O.

Stupyzelbetowe monolityczne z betonu klasy B 25, zbrojstad A-I1l i A-O.

Fundamenty w postaci taw i stép fundamentowyctelbetowych

monolitycznych z betonu B20 zbrojonego stél-0 i A-lll. Wysokos¢ taw

i stép fundamentowych 40 cm. By zbrojenia podtanego taw 4czy¢ ze soh

poprzez spawanie tak, aby powstat odpowiedni uziatektryczny.

W odpowiednich miejscach wg opracowania kaelektrycznej wyprowadzi

bednark w celu podiczenia instalacji elektrycznej.

Wience, podcigi, nadpraa okienne i drzwiowe:

- wiencezelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojonega #ab;

- podchgi jako belkizelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojonegogstal
A-llli A-O;

- nadpraa jako belkizelbetowe prefabrykowane typu L 19 i jakelbetowe
monolityczne z betonu B 25 zbrojone stAl0 i A-1ll; w scianach budynku
istniejacego w projektowanych otworach wyk@n@adpraa w postaci dwoch
belek stalowych 1140 ze stali 18G2, gm#onych wzajemnigrubami.

Schody —zelbetowe, monolityczne, ptytowe, z betonu B25 ztmego stal

A-ll1 i A-0. Grubos¢ ptyt 15cm.

Wylewana czs¢ stropdw przy otworach na przeja komindw itp., jako ptyty

gr. 8 cm oparte naebrach wysokei 24 cm. Wypelnienie przestrzeni nad

ptytami o wysokéci 16 cm z keramzytu lub innego materialu 0 masie
nieprzekraczagej 8,0 kN/mi. Materiat plyt izeber: beton B25 zbrojony sjal

A-0 i A-III.

5. Kategoria geotechniczna obiektu - druga.

6. Warunki i sposob posadowienia budynku.

a)

Warunki gruntowo - wodne - wg z@konej dokumentacji geotechnicznej
z bada podiaza gruntowego na terenie zlEym w granicach niniejszego
opracowania wysgpuja grunty nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia
budynku w postaci piaskéw drobnych. Wemijace pyly projektuje si
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wymienit na piaski grube zagzczone mechanicznie, co najmniej ge 0,68.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizujeesina rzdnej 180.69 — 180,96m n.p.m.

b) Sposob posadowienia budynku - zaprojektowano pegade bezpérednie za
pomoa taw i stép fundamentowych.

c) taweg fundamentow przy istniegcych fundamentach wykotadoktadnie na
takim samym poziomie.

d) Wymiarg gruntu wykona przy wykorzystaniu scianki szczelnej
zabezpieczagej istniejcy budynek.

7. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe westmznych i zewwtrznych przegrod
budowlanych.
a) Sciany piwnic.
Sciany piwnic zaprojektowano z bloczkéw betonowycli,= 20 Mpa, na
zaprawie cementowej klasy M20. Grgbgcian 25 cm.
b) Sciany kondygnacji nadziemnych.
Sciany néne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéwzatrych
wapienno - piaskowych, gruba 25 cm o § = 15 Mpa.
c) Scianki dziatlowe - wg agci architektonicznej opracowania.
d) Warstwy ocieplajce i elewacyjne - wg gZci architektonicznej opracowania.

V. Sposéb zapewnienia warunkéw niezédnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Wg czsci architektonicznej opracowania.

V. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposania budowlano — instalacyjneqo.

Wg czsci brarzowych opracowania.

VI. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych uazlzen instalacji technicznych.

Wg cz5ci brarzowych opracowania.

VII. Charakterystyka energetyczna budynku.

W(g czsci brarzowych opracowania.

VIll. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie.

Wg czsci architektonicznej i bratowych opracowania.

IX. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

W(g czsci architektonicznej opracowania.

V. Uwagi koncowe.

a) Niniejszy projekt konstrukcji jest integralrczescia catasci opracowania, na ktr
sktadaj si¢ tez opracowania innych bran
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b) Wszystkie roboty budowlane wykohazgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momavych”, oraz innymi
obowizujacymi przepisami.

c) Roboty ziemne prowadzipod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowycly riatazone w projekcie, zawiadoii
nadzor autorski.

Projektant:
inz. Artur Potocki

Opracowat:
mgr. inz. Pawet Sawicki

Sprawdzit:
inz. Robert Nagolski



WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy ,,Dom-Bud” mgr inz. S. Séjkowskiego
z Suwalk.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej podioza, okreslenie parametrow
geotechnicznych warstw, ustalenie sposobu i gtgbokosci posadowienia istniejacego obiektu,
ocena przesiakliwosci gruntow oraz warunkow gruntowych podtoza.

Przewiduje si¢ rozbudowg istniejacego obiektu. Sposob i glebokose posadowienia nowego
obiektu dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych oraz sposobu i
gtebokosci posadowienia obiektu istniejacego.

Zakres prac i badan okreslit Zleceniodawca.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Cheim, Horodlo
2. Wyniki obecnych prac i badan

PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Wyznaczone w ten sp 0s6b wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 sporzadzonej na bazie mapy do celow projektowych w tej samej
skali dostarczonej przez Zamawiajacego.

Mape do celow projektowych wykonat w listopadzie 2011r geodeta Jerzy Tywoniuk z Chetma.

Rzedne terenu przy wyrobiskach okreélono metoda niwelacji technicznej w dowiazaniu do
reperu roboczego o H=185,13m npm, za ktory przyjeto pokrywe studzienki kolektora
sanitarnego. Wysoko$ciowym poziomem odniesienia w/w reperu jest prawdopodobnie uktad
Kronsztadt. Lokalizacje reperu roboczego pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
- 1 odkrywke fundamentu o glebokosci 1,5m ppt
- 1 odwiert z dna odkrywki do glebokosci 6,0m ppt
- 3 odwierty z powierzchni terenu do glebokosci 4,0-6,0m ppt
- 4 sondy lekkie
- szczegdtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
- kartowanie odkrywki :
- wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w styczniu 2012r pod stalym dozorem
geologicznym. _

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zataczniki graficzne dolaczone do opracowania
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Dokumentacje niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,, Geoproblemu”.

POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono w Lisznie, gm. Rejowiec Fabryczny. Planuje sig rozbudowe obiektu w
rejonie punktow badan nr 3 14, natomiast w rejonie punktéw badaf nr 112 planuje si¢ budowe
lokalnej oczyszczalni. Teren przeznaczony pod rozbudowe, to W chwili obecnej utwardzona
droga dojazdowa i zieleniec, teren przeznaczony pod oczyszczalni¢ to ogrod.

Powierzchnia terenu plaska.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celow projektowych.

W wykonanej odkrywce fundament w postaci betonowej fawy posadowiony jest na gigbokosci
1,33m ppt tj. na rzednej 183,11m npm w gruntach niespoistych. Stan fundamentu dobry. Izolacji
pionowej nie stwierdzono, izolacja pozioma z papy i lepiku.

Szczegotowe dane dotyczace konstrukeji fundamentu i gruntéw w podiozu pokazano na karcie
odkrywki (zat. or 8).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren zlokalizowany jest na rozlegtej rowninie,
geologicznie za$ przypada na Niecke Lubelska.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu 0 wykonane wiercenia stwierdza sie, ze w podlozu projektowanego obiektu
wystepuja utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.

Utwory plejstocenskie to piaski i muiki rzeczne.
Piaski wyksztatcone sa jako piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami gruntow spoistych.
- Mufki reprezentowane sa przez pyly piaszczyste i pyly.

W odwiertach dominujq piaski, mutki wystepuja generalnie w partiach srodkowych.

Utwory holocefiskie to nasypy i gleba.
Glebe (pyty piaszczyste) nawiercono w odkrywce nr 3 na glgbokosci 0,7-0,9m ppt.
Nasypy (grunty spoiste 1 niespoiste oraz okruchy cegly) zalegaja od powierzchni terenu lub pod
betonem. W odwiertach 3 i 4 miaty miazszo$¢ 0,71 1,1m.

Lokalnie skiad oraz miazszo$¢ nasypéw moga by¢ odmienne od opisanych

Mutki to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Zawilgocone grunty tego typu pod
wplywem drgaf wykazuja ceche pseudotiksotropii” tj. uptynniaja sig, tracac swoje pierwotne
wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W zawil goconych pytach i w piaskach wystepujacych pod
woda latwo mozna wywola¢ zjawisko Jurzawki”.

W rejonie przewidywanej oczyszczalni Sciekéw od powierzchni terenu do glebokosci 0,3 1
1,0m ppt nawiercono piaszczyste nasypy ziozone z piaskow drobnych z domieszkami czgsci
organicznych i kamieni. Pod nimi do glebokosci 0,6 i 1,3m ppt zalega gleba (piaski drobne z
domieszkami pylow). Ponizej nawiercono piaski drobne, piaski drobne z pogranicza piaskow
érednich oraz piaski drobne lub piaski drobne z pogranicza piaskéw srednich z domieszkami i
przewarstwieniami gruntow spoistych. Na glebokosci 3,2m ppt stwierdzono grunty spoiste (pyty
piaszczyste) o migzszosci 0,2 10,5m. _

Nasypy, glebe i grunty niespoiste wg. Barbary Osmulskiej-Mroz (1995) to grunty o dobrej
przepuszczalnosci (kategoria gruntow - B), zas pyly piaszczyste - grunty o umi arkowanej
przepuszczalnosci (kategoria gruntéw - C).

Nastepstwo litologiczne gruntow w rejonie oczyszczalni przedstawiono na zalaczonym
przekroju geologicznym (zal. nr 3)



WARUNKI WODNE

Woda gruntowa poziomu zasadniczego w podiozu rozpatrywanego terenu zwiazana jest z
nawodnionymi piaskami. Jej zwierciadlo nawiercano na glebokosci 3,7-4,5m ppt, a stabilizowato
na glebokosci 3,2-3,9m ppt tj. na rzednych 180,69-180,96m npm. Obserwowany obecnie poziom
wody jest poziomem niskim. W okresach mokrych zwierciadto wody wystapi ptycej niz obecnie.

Wpg relacji Pracownikéw pobliskiej Szkoty Podstawowej piwnice szkoty byly podtapiane do
1zednej ok. 182, 7m mpm. Z powodu regularnego ich podtapiania podniesiono poziom posadzki
piwnic poprzez ich nadlanie betonem. Prawdopodobnie za podtapianie odpowiedzialne sa tutaj
wody zawieszone pojawiajace si¢ okresowo w piaskach ponad mniej przepuszczalnymi gruntami
spoistymi.

Dla celéw odwadniania podaje si¢ orientacyjne wartosci wspotczynnikow filtracji piaskow —
gruntow, z ktérych nalezy spodziewaé si¢ najwigkszych doptywow wg. Z. Pazdro i
B. Kozerskiego (1990):

Rodzaj przepuszczalnosci - Wspolczynnik filtracji w m/s
Dobra 3 -4
__piaski $rednioziarniste 10 - 10
Srednia -4 -5
piaski drobnoziarniste 10 - 10

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie wykonanych badan i normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze w podiozu
badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste
- grunty mineralne spoiste
- gleba

- Nasypy

Kierujac si¢ zaleceniami PN-81/B-03020 dokonano podziatu podioza w rejonie projektowanej
dobudowy na warstwy geotechniczne o symbolach I-IV. Jako parametr wiodacy dla piaskéw
przyjeto stopien zageszczenia, za$ dla mineralnych gruntéw spoistych stopien plastycznosci i
oceniono je w terenie. Pozostate parametry geotechniczne dla tych gruntéw przyjeto za norma,
Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” tj. ,,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”.

Pod nasypami i gleba, ktore wylaczono z podziatu geotechnicznego stwierdzono:
warstwa I - zaliczono do niej wilgotne i nawodnione piaski drobne oraz piaski drobne z
domieszkami gruntoéw spoistych, rednio zaggszczone o ID=0,50. Wystepuja pod nasypami
w odwiercie nr 4 i w postaci ciaglej warstwy nad mutkami osiagajac miazszosci 0,2-0,3m.
warstwa II - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami
gruntéw spoistych, Srednio zageszczone i zaggszczone o ID>0,60. Stanowig kompleks
piaszczysty nawiercony pod gleba lub gruntami warstwy I do glebokosci 3,1 i 3,3m ppt. Ponadto
zalegaja pod mutkami do gigbokosci badania oraz w odwiercie nr 4 w obrebie mutkéw na
glebokosci 3,9-4, 1m ppt.
warstwa III - wlaczono do niej wilgotne pyly piaszczyste i pyty, twardoplastyczne z pogranicza
plastycznych o IL=0,25. W wyrobisku nr 3 nawiercono je na glebokosci 3,5-4,5m ppt, za§ w
odwiercie nr 4 na glebokosci 4,1-4,4m ppt.
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warstwa IV - to wilgotne pyly, plastyczne o IL=0,40. Wystapily na glebokosci 3,4-3,9m ppt w
odwiercie nr 4.

Nastepstwo litologiczne gruntow przedstawiono na zataczonym przekroju geotechnicznym
(zal. nr 4), za$ parametry geotechniczne w legendzie do przekroju.

PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podlozu rozpatrywanego terenu sa ztozone.

2. Podloze jest niejednorodne i uwarstwione.

3. Pod nasypami i gleba w rejonie planowanej dobudowy stwierdzono:

- piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami gruntéw spoistych o ID=0,50 /w-wa I/

- piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami gruntéw spoistych o ID>0,60 /w-wa I1/

- pyly piaszczyste i pyly o IL=0,25 /w-wa III/

- pyly o IL=0,40 /w-wa IV/

W rejonie projektowanej oczyszczalni nasypy, glebe i grunty niespoiste wg. Barbary
Osmulskiej-Mréz (1995) zaliczono do gruntéw o dobrej przepuszczalnosci (kategoria gruntow -
B), za$ pyly piaszczyste - do gruntéw o umiarkowanej przepuszczalnosci (kategoria gruntow -
C).

4. Mulki to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Zawilgocone grunty tego typu pod
wplywem drgan wykazuja ceche , pseudotiksotropii” tj. uptynniaja sig, tracac swoje pierwotne
wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W zawilgoconych pytach i w piaskach wystgpujacych pod
woda fatwo mozna wywotac zjawisko , kurzawki”.

5. W wykonanej odkrywce fundament w postaci betonowej fawy posadowiony jest na glebokosci
1,33m ppt tj. na rzednej 183,11m npm w gruntach niespoistych. Stan fundamentu dobry. Izolacji
pionowej nie stwierdzono, izolacja pozioma z papy i lepiku.

6. Woda gruntowa poziomu zasadniczego w podlozu rozpatrywanego terenu zwiazana jest z
nawodnionymi piaskami. Jej zwierciadlo nawiercano na glebokosci 3,7-4,5m ppt, a stabilizowato
na glebokosci 3,2-3,9m ppt tj. na rzednych 180,69-180,96m npm. Obserwowany obecnie poziom
wody jest poziomem niskim. W okresach mokrych zwierciadlo wody wystapi ptycej niz obecnie.
Wag relacji Pracownikéw pobliskiej Szkoty Podstawowej piwnice szkoty byly podtapiane do
rzednej ok. 182, 7m mpm. Z powodu regularnego ich podtapiania podniesiono poziom posadzki
piwnic poprzez ich nadlanie betonem. Prawdopodobnie za podtapianie odpowiedzialne s3 tutaj
wody zawieszone pojawiajace si¢ okresowo w piaskach ponad mniej przepuszczalnymi gruntami
spoistymi.

7. Sposédb i giebokosé posadowienia nowego obiektu dostosowaé do stwierdzonych warunkow
gruntowo-wodnych i posadowienia fundamentu obiektu istniejacego.

Projekt oczyszczalni winien uwzglednia¢ podane wyzej informacje oraz inne obowiazujace w
tym zakresie przepisy.

8. Gigbokos¢ przemarzania gruntéw wedtug normy PN-81/B-03020 dla badanego terenu wynosi
1,0 m ppt. Przy utrzymujacych si¢ diugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej
giebokos¢ przemarzniecia podioza moze siegnaé glebiej.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020 oraz odpowiednimi normami i instrukcjami branzowymi.
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GEOPROBLEM

. OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW.UZYTYCH NA PRZEKROJACH =

Symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN - 8 6/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
n nasyp

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczy

Nm namul

T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
NIESKALISTE

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
J KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  zwir

Zg , zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

PI  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyl piaszczysty

o pyt

Gp glina piaszczysta

G  glina

GII glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzia

GIlz glina pylasta zwigzla
Jp it piaszczysty

J it

|JII it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda

SM  skala migkka
STANY GUNTOW SPOISTYCH

mpl — migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBIETE NORMA
kr kreda
gy gytia
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba
ZNAKI DODATKOWE i
DOTYCZACE QPISU GRUNTOW
+  domieszki :
//  przewarstwienia
/  na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii
4 numer wiercenia
152,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

B probka o naturalnej strukturze (NNS)

@ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
OZNACZENIE WODY W

WIERCENIU
¥ wyinterpretowany max poziom wody
(piezometryczny)

¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W w czasie wiercenia i rzgdna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt mokry :
A;v grunt nawodniony
~ saczenie wody )
OZNACZENIE RODZAJU BADAN

I SONDOWAN
Ju , sonda cylindryczna (SPT)

w3l - sonda lekka wbijana (SL)

“| OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID=0.50 stopien zaggszczenia
T1L=0.20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
I numer warstwy geotechnicznej

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
blzn - bardzo luzny

Izn - luzny

szg - $rednio zageszczony

Zg - ZaggsSzCzony
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na piasek gruby zageszczony co najmniej do stopnia zageszczenia D=0,68.
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OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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"DOM-BUD" Suwalki

SPECJALN.: KONSTRUKCJA

- " " FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 8
(Il etap) SKALA:1:25/ 1:20
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.1.1
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Artur Potocki

PDL/0047/POOK/03 | 03.2012r.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Pawet Sawicki

03.2012r.

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Nagolski

PDLI0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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- - - " FAZA: PB|NR RYS.:
© N ™ TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 9
<) M M W__ (Il etap) SKALA:1:25/ 1:20
m NIk A NIk ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
m. - dz. nr ewid. 329 Poz.1.2
o ~ < ©
N m ﬂu_ (] IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
™
N ® PROJEKTANT: | inz. Artur Potocki PoU047IPOOKIOS [ 03,201.2r.
_n/um @ @ @ OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
o SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 10
(Il etap) SKALA:1:33/1:20
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.1.3
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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© <2} ™ TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 11
<) M Mfo W__ (Il etap) SKALA:1:33/1:20
m NIk A NIk ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
o) - dz. nr ewid. 329 Poz.1.4
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N m m_ (] IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
N~
N PROJEKTANT: | inz. Artur Potocki PoU047IPOOKIOS [ 03,201.2r.
_n/um @ @ @ OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
o SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: wcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 12
(Il etap) SKALA:1:33/1:20
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.1.5
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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- - - " FAZA: PB|NR RYS.:
» ™ TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 13
[5) M H (11l etap) SKALA:1:20/1:20
m NIk I ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
o) - dz. nr ewid. 329 Poz.1.6 A
o
N m % IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
N @ PROJEKTANT: | inz. Artur Potocki PoucoaTrPookios | 03.2012r.
N @ @ OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
o SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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..UO_/\_IWCU: mcs\m.—.—A_ SPECJALN.: KONSTRUKCJA
- - - " FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 14
(Il etap) SKALA:1:20 / 1:20
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.1.6 B
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Artur Potocki

PDL/0047/POOK/03 | 03.2012r.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Pawet Sawicki

03.2012r.

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Nagolski

PDLI0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 17
(Il etap) SKALA:1:20/1:20
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.1.9
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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..UO_/\_IWCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.: KONSTRUKCJA
- - - " FAZA: PB|NR RYS.:
© — ™ TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 18
<) M M M (Il etap) SKALA:1:25/1:10
S uik 1N uik ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
o) - dz. nr ewid. 329 Poz.2.1
o ©
N m m M IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
N ® PROJEKTANT: | inz. Artur Potocki PoU047IPOOKIOS [ 03,201.2r.
_n/um @ @ @ OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
o SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB |NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 19
(Il etap) SKALA:1:25/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.2.2
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 20
(Il etap) SKALA:1:33/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Po0z.2.3
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 21
(Il etap) SKALA:1:33/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.2.4
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 22
(Il etap) SKALA:1:33/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.25A
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 23
(Il etap) SKALA:1:33/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.2.5B
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mcs\m.——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 24
(Il etap) SKALA:1:33/1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.2.6
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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- - — FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie
(Il etap) SKALA:L:33/1:10 25
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 Poz.2.7
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDLI0047/POOKI03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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"DOM-BUD" Suwalki

SPECJALN.:KONSTRUKCJA

TEMAT:

Rozbudowa Os$rodka Zdrowia w Lisznie

(Il etap)

FAZA: PB |NR RYS.:

SKALA:1:25/1:10 27

ADRES:

Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny
- dz. nr ewid. 329

RYSUNEK:
St-1A

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

DATA PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Artur Potocki

PDL/0047/POOK/03 | 03.2012r.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Pawet Sawicki

03.2012r.

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Nagolski

PDL/0046/PWOK/05 | 03.2012r.
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Otulina boczna 3 cm

Otulina dolna 3 cm

Skala przekroju 1:10

| Skala widoku 1:25

256.5 kg/ m3
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Zbrojenie

Poz.

(2)| 6812 =086

:UO_/\_lmCU: mc<<m._——A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - - - FAZA: PB|NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 28
(Il etap) SKALA:1:25/ 1:10
ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
- dz. nr ewid. 329 St-1B
IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDL/0047/POOK/03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOKI0S | 03.2012r.
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:UO_/\_lmCU: mc<<m._=A_ SPECJALN.:KONSTRUKCJA
- - - - FAZA: PB|NR RYS.:
— © TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie 29
<) p pac (Il etap) SKALA:1:25/ 1:10
2 ™ o
S i 1 ADRES: [ Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny RYSUNEK:
<) - dz. nr ewid. 329 St-1C
) ©o
wm_ m w IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
© — PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDL/0047/POOK/03 | 03.2012r.
_n/um @ @ OPRACOWANIE: | mgrinz. Pawet Sawicki 03.2012r.
o SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOKI0S | 03.2012r.
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| Skala widoku 1:25
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=99.59 kg/ m3

13.3MPa
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"DOM-BUD" Suwalki

SPECJALN.:KONSTRUKCJA

TEMAT: | Rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie

(Il etap)

FAZA: PB

NR RYS.:

SKALA:1:25/1:10 “wO

ADRES: | Liszno, gm.Rejowiec Fabryczny

- dz. nr ewid. 329

St-2

RYSUNEK:

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Artur Potocki

PDL/0047/POOK/03

03.2012r.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Pawet Sawicki

03.2012r.

SPRAWDZAJACY:

inz. Robert Nagolski

PDL/0046/PWOK/05

03.2012r.
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ZESTAWIENE STALI ZBROJENOWEJ NA MB

NR | ILOSC | DEUGOSC A-0
PR | SZTUK [m] ®6
1 1 1,00 1,00

2 3 0,62 186
RAZEM DEUGOSC PRETOW [m]| 2,86
RAZEM CIEZAR PRETOW [kg] 0,63
RAZEM STALI [kg] 063

Beton (7

Stal A-0

?S/TQOSS

SBQS)

Wylewki stropowe Wylewki stropowe

o szer. 10+20cm o szer. 20=30cm

R 10
Skala: 1:25 /— Skala: 1:25
NR2 96 co40cm \ / NR2 @6 coktOcm
C “ ONSIC

NR1 196
il NR1 296 i 20-30 .

Beton C20/25 (B25)
Stal A-0 [SfOS
ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ NA MB
NR | ILOSC DrUGOSC A-0
PR | SZTUK (m] D6
1 2 1,00 2,00
2 3 0,74 2,27 " - " i SPECJALN.: KONSTRUKCJA
RAZEM DLUGOSC PRETOW [ml| 4,22 TEMAT'DOM BL:EL iuwa{k', FAZA:  PB|NRRYS.
RAZEM CIEZAR PRETOW [ka) | 09% | i oaowa Ofrodka Zdrowla w Lisanie | ms| 31
RAZEM STALI [kg] 0,94 ADRES: L:iszzno ng%]owwc Fabryczny RYISUEEK Wietice stropowe,
nr ewid wylewki stropowe, PE-1
Be-I_Oﬂ C2 / 25 BZS) IMIETNAZWISKO | NRUPR. | DATA | PODPIS
S‘I‘QL A_O S‘I‘OS PROJEKTANT: inz. Artur Potocki FDL0047/P00K/03|  03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgr inz. Pawel Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAIJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/0s|  03.2012r.

ROZPIETOSC MODULARNA | WYMIAR | DEUGOSC
PLYTY SPB-2002 [cm] | Alcm] | PRETA [cm]
450 i 197
480 131 188
600 161 219
660 176 233

ZESTAWIENE STALI ZBROJENOWEJ NA MB

NR | ILOSC | DrUGOSC A-0
PR | SZTUK [m] ®6 )
1 3 1,00 300
y) 3 056 168
RAZEM DLUGOSC PRETOW [m)| 168 3,00
RAZEM CIEZAR PRETOW [kg] 037 266
RAZEM STALI [kg) 3,03
Beton C20,/25 (B25)
Stal A-0 (St0S
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J NA MB
NR | ILOSC | DrUGOSC A-0
PR | SZTUK [m] 12
1 3 1,00 3,00
RAZEM DrUGOSC PRETOW [m]| 3,00
RAZEM CEZAR PRETOW [kg] 266
RAZEM STALI [kg) 266
Beton C20/25 (B25)
Stal A-0 [ST0S
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J NA MB
NR | ILOSC | DHUGOSC A-0
PR | SZTUK [m] ®6 >
1 L 1,00 4,00
L 3 0,90 270
RAZEM DLUGOSC PRETOW [m)| 2,70 £.00
RAZEM CIEZAR PRETOW [kg] 0,60 355
RAZEM STALI [kg) 415
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ZESTAWIENE STALI ZBROJENIO

WEJ DLA RZ-2 NA MB

NR ILOSC | DLUGOSC A-0 Al
PR SZTUK (m] o6 H1
1 4 100 4,00
2 6 1,04 6,2
RAZEM DEUGOSC PRETOW [m) 6,24 4,00
RAZEM CIEZAR PRETOW [kg) 139 355
RAZEM STALI [kg] 4,9t

Beton C20/25 (B25)
Stal A-Q (ST0S], A~

34GS)
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ZESTAWIENE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RZ-3 NA MB

NR LOSC | DLUGOSC A-0 Al
PR SZTUK [m] 6 #12
1 L 100 4,00
2 6 0,94 564
RAZEM DLUGOSC PRETOW [m] 5,64 4,00
RAZEM CIEZAR PRETOW [kg] 125 355
RAZEM STALI [kg] 4,80

Beton C20/25 (B25)
Stal A-Q (ST0S), A-ll

34GS)

"DOM_BU D" Suwa+k| SPECJALN.: KONSTRUKCJA

TEMAT: | Rozbudowa O$rodka Zdrowia w Lisznie FAZA: PB | NRRYS.:

(ITI etap) SKALA: 125| 32
ADRES: | Liszno, gm_‘R%jowiec Fabryczny RYSUNEK:

- dz. or ewid. 329 Rdzenie zelbetowe

IMIE INAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDL/0047/P00K/03 | 03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgr inz. Pawet Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046PWOK/s|  03.2012r.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J DLA SCH-11

NR | ILOSC | DrUGOSC A-0 Al
PR | SZTUK [m] ®8 #8
1 L 3,38 1352
2 5 346 17,30
3 9 1,66 1,94
L 1% 146 23,36

RAZEM DrUGOSC PRETOW [m]| 2336 4576

RAZEM CIEZAR PRETOW [kg] 923 18,08

RAZEM STALI [kg) 2731

Beton C20/25 (P25
Stal A-0 (ST0S), A-I |

34GS)

"DOM-BUD" Suwatki

SPECJALN.: KONSTRUKCJA

TEMAT: | Rozbudowa O$rodka Zdrowia w Lisznie FAZA: PB | NRRYS.:

(III etap) SKALA: 1:20/1:50 33
ADRES: | Liszno, gm..R%jowiec Fabryczny RYSUNEK:

- dz. nr ewid. 329 KL-SCH-1: SCH-1.1

IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDL/0047/P00K/03|  03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgr inz. Pawel Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAIJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/0s|  03.2012r.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENOWE J DLA SCH-1.2

NR | ILOSC | DrUGOSC A-0 Al
PR | SZTUK (m] o8 #12
ﬂ 8 5,97 4716
2 8 6,11 48,88
3 2] 146 30,66
RAZEM DEUGOSC PRETOW [m]| 3066 96,64
RAZEMCIEZAR PRETOW [kg) | 1211 85,82
RAZEM STALI kgl 9793
90
5 \& Beton C20/25 (B25)
G Stal A-0 (St0S), A-IIl (34GS)
150
"DOM_BUD" Suwal'kl SPECJALN.: KONSTRUKCJA
TEMAT: | Rozbudowa O$rodka Zdrowia w Lisznie FAZA: PB | NRRYS.:
(III etap) SKALA: 1:20/1:50 34
, 30 i 1239 i} 2811 L5 ADRES: | Liszno, gm..R%jowiec Fabryczny RYSUNEK:
f 4 4 # 4 - dz. nr ewid. 329 KL-SCH-1: SCH-1.2
IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz. Artur Potocki PDL/0047/P00K/03|  03.2012r.
OPRACOWANIE: | mgr inz. Pawel Sawicki 03.2012r.
SPRAWDZAIJACY: | inz. Robert Nagolski PDL/0046/PWOK/0s|  03.2012r.




