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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania ogéine dotygze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych
mechanicznie w ramach
Zagospodarowania centrum miejscaaid_iszno

-zagospodarawe terenu pomiedzy Osrodkiem Zdrowia a Szkol

(Il etap) zdnr ewid.1630, 338,

-rozbudowér@lka Zdrowia w Lisznie (Ill etap) dz. nr ewid.329,
-chodniki, parkingi wzdtuz drogi gtéwnej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Zakres rob6t obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hesicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbud@emocnicz i podbudowg zasadnicz wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péyszhych [31].

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycge robot
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puler OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczcych poszczeg6lnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienia kruszywa, oké norma PN-B-06714-15 [3].
2.3.2.Materiat na warstw odcinajica

Na warstvg odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],

2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoechanicznie

powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod:. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotopoptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu

Og6ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podbudowa powinna byitozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszczagiwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlirgkcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackyd razu transportowana na miejsce wbudowania insgaséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grul§é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
rozfozona w spos6b zapewnial osagnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadaesi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmyzch wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatiilgotnaosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]l(fnetoda I1). Wskanik
zagzszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepa@wiada przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagioiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w

dobrym stanie. Zeli Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu

budowlanego, to jest oboaziany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane geremuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci robot
0Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstatwivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkena
pobier& w sposo6b losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane kynierowi.

6.3.2.Zagsszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukanhinny by zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerancj+ 0,5 %.

6.3.4.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.3.5.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.6.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez yniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodtudowy tylko wtedy, gdy zargnie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkaiwego wykonania robét przez Wykonayyzodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3.  PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06

Grunty budowlane. Badania probeigr
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d®@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporsc
metod, bezpéredni

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartoi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartai siarki
metody bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnai

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betiorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z tlucznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kenmie tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanievska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenpawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaréigodatnych



ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

mgez. Jarostaw Grabski



