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D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w ramach
Zagospodarowania centrum miejsc@gid_iszno

-zagospodaravi@ terenu pomigdzy Osrodkiem Zdrowia a Szkol

(Il etap) zdnr ewid.1630, 338,

-rozbudowér@lka Zdrowia w Lisznie (Ill etap) dz. nr ewid.329,
chodniki, parkingi wzdtu z drogi gtéwnej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach budowy infrastruktunlisznie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zw@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgmapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aodnikacii.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
0Ogdine wymagania dotyaee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@]8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznoici od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzs:
— obrzee niskie -On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:
- gatunekl -G1,
- gatunek2 -G2.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary obrzey chodnikowych
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Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
100 6 20 3
On
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
: +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrmaiwdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielk@d

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia ($cieralne) niedopuszczaine
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skltadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ukfad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szeroka 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzeza.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 /5/ a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinapawiaddé wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZT

3.1. Ogdine wymagania dotycgce sprztu
Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu
przez beton wytrzymadei minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatdbw podano w OST @081 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@@O ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgdinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podigre pod ustawienie obrze mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(fawg) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia goérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;j.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naléy wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz byé
wypetnione catkowicie na pedrgighokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykeéraadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@ivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiewyskpujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i glgbokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementdéw pl@rzeprowadz z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
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katéw prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przylaenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéwa do 1 mm.

Badania pozostalych materialtdbw powinny obejméwsaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionycphkt 2.
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6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét naty sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tfawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiazra z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,

- wypeienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pel glgbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Og6lIne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypehienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad&i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1 PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betohpapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mietgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnii

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza.

Opracowat : projektan Jarostaw Grabski
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