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NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betoapw ramach
projektu dot.

Zagospodarowania centrum miejsc@gid_iszno
-zagospodarpigderenu pongdzy QGsrodkiem Zdrowia a Szkel
(Il_etap)z.dhr ewid.1630, 338,
-rozbudowér@lka Zdrowia w Lisznie (Ill etap) dz. nr ewid.329,
-chodniki, gargi wzdtuz drogi glownej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2. Og6lne wymagania dotygz robo6t

0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatéw

0Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pugler OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki nmetej i kostki kamiennej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnaligwna i szorstka, a kraxdzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoéch standardowych wymiarach grédio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci *3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
— nagrubéci *5mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycice spratu
0Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkowuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztait i kolor, mzna stosowéa
mechaniczne uezlzenia ukltadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeiéch utégenia. Uradzenie to, po skaczonym

uktadaniu kostek, mima wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lleytaka
szczotkami.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku gra stosowamechaniczne ugglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je
w folig i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO ,Wymagania ogdine”
5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania padenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektow.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksrymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowakrawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumgatarojektows lub zaakceptowane przezzjmiera.

5.4. Podsypka

Na podsypl nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgajy wymaganiom PN-B- 06712 .
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm. Podsypka powinna bywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Z uwagi na rénorodna¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, diwe jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitoeanego przez fyniera.

Kostkg uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgsi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ut@gonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostapz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoi@m i zabrudzeniem. Wibrowanie nigle
prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno tywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot

Og6lne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn



6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdeizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy
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Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédhp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektovy .

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania hawierzchni z betonowych kostek bruicivpolega na
stwierdzeniu zgodnigi wykonania z dokumentagcprojektow .
— pomierzenie szeroKoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierébwndci podiwzne

Nieréwnaci podtuzne nawierzchni mierzone #alub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancy +
0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubds¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigrodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk byty przeprowadzone nie
rzadziej nt 2 razy na 100 Amawierzchni i w punktach charakterystycznych dketety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci kynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow, jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kregmiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypeienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodni

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betom@apraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni
planografem i tat.

Opracowat : projektant — Jarostavalgsrski



