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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej/STwymagania dotycice wykonania i odbio-
ru robot dotyczcych budowy przycza wodocigowego , przydczy kanalizacji sanitarnej oraz
przylaczy kanalizacji deszczowe;j ..

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jakaideent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje ystkie czynnéci umazliwiajace i ma-
jace na celu przebudankanalizacji na fragmencie kolizji istniggej kanalizacji z rozbudowywa-
nym budynkiem odprowadzgme] $cieki bytowo gospodarcze oraz wody opadowe z dacpta-
cowywanego budynku zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét .
1.3.1. Budowa kanatow z rur PVC 200 mm (kanal. sanit.)

1.3.2. Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. sanit.)

1.3.3. Budowa kanatow z rur PVC 200 mm (kanal. deszcz.)

1.3.4. Budowa kanatéw z rur PVC 200 mm (kanal. de3z

1.3.5. Budowa kanatow z rur PVC 200 mm (kanal. deszcz.)

1.3.6. Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. deszcz.)

1.3.7. Monta studzienek kanalizacyjnych dn 1000 PCV

1.3.8. Wykonanie przytza wodocigowego dz90 PE <i dz 63 Pe cisn
1.3.9. Montaz osadnika i saparatora ropopochodnych

1.3.10.Montaz studzienki wodoomierzowej

1.3.11.Montaz studzienek chtonnych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczergodne z obowrzujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

. Pojcia ogolne

. Kanalizacja - si& kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzeugiakow
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. Wodochg - si€€ zewretrzna przeznaczona do doprowadzenia wody

. Kanaty

. Przyhcze wodocigowe- przylacze doprowadzage wod do opracowywanych obiektow z
wodochgu gtdwnego

. Kanat sanitarnyliniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegorodadzeniaciekow .

. Kanat zbiorczy -kanat przeznaczony do zbieranidekow z co najmniej dwéch kanatow

bocznych.

Kanat boczny,kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik- kanat przeznaczony do padtenia budynku z sieckanalizacji deszczowe.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

. Studzienka kanalizacyjnastudzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowgmreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldawh osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz riakabh prostych.

. Studzienka pakzeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonayak#nia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studzienkasciekowa-wpust -urzadzenie do odbioréciekdbw opadowych sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu .

. Elementy studzienek

. Komora robocza zasadnicza e&¢ studzienki przeznaczona do czyiciaksploatacyjnych.

. Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

. Komin wiazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

. Piyta przykrycia studzienkiptyta przykrywagca komog robocz.

. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyyggh
umazliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

. Studzienka kanalizacyjnehtonna- studzienka rewizyjna - na kanale niepzzshym prze-
znaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji &kw oraz odprowadza nadmiar wod
deszczowych do gruntu.

. Drena opaskowy budynkuurociagi zbierajce wody gruntowe i odprowadzaag do zbior-
nika szczelnego z porap

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w pkt. 5.0 , WYKONANIE ROBOT”

2 MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w Siidesji Technicznej D-M-00.00.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.0.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptagijinzyniera.

2.1 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej odaegnau opaskowego stosujegsnastpujace

materiaty:

» rury kielichowe klasy S typu etkiego do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowangpdichlor-
ku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:19[B] o srednicy 160 mm, 200mma+
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czone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza produaen

» ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8388203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

» tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe studzie-
nek) z PVC arednicy, 160, 200,250, 315 mm;

» Piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

*  Ocieplenie rur za pomadkanalizacyjnych keramzytem gr 30cm.

» Studzienki kanalizacyjne dn 1000-na kanalizacfizdzowej i sanitarnej

» Studzienki kanalizacyjne chtonne dn 1200-na kanajizieszczowe]

* Rury drenarskie dn110 oraz studnie rewizyjne dri3C%

» Osadnik i saparator ropopochodnych

e Separator ttuszczu

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

2.2.1. Komora robocza

Studzienki kanalizacyjne PCV lub betonoweznioe g z nas¢pujacych czsci:
. komory roboczej;
. dna studzienki-kinety.

2.3 WYLOTY

Wyloty wykona z betonu hydrotechnicznego klasy B-20, W-4, M-8@0BN-62/6738-03 /[20],-
04 [21],07 [22] i PN-88/B-06250 [4].

2.4 SKLADOWANIE

2.4.1 RURY PVCIiPE

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami premso-
necznych, temperatura nie #gza nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rize sktadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-
krywa¢ uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

o grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekra€zh5 m. Sposéb sktadowania nie zagpowodowa nacisku

na kielichy rur powodujc ich deformag.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem @dolnej warstwy rur mnzna dokona za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania agte
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w sposob upogdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkOw ostranosci.

2.4.2 WLAZY

Sktadowanie wiazow me odbywé sic na odkrytych sktadowiskach z dala od substanditdp-
cych korodujce. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.4.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletacho* st
sach o wysok&i maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza wiystawania skrzynki lub ramki poza po-
wierzchne palety. Jednostki powinny Bykiadane w stosy z zachowaniem wolnych gtzajpic-
dzy nimi, gwarantujcych maliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
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2.4.4 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanaliza-
cji. Podiaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabe
pieczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®wvania i poboru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roréakceptowanym przezziyniera; w przy-
padku braku ustatew takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma byutrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdzalych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoozliwos¢ wariantowego gycia sprz-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warun-
kow umowy, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidiazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametrow tech-
nicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog
by¢ dopuszczone przez4dyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggytkowanych
odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oogazdach do terenu budowy.

4.1 RURY PVCiPE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situge/ytadu-
nek rur w wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaiignia z
belka umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin meta-
lowych lub taxcuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oejsaiejsrednicy wewtrz rur
o wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjaé rury "wewretrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

. przewoz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
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. przew0z powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, pzym
powinna by zachowana szczegodlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszomny krucha¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2.5 cm, uimnych pro-
stopadle do osi rur,

. wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratea,

. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie mna ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

przy diugdéciach wikszych n diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
Im. Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC i PE.

4.2 WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naleey podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego nglerktada na pa-
letach po 10 sztuk g¢zyc¢ tadéma stalowy.

4.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu. Natg
je ustawt rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwosciag przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe zyaleéktada& w
warstwach w zaleosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jed-
nostek powinno umaiwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i caamsportu/ do miejsca jej uktadania
nie powinno powodowa

» segregacji skltadnikow;

e zmiany skiadu mieszanki;

*  zanieczyszczenia mieszanki;

» obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdozie wykonywana kanalizacja .

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©kanatu powinna biyyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby i istnialaaineos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadze-
nia robo6t. W terenie zabudowanym repery roboczezpalsadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperdw roboczych nalg nawizat do reperéw sieci gistwowe;.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniegce odcinki kanalizaciji,
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do ktérych przewidziano paglizenie projektowanych kanatow.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykon& o scianach pionowych lub ze skarpamgicznie

lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/883624,[PN-68/B-06050 [3]
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowa&dzi
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaiantzliwos¢ grawitacyjnego odpty-
wu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienikoppw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaitbe
trasy kanalu potowy szeroka wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kramsziowych, naci-
gniecie sznura wzdiunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Wydobywar ziemi z wykopOw naley magazynowana terenie inwestycji.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk

- w gruntach bardzo spoistych 2: |,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinajalsstych sgkanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelmiarumoszach gliniastych I: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi wy-
kopu z pasa terenu szergkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntdw nawodnionych naidg prowadz¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy terenie czynnym, wykoglezy umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawal5 cm ponad teren.
Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wwgkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pebdlienie wykopu do projektowanejgdnej naley wykona bezpo-
srednio przed utkeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalenad wykopami ustawitawy celownicze umadiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysokaoi ca’l,0 m nad powierzchnierenu w odspach
co 30 m. Lawy powinny miewyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposob zapewgugjich eksploatagj
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osignigcia gkbokasci
wiekszej nz | m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczagej co 20 m.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunegnRrojekto-
wej.
Tolerancja dla ra@nych dna wykopu nie powinna przekracza- 3cm dla gruntéw zwgetych, + -
5 cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokwykopu wynosi -t-
-5cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluwznienie gruntu odbywa sirgcznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwig wyko-
pu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonamwiczaakceptowane
przez Irxyniera.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegétowy opis proponowanych metod za-
bezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacjzdasvej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochroa wykonywanych robét.
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5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gebokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wyma-
ganej depresji, magwystpowa trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

* drenau poziomego,

* depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyntpwej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych mia @vykopu naley utozy¢ warstwe fil-
tracyjmg z thucznia lubzwiru grubcci 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowa-
dzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych untuesaych w dnie wykopu co ca'50 m,adk
zostanie odpompowana poza zggiob6t wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez deprgstatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghaka-
stosowé typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m montowane za pompeavyptukiwanej
rury obsadowejr. 0.14 m. Igtofiltry wyptukiwa& w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru najeprzeprowad# probe pompowania w czasie 6 go-
dzin za pomog pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydaibdy i prawidtowdci ob-
sypki filtracyjne;j.
Zakres robét odwadniggych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robat.

5.3.4 PODLOZE

5.3.4.1 PODLQZE NATURALNE
Podtaze naturalne stosujeeswv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgdtip z zastrzee-
niem posadowienia przewodu ha nienaruszonym sped#epu.
Podtaze naturalne powinno unmatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

. rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pomamwka o géboko-
ci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lldu gtron dna wykopu w sposéb zapo-
biegajcy dostaniu i wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@y St w

nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m potej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wyko-
nac

5.3.4.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. naje
wykona podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naiy wykona: jako:
. podtaze zwirowo-piaskowe :
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statawiat podiae naturalne dla przewo-
dow;
* jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy ¢gah zbitych i skalistych;
» Grubgci warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podgdzami rur powinno by wykona po probie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie padioziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdawart swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kydev wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwazii nie powinno przekracza
. dla przewodéw PVC |1 O cm,
. dla pozostatych 5 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projekto-
wej nie powinno b§ wigksze nk | O %.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammyp PN-81/B-10735 [6].

5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamrgspowodowa uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Gruldg warstwy ochronnej za-
sypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewamuinma wynosi co najmniej 0.3 m dla rur z
PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkow na gtzach;

etap Il - po prébie szczelba ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej wejstgach
pofaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagzczeniem i rozbiorka
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno Iwsednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpaypo-
winien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgdnym uwzgldnieniem
wykopu pod zcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopgiowyzej warstwy
ochronnej dokonuje sigruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami
0.1-0.2 m z jednoczesnym zsgczeniem i ewentuarrozbidrka odeskowni rozpdrscian wyko-
pu. Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubizi dostosowanej do prayej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow okémnych w Specy-
fikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypowzgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla drdg o ruchwegkim i bardzo ogzkim.

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérafiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stbaa-
geszczenia powinien wynasD.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych roboét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budo-
wy kanatu od najiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&hadki i gébokaici
posadowienia kolektora powinny dggodne z DokumentacProjektova.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ora przysipi¢c do wykonania
montaowych robdét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@éwgrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budo-
wy kanatéw w wykopie otwartym nioa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wyko-
pu i poditaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej ngleutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[6].
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacpProjektovg i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykmaleéy oczyéci¢ od wewratrz i
zewmntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzu-
cenie rur do wykopu. Rury nadg uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.
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Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegg do poditaa na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwie-
nia wiaciwego uszczelnienia adzy. Poszczegodlne rury naleunieruchomi /przez obsypanie
ziemig po srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzé prawidiowad¢ utozenia
rury /o8 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéamimieszczo-

nych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+ -20 mm dla rur

PVCi PE.

Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ -1 cm .

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowana pokryw
Po sprawdzeniu prawidtowao utozenia przewodow i badaniu szczeloonalezy rury zasypé do

takiej wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienabiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 KANAL Z RUR PVC i PE

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym pocdiem, naley:

. wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch rury z wagizeniem
odcinkéw podczenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulow@ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poiczen wciskowych uszczelnionych spe-
cjalnie wyprofilowanym pieitieniem gumowym natomiast PE jako zgrzewane .

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantprzewodu naley wiasciwie przygotowad rury z
PVC i PE, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pagtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.desym kdacu rury naley przy pohczeniu kieli-
chowym wciskowym zaznacgz\gtebokai¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nate wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowany piercieniowg uszczell gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorko
ca rury przysrednicach powsej 90 mm aywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania ge#enie powinno by oskhgniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgic do fczenia bosych odcinkéw rurspednicy 630 mm za pomgc
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nafgy przy tym zwrdéat uwag na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Polczenie.- kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przegtieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 WPUSTY DESZCZOWE
Lokalizacja wpustow w planie i przekroju poprzeaangowinna by zgodna z Dokumenta-
Cja Projektove.
Sposob wbudowywania wpustow deszczowych zapropoWiykonawca, z uwzgtinie-
niem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptdczyniera. dodatnie, j@li wszystkie wy-
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magania dla danej fazy rob6t zostaty spetniondi Kiérekolwiek z wymaga nie zostato spetnio-

ne, naley dary faz robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.
Kontrola jakaci robét powinna obejmowtanastpujace badania: zgoddo z Dokumenta-

Cjag Projektowy: wykopdw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, paetazmocnio-

nego, materiatéw, uf@nia przewodow na podta, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infil-

tracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek.

. Sprawdzenie zgod&oi z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z DokumentacpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

. Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem vgazrl opadow atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczestwa pracy, a ponadto obejmwgprawdzenie metod wykonywania wyko-
pow.

. Badania podtza naturalnego przeprowadzag dia stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaimilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgoécioz warunkami okrdonymi w Do-
kumentacji Projektowej natg przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2]
rodzaju i stopnia agresywsfm srodowiska i wprowadZzi koreke w Dokumentacji Projek-
towej oraz przedstawido akceptacji liyniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysoko nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syjgkaonateriatu uytego do zasypu, skontrolowa-
nie ubicia ziemi. Pomiar nalg wykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej nz50 m. zagszczenia gruntu nasypowego wg Badania nasypu stateg
sprawdza sido badania BN- 77/8931-12 [23], wilgotwb zag:szczonego gruntu.

Badania podit®a wzmocnionego przeprowadza girzez ogldziny zewwtrzne i obmiar,
przy czym grub& podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego od-
cinka podtaa z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodiqa w
planie, rzdne podtaa i gkbokas¢ utozenia podiga.

Badanie materiatbwaytych do budowy kanalizacji nggtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie doku-
mentdéw okrélajacych jakéd¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech znmami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakreslonymi w ST oraz bezpoed-

nio na budowie przez aglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
Badania w zakresie przewodu, wpustow deszczowytiigzenek obejmuaj czynndci
wstkepne sprowadzage s¢ do pomiaru dtugéei ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z
doktadndcia | cm), badanie utgenia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie po-
taczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewri oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzewnkonania pal-
czen rur i prefabrykatéw nalegy przeprowad# przez ogdziny zewrtrzne.

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmug: badanie stanu odcinka ka-
natu wraz ze studzienkami, napetnienie woddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nale prowadzé kontrole szczeln@i zlgczy, scian przewodu i stu-
dzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczalnaalezy poprawé uszczelnienie, a w
razie niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwadadanie do czasu usyaia
przyczyn nieszczelroi.

Badanie szczelrdai odcinka przewodu na infiltracpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej przewodu. W czasie trwania
proby szczelngi nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwier-
ciadta wody gruntowej na zewtnz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinriadrgeprowadzona
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiapiimy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych baflaalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. dlektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledany faz
rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek progmdze ba-
dania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujagce badania: zgoddoi z Doku-
mentacy Projektova: wykopow otwartych, podi@a naturalnego, zasypu przewodu, padio
wzmocnionego, materiatdw, wenia przewodow na podto, szczelnéci przewodu na eksfil-
tracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kgreajkonania wylotéw,
separatorow.

» Sprawdzenie zgod&o z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykony-
wanych ladz wykonanych robot z DokumentadpProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

* Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem yvadopaddw atmosferycznych, zachowanie wa-
runkOw bezpieczestwa pracy, a ponadto obejaugprawdzenie metod wykonywania wyko-
pow.

» Badania podiza naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt pod#
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma reltarwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okr&onymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodeie warunkami okrdonymi w Dokumen-
tacji Projektowe] naley przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i
stopnia agresywnici srodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawd do akceptacji liayniera.

« Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasy-
pu przewodu do powierzchni terenu.

« Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syggkanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykon& z dokladnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od sie-
bie nie wecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdzg sio badania BN-77/8931-12 [23], wilgot-
nosci zag;szczonego gruntu.

Badania podioa wzmocnionego przeprowadza §irzez ogidziny zewrtrzne i ob-
miar, przy czym grubid poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtea z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanaiqa w
planie, rzdne podtaa i gkbokai¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji ngpiuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okilenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie
dokumentdw okrédajacych jaké¢é wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zmwami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakreslonymi w ST oraz bezgoednio
na budowie przez ogliziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, wpustow deszczowyakdzenek obejmugj czynndci
wstepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugéei ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z do-
ktadnascig | cm), badanie utgenia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie pgize-
nia rur i prefabrykatéw. Uteenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewné oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenikonania pajczea rur i pre-
fabrykatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgogpbejmuy: badanie stanu odcinka
kanatlu wraz ze studzienkami, napetnienie yvocbdpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nale prowadzé kontrole szczelnii zigczy, scian przewodu i studzie-
nek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczétnamalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
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niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu usuaia przy-
czyn nieszczelni.

Badanie szczelrdai odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpwej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelngci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwiercia-
dta wody gruntowej na zewtrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek pkaemzp nalezy wykona& od ze-
wnatrz po probie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjzaés od wewntrz po probie
szczelnéci na infiltracg. lzolacg powierzchniowy" przewodu i studzienek nalg sprawdz
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wyjeelie spoin oktadzin zabezpiecza]
cych izolacg studzienek przez aglziny zewrtrzne.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagghhicznej D-M-00.00.01 "Wy-
magania ogolne” pta 7.0. Jednasthmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k&ego ty-
pu, srednicy. Jednostkobmiarovg studzienki kanalizacyjnej lub wpustu deszczowessgh + 1
szt.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory robét podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.01 "Wymaga-
nia ogolne" pkt 8.0.

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na migjianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t dane geotechniczne obpjoeu zakwalifikowanie gruntow do od-
powiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniada gruntow, ich uwarstwig glebokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pazaigruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; po-
ziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresomahania poziomow; stogi@gresyw-
nosci srodowiska gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wagoych; stan terenu okileny
przed przysipieniem do robot przez podanie znakow wysciawvych reperéw, uzbrojenia pod-
ziemnego przebiegggego wzdta | w poprzek trasy przewodu, a f&kprzekroje poprzeczne i
przekroj podhany terenu, zadrzewienie;

*Dziennik Budowy;

sdokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatow;

edane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mogrzenikd w grunt, stwierdzenie
konieczndgci przeprowadzenia bafidzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgalane
okreslajace dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
*sposob wykonania wykopéw pod wegdgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntows i z opadow atmosferycznych,
eprzydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedicstopié agresyw-
naosci, wilgotnascil,
swarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddwaiierzchni terenu,
ezagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
*podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokdici
utozenia,
ejakasci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcoicz wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, ST oraz atestami producenta i normami przethwymi,
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sutozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;
«dtugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@@énia rur i prefabrykatow;
eszczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrgg;
emateriatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,
sizolacji przewodow i studzienek.
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektovy i
ST, wycia wiaciwych materialdw, prawidtowaei montau, szczelnéci oraz zgodngci z
innymi wymaganiami okrgonymi w pkt.6.0.
Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegta¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bag@winny by ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
edokumenty jak przy odbiorze griowym;
sprotokoty wszystkich odbioréw technicznychegéaiowych;
sprotokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu;
* $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow ph@nach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyjy.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
*zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienni-
ku Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
eprotokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
saktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i uzupetnienia;
sprotokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrssi podano w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.01 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platna¢ za metr biegcy kanatow i komplet separatoréw nalgrzyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na puadstearynikbw pomiaréw i badalabo-
ratoryjnych.

9.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALE ZY WYKONA € NIZEJ
WYMIENIONE ODCINKI KANALIZACJI | WODOCI AGU.

9.1.1 Budowa kanatéw z rur PVC-kanalizacja sanitarna

$r. 200 mm mm; 160mm; w tym:

wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanatydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
* wykopy rczne

» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* umachnianigcian wykopu wypraskami wraz z rozbigrk

 podsypka piaskowawirowa pod kanaty i studzienki grub. 10 cm

 zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

* studzienki kanalizacyjne dn 1000 mm

* studzienka z zaworem poéicieniowym Flovac
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9.1.2 Budowa kanatéw z rur PVC — kanalizacja deszczowa

§r. 160 mm; $r. 200, sr. 250 mm PCV w tym:

*wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanatydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

» wpusty deszczowe liniowe .

« studzienki kanalizacyjne dn 1000 przelotowe

« studzienki kanalizacyjne chtonne dn 1200

» wpusty deszczowe dn 500

 osadnik i separator ropochodnych

9.1.3 Budowa kanatéw z rur PE - przylgcze wodociagowe

§r. dz90 PE ci $n. | dz 110PE ci $n. w tym:

*wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanaydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* podsypka piaskowewirowa pod kanatly i studzienki grub. 10 cm

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

* monta zasuw odcinagych

e monta studzienki wodomierzowej

e monta hydrantu p.pa. zewrgtrznego

9.2 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI | WODO CIAGU
OBEJMUJE:

sroboty pomiarowe, przygotowawcze w tym ugrienie istniejcej kanalizacji sanitarnej, wy-
tyczeni trasy kanalizacji deszczowej, sanitarvepdociagu,
sdostarczenie materiatow;
swykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjggician wykopu;
szabezpieczenie wdzeh w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu
* utozenie rur kanatowych;
*wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studziesekowych, wylotéw kolektorow;
* badania szczeldoi kanatow;
*wykonanie izolacji rur, studzienek;
* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczag,;
« transport nadmiaru urobku;
*regulacja wtazéw istniggych studzienek do proj. niwelety terenu;
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
* przeprowadzenie niezinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkac
Technicznej:
*wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavwcpezebiegu przewodow kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodagu.

9.3. CENA JEDNOSTKOWA ZAMONTOWANIA PRZEPOMPOWNI  OBEJMUJE:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

* dostarczenie ugdzenia i dodatkowych materiatow;

« wykonanie wykopu;

* umocnienie wykopu;

e zamontowanie studzienek deszczowych i kanalirgcyy;

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem gniotu Zgodnie z ST
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

[1]

PN-86-B-02480

"Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gru
tow".

[2]

PN-8 1/B-03020

Grunty budowlane. Posadowiengzgisrednie budowli. Oblicze
nia statyczne i projektowanie".

[3]

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania
badania przy odbiorze

[4]

PN-88/B-06250

"Beton zwykly".

[5]

PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

[6]

PN-92/B-10735

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiaddaa przy odbiorze

[7]

PN-90/B- 14501

"Zaprawy budowlane zwykte".

[8]

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Koulstje beto-
nowe izelbetowe. Nazwy i okiéenia."

[9]

PN-74/B-24620

.Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10]

PN-74/B-24622

»,R0ztwor asfaltowy do gruntowania".

[11]

PN-H-74051219

"Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

[14]

PN-64/H-74086

"Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych".

[16]

PN-72/H-83104-

"Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
robke skrawania i odchytki masy".

ob-

[17] | PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z niepldisiywanego polichlorku winyt
lu."

[18] | PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgo polichlorku winylu."

[19] | PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRedziat, nazwy i okigde-
nia

[20]| PN-81/B-] 0725 Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[21]| PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odkiorz

10.2. NORMY BRANZOWE

[20] BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiddietonow. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowe)."

[22] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktddietondéw. Wymagania techniczne."

[23] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Robognane. Wymagania i badania przy odbio-

rze".

[25] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejoweolbbty ziemne."

[26] BN-83/8971-06.02 - "Rury beztiieniowe. Rury betonowe zelbetowe typow O, © C,

Cs"

[27] BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane zdret. Rury i ksztaltki gnieniowe. Kegi zel-
betonowe ielbetowe.

10.3.

INNE DOKUMENTY

[28] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaitki z nieplaskgwanego polichlorku winylu stosowane w sys-

temach odwadniagych i kanalizacyjnych."

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych.- Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej nidiyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbianstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.



