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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przydomowej oczyszczalni sciekow .

Il. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Wykaz elementdow i urzadzen objetych zadaniem - wykonanie  przydomowych
oczyszczalni $ciekdw, pracujacych na bazie osadnika gnilnego

Oczyszczalnia o przepustowosci 1,0 - 1,5m3/d — 5 szt.

Oraz inne szczeg6towo ujete w przedmiarze robot.

Il. Przeznaczenie uko nczonych rob6t budowlanych

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni sciekow, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikow
bezodptywowych typu szambo a tym samym ich negatywnego wptywu na srodowisko wodne i
przyrodnicze.

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg
wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji technicznej, przydomowej oczyszczalni
Sciekow .

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykon  ania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych programem

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci rob6t niezbednych do wykonania,
objetych dokumentacjg techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt.
1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace projektu i wykonywanych rob6t budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

” ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robat.
Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czesé kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

N Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow



wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do robo6t winny mieé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materialy takie bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

” Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

- Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doswiadczeniu minimum
trzydziestoletnim z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno-inzynieryjne;j.

1.4.1 Wymagania techniczne
1.4.1.1 Ruroci agi i armatura

Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC Nalezy zastosowac rury PVC
0 srednicy Dn =110 mm i dn 160 i 200 {gczone na uszczelke gumowa.

Drenaz rozsgczajgcy zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury perforowane PVC o
Srednicy Dn = 110 mm o grubosci scianki 3,0 mm, tgczone na uszczelke gumowsg. Materiaty
uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej hormy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow i wypukiosci.

1.4.1.2 Oczyszczalnie sciekow.

Oczyszczalnia sciekow wykonana jest z piyt polietylenowych PE HD w formie walca ze
szczelnym dnem podzielonego wewnatrz na cztery komory przy pomocy pionowych i skosnych
scian wykonanych z plyt polietylenowych PE HD dzialajgca w oparciu o technologie osadu
czynnego. Przykrywe oczyszczalni stanowi dzielona na dwie czesci pokrywa wykonana z ptyt
polietylenowych PE HD w ten sposOb ze na potowie zainstalowanej na state na zbiornik
oczyszczalni znajduje sie obudowa dmuchawy i sterowania.

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiada ¢ wazng Aprobat ¢ Techniczn 3 wydan g
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie, ktore w catlo $ci nale zy dotaczyé do
oferty przetargowej.

1.4.1.3 Osadnik gnilny

Osadnik $ciekéw surowych wykonany jest z piyt polietylenowych PE HD w ksztaicie
walca ze szczelnym dnem oraz ruchomg pokrywa. Wysokos¢ zbiornika przepompowni zalezy
od glebokosci posadowienia kanatu $ciekéw surowych i powinna wynosi¢ kazdorazowo+ 1,10
m wiecej niz wymiar mierzony od dna kanatu Sciekow surowych do powierzchni terenu.
Przepompownia $ciekdow oczyszczonych wykonana jest z ptyt polietylenowych PE HD w
ksztalcie walca ze szczelnym dnem oraz ruchomg pokrywg. Wysokos¢ zbiornika
przepompowni zalezy od glebokosci posadowienia kanatu sciekdw oczyszczonych i powinna
wynosi¢ kazdorazowo 0,70 m wiecej niz wymiar mierzony od dna kanatu $ciekow
oczyszczonych do powierzchni terenu.



1.4.1.4 Poletko rozs aczajace

Gorna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,5 m powinna byc¢
wykonana z ttucznia o granulacji 5 - 40 mm, natomiast dolna - tzw. wlasciwa warstwa filtracyjna
- drobnego zwiru. Wysokos¢ tej drugiej warstwy nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m. W
obudowie studni na catej wysokosci wlasciwej warstwy filtracyjnej nalezy wykona¢ otwory
Srednicy 20 - 30 mm, stuzgce do odprowadzania sciekéw przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé¢ jakby przedtuzong warstwe filtracyjng dla ztagodzenia
wyptywu sSciekow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtokning

1.4.1.5 Materiaty na podsypk e ruroci agu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480.
Grubos¢ podsypki: 10 cm.

1.4.1.6 Materiaty na obsypk e ruroci ggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu.
Nalezy wykona¢ jg materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia
wg. Odnosnych normatywow.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

1.4.1.7 Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1.4.3 Wymagania funkcjonalno-u zytkowe

Zzaproponowany system oczyszczania $ciekéw spelni wymagania norm U. E. oraz
wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w
sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

N w zaproponowanym systemie oczyszczania $ciekOw, musi istnie¢ mozliwos¢ poboru
Sciekow oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia kanalizacyjna za
zbiornikiem oczyszczalni) w celu stwierdzenia czy spetlnione sg parametry $ciekéw
oczyszczonych zawarte w w/w rozporzadzeniu,

N W zaproponowanym systemie oczyszczania $ciekOw urzadzenia do oczyszczania i
odprowadzania sciekow oczyszczonych do odbiornika, powinny zajmowaé powierzchnie
zabudowy nie wiekszg niz 10,0 m2.

1.4.4 Wymagania architektoniczne

Zaproponowane urzgdzenia do oczyszczania i odprowadzania $ciekow oczyszczonych
do odbiornika nie powinny by¢ obiektami budowlanymi, na trwale zwigzanymi z gruntem.

2. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:
- koparki,



- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

3. Transport i sktadowanie
3.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabl i

W zaleznosci od dlugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy
stosowac przyczepy cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych rowne podfoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow
Z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$¢ skladowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy.

3.2. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych s$rodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatdbw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ s$rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowodujg
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na
temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

3.4. Transport urz adzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calosci samochodem ciezarowym.
Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej,



przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.
Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.
Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.
Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sie. Przy fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow
nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

3.5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a
jej dolna warstwa musi by¢é zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe
powinny by¢ ukladane na przemian koncowkami - kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekraczac liczb podanych ponizej:

Srednica rur: llo$¢ warstw:
100 mm - 160 mm 5
200 mm 4

Zarowno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymalosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty
brezentem, by uchroni€ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalezy uzywac¢ pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaty sie w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢
pozniejszych manewrdw tymi paletami. Przy skfadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegblnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu
kielichami w dot.

Studzienki nalezy skladowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie rob6t budowlanych
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
niezbednych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢é okresowe zajecia i
zamkniecia drog oraz dojazdéw do poses;ji i ewentualnie je zabezpieczyé.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie rob6t nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny byé prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.2. Wymogi ogolne

4.2.1. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

4.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dot. ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

4.2.3.Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne
przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanalu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢é swobodng
przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych.

Odeskowanie powinno wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpdr szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie
wiekszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogiebianie
wykopow wiecej niz o 0,5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu Scian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywaé¢ za kazdym razem na wysokosé nie wiekszg niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia Scian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe



wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowe;j.
W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac
recznie zglaszajac, przed przystgpieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed utozeniem kanaléw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowg grubosci
10 cm.

4.4. Roboty monta zowe
4.4.1. Montaz urzadzen i instalacji.

Przystepujgc do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco:

Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego
oczyszczalni i gtebokosci wynikajgcej z trzech wymiaréw ( glebokosé potozenia rury
kanallzacyjnej + wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm)

Na dnie wykopu suchg mieszaning zwiru z cementem wykonac ptyte denng o grubosci
ok. 20 cm wypoziomowac jg i zagesci¢ poprzez udeptanie.

N Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamietajgc aby otwor wlotowy Sciekéw w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej scieki.

” Potgczyé oczyszczalnie z kanalizacjg doprowadzajgcg $cieki oraz z odptywem wody
oczyszczonej

Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu.

Suchg mieszaning zwiru i cementu wykonac¢ pierscien wokot zbiornika oczyszczalni o
grubosci ok. 10-15 cm do wysokosci rury odprowadzajgcej wode oczyszczong. Pozostatg
czes¢ wykopu uzupetic¢ gruntem rodzimym.

N Zamontowa¢ nadstawke wyrownujgcg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu.(max
80 cm)

” Zamontowac pokrywe oczyszczalni.

Podtaczyc¢ sprezarke.

Uporzadkowacé teren wokot oczyszczalni.

~

Przystepujagc do montazu pompowni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej. (grawitacyjny doptyw $ciekow do pompowni
moze by¢ wykonany przy zatozeniu ze dno pompowni znajduje sie na glebokosci 1,00 m
ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej doprowadzajgcej $cieki z budynkow.

Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastepujaco:

Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornika i
gtebokosci wynikajacej z gtebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu
suchg mieszaning zwiru z cementem wykona¢ ptyte denng o grubosci ok. 20 cm,
wypoziomowac jg i zagescic.

” Wstawi¢ zbiornik do wykopu pamietajgc aby otwoér w zbiorniku odpowiadat wlotowi rury
kanallzacyjnej powinny by¢ one umieszczone naprzeciw siebie.

Potaczy¢ zbiornik z reaktorem biologicznym.

Zamontowac pokrywe.

Suchg mieszaning zwiru i cementu wykonac¢ pierscien wokot zbiornika oczyszczalni o
grubosci ok. 10-15 cm do wysokosci potgczen technologicznych. Pozostalg czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym.

” Podtgczyé pompy.

Uporzadkowac teren wokot zbiornika.

~

~

4.4.2. Montaz ruroci ggébw podziemnych



Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewoddéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezgcych
nalezy zwréci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na
przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare ukiladania przewodu. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé¢ przed
korozjg przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych
Srodkéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

5. Kontrola jako $ci robot
5.1. Kontrola i badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i
ustali¢ recepty dla zapraw i betonow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywan  ia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy
wykonawstwie robdt budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuije:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materialdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie gltebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanalu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres bada na przy odbiorze ko Acowym.

Zakres badan przy odbiorze koAcowym obejmuje:
Sprawdzenie dokumentoéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami
badan przy odbiorach czesciowych,
Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.
Oczyszczone $cieki powinny odpowiadaé warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu MS z dn.
24 lipca 2006r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen wedtug zatgcznika nr 1,
powyzszego Rozporzadzenia przy RLM ponizej 2000 wynosza;:

- BZT5 = 25 mgO2/I



- CHZT = 125 mgO2/|
- zawiesina ogolna = 30mg/I
6. Odbior robot

Odbiory robét przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robot.

Rozréznia sie:
- Odbiory czesciowe,
- Odbiér koncowy.

Odbiér czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robo6t zanikajgcych,
zamykajgcych lub elementow, ktore podlegajg zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie,
przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociggi i kable ukladane w
wykopach itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknietg catosc.

Odbioér czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatldw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci
wykonania potgczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach i ewentualnie innymi
wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robét np.: spadki przewodéw, trwatosé
mocowan przewodow.

Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajgcej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzgdkowaniu terenu budowy.
Odbidr robot musi znalez¢é swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robo6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych,
ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzgdzen,

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbiorow urzgdzen wchodzgcych w
skiad instalacji i sieci,

Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentaciji,

Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badania sciekdw oczyszczonych.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajgcej i Uzytkownika. Muszg
by¢ one potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity
sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

7. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze

przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiardow i badan.



8. Uwagi ko ncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

Nie uwaza sie za czynnik zaklucajgcy terminowg realizacje wptyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy skfadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage /poza
katastrofamil.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az
do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i rob6t przenosi sie na
okres rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed
terminem dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajgcego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacii
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje , ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawic, za
odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w skiad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie prowadzit rob6t we wiasnym
zakresie.



