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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Silwymagania dotycze
wykonania i odbioru robot dotyaeych

Zagospodarowania centrum miejscégid_iszno

-zagospodarowanie terenu pedry Gsrodkiem Zdrowia a Szkal
(Il etap) dz. nrewid.1630, 338,

-rozbudowa Osrodka Zdrowia w Lisznie (Il etap) dz. nr ewid.329,

-chodniki, parkingi wzdha drogi gtéwnej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakwudent przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmugynndci umazliwiajace i majce na
celu zrealizowanie w cadoi w/w budynku , ale doty@azwytacznie rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna zw&na jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1 wykonanie wykopow fundamentowych

1.3.2 wymiana gruntu pod fundamentami

1.3.3 wykonanie taw oraz stop fundamentowych

1.3.4 izolacje poziome fundamentéw

1.3.5 murowaniescian fundamentowych

1.3.6 izolacje poziome stdp oragcian fundamentowych

1.3.7 izolacja pionowa fundamentéwvédian fundamentowych

1.3.8 obsypanie fundamentéwétian fundamentowych

1.3.9 wykonanie murowanyckcian nadziemia

1.3.10 monta prefabrykowanych nadpig

1.3.11 monta: prefabrykowanych elementéw stropéw oraz schodéw
1.3.12 murowanie pionéw wentylacyjnych

1.3.13 wykonanie elementéw wylewanychéeianach i stropach nadziemia
1.3.14 wykonaniescianek attykowych i kolankowych dachu

1.3.15 wykonaniezelbetowych stupéw , rdzeni oraz \i@w

1.3.16 wykonanie murowanyckcian

1.3.17 izolacja parochronna ostatniego stropu

1.3.18izolacja termiczna ostatniego stropu

1.3.19 monta: drewnianej konstrukcji dachu

1.3.20 pokrycie dachu blachstalows powlekan

1.3.21 monta plastikowej stolarki okiennej

1.3.22 wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropéw

1.3.23 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropéw

1.3.24 wykonanie podktadow pod posadzki
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1.3.25 wykonaniescianek dziatowych

1.3.26 tynki wewrgtrzne nascianach i stropach

1.3.27 malowaniescian i stropow

1.3.28 wykonanie ceramicznych okfadziniennych

1.3.29 wykonanie posadzek

1.3.30 monta stolarki drzwiowej

1.3.31 wykonanie zewetrznych elementéwlusarsko-kowalskich ( np. balustrady)

1.3.32 wykonanie elementéw wagiowych

1.3.33 wykonanie zewetrznej warstwy ocieplagejsciany zewgtrzne metod
bezspoinow

1.4. Og6lne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodi@
dokumentagj projektows, specyfikaci i poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustarayv® Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do budowy — wymagania ogi

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muysasiadé odpowiednie atesty,
certyfikaty iswiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczeg6towe dotyce materiatdbw budowlanych powinnydggodne z
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rotimtdowlano-montaowych” t.1.

2.2. Stal zbrojeniowa i ksztattowa
a) do zbrojenia konstrukcjielbetowej naley stosowa prety ze stali klas A-O0
(StOS) oraz A-1ll (34GS) zgodnie z PN-B-03264:199&xe5lone w
dokumentacji projektowej. Wiaiwosci stali zbrojeniowej okrdaja normy: PN-
82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
b) do wykonywania podegéw i nadpray z zastosowaniem belek stalowych

walcowanych natey stosowé belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej

wg PN-91/H-93407 oraz zgodnie z nariN-90/B-03200

c) wymagania jakéciowe — powierzchnia walcéwki i gidw powinna by bez
peknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej ptow
niedopuszczalneagpozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia¢iniecia
widoczne gotym okiem. Dopuszczalne wady powierzatvei okréla norma
PN-82/H-93215

d) odbiér stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowligkonywany jest na

podstawie atestu. Przywieszki metalowe, przymoc@xannajmniej po dwie do

kazdej wiazki pretow, kregdw lub elementu ksztattowego, na ktérych iale
poda w sposo6b trwaty:
- znak lub nazwwytwércy

- znak obrobki cieplnej (w przypadkugtdw obrobionych termicznie)
- mag partii
Dla gotowych (odgitych) prtow lub siatek zbrojeniowych nedg poda:
- znak wytwarcy
- rodzaj stalisrednic:
- 0znaczenie elementu, do ktérego przeznaczonylg@st pet, siatka,
strzemiona, zgodnie z dokumentgkpnstrukcyjm obiektu
€) magazynowanie stali — wszystkie elementy mpbsz magazynowane pod
zadaszeniem nie bezpednio na ziemi ale na podkladach rozstawionychkco
2,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbada
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstag watpliwosci co do whaciwosci stali na podstawie oglzin
zewretrznych
- stal gka przy zginaniu
Decyzje o konieczrimi wykonania badalaboratoryjnych podejmuje inspektor
nadzoru.

2.3. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinné bpkonywane ze sktadnikéw
odpowiadaicych Polskim Normom lubwiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka mge by wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa avéuyii
(zgodnie z PN-88/B-06250).

W obu przypadkach mieszanka i beton powinien saeppdstawowe wymagania:

a) warunkisrodowiskowe, w ktérych elementy konstrukcyjnglpuzytkowane
zaliczono do klasyrodowiska 1 frodowisko suche), zastosowano beton
zbrojony PN-B-19701)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnigrmgnBN-88/B-32250.
Mozna wywaé bez badania wody wodagjowej oraz wod zdanych do picia
oprécz mineralnych i wéd z rzek i jezior. Nie wolstmsowa wod morskich ,
sciekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawjigych tluszcze
organiczne, oleje, glony, mut

c) beton po zagszczeniu nie powinien zawigrgustek powietrznych wtej niz
3% przy ziarnack 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm

d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza

- Y najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyineg

- odlegtdci miedzy prtami zbrojenia zmniejszonego o 5mm

- 1/3 grubéci wymaganego otulenia

e) maksymalna zawar§é chlorkéw w stosunku do masy cementu niezeno
przekracz& 0,4%

f) konsystencja mieszanki betonowejesiplastyczna

g) temperatura mieszanki: 5 —°3D

h) minimalny wspétczynnik c/w dla betonu zbrojonegonwgi 1,54, minimalna
zawartéé cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Rg/m

i) wytrzymatai¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa

2.4. Bloczki betonowe

- $rednic; nominalry Bloczki betonowe powinny méeksztatt prawidlowego prostopadimanu o prostych
- znak stali krawedziach i o réwnych powierzchniach . Mphy¢ produkowane z betonu zwyklego ,
- nr wytopu lub partii nie zawieragicego w przypadku dodatku popiotow lotnych nadmigmestzenia



naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych .Przeibloczka powinien wykazywa
whasciwy stopiéi zag;szczenia betonu , dokfadido przemieszania wszystkich

skfadnikéw i brak zanieczyszaré&ruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury

elementéw . Powierzchnie zewrene bloczkéw powinny kiybez rakéw , guzéw czy
wgtebien , krawedzie nie poszczerbione , naeonie poobijane .
Nasikliwo$¢ wagowa bloczkéw powinna ndiei¢ sie w granicach od 10 do 20 %
Przy odbiorze bloczkéw na budowie najelokona sprawdzenia :

- wymiardw i wielkaci skrzywieh krawedzi i powierzchni

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbnaray

- wielkosci i liczby peknigé

- przetomu

- wytrzymaldgci nasciskanie
Ze wzgkdu na skurcz nie nalg bloczkéw wbudowyw& wczéniej niz po 10
tygodniach od daty ich produkgciji .

2.5. Cegta petna
Cegta powinna odpowiadaastpujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztalt prostopadkezianu o ptaskich powierzchniach i prostych
krawedziach
b) dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mquzekraczé wartaci:
- na dlugdci (250mm): £ 7 mm
- na szerokéci (120mm): =5 mm
- na grubéci (65mm): 4
Owady i uszkodzenia cegty petnej nie mqgzekraczawielkosci i liczby
podanych w normie PN-B-12069
c) liczba cegiet potéwkowych (za cegbotdwkowa uznaje siczgs¢ peknigtej w
poprzek cegly, jeeli objetosé tej czsci jest wiksza nk 50% obgtosci catej
cegly) w dostarczonej partii nie powinnathwicksza nk 10% - w przypadku
cegiet kl. 200, 150, 100 i 75 oraz 15% - w przypadkgiet kl. 50.

2.6 Cegta dziurawka
Jest cegta deona , wypalana z gliny , powinna odpowiadaymaganiom normy
panstwowej PN-74/B-12002 . Wytwarzana jest w jedneglingsci odpowiadajcej
formatowi cegly zwyklej tj. 250/120/65 mm .W zam@sci od kierunku otworéw
przelotowych rozrénia st dwa rodzaje dziurawek :
- W - wozéwkowa o otworach podiaych
- G - gtdbwkowa o otworach poprzecznych
Cegty wozowkowe produkowane s dwoma i trzema otworami, cegly gtéwkowe z
piecioma i szécioma otworami ..
Orientacyjna masa cegty wynosi 2,0 — 2,5 kg .
Powierzchnie zewgirzne cegly musgby¢ gtadkie i réwne
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
- nadtugdci (250 mm) +/- 6 mm
- naszerokéci (120 mm) +/- 4 mm
- nagrubdci (65 mm) +/- 3 mm
Wady i uszkodzenia cegly nie mppgrzekraczawartgci jn.:
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni i krglai :
* od ptaszczyzn podstaw : sk® - 5 mm, klasa 3,5 -6 mm
* od ptaszczyzn bocznych i czotowej : klasa6 mm , klasa 3,5 - 7 mm
- szczerby i pkniecia krawedzi oraz nargy — gebokas¢ :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 17 mm, klasa 3,5 - 25 mm

* dopuszczalna liczba uszkodze klasa 5 -2 szt , klasa 3,3 szt.
- pekniccia zewrtrzne w ptaszczyznach podstaw lub ptaszczyznach
bocznych przechodee przez catgrubdc scianki — dhugéc :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 35 mm, klasa 3,5 - 40 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa5 -3 szt., klasa3,5 zbs
Przeznaczenie cegly oraz rgdiwosé :
- klasa 3,5 , nagliwos¢ — 25 % przeznaczona vigiznie do wykonywaniéacianek
dziatowych Ecian nie narzonych na dziatanie mrozu w stanie zawilgocenia .
- klasa 5 , naskliwos¢ 22 % przeznaczona do wykonywaki@an ngnych
wewrgtrznych ,$cian zewwtrznych nénych przy spetnieniu warunku
mrozoodporngci ,
$cianek dziatowych .
W kazdej dostarczonej partii 25 % cegiet powinné lbgchowanych znakiem
wytworni . Klasy dziurawki oznaczane & wytworni w ten sposoéb , stupy cegiet
znakowanegfarba niezmywaln : klasa 5 - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3,3
dwoma paskami6ttymi .

2.7 Cegta petna i bloczki dgzone wapienno — piaskowe

Elementy te wytwarzaneasz mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego

metod, prasowania .
Cegly petne produkowane g dwdéch typach wymiarowych wg PN-75/B-12003 :
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki drazone wytwarzaneasw trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240h
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymatdci obu rodzajow elementow :
15 L ( licowka),15,10,7,5
Wymagania dotycice wyrobow :
a) ksztalt wyrobu powinien kyscisle prostopadtecienny , bez skrzywie
powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by proste , a nat@ ostre
c) uszkodzenia powierzchni i kr@dzi nie mog wysigpowa: w liczbie wigkszej
niz ;
-1 welemencie klasy 15L
- 3 welemencie klasy 15 10
- 45 welemencie klasy 7,5
Glkbokas¢ uszkodzé elementu nie powinna przekraézaa zaleznosci od jego
typu i
klasy od 5 do 15 mm
Dlugas¢ uszkodzenia nie nie by wigksza nz 20 do 50 mm
d) uszkodzenia naby nie mog@ przekraczéliczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 10i7,5
G¢bokas¢ uszkodza maze wynost w zaleznosci od klasy najwyej 6 do 20

mm.
e) odchytki wymiarowe nie magprzekraczé:
- dhuga¢ (250 mm) +/- 3 mm
6



- szeroké¢ (120 mm) +/- 2 mm
(250 mm) +/ABn
- grubgé¢ (65,104,138 mm) +/-2mm
(220 mm) +/- 3 mm
f) przetom wyrobu powinien l&yjednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to
wyrobu
klasy 7,5)
g) barwa wyrobéw klas 15 L i 15 musidjednolita
h) liczba potéwek w dostarczonej partii wyrobéw nieze@rzekracza4%
Cegly i bloki z wygtkiem wyrobow klasy 7,5 powinny Bymrozoodporne .
Masy poszczegoélnych typow cegiet i blokéw wyrp&zdnio :
typ 1NF - 3,7 kg
- typ15NF -55Kkg
- typ2NFD -6,2kg
- typ3NFD -9,5kg
typ 6 NFD - 20 kg
W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lulziud) wychodzcej z
wytwarni , co najmniej 5 cegiet lub blokéw powinbgé ocechowane znakiem
wytworni o nasgpujacej barwie :
- wyroby klasy 15 L <0ttej
- wyroby klasy 15 - zielonegj
- wyroby klasy 10 - niebieskiej
- wyroby klasy 7,5 - czerwonej
Wyroby wapienno-piaskowe mggorsze wiéciwosci cieptochronne iiwyroby
ceramiczne, dlategoz@a zewrtrzne mury budynkéw mieszkalnych stosuje si
gtéwnie bloki dazone. Ponadto nim®dporne na dziatanie agresywnych wod
gruntowych . Nie powinno siuzywa¢ tych wyrobéw do fundamentéw , muréw
podziemnych oragcian budynkéw natenych na dziatanie wilgoci ( zaréwno od
zewntrz , jak i wewntrz budynku ) oraz kwaséw .

2.8 Piyty stropowe kanatowe
Piyty stropowe kanalowe dla ohgenia zewntrznego normowego 4,5 kNfm
zmodernizowanego budownictwa wielkoblokowego z tzyCegly Zeraiskiej ”
produkowane w oparciu o kartatalogu budownictwa o nr KB1-31.5.1.( 17)
Piyty @1 zmodernizowana wetsj ptyt stropowych kanatowych stosowanych w
budownictwie wielkoblokowym z tzw. ,Cegleraiskiej’. W stosunku do rozwrania
pierwotnego zmianie ulegty :

- $rednica kanatu z 19,4 cm na 17,8 cm

- gruba¢ gornej warstwy betonu w osi kanatu z 2,3 cm nac&6
Piyty stropowe kanatowe przeznaczomeds stosowania w budownictwie ogélnym w
budynkach z&cianami murowanymi , monolitycznymi i montowanymielementéw
prefabrykowanych , z wyikiem budynkéw wznoszonych na terenach szkéd gpyolc
lub na gruntach o dej scisliwosci .
Warunkiem stosowania ptyt jest :

- maksymalne obgienie zewntrzne normowe réwne 4,5 kNfm

- minimalna szerok& ciagtej podpory (sciana lub belka ) réwna 24 cm

- wykonanie zbrojenia podporowego @ednicy 12 mm w spoinach

podtuznych stropu .

Produkcja piyt — przemystowa w zakladach prefabejikaFormowanie odbywa siw
pozycji wbudowania . Elementy cechowanezsakiem wytwérni , symbolem phyty i

daty produkcji. Odbior ptyt odbywa siw wytwérni i jest przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie BN-83/9014-06
Dane techniczne :
- betonklasy B17,5
- stal klasy A-lll 34GS - zbrojenie ghoe
A-O StOS - zjemie pomocnicze
A-1 St3SX - wejty montazowe
- maksymalne obgienie zewntrzne réwnomiernie rozimne - 4,5
kN/m?
- klasa odporrizi ogniowej - 1 godzina

2.9Belki nadprozowe typu L-19
Prefabrykowane belki nadprowe L-19 ugte w karcie katalogu budownictwa pod
numerem KB1 - 31.3.4.( 1) — 82 , a Przeznaczone do przekrywania otworéw
drzwiowych oraz okiennych w budownictwie mieszkanjan oraz ogélnym .
Belki dostosowaneasdo typowych otworéw okiennych i drzwiowych .
Ze wzgkdu na charakter pracy nadpaodzieh sie na trzy zasadnicze grupy :
.D" - nadpraza drzwiowe
- N - nadpr@za okienne wsécianach zewgtrznych obcizonych
stropami
- ,5" - nadpraga okienne wscianach zewgtrznych nie obeizonych
stropami
Belki nadpraowe mog by¢ stosowane do innych celéw pod warunkiem zachowania
rozpigtosci , obcizen oraz maksymalnych ¥nosci elementéw podanych w projekcie .
Dane techniczne :
- beton klasy B20
- stal zbrojeniowa 34GS. StOS, stal maotwa - StOS
- klasa odpornéei ogniowej ,B” (2 godziny )
Nadpraa drzwiowe § liczone na obustronne olhgenie stropem o rozgiosci 6,0 m i
ciezarze 300 daN/foraz dla obeizen
- w fazie montaowej - 100 daN/frobcizenia montaowego
- w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/obciazenia zewstrznego
Nadpraa okienne wicianach zewgtrznych obcizonych stropami liczone byly na
obchzenie stropem o rozgiosci 6,0 m jednostronnie .
W obliczeniach uwzgbniono wspotprag wiencéw stropowych zbrojonych 2 gami o
srednicy 10mm ze stali StOS dla nadiyr@rzwiowych , oraz 4 gptami osrednicy 10
mm ze stali StOS dla nadpsookiennych .
llos¢ elementdw wécianie zalena jest od jej grubei
Nadpraa wscianach zewgtrznych powinny b§ ocieplone
Minimalna dtugd¢ oparcia belek na podporach wynosi 9 cm

2.10. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materiateméoiztych drzew, przede wszystkim iglastych
(najczsciej $wierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosujeegirewno przechowywane w stanie
powietrznosuchym. Takie drewno zawiera 10 — 15%oi.



Wytrzymalas¢ drewna zalegy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych,
zdrowotndci, uszkodzé mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidigoyw
uktadzie widkien, jak falist& widkna o przebiegu skoym itp., obnkaja wytrzymataé
drewna. $ki stabo wyr@nigte, murszejce, znajdujce s¢ w poblizu krawedzi drewna
tartego znacznie ostabagiego przekrdj; zmniejszajwytrzymaitcé. Tarcica z takimi
wadami nie nadajegdo konstrukcji drewnianych i powinnabwysegregowana. Do
celéw konstrukcyjnych naty dobierad drewno o meliwie réwnolegltym do krawdzi
uktadzie widkien i o maiwie matej ilosci sgkdw.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymugezsivyrebu drzew iglastych po
oczyszczeniu zek6w i okorowaniu. W zalenasci od dtugdci i srednic drewno
na stemple budowlane dzielesia: dhiyce, ktody i wyrzynki. Drewno na
stemple budowlane powinno odpowiédkreslonym normom i warunkom
jakosciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli sina tarci¢ nieobrzynaa i tarcicc obrzynam. W
robotach ciesielskich stosuje girawie wyhcznie tarcie obrzynan z drewna
iglastego. W zalmosci od wymiaréw przekroju poprzecznego tarcica
obrzynana dzieli gina deski, bale, listwy, taty, kradziaki i belki.

W zalezndsci od cech fizycznych drewna tarcica dziedi sa klasy. Przy

obliczaniu konstrukcji drewnianych (zgodnie z nar@N-B-03150) naley

stosowa drewno naspujacych klas: C18, C24, C30, C35, C40).
Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drexaaddziatywanie szkodliwych
czynnikéw zewntrznych oraz szkodnikéw biologicznyc$rodki impregnacyjneasto
zwykle mieszaniny solne #dych zwizkéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie
lub srodki oleiste.

2.11. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych

Do wykonywania posadzek z ptytekamicznych powinny lgydobierane
materiaty (ptytki, zaprawy, kity chemoodporne, gawmaniki itp.) najbardziej
odpowiadaice celowi zastosowania,odpowiagag normom péstwowym lub
okreslonym wéwiadectwach ITB.
Do wykonywania posadzek zwyktych powinnyéstosowane ptytki i ksztattki
kamionkowe zwykle, a do wykonywania posadzek speeip przeznaczenia piytki i
ksztaltki kamionkowe mrozoodporne lub specjalne.
Oktadziny zewntrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych,
piytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych plytekrkionkowych szkliwionych.

Oktadziny wewtrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych

szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych, mrozgounych i kwasoodpornych,
piytek klinkierowych i ptytek fajansowych. Plytkiisztattki szkliwione powinny mie
czerep drobnoporowaty, gtak I$niaca powierzchng licowa (pokryty szkliwem), a
strorg montaowa — nieszkliwion, zeberkowan.. Nasikliwos¢ ptytek nie powinna by
wieksza ni 14%.

2.11.1 Piytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne to cienkie plyty otrzymane :gkrzemionki, topnikéw,
barwnikéw i innych surowcéw mineralnych produkowanedznych formatach i
ksztattach skmce do wykonywania podiog i oktadzéniennych wewgtrznych i
zewnetrznych. Plytki ceramiczne svarde, wytrzymate, higieniczne, fatwe do

czyszczenia, ognioodporne i niepalne; atkpwa trwatdé i parametry techniczne,
bogata kolorystyka, mnogéformatow i rénorodnd¢ powierzchni stanowio tym,ze
ukfada st je w obiektach #yteczndci publicznej, budynkach przemystowych,
mieszkaniach i domach prywatnych.

2.11.2 Kryteria doboru plytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne,glazura,terakota,gres dobieraaftgzmie od osobistych
upodoba estetycznych, exsto kierujc sk obowhzujaca mody.Zawsze jednak natg
pamktat, ze ich wzér i kolorystyka powinny ldydopasowane do ksztattu i rozmiaréw
pomieszczenia, jego przeznaczenia, umeblowanigjakiez oswietlenia. Z
technicznego punktu widzenia ptytki ceramiczne muse¢ wiasciwe parametry
techniczne i cechy odpowiednie do oddziatywaniateacznego, termicznego,
chemicznego ktéremuweta poddane w konkretnym pomieszczeniu. Doboru plytek
ceramicznych naky dokona w oparciu o normd PN-ISO 13006:2001 :

ZAL ACZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 13006:2001 :

Klasyfikacja ptytek ceramicznych szkliwionych pogéwych wg odporngi na
$cieranie:

Klasa Optytki ceramiczne szkliwione tej klasy nie grzewidziane do wykfadania
podiog

Klasa 1 ptytki ceramiczne do pokrycia powierzchni podtég,kiorych chodzi siw
butach o mgkkiej podeszwie lub boso i ktére nig sara&one na dziatanie materiatdw
scierapcych ( np.fazienka i pokoj bez beZpedniego wejcia z zewntrz )

Klasa 2 ptytki ceramiczne do pokrycia powierzchni podtég,kiorych powierzchni
chodzi s¢ w obuwiu z podeszwami gkkimi lub normalnymi i ktére bardziej narane
sa ha niewielkie iléci brudu oraz materiatddcierapcych( np.pokoje mieszkalne w
mieszkaniach, jadalnie Plytek ceramicznych tejKkliaie mana stosowatam, gdzie
chodzi s¢ w butach nietypowych z zeléwkami metalowymi lulzikotych.

Klasa 3 plytki ceramiczne do pokrycia powierzchni podtég,kiorych chodzi siw
butach z normalnymi podeszwami, z niewielkimgd@ami brudu i materiatu
scierapcego( np.kuchnie,hole korytarze,balkony,logie,estyimargin-bottom: Ocm;
font-weight: medium tarasy.Plytek tej klasy niezma stosowéatam, gdzie chodzi si
w butach nietypowych, np.z zeléwkami metalowymi pdlkutych.

Klasa 4 ptytki ceramiczne do pokrycia powierzchni podtég,ktorych odbywa giruch
normalny, na ktére wnoszong siewielkie ilasci materiatuscierapcego takze warunki
sq bardziej surowe nidla klasy 3 (np.wégia,kuchnie,pomieszczenia handlowe,
hotele,salony wystawowe i salony sprzadaVN domach jednorodzinnych mpgy¢
stosowane we wszystkich rodzajach pomieszcze

Klasa 5 ptytki ceramiczne pokrycia powierzchni podtég naazanych na wzmiony
ciagly ruch pieszy, gdzie wnoszonge &astki materiatscierapcego ( np.miejsca
publiczne, takie jak: centra handlowe, korytarzejkka, sale hotelowe,przeja
publiczne i hale przemystowe ).

Klasyfikacja ta wana jest tylko dla wymienionych przyktadow i w wakaich
normalnych ( przy czym za warunki normalne uavak sytuacg, gdy schody i wégia
do pomieszczejak i chodniki przed budynkami€£zesto zmywane, a obuwie
normalne oznacza obuwie z glagdowierzchmi i nie podkute). Przy doborze piytek
ceramicznych nals bra¢ pod uwag buty, typ ruchu oraz metody i rilowosci
czyszczenia. Wégia do budynkow naly zabezpieczyprzed przedostawanientsi
materiatuscierapcego przez poteenie na podtodze wycieraczek. W ekstremalnych
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przypadkach ruchu o bardzoagm natzeniu z duaa iloscia zanieczyszcze
$cierapcych musa by¢ brane pod uwagptytki nieszkliwione z rodziny greséw. Dla
ptytek nieszkliwionych nie wprowadzagdilasscieralngcei. Tam gdzie istnieje realna
mozliwo$¢ wystepowania czynnikow magych powodowé uszkodzenia powierzchni
niezamiatane i niekonserwowane posadzki po ktépyzhsuwaneassprzty domowe o
ostrych krawdziach ( typu stoly lub krzesta) dla bezpiatteva i aby zapobiec
uszkodzeniu wykladziny, na posadzkirgleawsze stosoweptytki o jedmy klasy
scieralngci wyzsz niz podana w zatzniku, a take kilka razy dziennie zamiata
podtog:, a przed waciem montowa wycieraczki.

2.11.2.1 Dobor plytek ceramicznych do obiektowayteczndici publicznej

Posadzki w obiektachzyteczndci publicznej podlegajwysokim obcizeniom
mechanicznym i chemicznym.Powierzchnia stosowamygiytek ceramicznych
powinna charakteryzowsasig wysok twarddcia, odporndcia nascieranie, zaplamienia
i czynniki chemiczne. Naky wnikliwie zastanow sie nad wyborem ptytek
blyszcacych w miejscu gdzie w&jie nas¢puje prosto z dworu i wchoday wnosa na
butach brud,ziarenka piasku i drobimyiru. Oczywisty jest faktze powierzchnia
posadzki szybko ulegnie zmatowieniu.Podobnie zaelgingres porcelanowy
polerowany poniewajego ptkna, blyszcaca powierzchnia jest bardziegni
powierzchnia gresu niepolerowanego zare ha zmatowienie (ma zwykle 11l stopie
$cieralngci),a zarysowania na nima bardziej widoczne. Wybdr piytek do tego typu
pomieszczé powinien dotyczy ptytek naleacych do IV klasy odporrigi nascieranie.
W celu przedhzeniazywotnaosci uzytkowania plytek i diugoletniego zadowolenia z ich
zastosowania zalecasitosowanie wycieraczek igste zmywanie powierzchni
podtogi. Naley pamktac, ze powierzchnia ptytek ceramicznych szkliwionych i
polerowanych jest tatwa do czyszczenia, ale zavaznpyciu wod bardzosliska;
dlatego stosuf takie ptytki na posadzki dobrze jesty¢ je z plytkami
nieszkliwionymi lub niepolerowanymi.

2.11.3 Parametry techniczne ptytek ceramicznychsposoéb ich oznaczania
Dobierajc ptytki, powinno s uwzgkdni¢ nastpujace ich parametry techniczne:

- klasascieralngci (PEI - od | do V) - tym wisza, im plytki § odporniejsze na
$cieranie; cecha ta jest szczeg6lniezma j&li maja by¢ uktadane w miejscach
intensywnie aytkowanych (hol, schody, taras);

- nasikliwos¢ - oznaczana w procentach cecha, od ktérepyateozoodporngd
ptytek. Jest tym mniejsza, im mniejsza jest ichop@ta¢; zalezy tez od wiaciwosci
szkliwa i ewentualnego nasycenia ptytek impregnaf@apomieszcae
nieogrzewanych i oktadzin zewtnznych nadaj si¢ ptytki o nasikliwosci
nieprzekraczagej 3%;

- mrozoodporn& - odporné¢ na wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, tyrekaza,

im mniejsza jest naglliwos¢ ptytek. Mrozoodporne, a tylko takie dma stosowéana
zewntrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych, oznaczapéatkiemsniegu;
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- antypglizgowos¢ - (od 1 do 11) oznaczana lisgR. Parametr ten jest way w
kazdym pomieszczeniu naranym na dziatanie wody i wilgoci. Im vgza warté¢ R,
tym mniejsze ryzyko pizgniccia sk na takiej powierzchni;

- odporndé¢ na zaplamienia i n&odki chemiczne - wana w kuchni i tazience (nawet
domowe preparaty czyszgze % aktywne chemicznie), a talg w garau. Okrelana
klasami od 1-5; powinna wyndsprzynajmniej 3;

- odporndé¢ na szok termiczny - decyduje o tym, czy plytkioglporne na szybkie
podgrzewanie i nagte studzenie. Cecha szczegékdieamv kuchni, a tate i na
zewnytrz, tam gdzie okfadzinaghzie naraona na dziatanie shca i mrozu);

- twarddi¢ - decyduje o tatwizi obrébki i wytrzymatéci mechanicznej. Okétana w
skali Mohsa, liczbami od 1 do 10. W okfadzinach damych wystarczy twardé ptytek
wynoszca 5-6.

Uwaga! Warto sprawdzanumer partii kupowanych piytek, bo w dwdéclkimgch mog
si¢ nieznacznie rini¢ wygladem (np. odcieniem czy fakt)r W zwiazku z tym przed
przyklejeniem naliey obejrzé wszystkie kupione plytki i jdi sa jednolite, uy¢ ich na
oktadzirg jednego catego pomieszczenialijgomieszczenie jest bardzozdy a ptytki
nieco s¢ réznia, najlepiej podczas klejenia miegzatytki z réznych opakowa.

2.11.4 Rodzaje plytek i ich przeznaczenie

Ptytki scienne szkliwione - posiadgparametry zgodne z PN-ISO 13006:2001,
zahkcznik L (nasakliwos¢ wodna E>10%). Plytki przeznaczorgd® wykladanigcian
wewmntrz budynkéw w warunkach oddziatywania temperatwwyej 0° C, poniewa
nie & mrozoodporne.

Ptytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - posiadagrametry zgodne z PN-
1ISO13006:2001, za¢znik J (nasikliwos¢ wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone
sa do wyktadanigcian i podtég wewstrz budynkéw , poniewanie s mrozoodporne.
Ptytki kamionkowe uniwersalne szkliwione , mrozoodpe - posiadajparametry
zgodne z PN-I1SO 13006:2001, az#nik G (nasikliwos$¢ wodna E < 0,5%). Plytki
przeznaczoneado wykladanigcian i podtég wewstrz i na zewatrz budynkdéw.

Ptytki gres porcellanato szkliwiony, mrozoodporrgosiadaj parametry zgodne z PN-
ISO 13006:2001, za¢znik G (nasikliwos¢ wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone s
do wyktadanigcian i podtég wewstrz i na zewatrz budynkéw w budownictwie
mieszkaniowym i syteczndci publicznej. Plytki te charakteryzugic mah
nasikliwoscia, duza wytrzymaldcia na zginanie, dia twarddcia oraz dobg
odporndcia nascieranie (min. 4 klasa) i uderzenia. -

Ptytki gres porcellanato nie szkliwiony, mrozoodp®r posiadajparametry zgodne z
PN-ISO 13006:2001 zgdznik G (nasikliwos¢ wodna E < 0,5%). Piytki przeznaczone
sa do wyktadanigcian i podiég wewstrz i na zewatrz budynkéw w budownictwie
mieszkaniowym i gyteczndci publicznej. Plytki te charakteryzugic mak
nasikliwoscia, duza wytrzymaldcia na zginanie, dia twarddcia oraz dobg
odporndcia nascieranie. Zaleca sistosowdé w pomieszczeniach o bardzozgim
natzeniu ruchu: w aptekach, sklepach, szkotach, macketaiciotach, dworcach,
urzedach itp. oraz w strefach wiejowych do budynkéw, jako oktadziny schodéw
wewrgtrznych i zewitrznych. Powierzchnie piytek gres nie szkliwiongawierzchni
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polerowanej zalecagkonserwowad impregnatami, celem zabezpieczenia przed
wchitanianiem zabrudse Przed spoinowaniem przeprowadgrob; zastosowania fugi
(zwihaszcza fugi w kolorze kontrastowym)i ewentualnabezpieczypowierzchnie
piytek przed przebarwieniem.

UWAGA! Gres polerowany jest bardzidjski od innych materiatéw
wykonczeniowych. Nie zalecagsstosowania na posadzki w miejscach gdzie jest
mazliwo$¢ kontaktu z opadami atmosferycznymi.

2.11.5 Sprawdzenie dostawy ptytek ceramicznych

W zamoéwieniu powinny hysprecyzowane wszystkie dane identyfikacyjne praduk
nazwa katalogowa, format, gatunek, ewentualnie ista¢ne cechy. Gatunek | jest
zdefiniowany przez noren W szczegdlnéi, jezeli chodzi o wady wyaldu dopuszcza
sig nie wiccej niz 5 wadliwych plytek na kale sto. Pozostate gatunki sizszej jakdci
i moga mie¢ wigcej wad.
Tonacja - to odciebarwy charakteryzagy dam parti ptytek.
Kaliber - jest to inaczej wymiar produkcyjny.
Nalezy kontrolow& jednolitas¢ dostawy, poniewaplytki tego samego typu, ale o
réznej tonacji czy kalibrze, mugby¢ uwazane za réne produkty, a zatem nie naglzg
sie do utazenia na tej samej powierzchni.
2.12. Posadzka drewniana -parkiet ¢gbowy

Klepki drewniane z drewnatwego o diugéei 300-1200 mm , szerokai 50-
100 mm i grubéci 15-22 mm. Deszczutkiaézone na piéro i wpust .

2.12.1. Wymagania stawiane parkietom
Zastosowane materiaty mubg¢ w KLASIE | NATUR . Charakteryzuje je:
- naturalne ustlojenie
- kolorystyka ujednolicona
- brak bieli i innych wad
- ki zdrowe i zréniete osrednicy do 5 mm
- gki zepsute drednicy do 1 mm
- peknigcia powierzchniowe i piorunowe niedopuszczalne
- ilo$¢ deszczutek nbzej jakdci — do 2%
- wilgotnos¢ max. 9%
- fazowanie — czterostronne

Wyréb powinien spetntawymagania jakéciowe wg normy PN EN 13226
2.13. Wyktadziny podtogowe PCV

Wyktadziny podiogowe PCV muszharakteryzow&sie odporndécia na
zniszczenie , higieniczdoia , bezpieczéstwem uytkowania i plastycznizia .
Muszy posiada atesty i spetnia odpowiednie normy .

2.13.1.Podziat wyktadzin PCV

Wyktadziny dzielimy na : heterogeniczne i homogene . Rénia sk micdzy
soly budowy oraz ildgcia warstw i sktadem surowcow . Wyktadziny heteragene
sktadaj sie¢ z kilku warstw , ktére petai okreslone role . Warstwa wierzchnia
(Scieralna ) zbudowana jest z czystego PCV , gitibe) warstwy decyduje o trwadoi

wyktadziny . Niekiedy warstwécieralna jest wzbogacona o opitki metali lub PCV .
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Pod warstw wierzchni znajduje si siatka ktora tworzy szkielet wyktadziny nadaje
jej elastycznéC i spaja warstw wierzchng z warstwa dola . Warstwa dolna ma za
zadanie zapewéiak najlepsze zwkranie klaju z wykladzini podtazem. Warstwa
dolna jest zbudowana z PCV uzupetnionegme@o rodzaju dodatkami z tworzyw
sztucznych.. Wyktadziny homogeniczne zbudowanglka ¢ jednej warstwy i
warstwa aytkowa stanowi catgrubgc wyktadziny.Sciera st ona przez caty przekroj
Wyktadziny te sa sztywniejsze iggsze nk wyktadziny heterogenizne , ale maj
jednoczesnie trochezsiza odporné na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne .
Zbudowana jest z PCV z dodatkiem wypetniaczy sipyfikatoréw .

Grubaic warstwy uzytkowej dla wyktadzin heterogenicznyewiera si w przedziale
: 0,4 mmdo 1,2 mm. Taka gruddovarstwyscieralnej zapewnia odporémona ruch ,
trwatcsé i fatwosé w utrzymaniu czystei oraz pozwala natzenie wyktadzin metoda
spawania ( wicej w porady dla wykonawcéw). W przypadku wyktadzin
homogenicznych§cierapacych sk przez cat grubaé¢ , warstwa gytkowa wynosi
2mm do 3 mm. Zarbwno wykladziny heterogenigalkd homogeniczne posiadaja
specjalne powtoki z poliuretanu or&mdki grzybo i bakteriobéjcze.Daii tym
powtokom wzrasta wytrzymad6 nascieranie , odporng na zabrudzenia i bakterie
oraz r@nie trwatg¢ koloréw. Wyktadziny heterogeniczne i homogenicemega
podobr trwatos¢ pomimo tegoze wyktadziny homogeniczne posiaglajigksz
warstwe scieralm

2.13.2 Podziat wyktadzin

Kontraktowe wyktadziny PCV klasyfikujemy pod wzdem ich wytrzymatosci na
ruch i odpornéci nascieranie.

Wykladziny w klasi€icieralnosci :

- 31 - mate Raenie
— 32 érednie nafzenie ruchu
- 33 dwe natzenie ruchu
- 34 bardzo die natzenie ruchu

przeznaczoneasdo pomieszczeuzyteczndci publicznej
Wyktadziny PCV przeznaczone do pomieszczen @kazonym nafzeniu ruchu
dostepnegw rolkach o szerokiach : 2,3 4 metréw.Wyktadziny homogeniczne
dostpne g tylko w 2 metrach natomiast heterogeniczne we stkyh wyzej
wymienionych szerokgach. Ponadto dogbne sa obiektowe wykfadziny PCV w
plytkach o wymiarach od 30 cm x 30 cm do 70 cmx0. Dtugdc rolki waha s§ w
zaleznosci od rodzaju wyktadziny i wynosi od 12 dadb30 mb.
Wszyscy producencji obiektowych wyktadzin PCV udkgie na swoje wyroby
gwarancji. Jej dlug@ zalezy od jakéri wyktadziny i wynosi od 3 do 15 lat, przy
zachowaniu zalecen producenta cghi® montau przeznaczenia wyktadziny i jej
konserwacii.
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2.14. Materiaty malarskie — farby

Farba — substancja powtokotworczaasia do ochronnego lub dekoracyjnego
pokrywania powierzchni . M zalegé na powierzchni lub delikatnie wnikav jej
ghab. Sktada si z substancji banatych oraz spoiw , wypetniaczy, rozaezalnikéw ,
rozpuszczalnikow a tak substancji blonotwdrczych , dyspergyich ,
konserwugcych , opéniajacych wysychanie , reagugych z podiagem .

Substancji barygej ( pigmentowi ) towarzyszy wypetniacz , ktéregl, jest
obnizenie ceny farby .

Stosuje sirowniez farby bez wypehiaczy , sktadap si wytacznie z
pigmentéw . Ma to miejsce gdy chodzi o naham jakas¢ krycia i barwy .

2.14.1. Podziat farb
Ze wzgldu na ilé¢ powtok farby dzieli sina:
- gruntupce
- podkiadowe
- powierzchniowe
2.14.1.1. Farba gruntugca
Ral farby gruntujcejjest zapewnienie przyczegoodo podiga farbom
nastpnym oraz wyréwnanie niewielkich nieréwico.Jej warstwa jest na tyle gruba
, ze odcina take calkowicie ciemmbarwe podiaza, co jest istotne w przypadku
jasnych powtok powierzchniowych. . Farba ta jesbrstka i matowa .
2.14.1.2. Farba podkfadowa
Ral farby podktadowejjest wygtadzenie powierzchiaiby gruntuicej,
zlikwidowanie jej porowatii oraz zapewnienie przyczepod dla farby
powierzcniowej
2.14.1.3. Farba powierzchniowa
Farba powierzchniowa charakteryzuje sienky powloky oraz
specyficznymi whciwosciami mechanicznymi . Ze wzglu na rodzaj spoiwa
dzielimy je na : akrylowe, celulozowe, kazeinowiejéwe, krzemianowe, lateksowe,
olejne, spirytusowe, wapienneywiczne a take pigmentowe ( bez spoiwa)
Farby gotowe (np. farby olejne, synteh, lakiery, emalie, farby emulsyjne i
silikonowe) powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej dozycia na budowie.
Farby niezataie od ich rodzaju powinny odpowiada&ymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.15. Stolarka budowlana
2.15.1 Stolarka okienna

OKNA

W budynku zaprojektowano okna PCV, ktére muszetnid@ nastpujace wymogi:
- profil ramy o grubéci min. 65 mm
- profil skrzydta o grubci 75 mm
- uszczelnianie podwdjne:
- uszczelkarodkowa z maliwoscia perforacji
- uszczelka wewgtrzna
- wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierazszelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy udmlieviajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewrgtrznego i zewetrznego

- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

- al/ min. 2 rygle antywywaeniowe w nargnikach skrzydet

- b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia

- ¢/ ddmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspbétczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- oferowane okna powinny Bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do
materiatow niezapalnych spetniaych wspotczynnik ,4"=0,1; ,c4"=0,13

- szklenie termoizolacyjne o wspétczynniku min. K=WIn?K

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrdb do stosowania w budownictwie

- na ostatniej kondygnacji — okna rozszczelnione grdmetrem (rozszczelniacze
zamontowane na state w ramiaku).

2.15.2 Stolarka drzwiowa
DRZWI
-w piwnicach: - drzwi zewgtrzne stalowe malowane proszkowo
- drzwi wewrgtrzne drewniane plytowe
- drzwi do piwnic lokatorskich — drewniane, listwew

- na kondygnacjach nadziemnych:
-drzwi wefciowe — aluminiowe z malowaniem proszkowym,
jednoskrzydtowe z szybami ze szkta zbrojonego
- drzwi wewrgtrzne wejciowe do mieszkia— typowe.

Drzwi wejsciowe aluminiowe musgspehi& nastpujace wymogi:

- drzwi stalowe ciepte — grupa materialowa 2.1

- profil ramy o grubéci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubgci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szer@kd.4 mm

- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-czciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z
mozliwoscia regulaciji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposaone w samozamykacz z ahiovoscia regulacii pedkosci zamykania i z
mozliwoscia regulacii sity docisku

- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poppetdil w trzech punktach

- wypetnienie gérne — szkto zbrojone

- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniz¢ samoczyszczenierog

2.16. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanymatigtyrenu. Ze wzgidu na

post& dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubkinne ksztattki.

Piyty styropianowe produkowane % granulatu styropianowego przez jego ogrzanie

goraca wock lub pan wodm w temperaturze 95 — 18D w formach perforowanych.

Wymiary ptyt: dtugdé: 50, 100, 150cm; szerokd 50, 100cm; grukig: 2 — 25cm.



Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowangian stropéw, stropodachoéw i
podtég. Ptyty mana przyklejé lepikiem asfaltowym, zapraywcementow, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikéw.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyoltodieplenia nie powinno By
kawern gébszych nk 5mm. Kravedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura
piyt winna by jednorodna na calej powierzchni. Granulki powilyy doktadnie ze
soly polaczone tak, aby nie moa byto oddzieli ich od siebie.

Styropian powinien wykazywaodporndé na dziatanie temperatury do80

Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (solwentnaftanbyna iin.)
wchodzcych w skitad roztworéw i lepikdw stosowanych namingAbizol, Bitizol),
klejow (np. Butapren) i kitéw (np. Polkit) i z tegazgledu nie wolno 4czy¢ tych
wyrobow ze styropianem.

2.17. Papy

Wszystkie papy maja bud@wvarstwowva. Od liczby i rodzaju warstw zalg ich

grubdi¢ i cechy takie jak wytrzymakgé mechaniczna lub odporfiona zmiany

temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jéjzyynatcé na rozciganie.

Bardzo popularna jest tkanina poliestrowa — elastgtd wytrzymata na rozgganie.

Drozsze g papy z wtokna szklanego. Osnowa taka jest kruchato rozcigliwa.

Wibkno szklane poprawia jednak w znacznym stopdipoona¢ pap na ogie.

Delikatniejsa osnova niz pozostate jest welon z wtdkna szklanego. Do profiyap

stosuje si rowniez osnowy kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzemjgonane z

tasmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy mpmieé rézne gramatury okgtajace

mas; 1 n? ich powierzchni (od 40 do 250g/nim wyzsza gramatura , tym mocniejsza,

ale i mniej elastyczna osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest adtashjczsciej modyfikowany.

Otula on obustronnie osnew stanowi barieg przeciwwilgociovs — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryest jo najcgsciej posypka

mineralna w ranych kolorach. W papach podktadowych wakstwerzchni stanowi

zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczppezewatnie folia. Ma ona chrordi

je przed sklejeniem w trakcie transportu i przecheania. Czasem zamiast folii

uzywany jest w tym celu talk.

W zalezndsci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyzeieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmieé rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —asgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego waglstuje s je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych fiardentéw iscian piwnicznych
oraz podtog, stropow i taraséw.

- papy podktadowe -aiensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy aaniejsz
gramatue. Stosowanegsjako niezlgdne warstwy podktadowe pod papierzchniego
krycia lub pod dachoéwki bitumiczne, rzadziej poddilodachéwki, dachéwki
cementowe i ceramicznezva sk ich réwnie do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. Mgmocne
osnowy o duej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta pestypk z tupka,
bazaltu lub grysu ceramicznego. Ma ona zabezpéepag: przed szkodliwym
dziataniem promieni UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa sk ich jako dodatkow warstwe, gdy podtae musi by
wentylowane.

- papy paroszczelne & 0 dachowe papy podktadowe, ktérych spéd jest poxdny
folia aluminiows.

2.18. Blachy
2.18.1.0brébki blacharskie

> Nalezy wykona z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycigmibdci
0,5-0,6 mm.

> Obrobki blacharskie z blachy stalowej ina wykonywa o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie aszej ni -15°C. Rob6t nie m#zna wykonyw& na
oblodzonych podtzach.

> Pokczenia z murami lub innymi elementami powinny ltyykonane w sposéb
umazliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatéena tynk np. poprzez zastosowanie
obrobki dwuczsciowej.

> Obrébki blacharskie mugadyé zamontowane w sposéb stabilny i zapewaitigj
odprowadzenie wody poza powierzoheiewacji. Naley je tak uksztattowd aby ich
krawegdz oddalona byta od docelowej powierzchni elewaako4cm.

> Obroébki zamocowaprzy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkéw cach®
naprzemiennie (raz przy kradzi zewrtrznej, raz przy kraedzi wewretrznej). Naley
zastosowé kotki @6 z szerokim kotnierzem i uszczellObrébki naley wykona w taki
sposébzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4posiadaty kapinos.

> Od strony muru nalyy wykona wygiecie blachy w gég na min. 2cm. Obrébki
mocowa dosciany za pomagkotkdéw whijanych@é z szerokim kotnierzem. Wszystkie
obrobki zamontowaze spadkiem na zewtnz 2%.

» Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obkbblacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedmsich na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.18.2 Pokrycie dachowe

> Roboty blacharskie z blachy stalowejina wykonyw& o kadej porze roku,
lecz w temperaturze nie zszej ni -15°C, a przypadku blach cynkowych w
temperaturze nie #6zej ni 5°C. Rob6t nie mzna wykonywa na oblodzonych
podtazach.

» Wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas pams, skladowania i monta
nalezy zamalowa farba zaprawow.

» Wszystkie obliczenia dotyaze dtugdci zamawianych arkuszy dokonywvaw
oparciu o wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysuntechnicznego. Warunkiem
prawidtowego utaenia blachy jest doktadne zwymiarowanie dachu. W ¢glu trzeba
zmierzy¢ dach od narmika do narénika. Jgli wymiary obu skrajnych przeknych nie



réznig sig 0znacza to,z dach jest réwny. W przeciwnym wypadku riglevyréwna
dach.

» Podkiad pod pokrycie dachu powinien spetmastpujace wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych desek, ldd ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagairiPN-B-02361:1999,

- réwna¢ powierzchni deskowania powinna dytaka, aby przevit pomigdzy
powierzchni, deskowania a tatkontrolma o diugdci 3m byt nie wgkszy niz 5mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nieckszy niz 20mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowe)),

- rébwnas¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnacébgnalogiczna, jak podano
powyzej na conajmniej 3 krokwiach lub 3 tatach,

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyohaz
powinien mi€ odpowiednia uformowanie styku z elementami wystani ponad
powierzchn¢ pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do
40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczelinyatdgyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podktadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewntrzne.

» Przed rozpocxiem montau naley jeszcze raz sprawdzi poprawnéé
rozmieszczenia fat. Pierwszy arkusz blachy yaldas¢ przy prawej krawdzi dachu
biorac zawsze okap za limiodniesienia. Poniewapierwszy arkusz blachy wyznacza
potozenie nasfpnych, naley zwrdcic szczegdla uwag; na poprawn& jego montau.
Nalezy pamkta¢ o 3cm zapasu, jaki nedg zostawt poza desk okapovy.

> Robét pokrywczych nie natg wykonywa& w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakpokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu luBniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniey krycie.

» Pokrycie dachu wykoaz blachy gr. 0,5 mm gatunku DX51D obustronnie
cynkowana metagd ogniovwg Z275g/nf, pokryta powtol poliestrows oraz pokryte
warstwy pasywacyja zgodnie z zaleceniami producenta blachy zastosgwdoe
pokrycia.

» Wymagania szczegétowe odmie pokrycia dachu blagh

- Przycinanie blachy

Moze sk zdarzy, ze szeroké& ostatniej blachy jest wksza nz dach pozostaty do
pokrycia. M@na przesust arkusz blachy o jedrfale. Jeeli blacha wystaje w dalszym
ciagu poza olgb dachu, trzeba obg ja wzdtuz wiatrownicy. Jeeli réznica wymiarow
wynosi: mniej nk 60mm naley obcié blacky wzdhwz jednej wiatrownicy, 60-120mm
nalezy obci¢ blacke po rowno wzdha obu wiatrownic, 120-193 mm nale obciaé
blacke wzdtuz jednej wiatrownicy, nie mniej jednakznl70mm a nagpnie przesusg
blacke tak, aby otrzymaréwn odlegtéé¢ od obu wiatrownic.

Do cie¢ poprzecznych zalecagsizycie pitki do blach, lub nza wibracyjnego. (tzw.
nibler). Do ci€ podiwnych naley stosowd nazyce do blach grubych (tzw. kaczki).
Nigdy nie uwywaé urzdzen tarczowych i innych urdzen emitupcych wysolg
temperatug Powoduje to uszkodzenie i zaplamienie warstwy ypoRjacej, grozi
réwniez utrat gwarancji.

- Czyszczenie

Kurz, widrki, opitki powstate podczas obrébki i mesu naley usuwa& za pomoe
migkkiej szczotki.

- Laty montaowe

Blachy dachowkow nalery przykrcaé do wczéniej zamocowanych lat. taty
nalezy przybijat do konstrukcji dachu za pompocynkowanych gwidzi. £aty mocuje
sie¢ w odstpach réownych diugei modutu blachodachéwki czyli 35cm. Doktadne
rozmieszczenie fat wzglem siebie jest bardzo wee. W celu utatwienia tego zadania
nalezy na listwach dystansowych zaznaczyotozenie tat nénych. Wszystkie taty
nosne mocuje & pod oznaczeniem, tylko faty przy okapie i pragzeniu poziomym
blach mocuje siponad oznaczeniem.

Pierwsz tate nasna przy okapie naley podnig¢ za pomog klocka dystansowego o
ok. 20mm.

Przy hczeniu arkuszy (podkiad poziomy) nateodpowiedni fatg podnigé za
pomog klocka dystansowego o ok. 20mm.

- Wentylacja

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pgmach jest bardzo waiym
elementem planowania mounta Przy matej przewiewroi podkiad i izolacja mag
ulec uszkodzeniu w wyniku skraplania giary pod powierzchaiblachy. Naley, wiec
zwrécié szczegoéla uwag: na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrzakago
do kalenicy. Dla zapewnienia dobrej wentylacji agleastosowé kratki wentylacyjne
w podbitce (alternatywnie podbitka z siddingu wémiyanego) oraz nie nalg
zamyka linii kalenicy folia, lecz pozostawitam szczelig wielkosci 5-10cm.

- Mocowanie

Do montau blachy dachéwkowej zalecagsizycie samogwintujcych wkietow
4,8x35mm. Nalgy je wkreca® zawsze wsrodek fali niskiej. Wkety musz byé
zaopatrzone w gumawuszczell z EPDM, ktdra zapewnia szczesidgokczer. Dzigki
odksztatcalnéci uszczelek wkity zapewniaj szczelnéé polaczen nawet po wkgceniu
pod latem 15. Do montau dodatkowych akcesoriow zaleca ¢ siuzycie
samogwintujcych wkitow krétkich 4,8x20mm. Do wkcania wketdw mazna wyé
wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montoévllachy za pomag aluminiowych lub
miedzianych srub. Na terenach przemystowych zaleca stycie stalowychsrub
nierdzewnych.

Lewa krawedz arkuszy blach posiada rowek kapilarny, ktory wkéia montau
zostaje zakryty przezsiedni arkusz(zaktad pionowy). Dlatego ngleaca¢ monta
blach od dolnego, prawego rogusliea blachy ré@nej diugdci, trzeba zacx monta
od najdhiszych. Przykecajac blachy naley docisk& je dokladnie w kierunku spadku
dachu w celu nie dopuszczenia do powstania szcgetimgdzy arkuszami blachy.

Kazdy arkusz blachy musi Bynajpierw catkowicie przymocowany, dopierozpéej
mozna dokonywd& montau nasgpnej czsci pokrycia. Maksymalne odlegio
mocowa wzdhuz arkusza 1m.

Do montau gsioréw naley uzy¢ wkretow krotkich lub nitéw wodoszczelnych.
Odlegtaci pomigdzy punktami mocowa nie powinny przekracZa30cm. Zaleca si
zainstalowanie uszczelniaczy wzdicatej kalenicy.



Przecitne zuycie wkretow 5-6 szt./r.

- Przepusty

Do rur wentylacyjnych naly stosowa kotnierze kauczukowe. Zapewniapne
trwatos¢ i szczelné¢ polaczen, W kotnierzu naley wyciaé¢ otwor osrednicy minimalnie
mniejszej ni kanal wentylacyjny. Nagbnie na zwiona rurg nacihgnaé¢ kotnierz,
wymodelow& mankiet do ksztattu blachy. Do momta zaleca s uzyé wkregtow
krétkich lub nitéw wodoszczelnych. Catouszczelndi mag, silikonows.

- Folie dachowe

Folie rozwija s¢ réwnolegle do okapu opiergj ja 0 blackk okapowa. Pasy folii
rozwija st z zakladem min. 10cm. Folie przytwierdza sio krokwi zszywkami a
nastpnie kontrtatami.

Pod blachodachoéveknalery zastosowé folig paroizolacyjm, zeby nie dopéci¢ do
skraplania si pary wodnej pod pokryciem. Nie najeponadto zamykalinii kalenicy
folia, lecz pozostawitam szczelia wielkosci 5-10cm.

- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej mahe odlegidci ok. 160mm od jej
srodka wzdhi krawedzi kosza zamontowa listwy dystansowe. Rymrn koszowa
przybijamy gwddziami ocynkowanymi do tat goych. Rynny powinny zachodzna
siebie, co najmniej 200mm, byrzykrecone wketami nierdzewnymi, a ptaszczyzna
zaktadu uszczelniona masPrzykecamy je wketami nierdzewnymi a ptaszczygn
zaktadu uszczelniamy mas

- Wiatrownice

W celu ostony szczytéw budynkéw najestosowd ostony boczne mocowane
wkretami krotkimi w odlegtéciach nie wekszych nk 30cm stosujc, co najmniej 10cm
zaktady do najbliszej fali wysokiej.

Wiatrownice 8 montowane po zainstalowaniu arkuszy blach dachéwkb.
2.18.3 Orynnowanie

» Rynny

- Rynny wiszce powinny by wykonane z PVC,

- Rynny powinny by taczone na zaklad nie mniejszy rdomm,

- Rynny powinny by mocowane za pomaatalowych hakéw o wymiarach 4x25mm.
- Spadki rynien powinny liynie mniejsze 1i0,5%,

- Zewretrzny brzeg rynny powinien By usytuowany o 10mm 2] niz brzeg
wewrgtrzny,

> Rury spustowe

- Rury spustowe z PVGédzone na wcisk,

- Odchylenia rur spustowych na dhégdo2m nie powinno przekracZ@mm,

- Rury powinny by mocowane ddcian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi
w odstpach nie wgkszych nk 3m oraz zawsze na kecach rur,

- Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty,

- Rozstaw rur spustowych nieagej niz 25m,

2.20. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyedla one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzatascicielem obiektu, lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanyzbzWWykonawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6ine

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jadkevykonywanych robét. Spek uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadiku ustalew takich
dokumentach spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidespektora w
terminie przewidzianym umayw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwjerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia
sprz:tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji layniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantyge zachowania
warunkéw umowy, zostarmprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Sprz:t zmechanizowany i pomocniczy powinien thtewaly i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wiciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, nasnos¢ lub
inne dane wzane dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podlaeggin przepisom o
dozorze technicznym powinny bgostarczone aktualne dokumenty upravac@jdo
jego eksploatacji.

3.2. Sprzt do produkcji mieszanki betonowej
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na vidanazna stosowéa
betoniarki wolnospadowe o pojenfitozasypowej mieszalnika 250 lub 500I.

3.3. Sprzt do przygotowania zbrojenia

Stal naley oczyci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pamoc
piaskownic. Stal zatluszczemazna opalt lamm lutownicz lub obmy tugiem i
wytrzet szmaj.

Prostowanie stali w kgach wykonuje giza pomog wciagarki koztowej.

Ciecie stali za pomacnazyc dzwigniowych kcznych lub nayc mechanicznych.
Giecie prtow — za pomag trzpieni osadzonych w plycie stalowe;j.



3.4. Sprzt do montazu ptyt stropowych i korytkowych
Montaz plyt powinien odbyw& sig przy wyciu dzwigu , za pomog zawiesia
belkowego

3.5. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w
tym zakresie i b§ przeprowadzony zgodnie z dokumenjadip danego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem oséb uprawnionych dekiania robotami budowlano-
montazowymi. Monta rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-movavych”.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania poavimé nie
mniejsza ni 0,1MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie:enoyé
wigksze od wielkéci dopuszczalnych dla danego pagto

Rozstawy stojakéw nie powinny byieksze ni:

a) w kierunku réwnoleglym déciany, tj. podtunie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym daiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowd przysciennych o wysokéi ponad 10m naiy mocowa do
stojakéw i rozmieszczana catej diugéci rusztowania w sposob zapewniyj
nieprzesuwaln& weztdw. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych
niz 6,0m.

Konstrukcg rusztowania naley kotwi¢ dosciany. Sita w aignie kotwacym nie mae
by¢ mniejsza ni 2,5kN, a odleglet migdzy zakotwieniami nie powinna byvicksza
niz 5m w poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) najewbija¢ w kotki drewniane
osadzone uprzednio &ianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kale rusztowanie
przyscienne powinno miewydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracidw
pracujcych na rusztowaniu. Odlegtomiedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi
dla pracownikéw nie powinna byvigksza ni 40m.

Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewhiazeniesienie obgienia
pionowego pjciokrotnie wikszego ni obciazenie dopuszczalne i olbgenie poziome
od nacagu liny.

Rusztowania usytuowane bezpernio przy drogach (ulicach) powinny rhigaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania patérk nie mniejszym 1i40” do
poziomu.

Obcigzenie rusztowd stojakowych dwurgdowych z rur stalowych nie powinno by
wieksze ni:

- 100 — 150daN/A+ dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/A+ dla rusztowa typu cizkiego

Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie pomyrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztow@ o wysokdci do 20m:

- dlugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- grubd¢ — 4,2cm

b) dla rusztowa o wysokdci do 40m:

- diugas¢ -190cm

- szeroké¢ — 25cm

- grubd¢ — 5,0cm

Podktady naley ukltad& na przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposo6b zapewnigpy docisk do podia cah dolm ptaszczyza podktadu, przy czym
czoto podktadu powinno ldyodsungte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtusztowania wikszym niz 10%
nalezy wykona tarasy, ktérych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.
Wysokai¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wyno2j0m licac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngmstej kondygnacji. Dopuszczastosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mniejni,8m. Konstrukcj
arusztowania powinna Bytzona poziomo i pionowo.

Konstrukcf; rusztowa o wysokdci ponad 20m nalsy skzat poziomo na cate diugoi
rusztowania w spos6b zapewa@j nieprzesuwni weztdw. Rozmieszczeniegten

w pionie powinno b§ takie, aby odlegkd migdzy nimi nie byta wgksza n 10m.
Stojaki zewnrtrzne rusztowa nalery taczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokai
rusztowania — powinny one &yozmieszczone symetrycznie, przy czym liczlzaest
nie maze byt mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtas¢ pomigdzy polami stzen nie mae by wigksza nk 10m.

Pomosty robocze i zabezpiecga powinny mié szeroké¢ nie mniejsz od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtbwna umocowan na wys. 1,1m i pecza posredni
umocowan na wysokéci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnalsaopatrzona w co najmniej dwa pomosty,
tj. pomost roboczy i pomost zabezpieazgj utazony bezpérednio na niszej
kondygnaciji.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalgwykon& jako oddzielne pksta rusztowania, a
odlegtai¢ migdzy nimi nie powinna bywigksza nk 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny byyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlégtmiedzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wieksza nik 30m. Masa podnoszonych materiatéw za panmmrinégnikdw nie
powinna by wigksza n 150kg.

3.6. Haki

Haki powinny by atestowane przez uposaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przerEania gzaréw powinny
by¢ wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakgimnych, staliwowych lub
spawanych jest zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzilimas$é wysunkcia zawiesia z
gardzieli haka, to haki powinny byvyposaone w uradzenia zamykage gardziel
haka.

Przed rozpocgiem kadej zmiany roboczej powinien byadany stopiezuzycia haka
oraz ustalana jego przydatdéado dalszej pracy.

3.7. Zawiesia

Zawiesia linowe lub fcuchowe uywane na budowie do przemieszczania elementéw
lub tadunkéw powinny bywykonane z materiatéw atestowanych.

Wytwarzanie wztow na linach i tacuchach a tate laczenie ze sablin stalowych na
dhugasci jest zabronione.dlle zawiesi wykonanych z lin powinny éyaczone za
pomog splatania lub za pomezaciskéw, a lina powinna byabezpieczona przed
przecieraniem gi Zakaiczenie lin stalowych powinno byak wykonane, aby nie
powodowato kaleczeniak.

Dopuszczalne obgtenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powitnyd
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego milzy ckgnami. Dopuszczalne
obchzenie robocze zawiesi zflauchdw (tytkowanych w temp. ponej -20°C)
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powinno by obnizone do 50%.J&li zawiesia nie spetiapodpowiednich wymogéw
gwarantugcych ich bezpiecznprae powinny by niezwtocznie wycofane z
eksploatacji.

Do zawieszania tadunkéw na hak rigistosowd elementy w postaci pigsieni,
ogniw, wetli itp., ktérych wymiary umaliwiaja swobodne utzenie tego rodzaju
elementéw na dno gardzieli haka; zawieszanie el@melub tadunkéw nie dagych
sie swobodnie utgy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.8. Pozostaly spret

Do podnoszenia materiatdw naxggy poziom ména stosowawciagarki rczne
wyposaone w korle bezpieczastwa lub w inne urgzenie spetniage t sam, role co
korba bezpieczestwa.

Podnoszenie wggarka reczm tadunkéw wekszych nk jej maksymalny ugvig jest
zabronione.

Do utazenia piyt stropowych kanatowych najezastosowé dzwig samochodowy —
monta bezpdrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbiérki ama stosowarury spustowe z PCV o odpowiedniej
srednicy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wiiwosci przewa.onych
materiatow.

Przemieszczanie materiatow, elementéw lub konsjrakcbudowie powinno hy
dokonywane za pomadaczek, wozkoéw turawi lub innymi uradzeniami nie
powodujcych ich uszkodzenia.

Liczbasrodkéw transportu ¢tlzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglaspetni& wymagania dotyezxce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwryzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznycdrodki transportu nie odpowiadaie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkhowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszarthinogvej powinny zapewsi
dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim staaldy nie wysipito
rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenie, zarsitadu mieszanki (ubytek
wody) oraz obrienie temperatury okémna w wymaganiach technologicznych.
Przewaona mieszank nalery chront przed opadami a w czasie suszy przed
wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepoivinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza +°@5
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- 70 min przy temperaturze powietrza @0
- 30 min przy temperaturze powietrza G0

4.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Plyty stropowe mgna transportow@ po uzyskaniu przez beton wytrzymado nie
mniejszej nt 14 MPa . Transport mie odbywa si¢ w pozycji wbudowania elementu .
elementy stropowe n@odkach transportowych powinny bytozone w stosach , max .
4 szt w jednym stosie o jednakowej dhégo, szeroké¢ mog miet rézna .
Poszczegdlne elementy stropowe powinng pszetazone przektadkami drewnianymi o
grubaici 3 cm , w odlegiéci ok. 30 cm od kacéw piyt . Wszystkie przektadki musz
by¢ w jednym pionie.

Podczas transportu ptyty dachowe mamajdowa sie tylko w pozycji wbudowania
.Plyty nasrodku transportowym muszby¢ utozone w stosach na przektadkach
drewnianych o grubimi 38 mm , dtugécia w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed
mozliwos$cia przesunicia . Dopuszczalna i$6 ptyt w stosie podczas transportu wynosi
6 szt. Dopuszczalny zwis plyty w czasie transparynosi 60 cm .

4.4 Transport pozostatych materiatow
Do transportu materiatéw na budewazna wywaé samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju maierigementow lub konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z umow oraz za jaké&:
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, @a 2godnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolodaz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementoinot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wggtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgje na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera kgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty fundamentowe

Przed przysipieniem do wykonania rob6t fundamentowych w miggbcagdzie nie
przewidziano wymiany gruntu ,nakesprawdzé stan podt@a w sposob przewidziany
do badania gruntu metodami polowymi . W zalsci od otrzymanych wynikow
badania naley sprawdzé aktualnéc¢ lub skorygowad projekt techniczny fundamentéw.
Zelbetowe tawy fundamentowe najewykonywa na wczéniej wykonanej i zwizanej
warstwie chudego betonu B15 o grébiamin . 10 cm .

Swiezo utazom mieszank betonow w fundamencie naty chronit przed wstrzsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin odie#enia betonowania w
warunkach , gdy temperatura otoczenia nie spadiggdlO st. C.W przypadkach
wystapienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie yégzania i
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twardnienia naley przediiy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymaiol nasciskanie .

5.3. Roboty betonowe
Nie naley uzywat cementu klasy aszej nz 32,5. Kruszywo powinno zawierawir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej :
Przed przysipieniem do betonowania naleformalnie stwierd@ prawidtowa¢
wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie , a w szczegd@loia
- wykonanie deskowania , usztywhigrusztowa , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wémj utozonego w miejscu
przerwy roboczej
- wykonanie wszystkich robdét zanikaych np. warstw izolacyjnych ,
szczelin dylatacyjnych
- prawidlowdg¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formug kanaly, przepony itp.
- gotowa¢ sprztu i urzadzeir do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone
zesmieci , brudu , rdzy ze zwrGceniem szczegdlnej uwagpczyszczenie dolnej i
zaszalowanych stupéwécian .
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegag do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdarednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnalj &ib innych materiatow
powinny by powleczone srodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania . Jeli w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosigedeskowanie
drewniane jednorazowe , najge zmoczy woda
Woda pozostata w zagdieniach betonu powinna byisunita
W celu zapewnienia prawidtowego wzrostu wytrzyndetldworzywa, przynajmniej w
ciagu pierwszych 7 dniswiezy beton nalgy zwilza¢é wody, a przed utgeniem
mieszanki deskowanie obficie zwyl: wodh.
Wymagania ogélne dotygee uktadania mieszanki betonowe; :
Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtgzstoplastycznej
i wilgotnej nie powinna przekrac&@ m.
W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
W okresie upalnej pogody uona mieszanka powinna bpiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrag wody ,
W czasie deszcziwiezo utazona mieszank nalezy zabezpieczaprzed wod opadovi
Mieszanka betonowa powinnadgag;szczona za pomaairzadzer mechanicznych .W
czasie zagszczania nie me@ ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny¢ lpbrane
do rodzaju konstrukcji i rodzaju deskofwa
Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami ldleianami naley betonowd nie
wczeniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowasdan .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny snajdow& w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pighacji betonu nalsy :
- chroni odstongte powierzchnie przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych ( wiatr , mréz ,promienie stonecgne
- utrzymywa& beton w stalej wilgotnizi przez co najmniej 7 dni przy
uzyciu cementu portlandzkiego i 14 dni prziyyaiu cementu hutniczego
- polewa wody beton twardniejcy
- nawilza¢ beton bezpéaednio po naparzaniu
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5.4. Roboty zbrojarskie

Roboty te naley wykona na podstawie rysunkow konstrukcyjnych. @g@stwa od
rysunkéw, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisudmenniku budowy, &
niedopuszczalne.

Handlowe dtugéci stali zbrojeniowej powinny Wy tak wykorzystane, aby i$6
odpadéw byta jak najmniejsza.

Wszelkie czynnéci zwigzane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanieciei
taczenie i wizanie stali, powinny hy wykonywane zgodnie z zasadami robot
zbrojarskich. Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jekizwolone po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowgi ich wykonania. Rity zbrojeniowe naley ukftada& w
deskowaniu w taki sposéb, aby otulinatpw byta zachowana w ndlyobowiazujacych
przepiséw.

5.5. Roboty montaowe

Piyty stropowe uklada shascianach na warstwie zaprawy cementowej przyciu
odpowiednio usztywnionych i spoziomowanych r®Rp.utazeniu piyt naley zamkré
poziome otwory tzw. Zdepkami a nagpnie luzno utazy¢ podhwzne zbrojenie wigcow
stropowych .W nasgpnej kolejndci w spoinach podinych midzy poszczegélnymi
ptytami utazy¢ zbrojenie podporowe i pgizy¢ je z petami podhinego zbrojenia
wiencow. Przy betonowaniu wieow naley zwrécic szczeg6la uwag: na szczelne
wypetnienie magbetonow spoin podtanych , zwtaszcza na odcinku gdzie veystje
zbrojenie podporowe .Rygi moa usun¢ po stzeniu betonu w ziczach plyt
stropowych .

Piyt korytkowe uktadagha aurowychsciankach dachowych wykonanych z
cegtly dziurawki . Spoiny porgilzy ptytami wypetnia si zapravy cementow marki 8
MPa . W celu wyréwnania powierzchni po zmontowgstit dachowych , zacieraesja
zaprawa cementawmarki 8 MPa o grubei 0,5 cm .

5.6. Roboty murowe

a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i 0
grubgci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grubi spoin poziomych powinna wyn@sl2mm i nie
moze by wigksza nk 17mm i mniejsza azil0Omm. Spoiny pionowe powinny
mie¢ grubad¢10mm i nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciéisze nk 5mm.
Dla stupéw o przekroju 0,3mub mniejszym przenoseych obcizenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki w griisospoin naley zmniejszy o potowe

¢) w murach nie przewidzianych do otynkowani@bspoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania sppazostawia ginie
wypetione do gibokasci 5-10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach émych nie zbrojonych nie nie
przekraczé 15%, a w murach saych zbrojonych — 10% ifai cegty uytej w
tych murach. Nie wolno zagiowa: catych cegiet potéwkami w filarach i
stupach. Potéwki i cegly utamkowe mphy¢ stosowane w tych konstrukcjach w
ilosciach niezkdnych do uzyskania prawidtowegoazania

e) rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowé zgodnie z postanowieniami projektu

f) gruba¢ murdéw okréla projekt. Odchyiki dla muréw petnych o gruleoéwieré,
péti jednej cegly nie magprzekraczawielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiaréw ytej cegty

g) mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugai
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h) cegly lub inne elementy ukltadane na zaprawie poybw czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegbuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty
przed utgeniem w murze polewdub moczy wody

i) wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
muréw

Przy wykonaniu muréw szybwaigowego naléy dodatkowo przestrzegavytycznych
i zalecé producenta zvigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).

5.7. Roboty dachowe — wizba dachowa

Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnydementow
konstrukcji wizby dachowej naley doktadnie sprawdzitaéma stalowy poprzeczne i
podiwne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcizhdai skorygowé
odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcWyznaczenia wiby
dachowej dokonuje sina deskowaniu ulmnym na kobytkach wysokoi 60cm lub na
legarach ut@onych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiby dachowej polega na :

- wykresleniu w naturalnej wielkéci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych

- doktadnym przyktadaniu krayziakéw do wykonania obryséw i wykieniu na nich
potrzebnych zacioséw, wéw, czopdw i otworéw néruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyg i elementéw paiczeh w powtarzalnych
elementach konstrukcji wiby dachowej naley wykona prébny ich monta w celu
sprawdzenia dokladdoi polaczer. Majac sprawdzony w prébnym morita
powtarzalny segment wiby dachowej, przyspuje s¢ do wyznaczenia pozostatych
elementow oraz wykonania w nich zacioséwelaw i innych padczen.

Aby przy montau na budowie nie pomyli podobnych elementéw, nale kazdy
element zaopatr#yw znaki odréniajace go od innych elementéw. Umieszczajsiod
strony widocznej na przekroju poprzecznymeiby dachowej. Znaki meg by¢
dowolne wykonane nagdziem metalowym, aby nie zatartyegpodczas impregnacji
drewna, przenoszenia i skladowania poszczegolngrhentow.

Montaz konstrukcji wizby dachowej naley wykonywa po wykonaniu deskowania na
belkach stropowych.

W dachu potacie dachowe powinny kjednakowy spadek.

Krokwie narane i koszowe wykonuje siako krokwie podwdjne. Krokwie wspierasi
dolnymi kaicami na murtatach iatzy z belkami stropowymi. W egci srodkowej
krokwie opiera si na ptatwiach pgednich obiegagcych dookota budynek na jednym
poziomie i tworac wience zamknjte. Pokczenie platwi na navach wzmacnia si
dodatkowo ptaskownikami i za pompmieczy.

Dolne kace krokwi naranych i koszowych opiera gina czopach lub wbach w
zalendéci od konstrukcji dachu i przybija dodatkowo gwlaiami. Natomiast
podparcie pérednie tych krokwi na ptatwiach grednich , wykonuje gi— podobnie jak
przy krokwiach zwyktych — za pomeowrebéw i gwazdzi. Wierzchotki krawznic
opiera st o wierzchotki paiczonych krokwi pérednich, wzmacniag pohczenia
gwozdziami i klamrami.

5.8. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny dyak wykonane aby byta zapewniona ich
stateczné i niezmienné¢ uktadu.
W elementach deskowania dopuszczansistpujace odchytki wymiarowe:
- réznica grubdci dwoch gsiednich desekt 2mm
- szeroké¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do dtugii tarcz nie powinny bymniejsze ni 20mm
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Dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekrojéw popregch deskowa
- do50cm +5mm
- 0d50do80cm +7mm
- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyadeskowa:
- od ptaszczyzny lub kraygzi pionu na 1m — 2mm
- od plaszczyzny deskowania fundamentciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaci — 15mm
- od deskowaniéciany lub stupa na catej wysada — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub kgdav przecicia sk deskowa belki —
3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od refpici projektowanych:
- belki i ptyty przekry bezebrowycht 15mm
- ptyty w przekryciachzebrowycht 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do pelaia projektowanego:
- od osi fundamenttt 15mm
- od osisciany lub stupa: 10mm
- od osizebra lub podaigu+ 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich zat® powinny odpowiada
wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskide przestawne nédg
wzmacnia podporami zabezpiecaaymi niezmienné¢ uktadu deskowa

5.9. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wode zdatry, do picia oraz wody z
rzek jezior i innych miejsc, ¢ woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
paistwowej PN-88/B-32250 dotygezej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jestiycie wéd morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedolone jest rownie
uzycie wéd mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

wczenie po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje aappowinny by zwyte w
ciagu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezednio po zarobieniu i nie digj niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot myobvnaley stosoawé piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych naie stosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski(do zapraw aszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéwtlgmaizkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychaning stosowane cementy
hutnicze, pod warunkienie temperatura otoczenia co najmniej wgci 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dzie nizsza nk 5°C. W przypadku konieczioi uzyskania
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zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu ppalstosowa cement portlandzki
biaty lub dodawé do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggcych lub
uszczelnigicych przygpieszajcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéw powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pony by
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sklad obgtosciowy zaprawy natey dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lukzeznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie
(cement i kruszywo),zado uzyskania jednolitej mieszaniny, a rpste dodé woc i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia posjy+25C okres zwycia zapraw
podany powyej powinien by skrécony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi5 pod warunkiemze w
przypadku aycia cementu hutniczego temperatura otoczenieagucy dni od chwili
zwycia zaprawy nie dzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowéa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapna SEegago lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzyjednolits i jednobarwn masg, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszcmbcych. Gaszenie wapna powinno¢by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznpnziez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny skilad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy __ Orieptacyjhy_skiad obtoéciowy. zaprawy __
Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapdmhyowane : piase
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9, 1:15:8,1:2:10 1:,:9:15:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6,:1:7,1:1,7:5
5 1:0,3:4, 1:05:45 1:0,3:4, 15045
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych zeleznosci od jej

przeznaczenia

Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg staka pomiarow. | Marka zaprawy|
(cm)

Do murowania fundamentéwécian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotroi wzgldnej nie 6-8 3;5
mniejszej ni 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 | pomieszczeniach podlegeaych wstrasom i 6-8 3;5
muréw poniej izolacji poziomej w gruntach

17

nasyconych wog
Do wykonywania obrzutki | zewrgtrzne 9-11 15;3;5
3 )
pod tynki wewrgtrzne 9-10 0,8;15;3
4 Do wykonywania narzutu | zewrgtrzne 6-9 1,5;3;5
tynkow wewrgtrzne 0,8;1,5; 3,5
Do wykonywania warstwy zewrstrzne 15:3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11 '
zwyklego wewrgtrzne 0,8;15;3
Do wykonywania zalewki w zai@osci od o
6 | stosowania 9-11 1.5:3;5

5.10 .Montaz dzwigaréw drewnianych z drewna klejonego .

Przed montzem elementy #vigaréw naley utozy¢ na dokladnie wypoziomowanych
podkiadkach , a naginie scalt przy pomocysrub . Scalony #wigar naley uchwyci
wieszakami z lin stalowych w pierwszycheztach od kalenicy i usta&ipionowo na
podporach za pomacurawia samochodowego oraz przymocéurubami w wztach
podporowych przy jednoczesnym zabezpieczeriwighra sciagami montaowymi .
Montaz nalezy rozpoczynéd od pola skrajnego tak , aby po ustawienitwidgara
skrajnego i przedskrajnego @ byto przysipi¢ do zamocowania wszystkichesén .
Stezenie pola skrajnego umlwia bezpieczny monta pozostatych elementow
przekrycia .Po zmontowaniu konstrukcji przekrycimaketki na podporach natg
poluzow& o dwa obroty tak , aby napito swobodne przesugtie $rub w otworach
eliptycznych wztéw podporowych #gwigaréw. Po ukaczeniu montau sruby naley
ponownie dokgcic .

W nastpnej kolejndci zmontowa ptatwie pod pokrycie .

5.11. Wykonanie tynkow

Przed przysipieniem do wykonania robét tynkowych powinny¢bygakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzong&oteznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o
ile sa wstawiane w nieotynkowane wki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
osadzenie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

Zaleca si przystpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadangkurczu
muréw lub skurczgcian betonowych.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie t8zej nk +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poukj (°C. W nizszych temperaturach raga wykona
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw zabezpieczajych zgodnych z
ITB.

Zaleca s chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dBrym niz 2 godz. dziennie. Natg je ostanié matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by czasie wizania i twardnienia, t.j. w ggu jednego
tygodnia zwizane wod.

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapelnione zaprawna gkbokas¢ 10-
15mm od lica muru. Zeli mur jest wykonany na spoiny petne, rglge wyskroba na
gkebokas¢ jak wyzej lub zastosowa specjalne srodki zapewniajce naleyta
przyczepnéé tynku do podiaa.
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Bezpdrednio przed tynkowaniem podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usura¢ plamy z rdzy i substancji tlustych.. Plamy z sahbs}i tlustych mana usuaé¢

przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przgzalenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinnyma catej powierzchni owigie

siatka stalowa lub druciano-ceramican przewizam drutem lub w inny sposéb

zamocowan trwale do podioa.

Elementy i siatk naleey uprzednio oczici¢ z tuszcacej st rdzy i innych

zanieczyszcze (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw cementd i

cementowo-wapiennych — dwukrotnie powlec zaczynemmentowym. Przy

wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennymbdiaze metalowe powinno

by¢ zabezpieczone przed korazj

Siatka stanowjica samodzielne podte powinna b§ dostatecznie sztywna o oczkach

nie wigkszych nk 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lulgiami stalowymi.

Piasek uaywany do zapraw tynkarskich powinien speénimymagania obowizujacej

normy przedmiotowej, a w szczegddod

a. nie zawiera domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegeazti¢ pytdw mineralnych o
srednicy pontej 0,05mm nie powinna byc wkisza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o

przewicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna speléimymagania podane w normiefsawowej na wog

do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe sktadage st z obrzutki, narzutu i gltadzi stosowanera dobrze

wykonczonych elewacjach i we wtmzach, przy czym na narzut i gladynkéw

zewretrznych naley stosowdé zapraw cementowo-wapiern Narzut tynkéw

wewrgtrznych naley wykona: wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu

od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o gegoélnie starannym pionowaniu,

poziomowaniu i zacieraniygynkami doborowymi (kat.lV), a jeli ponadto gta#l jest

zacierana paekobtazom filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf)l'ynki

tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o0 specjalnym amghniu gtadzi, tzw. tynki

wypalane mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutlke na podtgach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywbowiyb z

beton6 komoérkowych natg wykonywa® z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji

odpowiadaicej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego.

Narzut tynkow trojwarstwowych powinien dynanoszony po zwraniu zaprawy

obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczasdmyrywania nalgy warstwe narzutu

docisk& paa przesuwas stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywani

tynkéw doborowych kat.lV i IVf naley stosowé dodatkowo wyréwnujce pasy lub

listwy.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnaogcno dociskana do warstwy narzutu.

Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinn& miesystene odpowiadajca

7-10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Naky stosowa zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251lub1:2)
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a)
b)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie ramych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach nagmnych na zawilgocenie 1:1:2. Gladynkdéw zewmrtrznych
nalezy wykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospah (kat.lll) nalery stosowd

do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnien®5-0,5mm. Gtadl nalezy zacierg

jednolicie gtadl pack drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych dobeneh (kat.lV i IVf) naley

stosowé do zaprawy bardzo drobny piasek, przeclhodzprzez sito o pravicie

0,25mm.

Gladz tynkdw doborowych powinna By starannie wygtadzona packdrewnian,

metalowy lub styropianow.

5.13. lIzolacja termiczna i posadzki

Materiat izolacyjny nalgy uktada na podiau, ktérego wilgotnét nie maze
przekraczé 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub parosetizej.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadlaa izolacjach z materiatéw wydziejaych
substancje organiczne, rozpuszgeajpolistyren. W szczegoléa plyty styropianowe
nie mog by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanychzworéw
asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanpehzimno a take nie powinny
by¢ przykrywane pagp Ptyty styropianowe magby¢ natomiast uktadane na
powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych naagorub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztagch.

Podtaze pod izolagj cieplm lub przeciwdwiekowa powinno by rowne i poziome. W
przypadku nierownii przekraczajcych £5mm podtee powinno by wyréwnane.
Jako warstwa wyréwnawcza umby zastosowana warstwa suchego piasku o
grubdci 1-2cm.

Przed rozpocezxiem ukfadania izolacji przecividiickowej na stropie
migdzypigtrowym zaliczanym do | lub Il grupy, nafe umieici¢ wzdhuz scianek pasek
materiatu izolacyjnego o szeralad rownej wysokéci konstrukcji podtogi. Pasek
izolacyjny powinien by punktowo przymocowany daiany (np. asfaltowpast
emulsyjry).

Podkitad cementowy powinien &yykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymaganm wytrzymatdé i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podkiad cementowy powinien &yykonany jako samodzielna ptytazéea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwavickowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad
zwiazany z podtaem.

Grubai¢ podktadu cementowego powinnathyzaleniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopniécisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowej.
Grubad¢ podkladu cementowego nie powinna bygniejsza ni:
podktadu zwizanego z podi@m - 25 mm,
podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciddickowej lub cieplnej z
materiatu o diej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) 40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu 0 matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.
Podktad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub petéw utazonych krzy.owo wsrodku grubéci podktadu. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia powinien by okreslony w projekcie.
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Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivraiickowej jest nagsikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien ldyostonkty warstwy ochronm przed wykonaniem podktadu.
Podtaze, na ktéorym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub doaizajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz
nasycone wogd
Podktad cementowy powinien dwpddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podkiadzie cementowym powinny bwykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajce fragmenty powierzchni oxdiacych si wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad
powinien by wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC gma przysipi¢ po zakéczeniu
wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i robmkonczeniowych z
wyjatkiem robét tapeciarskich oraz po zasxeniu wszystkich robot
instalacyjnych,dcznie z przeprowadzeniem prékréeniowych instalaciji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktoryghomuje sé posadzki nie
powinna by nizsza ni 15°C i powinna by zapewniona co najmniej na klika dni
przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywaaraz w okresie wysychania
kleju.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni naty wyréwna odpowiedna mas
wygtadzajca; grubcé¢ warstwy wygtadzajcej powinna wynosil -2 mm.

Przed przysipieniem do uktadania wyktadzin PVC podktad powiniigtd doktadnie
oczyszczony i odkurzony.

Wszystkie materiaty, a szczegoélnie wyktadziny padiove PVC i kleje, natey
dostarczy do pomieszcze w ktérych kxda stosowane, co najmniej na 24 godz.
przed ukfadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna bya 24 godz. przed przyklejeniem rozveitai z
rulonu, pocgta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdniao utazona
na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktadyalzsci 2-3 cm. Arkusze, ktére po
tym czasie nie przylegapoktadnie do podktadu i wykazugleformacje (sfalowanie,
pecherze itp.), nie magby¢ przyklejane i powinny byprzekazane do dyspozycji
producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna byykonana z ptytek lub arkuszy tego samego

rodzaju, barwy i wzoru.

Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebigégarostopadle déciany z
oknami; spoiny nie powinny wygtowa® w miejscach szczegdlnie intensywnego
ruchu oraz w miejscach naych na zawilgocenie (np. przy umywalkach).
Sztukowanie arkuszy na dtugd jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach
wzorzystych wzér powinien liydopasowany na stykaiych st ze soh arkuszach.

Styki arkuszy powinny byydopasowane przez jednoczesne pepéeiobu
zachodzcych na siebie brzegami arkuszy.

Arkusze wyktadziny lub ptytki nafsy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerékepoin
nie powinna by wieksza nk: 0,5mm — mgdzy arkuszami oraz 0,8 mm - ¢gdizy
plytkami.
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Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinné bywna i pozioma.
Dopuszczalne nieréwrioi badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny lBywigksze nz 5 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni

posadzki od ptaszczyzny poziomej nic powinné teksze nk 2 mm/m. i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z inmatieriatdow naley wykona
za pomog wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnydztattownikéw
metalowych lub progéw drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych stykidzy arkuszami lub ptytkami PVC
powinny by spawane. Spawanie spoin jest rowinigymagane w przypadku posadzek
z wyktadzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spaw nie powinny wykazywa
ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodaeyktadziny w obebie zhcza; sznur
spawajcy nalezy scia¢ rowno z powierzchiiposadzki.

Posadzki z wyktadzin PVC néie przyscianach wykéczy¢ listwami podtogowymi z
PVC. Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podiaa i doktadnie
dopasowane w natach wkkstych i wypuktych.

5.14. Malowanie

Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna: i wygtadzic powierzchnie
przeznaczaopdo malowania, naprawuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana dma dokladnéé powierzchni. Nagpnie naley
powierzchn¢ zagruntowd. W robotach olejnych gruntowanie nafevykon& przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj
gruntowania.

Roboty malarskie zewatrz i wewrtrz budynku powinny b wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mna wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychadeeniu innych przedmiotow w
$cianach.

Wilgotnas¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowgmisvinna by nie
wieksza ni:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnmatrz budynku pierwsze malowandeian i sufitbw mana wykonywé po

zakaiczeniu robd6t poprzedzajych, a w szczegdlsoi:

a) catkowitym ukdczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. weggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtaktrycznych itp. (bez
zatazenia zewntrznych przykryw kontaktéw, wykznikéw lub opraw), z wyitkiem
przyklejenia oktadzin (np. tapet), za@mia ceramicznych ugdzeh sanitarnych
(bialy monta) oraz armatury swietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢) utozeniu podtog drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orap
zagruntowaniu wabow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadykiy,
stolarka nie byta dostarczona w stanie wygaonym, tj. oszklona i pomalowana
w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mma wykonywa po:
a) wykonaniu tzw. biatego monta,
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b) po ut@eniu posadzek (z watkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczoétkowych i mozaikdwyc

¢) po oszkleniu okien, saietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania
techniczne:

a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinn§ bgprawione przed
przystpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie réwno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poaiby oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i clegmych (wykwity
z podtaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypygh st ziaren
piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanyd@ié oczyszczona z luszgej
lub pylacej sk starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnalprzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystajihcej powierzchni). Elementy
metalowe powinny byréwniez oczyszczone z pozostad zaprawy, kurzu i plam
tluszczu, w takim samym stopniu jak powierzchn@®va. Metalowe pokrywki
pudetek instalacji elektrycznej powinny by niezalénie od przewidywanego
rodzaju malowanidcian - pokryte bezminiogfarba rdzochrona (np. na pyle
cynkowym).
Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezsizej ng +5°C i
nie wyzszej ng +22°C. Wyjtek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa
(Silenia B), ktéa mazna malowa przy temperaturze -5°C. Zaleca,shby
temperatura w chwili
wykonywania rob6t malarskich wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaezalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejonozywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emal#+20°C (w pomieszczeniu przy
zamknitych oknach), jak rownieprzy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewtnz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmgsfrych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzictmiv czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzehmiilgoconych w dniach
deszczowych.

5.15. Okfadzinyscienne

Oktadziny wewntrzne mog by¢ wykonywane z plytek ceramicznych
szkliwionych, plytek kamionkowych zwyktych, mraztpornych i kwasoodpomych,
ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych. Plytkaknionkowe mrozoodpoma s
przeznaczone

na oktadziny wewgtrznescian w chtodniach sktadowych, ptytki kamionkowe
kwasoodporne na oktadzidgian naraonych na dziatanie kwaséw. Plytki klinkierowe
nalezy stosowa gtownie na oktadzingcian naraonych na dziatanie podugzonej
temperatury (npician przed paleniskami piecow przemystowych).

Do wykaiczenia otworéw nadgy stosowd ceramiczne ksztattki podokienne, zetvmne
ze spadkiem i wewttrzne bez spadku.

Ptytki klinkierowescienne powinny migscisty, w znacznej mierze spieczony czerep,
nieszkliwiony lub z polewsolm. Powinny by rnrozo-, chemo- i ognioodporne, o
nasikliwosci nie wiekszej niz 6%.

23

Za pomog kleju mazna mocowad cienkie piytki, np. plytki szkliwione lub phytki
kamionkowescienne na doktadnie wyréwnanym podkladzie, na r¢wgladkiej
powierzchni betonowychécian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierdghktniepcego tynku o
dostatecznej "wytrzymaiei. Powierzchnie te pod wzglem ich réwnéci i gtadkdci
powinny co najmniej spetndavymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Klej
nalezy naktadé na podtge za pomog zabkowanej metalowej szpachli wargter
grubdgci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nate kadorazowo warstwie
kleju powinno nagpi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadag ptytke do podtaa, naley j a
przesun¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem daymji, jaka ma zajé
ptytka w uktadanej warstwie; przesyoie to nie powinno powodowagarngcia
kleju na podtau. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju ngl@atychmiast usug
szmatly zwilzona w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewtrenego lub zewgtrznego w czasie uktadania ptytek

powinna wynosi co najmniej +5°C.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowegomdevinno by

wigksze nk 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny od pé&agzny nie weksze ni 2

mm na dtugéci faty dwumetrowe;.

Badanie materiatow oktadzinowych i klejéw natgrzeprowadzapaosrednio na

podstawie certyfikatow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwarktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchyvdek wskazuje na nieprzyleganie
oktadziny do podktadu,

b) prawidtowdici przebiegu spoin przez naghiecie cienkiego sznura wzdtu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych hngiar odchylé z
doktadndgcia do | mm (sprawdzenie za pomggoziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowaici uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazghie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolmejtugaci 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielod prze&witu za pomog
szczelinomierza z dokfadéma do | mm,

d) wizualnym szerokii stykow i prawidtowdci ich wypetnienia a w przypadkach
budzcych watpliwosci przez pomiar z doktadtoia do 0,5 mm,

e) jednolitdci barwy plytek.

Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza. W miejscach szczegélnie naomych na uszkodzenia mechaniczne hale
stosowa listwy ochronne.

5.16. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powtokowe z lepikdw smotowych mphy¢ stosowane w tym samym zakresie
co izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jedreak ograniczeniu do obiektéw
gospodarczych. Nie dopuszcza wiykonywania izolacji powtokowych z lepikow
smotowych w budynkach wewtrz pomieszczeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powibpazgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszadwie, a cznie grubé¢ tych warstw nie
mniejsza ni 2mm. Lepik powinien b§ podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura
w trakcie rozprowadzania na podkiadzie nie powibyp@anizsza nk 110°C.

Izolacje powtokowe zywic syntetycznych bez wktadek wzmacnigjch z

wtokien szklanych mogby¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 26.rubd¢ izolacji powlokowych z
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zywic syntetycznych nie

moze by mniejsza ni 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramystw ocieplajcych (np.
podpodtogowych) przed wadzarobow, z zaprawy na niej uktadanej, moplhy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejaatoej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wyhcznie lepik smotowy odpowiadajy wymaganiom norm
passtwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfalfotwjest niedopuszczalne.
Grubas¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wyrio$j0-1,5 mm.

Szerokd¢ zakladdw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by niemniejsza l0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe magby¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PIO¥ folii bitumo- i olejo-
odpomych z PVC grulci nie mniejszej rii 1,0£0,1 mm.

Folia bitumo- i olejo-odpoma nize by klejona do podiga lub uktadana luzem. Do
klejenia jej do podiga naley stosowa lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo
podgrzany do temperatury 160-180°C. Griébearstwy lepiku powinna wynasi
okoto 1,5mm, a temperatura w chwili zetéeia z folia nie maze by nizsza nk
140°C. Obrzea przyklejonej folii na szerokoi zaktadéw nalgy chroni przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Folie powinny by taczone na zaklady szerala 3-5 cm. Zaktady naiy mocno
sklejat cykloheksanonem, spawlub zgrzewa.

Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszicea Sklejone cykloheksanonem
zaktady naley dodatkowo uszczeléinad krawdzia uptynniory folia otrzymamn w
wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlowkaylu, plastyfikatora i innych
dodatkéw. Uptynniona folia powinna odpowigdaymaganiomswiadectwa ITB nr
409/80.

5.17. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejsaieru.

W sprawdzone i przygotowanesakeze, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach
nierébwngciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniachesyalvstawic stolarle
okienrg na podkfadkach lub listwach.

W zalendsci od rodzajudcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwaly ich elementy kotgie w dgciezach.

W oéciezach bezwgarkowych styk écieznicy z dgiciezem naley po zewntrznej
stronie okna wypetdikitem trwale plastycznym, a na pozostalej szefokaicieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego ziprogicieznicy maze by
dokonane przez utenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegstawienie na
nim okna. W przypadku progu drewnianego malgtozy¢ pionowa warstve kitu,
przykrywapca styk progu zéciam podokiens i styk progu z écieznica, az do
poziomu przewidzianego do umocowania fartucha ehyl@ynkowej lub ocynkowanej
(ewentualnie z PVC).

Ustawienie okna naky sprawdzé w poziomie i w pionie oraz dokoé@omiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomeupowinno by wieksze
niz 2 mmm na 1 m wysokoi okna, jednak nie wecej niz 3 mm na catej dugai
elementow écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie g@by¢
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wieksze nk 2 mm. Rénice wymiaréw przeinych nie powinny by wicksze nk 2 mm
przy dtugdci przekgtnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m diugdci
przekatne;j.

Po ustawieniu okna nailg sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwigraic swobodnie, a okucia dzigtdez zahamowa
i przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania &ieznic nalery dokona za pomog tacznikéw typu zaczepéw,
gwintowanych hakéw doseieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanigeznic za pomog gwazdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno naie uszczelni pod wzgkdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy cicieznica a giciezem materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna najeodpowiednio wyréwnazapravg cementow ze spadkiem na
zewrgtrz fragmentciany pod oknem i wykorgaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie progu écieznicy.

Whbudowywanie stolarki drzwiowej

Whbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

a maksymalne odlegioi od naray oscieznicy nie wiksze nk 30cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nafeanocowa za pomog kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybije klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate pogulzy ciciezem a dcieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany zewgtrzne naley wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robétpogym lub zabezpieczonym
przed korozja biologiczs.

Whbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatlowe:

W écianach dziatowych zamocowaniestizznic s listwy drewniane, przybite wzdtu
zewretrznych krawedzi stojakéw i nadpra do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj
listew powinien by trapezowy lub tréjitny. Cegty lub plyty z ktérych wznosiesi
sciang, powinny by wpuszczone mizy listwy.

Stojaki Gcieznicy powinny by zamocowane cianie za pomackotew z

ptaskownika lub bednarki, przybitych do stojakéwpuszczonych w spogrpoziomy
muru na gibokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien byzamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowanieng@eznicy naley sprawdzt jej ustawienie w pionie i w
poziomie. Szeroki@ oscieznicy drewnianej, osadzonejdgianie dzialowej o grubei

Y lub Y2 cegly powinna lBywigksza o 3cm od grul§oi sciany.

5.18. Pokrycia z blach

Pokrycie z blachy falistej:

Arkusze blachy powinny lfymocowane do ptatwi drewnianych za pomaaczepu
wspornika lgtowego. Zaczepy powinny Bynocowane w trzeciej fali, liez od
krawedzi podtznych, w ten sposéb, aby#dy arkusz blachy falistej byt mocowany
dwoma zaczepami. W obszarach intensywnego dziafeintau naley blacky mocowa
trzema zaczepami na szerégicdblachy.

Arkusze blachy powinny l#taczone:

- w zlaczach (stykach ) prostopadtych do okapu — na zgkddukj lub dwéch fal i
mocowane nitami érednicy 3mm w odgpach nie wikszych nk 40-50cm; nitowanie
powinno by wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykajacej black dolm

26



- w zfaczach réwnolegtych do okapu — na zaklady szem@iki®-18cm w zalenoséi od
nachylenia pofaci dachowe;j.

Okap powinien b§ przykryty przez wysugtie arkuszy blachy poza linokapu, a
kalenica powinna hyprzykryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach
lub blachy kalenicowej dopasowanej indywidualniepdofilu blach.

W przypadku konieczrigi uszczelnienia podimego styku natey zastosowékit
elastoplastyczny w postaci wgt o szerokéci ok.30mm umieszczonej w dwéch
rzgdach. Jeden gdl kitu mazna zastosowaw zaktadzie o szerokoi powyzej 20cm.
Styki podhzne mana take uszczelrd kitem profilowanym.

Obrobki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgvigh
taczone midzy sol na Kbki lezace podwajne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shiace do odprowadzenia wody z potaci dachowycharfi@dnic; 15cm. Jeeli
rynna znajduje giw obszarze zacienionym, powinna tréeednic; 18cm.
Poszczegdélne odcinki rynien z blachy ocynkowanejipoy by taczone na zaktad nie
mniejszy nk 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniéal, na abek
pojedynczy leacy z lutowaniem. Zaktady powinny byvykonywane w kierunku
sptywu wody. Rynna powinna byakaiczona denkami. Brzegi denka powinnyby
zagkte dosrodka 5-7mm i obustronnie oblutowane.

Rury spustowe naty wykonywa z blachy o grubéei 0,5-0,7mm. Zicza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonujersa abek pojedynczy lecy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomyiie s¢ na zaktad 40mm
oblutowaniem na catej diugo zaktadu.

W celu umdaliwienia prawidtowej konserwacji rury spustowejee pionowe powinno
by¢ tatwo dostpne. Nie dopuszczagsstosowania zcza od strony muru.

5.19 Roboty ociepleniowécian metoda bezspoinovy

Na poszczegoélnych etapach rob6t ociepleniowychzpadezestrzegaspetnienia
wymaga dotyczcych podiga, materiatdw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegki
mocowania materiatu termoizolacyjnego, obrébek Hdaskich.

Podiaze powinno by réwne, ptaskie, rime o wytrzymatéci co najmniej 0,08MPa,
wolne od zabrudzg pytu, ttuszczu oraz tuszaeych s powtok malarskich i tynkéw
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wydli powierzchni podiza naley dokona
wizualnie wswietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchigiany od ptaszczyzny powinny wynésmax
-4mm i +2mm. Pomiaru natg dokonywd tata diugasci 2m, z doktadngcia do 1mm.
Oceny stanu podi@ i okrelenia jego przygotowania dokonujezimier.

Materiaty musz miec certyfikaty lub deklaracje zgodém z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powigspghia& wymagania dotyczace
wygladu zewrtrznego (sprawdzenie dokonuje giizualnie, okiem nieuzbrojonym w
$wietle dziennym).

Elementy elewac;ji takie jak okna, drzwi, parapetysm by¢ zamocowane przed
rozpoczciem rob6t ocieplacych. Trzeba réwniezwrécic uwag: na zachowanie
odpowiedniej odlegkzi zakaiczenia obrébek blacharskich od powierzchni elewacji
oraz odpowiednie ich wyprofilowanie umliwiajace prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych.

Dociepleniescian budynku zaprojektowano w systemie TERRANOVA.

Po zamontowaniu listwy cokotowej (doktadnie wypaorimvanej) rozpoczynamy
mocowanie ptyt izolacyjnych. Piyty klejone do podiaa przy wyciu zaprawy klejcej
motody punktowo-krawdziowa. Grubg¢ zaprawy powinna kiytaka, by zapewniata
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przyczepnét piyty izolacyjnej do podtza. Plyty naley przykleja& mijankowo,
szczelnie dosuwag do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychaaig z boku ptyty
zaprawy klejcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh pto przyklejeniu
piyt, ale nie wczéniej niz po 24godz., w celu wyréwnania ewentualnych uskokéw
ztaczach pomidzy ptytami, naley je przeszlifowd paa z grubym papierericiernym.
Na nargach budynku plyty powinny kiyutozone w sposéb zapewniay ,wiazanie”.

W celu prawidtowego uksztattowania kredei narga pozostawione wysugie ptyty
obcinamy naem wzdhz taty i szlifujemy pag z grubym papiererfciernym.

Naraza okienne i drzwiowe natg izolowa: catymi ptytami odpowiednio je docirgj.
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowan@zhikami mechanicznymi.
Mocowanie to wykonujemy nie wcasiej niz po 24godz. od ich przyklejenia za
pomog tacznikbw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym

Nastpnie na piytach izolacyjnych wykonujemy warstabrojaca. Zaprave zbropca
nalezy przygotowa zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniur&megpta
nakladamy za pomagacy zbatej. Wswieza warstwe zaprawy zatapiamy siatk
wiékna szklanego, partajac o zaktadach siatki min.10cm tak aby nie bytaositha
spod warstwy zbrage;j.

W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach nehss warstwe zbrojca
nakladamy jednowarstwowo za pomowatka podkiad tynkarski. Po wyschkaoiu
podkiadu, nie wczmiej jednak nt po 24godz. memy przysipi¢ do naktadania tynku.
Mas: tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi pogai na opakowaniu. W
czasie procesu wiania i schnicia tynku naley chront go przed bezpwednim
dziataniem staca, deszczu i wiatru. W okresachzsrych temperatur, przy wysokiej
wilgotnasci, nalery uwzgkdni¢ diuzszy czas schetia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami dotygzymi
kontroli jakasci robét zawartych w Polskich Normach, ,Warunka@thnicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-momsvych” [9] oraz z ,Wymaganiami
ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwizana z wykonaniem poszczegdlnych elementéw korstjgch
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zigodmwymaganiami
odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badalezy uzna za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostastsipne. Jéi ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najedary fazg rob6dt uznéd za niezgodsz
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzi@badania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jako$ci betonu

a) badania sktadnikéw betonu powinnyéyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesyatycznie przez caty
czas trwania robét betonowych (w przypadku wykonyaanieszanki
betonowej na budowie)

b) podczas robét betonowych najgrzeprowadzasystematyczokontrok dla
biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtode ich sktadowania

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

- jakasci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukl@lapag;szczania

- cech wytrzymatéciowych betonu
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- prawidtowdici przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskue oraz
czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukciji

c) kontrola betonu powinna obejmogvaprawdzenie wszystkich cech
technicznych podanych w ,Warunkach technicznychaemgaia i odbioru rob6t
budowlano-montzowych”

d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji mee byt przeprowadzona za pompc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radioyeznych lub innych
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej n@wed zaktadéw zajmiagych si
jej produkch — dla kedej partii betonu powinno Bywystawione przez producenta
za&wiadczenie o jakei betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materialy i zaprawgzgddontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienal&t
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego
b) kontrola jakdéci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matdnagyoby maj
za&wiadczenie o jakii wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwe hada
doraznych
c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakéi lub gdy zachodzi obawae
dostarczone wyroby nie odpowiaglailymaganym normom lufwiadectwom
ITB, nalezy przeprowadzi we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w
razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obgaujacymi dla tych materiatow i
wyrobéw normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbaclowy, naley
kontrolowd jej marle i konsystengj w spos6b podany w obosziujacej normie
e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkow

Przy odbiorze tynkéw sprawdza; $¢h grubdc¢, gtadkdé oraz przyczeprig do

poditaza catej powierzchni.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i keglwi oraz przecinagych st ptaszczyzn
tynkoéw zwyktych wewstrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wetmznych:

. . . ) i oachylenie
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunkd Rré_ecmalcyc

5
taszczyzn o)
ata . .

przewidzian

Kategori |Odchylenie po
atynku |wierzchni tynku og
ptaszczyzny i
odchylenie

pionowego poziomego

0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu

nie wieksze ng ngl%qli(séz%ig%n“nirgm ie wick:
I 4mm na é?ugs:ci nie wicksze nk 3 wiecej niz. 10 mm_ na ﬂ:g Xvﬁnizﬁa
{Zartr\]/ kontrolnej mmnalm. cafejpowierzchni medzy|1'm

Prz_egrodaml_ pionowym
4deianv halld itn

. niewigksze nk Z_— [nie wigksze nk 3

nie wieksze nk 3 |mmna 1 miogétenmm na 1 m i ogétem o

mm i w liczbie nie |nie wigcej niz 4mm  |nie wiecej niz.6 mm nie wigksze

Il wickszej ng 3 na [W pomieszcz. do  |ng catej powierzchni  [niz 3 mm
calej diuggci taty |3,5m. wysokeci miedzy przegrodami  [nalm

kontrolnej 2'm. ~ |Oraz nie wkcei niz 6 | nionowymi Eciany,
mmw Bttt fciany
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a)
b)

v
Ivf

nie wigksze nk 2
mm i w liczbie nie
ng 2 n

NIE WIEKSZE Nk
1.5mmnalmij
0gotem nie wgcej
niz 3 mm w
pomieszcz. do 3,5
wysokaci oraz nie

nie wicksze nk 2 mm na
1m | ogotem nie vacej
niz 3 mm na catej
powierzchni mgdzy

nie wicksze
niz 2

wiekszej nk 2 na |
IVw ca?ej é{ujgém taty |wiece] nz 4 mm w |przegrodami plonowymiimm na 1 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach |(sciany, belkiitp.)

owyze| 3,5m
fyseact

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,ekritp. od projektowanego

promienia nie powinny kiywieksze ni:

dla tynkow kategorii I1i lll - 7 mm

dla tynkéw kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidewzewretrznych tynkéw kat. I1-

IV nie powinny by wigksze ni:

a) na catej wysokéri kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysokéi budynku - 30 mm.

Dopuszczalnessmiejscowe nieréwniei tynkéw pospolitych o szerokai i gtebokasci |

mm i diugdici do 50mm w liczbie 3 nieréwisoi na 10 M tynku.

W tynkach pospolitych dopuszcza siysipowanie nieréwnéci powierzchni o

gkebokdici lub wypukigci do 4mm na catej diugoi taty kontrolnej (2m).

Tynki nie przewidziane do malowania powinny ti& catej powierzchni bamo

jednakowym nagzeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotygzynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kigJni

sciaganych pagi pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkévwasiiedopuszczalne nagujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztwordw soli,
przenikajcych z podtaa, pleni itp.,

b) trwateslady zaciekéw na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia ¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do
podiaza.

d) wypryski i sgcznienia

e) pekniecia

f) widoczne miejscowe nieréwsa wynikajace z techniki wykonywania tynku, np.
slady wygtadzania tynkow dla tynkéw doborowych Ket.1

Minimalna przyczepni tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych

powinna wynosi:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynk6w cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiehnycementowo-glinianych -
0,025 MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinby¢:

a) niezmywalne przy stosowanitwdkéw myacych i dezynfekujcych (z wyatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szoreyazy myciu roztworenirodka
myjacego oraz nareemulgacj

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem
producenta,
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d) powierzchnie powtok bez uszkodzemug, przévitéw, plam isladéw gdzla. Nie
dopuszcza sispekan, tuszczenia sipowtok, odstawania od podis oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza;sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podka. Powtoki nie powinny wykazywaozcieragcych s¢
grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawaych powinny mié barwe

jednolita zgodr, ze wzorcem, bedadéw rdzla, smug, zaciekow, uszkodze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczecsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez grzgdw
pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny bydostrzegalne okiem
uzbrojonym. Dopuszczagsiieznaczne miejscowe pirdty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie
matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednoweastych dopuszczasi
nieznaczne miejscowe zmatowienia oramite w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub
trzykrotnym

pierwsza warstwa powtoki powinnadbwykonana z farby do gruntowania ogélnego
stosowania lub z farby ochronnej, a npste z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbdzochrona nalery stosowa farby
rézniace sé

migdzy sola, odcieniem lub intensywsoia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaroke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepré i wsiakliwosé.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinmgpowiadé wszystkim

wymaganiom podanym dla powtok farb olejnych, z #grpowinny one miepotysk

lakierowy i wytrzymywa dodatkowo prébadania tward@i powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzapo zakéczeniu ich wykonania

w hasgpujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wecigej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakigndemalii - nie wczéniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigsgej nz+5°C

i przy wilgotnaci wzglkdnej powietrza nie wiszej ni 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem
producenta, braku prasitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztga pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéecherzy, odstarych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonystadow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym

odbieram powierzchnie malowando powtok o dobrej jakai wykonania.

Sprawdzenie zgoddo barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidgywetle
rozproszonym, barwy wyschitej powtoki malarskiej z barywzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego nkitiylpetony powinien b
wykonany na takim samym podtg o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtea.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkalrgm potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka
jest odporna na wycieranie$ljna szmatce nie wygia slady farby.
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Sprawdzenie odporéai nascieranie powtok lakierowych naig wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy getwowe;.

6.6. Kontrola robét ociepleniowych

Na poszczeg6lnych etapach robét ociepleniowychzpgezestrzegaspetnienia
wymaga dotyczcych podtdga, materiatéw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegki
obrébek blacharskich.

Zakres kontroli obejmuje:

- podtare — zakres i spos6b jego przygotowania wynikag projektu technicznego
- materialy — sprawdzenie ich jalad oraz zgodnéri z projektem i dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania

- kontrok miedzyoperacyja — obejmujca przyklejenie ptyt izolacyjnych oraz
wykonanie warstwy zbrojonej

- koncowa — obejmugca wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blachacski

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepis6w i dokumentéw technicznych,
b) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniajwymogi
SST.
Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami baidaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaajiihicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 7.0.
Jednostkami obmiarowymi dla prac zmanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych s
- dla robét betonowych, murowych =m
- dla robét ziemnych — M
- dla robét rozbiérkowych - fn
- dla robét przygotowania i mor#a zbrojenia — t
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaggiihicznej D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 8.0.

W zalezndsci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogéinego
postpu robot.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @rdbi
robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztypgo wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ikxi, jakadsci i wartasci.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydi®tr@wizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m@stch w okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbiér robét fundamentowych

Rozpoczcie robot fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podta
(zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimb6t budowlano-
montaowych [4]).

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidbowich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéaghniczia, prawidlowdci wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowyeblbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbior tych robot powinien liydokonywany sukcesywnie (zwtaszcza ze wdglna
pogkbianie taw odcinkami).

8.3. Odbioér rob6t murowych

8.3.1. Podstawa odbioru robét murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

¢) zgwiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budqwzez
producentow

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

e) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wiylewane przed odbiorem budynku
Odbiér rob6t murowych powinienesodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.3.2. Odbidr techniczny robét

Odbior rob6t przeprowadzaggprzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiarow
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain
obowizujacymi zasadami wizania.

W szczegOlInéci podlega sprawdzeniu:
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a) zgodnéc ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentagahnicza
(sprawdzenie dopuszczalnych odchytek)

b) grubg¢ muru

¢) wymiary otworoéw okiennych i drzwiowych

d) pionowd¢ powierzchni i krawdzi

€) poziomdé¢ warstw cegiet

f) grubai¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

8.4. Odbidr robét betonowych i zbrojarskich

8.4.1. Odbior robot zbrojarskich

Odbiér robét polega na poréwnaniu wykonanego ziiaje rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

- przekrojow petow i ich liczby w deskowaniu

- prawidtowaci wykonania pajczen pretow

- prawidtowgci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowaci wykonania odgi¢ i hakéw

- zachowania przepiséw odlegb pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdzé wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyale
usuryé.

Odbidér robét zbrojarskich powinien bpotwierdzony wpisem do dziennika budowy
przez odbieragcego.

8.4.2.0dbidr rob6t betonowych
Odbidr rob6t betonowych musi bygodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montawych” [1].
Nalezy sprawdzt cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betondulej
elementéw przez poréwnanie jej z rysunkami robocézitalezy réwniez sprawdzé
prawidlowai¢ ustawienia elementéw zabetonowywanych, prawidkévpolaczen,
potozenia elementu w planie orazdnych wysokéciowych.
Odchylenia od wymiaréw i pokenia nie mog przekraczé& wartgici dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny byprzedidzone nasfpujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone i

wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robét
- wyniki bada kontrolnych betonu
- protokoty deskowi przed rozpoaziem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan
- protokoly z pdredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robéinikapacych

8.5 Odbi6r robét montazowych

8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- petna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- za&wiadczenia o jak&i prefabrykatow
- protokoty odbioru prefabrykatéw na placu budowy
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- wyniki bada wytrzymaldci betonu oraz zapraw

- protokét odbioru fundamentow

- protokoly odbioru poszczegdlnych kondygnacji , segtaw itp.

- Dziennik budowy

- Protokoty orzecze, ekspertyz oraz inne dokumenty zgrane z
realizacj obiektu .

8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-montavej

- kompletng¢ dokumentaciji

- kompletn@¢ zawiadczé o jakaci uzytych materiatéw

- prawidtowa¢ i kompletng¢ protokotéw odbioru prefabrykatow w
wytwoérni i na placu budowy

- prawidtowai¢ i kompletng¢ protokotéw z odbioréw egciowych

- prawidtowa¢ prowadzenia dziennika budowy i komplet@@apisow

8.5.3 Kontrola jakdci wykonania konstrukcji

- sprawdzenie zgoddoi z projektem

- sprawdzenie prawidtovéoi usungcia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czgsciowymi

- sprawdzenie prawidtovéoi przebiegu odbioréw bigcych i
czesciowych

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania zaledez dodatkowych badai
ekspertyz

8.6 Odbidr robét drewnianych

W zalendsci od rodzaju robot i warunkéw wygtujacych na budowie odbidr

konstrukcji z drewna nm@ by¢ przeprowadzony egZciowo w trakcie robét (odbior

miedzyoperacyjny) oraz po zakczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné yyodne z dokumentaciechnicza.

Do odbioru robét powinny kiyprzedtaone dziennik budowy oraz dokumentacj a

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zanaindokonnanymi w trakcie

wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.

Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny allngm réwnorzdnym

dokumentem.

Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gstiwdzenie jakii:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukciji

Badanie materiatéw przewidzianych w projekciengdonania konstrukcji powinno

by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrabwa:

- sprawdzenie wykonania pgker na zgodné&t z wymaganiami

- sprawdzenie wymiaréw poszczeg0lnych elementéwzparzeprowadzi za pomog
pomiaru tdma lub inm miary stalowy z podziatly milimetrowa przez stwierdzenie
ich zgodnéci z dokumentaagjtechniczi

- sprawdzenie wilgotrigi drewna

8.7 Odbior pokry ¢ z blach ptaskich i fatdowych

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia polega na edkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur ignig¢, odchylé rabkéw lub zwojé od lini prostej,
prostopadiéci zacza do okapu itp.

Ponadto naley sprawdzi:
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- umocowanie i rozstawieniabek, tapek igzykow

- faczenie i mocowanie arkuszy (wazgach prostopadtych i rownolegtych do kalenicy,
w naraach, korytach i koszach dachowych)

- wykonanie i umocowanie pasoéw usztywa@jich

Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych hatlokon& wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokon& pomiaru szerokii zaktadu poprzecznego z doktadcia do

+lcm.

8.8. Odbidr robdt termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia najedokonywa odbioréw czsciowych tych
elementéw ktére zostagakryte w péniejszych etapach. Naig go przeprowadzaw
nastpujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budow

- po przygotowaniu podia

- odbidr po zamocowaniu ptyt izolacyjnych i po wylemiu warstwy zbrojonej

- odbiér kaicowy — obejmujcy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blachach
Przy odbiorze materialdw na budowie rglstwierdzé, czy zostaly one dostarczone
wraz z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta na podstawie hada
kontrolnych. Sprawdzenie materialéw powinng lojpkonane zgodnie z normami lub
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowréctwi

Odbiér przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmosva

- sprawdzenie spadkoéw, rowdng, czystdci i suchdci podtaza

- sprawdzenie jakkei wykonania paroizolacji g jest ona przewidziana

Odbiér wykonanej warstwy ocieptgiej powinien obejmowa

- sprawdzenie czy rodzaj i jakomaterialow g zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubdwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspoétczynnika przenikania ciepta ,u” przegrody

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleyvilgoceniu

- sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdi utozenia (szczegdlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przyleganigpddiaza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenmienie styka gion z
materiatami zawieragymi w swym skiadzie rozpuszczalniki lub substamdg@ste
(lepiki na zimno, lepiki smotowe, kleje zawiegeg rozpuszczalniki organiczne).
Odbidr ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu wynikéw odbioréw
migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwiztdacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8.9. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowef drewna i z PVC

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na
stafe.

osciezy lub scian.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzéw w miejscach
poziomu nie mge przekracza2mm na 1 m &ieznicy, nie wicej jednak ni 3mm na
cah oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogby¢
wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nieksze nk 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klamk lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemi®mog si¢ same
zamyk&. Szczeln& okna sprawdza sprzez wiaenie w dowolnym miejscu pordzy
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oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szdémkbcm. Jeeli po
zamknkiciu okna pasek nie dajezsiyciagna¢ bez zerwania okno uznaje gia
szczelne. Okucia elementéw powinnylmamocowane w sposoéb trwaty.]
Wszelkie obrébki blacharskie (doktaddmsadzenia okapnikéw), jakoosadzenia i
uszczelnienia parapetéw nie mdgudzi zadnych zastrzen.

8.10 Odbidér wykonania osadzenia stolarki metalowsdjelementéwslusarskich
Odbioér osadzonych elementéw przeprowadz@sied pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betordwyowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pompirub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lurub kotwiowych. Powierzchnie zewinzne wyrobéw nie
powinny mi&€ ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kaicow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkuiu szczelnie przylegado wiebow i
oscieznicy.

Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnysitwierat bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie magsprzynowat

8.11. Odbidér obrobek blacharskich , rynien i rur pustowych

Sprawdzenie zabezpieczdachowych polega na sprawdzeniu doktgdnaykonania
przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkagh it

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrowymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz ggeh ich poszczeg6inych odcinkéw i
przy rurach spustowych. Nakesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i spos6b
wyrobienia w nich spadku podinego oraz usytuowanie kradzi zewrgtrznej linii
poziomej i linii stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia. Naig rowniez
stwierdzi, czy rynny nie majdziur i pgkniec.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodizéci w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rur oraz pokei ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliosci. Nalezy réwniez
sprawdzé czy rury nie maj peknieé i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotygee podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 9.0.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B—03264 - Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone

PN-90/ B—03200 - Konstrukcje stalowe — obliczesteétyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiziwosci mechaniczne stali.

PN-B-19701 — Cementy powszechnegwtiu

PN-82-/B-02000 - Obgrenia budowli

PN-82-/B-02001 - Obgienia state

PN-82-/B-02003 - Podstawowe ofg@nia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie beggainie budowli

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone
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10. PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne
11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
12. PN —88/B-06250 — Beton zwykly
13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskiwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczenidbwdownictwie — konstrukcje
betonowe Felbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasalgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwrykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagabedania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow{@®=U.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowecz dnia 15 grudnia
1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informangjj (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz.
29).
21. Lenkiewicz WL: Naprawy i modernizacja obiektétmudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
Wydawnictwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i vezmianie konstrukcji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoakitk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonaridhioru rob6t budowlanych. Tom
.
Budownictwo ogdéine. Wydawnictwo Arkady. Waasza 1989 r.

26. Inne opracowania i normy niezine do prawidlowej realizacji przedmiotowego

zadania
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