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KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem kra#nikéw betonowych na tawie betonowej z
oporem w ramach projektu dot.:

Zagospodarowania centrum miejscaaid_iszno
-zagospodarowanie terenu ponedzy Osrodkiem Zdrowia a Szkol
(Il etap) zdnr ewid.1630, 338,
-rozbudowér@lka Zdrowia w Lisznie (Ill etap) dz. nr ewid.329,
chodniki, parkingi wzdtu z drogi gtéwnej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@In

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotycgce materiatow

0Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

— krawezniki betonowesciete prostotne typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100cm, lgatbetonu
klasy B30, powinny odpowiadavymaganiom normy BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-0380az
Komunkatu PKNMiJ z dnia 29 majal1987r.

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krainiki.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wigksza nk szerokéc¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625]) K26rego skfadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylatacginga gagco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techn&jz
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3. SPRZT

3.1. Ogdine wymagania dotycgce sprztu
Og6ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0@, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalzy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddg@winien wynosi co najmniej 0,97
wediug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.Ltawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemalstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumicza mas, zalewov.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i wynasilO cm, a w przypadkach wagkowych 5 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepusioza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej



Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o
grubdici 3 po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zaprava
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapraw cementowo-
piaskowa.
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Spoiny krawznikdw przed zalaniem zapramalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury kragniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpa@nach
zalanych zaprawnalery zalewa& co 50 m bitumiczamas, zalewowy nad szczelig dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci robot

0Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych

do ustawienia kragznikow betonowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodnda¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien &ggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynosi + 1 cm na kade 100 m fawy.
Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoaz
- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok€ci projektowane;.
c) Rowndg¢ gornej powierzchni taw.
Roéwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; §irzez przytégenie w dwdch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Prze&wit pomiedzy gérm, powierzchni tawy i przytazona tata nie mae przekracza 1cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza +2cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzéa

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaykznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,

c) réwnai¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchmi kraweznika i
przylozom fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
giebokase.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego kragnika betonowego 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu B-15 MPa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikéw zapravi,
— zalanie spoin maszalewowy,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@whzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutollie pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndngao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodni
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzera chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDpnBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

mgr inz. J. Grahiski



