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ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyzianych z
odtworzeniem osi trasy i jej punktéw wysak@wych oraz pomiaréw powykonawczych w ramach gityj
dot.: Zagospodarowania centrum miejscésiiszno

-zagospodarawe terenu pomiedzy Osrodkiem Zdrowia a Szkol

(Il etap) zdnr ewid.1630, 338,

-rozbudowér@ka Zdrowia w Lisznie (Ill etap) dz. nr ewid.329,
chodniki, parkingi wzdtu z drogi gtéwnej (IV etap) dz. nr ewid.303, 71.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zzanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tiasy
punktéw wysokéciowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyssgiowych
wchodz;:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokowvego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrarfeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogdlne wymagania dotycge robot
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobo6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,

powinny mie $rednig; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaeej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i
diugasci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRET

3.1. Ogdine wymagania dotycge spratu

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokfadiwd pomiaru przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prerepd Zamawiajicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nigzrime do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne piomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowizane do punktéw pomocniczych,
potazonych poza granicrob6t ziemnych.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesigocze naley zalary¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stajoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijpiwelacg podwéjra w nawhzaniu do reperéw
paistwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegog¢adne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektovg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaagifjo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, ok§ienej w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robo6t

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgtiowych
nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (2-11).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 km (kilometr) odtworzonej trasy i puntkdwsekaciowych w terenie
oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Sposéb odbioru rob6t

Odbidr robdt zwjzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgtiowych w terenie nagpuje na
podstawie szkicoéw i dziennikéw pomiaréw geodezymiub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkiada tgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotycrre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgsynktow wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrarfeprzed zniszczeniem i oznakowanie utatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesienzmian na mayzasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-76/N-02207 Geogezja.Podstawoammy, okrélenia, oznaczenia.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonyagmac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBUGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG283.

10.Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza

11.Ustawa z dnia 17.05.1989.- Prawo Geodezyjne i gaafiwzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 zpdejszymi

zmianami)
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