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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Rozbudowa i przebudowa Gminnego O srodka Kultury w Pawtowie - zagospodarowanie terenu
1|45112711-|Roboty w zakresie ksztattowania parkow
2
1.1/45110000-|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne - roboty rozbiérkowe i ziem ne
1
1.1.1/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m2
0805-08 |sypce cementowo-piaskowej
(28,00+31,20)*9,00*0,5+6,00*4,00 m?2 290,400
RAZEM 290,400
1.1.2|KNR 4-01 |Rozebranie $cian zewnetrznych z okraglakéw m?2
0427-01
5,00*1,00*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.1.3/KNR 4-01 |Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-06
0,30*5,00*0,50*4 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.1.4/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
0349-02 |nej
0,30*26,00*(0,30+0,30) m3 4,680
RAZEM 4,680
1.1.5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
0108-11 |legtos¢ 10 km
0108-12
p0z.1.1.1*0,10+p0z.1.1.2*0,18+p0z.1.1.3+p0z.1.1.4 m3 40,320
RAZEM 40,320
1.1.6/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z |m?2
0125-04 |darnig z przewozem taczkami
<fontanna>9,50*8,00+(0,85+0,60)*(1,00+0,60*2) m?2 79,190
<siedzisko>4,30*3,51 m2 15,093
<ognisko>5,00*5,00 m2 25,000
RAZEM 119,283
1.1.7/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok. |m3
0310-02 |do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
<fontanna>PoleKotaR(1,10+0,60*0,5)*0,70 m3 4,308
(0,85+0,60*0,5)*(1,00+0,60*0,5*2)*0,70 ms3 1,288
<siedzisko tawki>(0,25+0,60*0,5*2)*(1,10+0,60*0,5*2)*0,40*5 m3 2,890
<ognisko tawki>(0,25+0,60*0,5*2)*(1,03+0,60*0,5*2)*0,40*9 m3 4,988
<murek nr.1>(1,35+0,60*0,5*2)*(20,00+0,60%0,5*2)*1,00 m3 40,170
<murek nr.2>(1,35+0,60*0,5*2)*(2,50+0,60*0,5*2)*1,00+(0,25+0,60*0,5*2)* |m3 17,180
(12,50+0,60%0,5*2)*1,00
RAZEM 70,824
1.1.8/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
0317-01 |niem ; kat.gr. I-Ill
<fontanna>PoleKotaR(1,10+0,60*0,5)*0,70-PoleKotaR(1,10)*0,70 m3 1,648
(0,85+0,60*0,5)*(1,00+0,60*0,5*2)*0,70-0,85*1,00*0,70 m3 0,693
<siedzisko tawki>(0,25+0,60*0,5*2)*(1,10+0,60*0,5*2)*0,40*5-0,25*1,10*0,40* m3 2,340
5
<ognisko tawki>(0,25+0,60*0,5*2)*(1,03+0,60*0,5*2)*0,40*9-0,25*1,03*0,40*9 |m3 4,061
<murek nr.1>(1,35+0,60*0,5*2)*(20,00+0,60*0,5*2)*1,00-1,35*20,00*1,00 m3 13,170
<murek nr.2>(1,35+0,60*0,5*2)*(2,50+0,60*0,5*2)*1,00+(0,25+0,60*0,5*2)* | m3 10,680
(12,50+0,60*0,5*2)-(1,35*2,50+0,25*12,50)*1,00
RAZEM 32,592
1.1.9/KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 zieminalm |m3
0504-02 |wykopu; grunt kat.lll
poz.1.1.6*0,15+po0z.1.1.7-poz.1.1.8 m3 56,124
RAZEM 56,124
2|45233250-|Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drog - parking i chodniki
6
2.1|lKNNR 6 |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. IlI-1V na catej szerokosci |m2
0101-08 |jezdni i chodnikéw
<parking>(28,00+31,20)*9,00*0,5+6,00*4,00 m?2 290,400
RAZEM 290,400
2.2|KNNR 6 |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. IlI-1V na calej szerokosci |m2
0101-09 |jezdni i chodnikéw
chodnik  |1,50%(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ |m2 198,000
13,50+10,00)
plac przy |9,50*8,00-3,60*2,08*0,5*2-PoleKotaD(2,20) m2 64,713
fontannie
siedzisko |PoleRombu(4,30;3,51) m2 7,547
krag na PoleKotaD(3,00) m?2 7,065
ognisko
RAZEM 277,325
2.3|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
0103-03 |kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(28,00+31,20)*9,00*0,5+6,00*4,00 m?2 290,400
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1,50%(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ |m?2 198,000
13,50+10,00)
plac przy |9,50*8,00-3,60*2,08*0,5*2-PoleKotaD(2,20) m2 64,713
fontannie
siedzisko |PoleRombu(4,30;3,51) m?2 7,547
krag na PoleKotaD(3,00) m2 7,065
ognisko
RAZEM 567,725
2.4/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
0401-06 |kat.lll-IV
parking 5,50+3,50+6,00+5,00+3,00 m 23,000
chodniki  |(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ m 254,000
13,50)*2+10,00
plac przy |(5,90+1,00+0,40+1,20+1,50+0,40+1,50)*2+3,84 m 27,640
fontannie
siedzisko |(0,40+1,50+2,70)*2 m 9,200
RAZEM 313,840
2.5|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
0105-07 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
pod obrze-|0,12*(5,50+3,50+6,00+5,00+3,00) m2 2,760
za parking
obrzeza |0,12*((10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ | m2 30,480
chodniki  |13,50)*2+10,00)
plac przy |0,12*((5,90+1,00+0,40+1,20+1,50+0,40+1,50)*2+3,84) m2 3,317
fontannie
siedzisko |0,12*(0,40+1,50+2,70)*2 m2 1,104
RAZEM 37,661
2.6|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-03 |petnione piaskiem
parking 5,50+3,50+6,00+5,00+3,00 m 23,000
chodniki  |(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ m 254,000
13,50)*2+10,00
plac przy |(5,90+1,00+0,40+1,20+1,50+0,40+1,50)*2+3,84 m 27,640
fontannie
siedzisko |(0,40+1,50+2,70)*2 m 9,200
RAZEM 313,840
2.7/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
chodniki  |1,50%(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ |m2 198,000
13,50+10,00)
plac przy |9,50*8,00-3,60*2,08*0,5*2-PoleKotaD(2,20) m?2 64,713
fontannie
siedzisko |PoleRombu(4,30;3,51)-PoleRombu(3,14;2,89) m?2 3,009
krag na PoleKotaD(3,00)-PoleKotaD(1,50) m?2 5,299
ognisko
RAZEM 271,021
2.8|/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
0113-03
parking (28,00+31,20)*9,00*0,5+6,00*4,00 m2 290,400
RAZEM 290,400
2.9|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warst- | m2
0105-03 |wy po zageszczeniu
<parking> |(28,00+31,20)*9,00%0,5+6,00%4,00 m2 290,400
chodniki  |1,50*(10,00+20,00+2,00+13,00+ 15,50+5,00+12,00+5,00+8,50+6,50+11,00+ |m2 198,000
13,50+10,00)
plac przy |9,50*8,00-3,60*2,08*0,5*2-PoleKotaD(2,20) m2 64,713
fontannie
siedzisko |PoleRombu(4,30;3,51)-PoleRombu(3,14;2,89) m?2 3,009
krag na PoleKotaD(3,00)-PoleKotaD(1,50) m2 5,299
ognisko
RAZEM 561,421
2.10|KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "NOSTALIT" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m?2
0320-02 |sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.2.9 m2 561,421
RAZEM 561,421
2.11|KNNR 1 |Ulozenie Sciekow prefabrykowanych korytkowych KORYTA ODWADNIAJA- |m
0518-01 |CE, SYSTEMOWE bez podbudowy
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
3|45262600-| R6zne specjalne roboty budowlane - state obiekty matej architektury
7
3.1 Fontanna
3.1.1]KNNR 6 |[Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
0109-01
fontanna |PoleKotaR(1,10) m?2 3,799
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studnia  |0,85*1,00 m2 0,850
pompy
RAZEM 4,649
3.1.2|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o0 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
0203-01 |pompy do betonu
PoleKotaR(1,10)*0,45 m3 1,710
RAZEM 1,710
3.1.3|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu m3
0205-01
PoleKotaR(1,10)*0,25 m3 0,950
studnia  |0,85*1,00*0,17 m3 0,145
pompy
RAZEM 1,095
3.1.4/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - reczne ukltada- |m2
0207-05 |nie betonu
0207-07
ObwodKotaR(1,10)*0,30 m?2 2,072
RAZEM 2,072
3.1.5|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfada- |m?2
0207-01 |nie betonu
0207-07
0,60*0,53 m?2 0,318
RAZEM 0,318
3.1.6/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada- |m2
0207-01 |nie betonu
0207-07
(0,85*2+0,60)*0,53 m?2 1,219
RAZEM 1,219
3.1.7|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3
0208-03 |obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0,40*0,40*1,40 ms3 0,224
0,40*0,40*1,00-0,15*0,25*1,00 m3 0,123
0,40*0,40*0,60-0,15*0,25*0,60 m3 0,074
RAZEM 0,421
3.1.8/KNR 2-02 |Balkony i daszki o sredniej grubosci ptyty do 7 cm, m?2
0219-04
analogia
<przykrywa betonowa studzienki pompy>0,70*0,70 m2 0,490
RAZEM 0,490
3.1.9/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
0104-04 |nymi o $r. do 14 mm
0,66*7*2*0,888*0,001 t 0,008
RAZEM 0,008
3.1.|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
10/0104-01 |$r. do 14 mm
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
3.1.|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. do 8 mm t
11/1910-01
0,012 t 0,012
RAZEM 0,012
3.1.|KNR 2-02 |Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu |m?2
12|2101-01 |elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm ; plyty o powierzchni
9931-02 |tukowej wklestej lub wypuktej
ObwodKotaR(1,10)*0,33 m?2 2,280
RAZEM 2,280
3.1.|KNR 2-02 |Oktadziny gzymsoéw i pasow z ptyt prostokatnych grubosci 6 cm i szerokosci |m
13/2104-01 |do 20 cm ; obsadzenie elementéw w uktadzie poziomym - w linii tukowej,
9931-22 |wklestej lub wypuklej
ObwdédKotaR(1,10) m 6,908
RAZEM 6,908
3.1.|KNR 2-02 |Oktadziny stupéw i kolumn z plyt prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu |m?2
14/2106-01 |do powierzchni 10 m/m2 i grubosci do 4 cm ; obsadzenie ptyt uktadanych w
2106-04  |kilku ptaszczyznach
9931-37
(0,40*2+0,15+0,25)*(0,60+1,00) m?2 1,920
0,25*1,40*2+(0,25+0,15)*(0,80+0,40) m?2 1,180
0,40*0,40*3-0,15*0,25*2 m?2 0,405
RAZEM 3,505
3.1.|KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych m2
15/1002-02
<boki od wewnatrz>ObwddKotaR(0,90)*0,30+PoleKotaR(0,90) m2 4,239
<dno fontanny>ObwdédKotaR(0,90)*0,30+PoleKotaR(0,90)-(0,40*0,40*3-0,15* |m2 3,834
0,25*2)
RAZEM 8,073
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3.1. Dostarczenie i montaz dzbanéw szt
16|wycena in-
dywidual-
na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.1.|KNNR 6 |Studnie chtonne z kregow srednicy 1.2 m i gtebokosci 3 m szt.
17/0604-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNNR 4 |Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt.
18/0227-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
19|18 0408- |ne
02 z.sz.3.
4. 9908
5,70 m 5,700
RAZEM 5,700
3.1.|.KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
20(1207-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.1.|KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach |otw.
21{1209-10 |z betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.|KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w  |m
22|0205-05 |gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x2,5mm2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3.1.|KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
23]1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.1..KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-1l m3
24/0701-01
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3.1./KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
25/0706-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.1.|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
26/0707-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.1./[KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
27/0702-01
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3.1.|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
28|1303-03 |pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
3.1./KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
29|1303-04 |stepny pomiar)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
3.2 Siedzisko
3.2.1/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 |uktadanie betonu
<pod tawki>0,25*1,10*0,40*5 m3 0,550
RAZEM 0,550
3.2.2|KNR 9-04 |Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA) budynkéw jednokondygnacyj-  |m2
0101-01 |nych z cegiet budowlanych ceramicznych petnych lub dziurawek o wys. do
4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.
<pod tawki>1,10*0,42*5 m2 2,310
RAZEM 2,310
3.2.3|KNR 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
0219-05
0,35*1,10*5 m2 1,925
RAZEM 1,925
3.2.4|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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0,25*1,10*5 m?2 1,375
RAZEM 1,375
3.2.5|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.3.2.4 m?2 1,375
RAZEM 1,375
3.2.6|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,10*0,40*5 m?2 2,200
RAZEM 2,200
3.2.7/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.3.2.6 m?2 2,200
RAZEM 2,200
3.2.8/KNR 2-23 [Montaz listew siedzen drewnianych m
0501-04
2,00*2*5 m 20,000
RAZEM 20,000
3.3 Murki przy ulicy
3.3.1/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 |ukfadanie betonu
0,25%(20,00%2+0,85*9)*1,00 m3 11,913
0,25*(15,00+2,50+0,85*2)*1,15 m3 5,520
RAZEM 17,433
3.3.2|KNR 9-04 |Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA) budynkéw jednokondygnacyj-  |m?2
0101-01 |nych z cegiet budowlanych ceramicznych petnych lub dziurawek o wys. do
4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.
(20,00%2+0,85*9)*0,43 m?2 20,490
(15,00+2,50+0,85*2)*0,43 m?2 8,256
RAZEM 28,746
3.3.3|KNR 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
0219-05
0,35%(20,00*2+0,85*9) m?2 16,678
0,35*(15,00+2,50+0,85*2) m?2 6,720
RAZEM 23,398
3.3.4|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(20,00%2+0,85*9)*1,43 m?2 68,140
(15,00+2,50+0,85*2)*1,43 m?2 27,456
RAZEM 95,596
3.3.5/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.3.3.4 m?2 95,596
RAZEM 95,596
3.3.6|KNR 2-23 |Montaz listew siedzen drewnianych m
0501-04
2,00*4*2 m 16,000
RAZEM 16,000
3.4 Krag pod ognisko
3.4.1/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é warst- |m?2
0105-03 |wy po zageszczeniu
0105-04
PoleKotaD(1,50) m?2 1,766
RAZEM 1,766
3.4.2|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 |ukiadanie betonu
<pod fawki>0,25*1,10*0,40*9 m3 0,990
RAZEM 0,990
3.4.3|KNR 9-04 [Sciany o gr. 25 cm (1 cegta KLINKIEROWA) budynkéw jednokondygnacyj- |m?2
0101-01 |nych z cegiet budowlanych ceramicznych petnych lub dziurawek o wys. do
4,5 m na zaprawie wapiennej lub cem.wap.
<pod fawki>1,10*0,42*9 m?2 4,158
RAZEM 4,158
3.4.4|KNR 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
0,35*1,10*9 m?2 3,465
RAZEM 3,465
3.4.5/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,25*1,10*9 m?2 2,475
RAZEM 2,475
3.4.6|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.3.4.5 m2 2,475
RAZEM 2,475
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wa
3.4.7/KNR 2-23 |Montaz listew siedzen drewnianych m
0501-04
2,00*2*5 m 20,000
RAZEM 20,000
4145223800-|Monta z i wznoszenie gotowych konstrukc;ji
4
4.1 Dostarczenie i montaz stotéw i siedzisk parkowych z beczek kpl.
wycena in-
dywidual-
na
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4.2 Dostarczenie i montaz elementéw placu zabaw - karuzela szt
wycena in-
dywidual-
na
<"trzmiel">1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Dostarczenie i montazel ementéw placu zabaw - hustawka szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Dostarczenie i montaz elementéw placu zabaw - domek szt
wycena in-
dywidual-
na
<"huncwot">1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.5 Dostarczenie i montaz elementéw zielonej sitowni - motyl szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.6 Dostarczenie i montaz elementéw zielonej sitowni - przyrzad do ¢wiczen klatki|szt
wycena in-| piersiowej
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.7 Dostarczenie i montaz elementéw zielonej sitowni - stepper szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.8 Dostarczenie i montaz elementéw zielonej sitowni - twister szt
wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.9 Dostarczenie i montaz elementéw - tawka wolnostojgca z oparciem szt
wycena in-
dywidual-
na
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
4.10 Dostarczenie i montaz betonowych koszy na $mieci szt
wycena in-
dywidual-
na
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
411 Dostarczenie i montaz ptotka drewnianego wys. 80cm m
wycena in-
dywidual-
na
35 m 35,000
RAZEM 35,000
5/45112710-|Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
5
5.1|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
0401-05
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75,00*38,00 m?2 2 850,000
RAZEM 2 850,0
00
5.2|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 9 szt./m2 m2
0413-04
1,00%(15,00+35,00) m?2 50,000
RAZEM 50,000
5.3|KNR 2-21 |Napetnienie skrzynek lub waz ziemia, m3
0417-01
0,85*(20,00+15,00+2,50)*0,60 m3 19,125
RAZEM 19,125
5.4|KNR 2-21 |Obsadzenie skrzynek roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 3 m
0417-02 |szt./m skrzynki
20,00+2,50 m 22,500
RAZEM 22,500
5.5|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w |szt.
0302-02 |gruncie kat. Ill bez zaprawy dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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